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MEMORIA DESCRITIVA

0 — GENERALIDADES
0.1 — Ambito

No ambito do presente projeto esta o licenciamento do loteamento em epigrafe. Trata-se da fase antes
do projeto de obras de urbanizagdo, onde se pretende essencialmente avaliar o impacto que a
construcdo do loteamento tera nas infraestruturas existentes. Isto quer a nivel de servigos afetados
(alteracdo das redes existentes), quer a nivel de novas redes ou reforgo das existentes. Isto para

permitirem a alimentagado aos novos lotes e equipamentos previstos no ambito deste loteamento.

Pretende-se assim alertar e informar as diversas concessionarias para as “consequéncias’ que
resultam da implementacao deste loteamento, para que se possam pronunciar e avaliar as alteragdes
as suas redes. Esta informagéo servira também como ponto de partida para os projetos e estudos que
serdo desenvolvidos para serem integrados e coordenados durante a elaboragdo do projeto das obras

de urbanizagao.

0.2 — Descrigao da Zona de Intervengao

O loteamento objeto deste projeto localiza-se na zona do Rio Seco na Ajuda em Lisboa, mais
concretamente na zona limitada pela calgada da Boa Hora, Travessa das Dores, rua Diogo Cao e rua

da Alianga Operarias.

Todas as obras serdo desenvolvidas no interior do perimetro do lote, ndo se prevendo qualquer

intervengao no existente fora do lote.

No essencial trata-se da construgdo de uma “banda” de edificios que acompanham o limite norte da
zona de intervencgdo. Esta “banda” sera constituida por 6 edificios, independentes, sem ligagéo interior

e com entrada e nucleo de escadas autbnomo.

Serao previstos dois estacionamentos enterrados, ao nivel do piso -1, independentes, sem ligagédo

interior e cada um com uma unica ligagdo ao exterior independente.
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Ao longo desta banda sera construida uma via de circulagao que interliga num dos extremos com a rua
Diogo Cao. Existira também uma ligagdo a calgada da Boa Hora, para satisfazer as exigéncias da

seguranga incéndio.

Esta via servira para garantir o acesso aos edificios e espagos comerciais (quer de veiculos quer de
pessoas), 0 acesso de viatura de emergéncia (numa via sem impasse com duas ligacdes as ruas

circundantes) e também para instalagdo das redes de infraestruturas que alimentam os edificios.

A constituicdo do loteamento, nimero e constituicdo dos edificios, estd definida no projeto de

Arquitetura.

1 - INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
1.0 — Balango de Poténcias

Tendo em conta a constituicdo do loteamento referida no ponto 0.2, preencheu-se a ficha sintese do
loteamento apresentada em anexo, a partir da qual é possivel obter a poténcia necessaria para cada

nova construgao e a poténcia total necessaria para esta intervengao, cerca de 773.09 kVA.

Nesta ficha considerou-se que as fragdes de habitagcdo de tipologia TO tém uma poténcia unitaria de
alimentagéo de 6,9 kVA, as de tipologia T1 uma poténcia de 10,35 kVA e as de tipologia T2 e T3 uma
poténcia de 13,8 kVA.

Para os servicos comuns de cada edificio considerou-se uma poténcia de 20,7 kVA, igual para todos.

Para os outros usos (comércio, servigos, etc,) considerou-se uma poténcia por unidade de 27,6 kVA por

loja.

Para o estacionamento afeto ao lote 1, considera-se a existéncia de 34 lugares no total, aplicando-se a
férmula de calculo para o n° de lugares de VE’s 0,8+0,2 x n, considerando-se uma poténcia por ponto
de carregamento de 7,4, em vez dos 3,7 obrigatério legalmente. Para as restantes instalagbes de

lluminagao, ventilagdo, esgotos, etc. prevé-se uma poténcia de cerca de 15 VA/m2.

Para o estacionamento afeto ao lote 3, considera-se a existéncia de 74 lugares no total, aplicando-se a
férmula de célculo para o n° de lugares de VE’s 0,8+0,2 x n, considerando-se uma poténcia por ponto
de carregamento de 7,4 kVA, em vez dos 3,7 kVA obrigatérios legalmente. Para as restantes

instalagdes de lluminagéo, ventilagao, esgotos, etc. prevé-se uma poténcia de cerca de 15 VA/m2.
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1.1 — Postos de Transformacio e Rede de Média Tensao

Na envolvente da zona de intervengao existe rede de média tensdo e alguns postos de transformacgao.
No entanto no interior da zona de intervencao nao existe atualmente qualquer rede de média tenséo ou

postos de transformacgao.

Atendendo a poténcia necessaria para alimentar o loteamento, calculada na ficha de sintese, pode-se
concluir que é necessario a construgdo de novos postos de transformagéo publicos no interior da zona
de intervengdo, para possibilitar alimentar todos os novos consumidores que surgirdo com a

implementagao do presente loteamento.

Sendo todo os lotes do mesmo proprietario e parte dos edificios de um lote construidos sobre um
estacionamento comum, torna-se quase obrigatério que todos os edificios do mesmo lote sejam

construidos em simultaneo.

E assim possivel propor que todos os postos de transformacéo fiquem integrados em construcdes no

interior dos edificios e simultaneamente, propor a construgao de apenas dois PTD’s, um para cada lote.

A partir de cada um deles serdao alimentados todos os novos consumidores em BT que resultam da
implementacao do loteamento: edificios habitagdo, espagos comerciais e estacionamentos. Para que

isso seja possivel sera necessario construir rede de distribuicdo em BT com origem nos PTD.

A rede de média tensdo existente no local, nomeadamente a existente na rua Diogo Cao tera de ser
estendida para o interior do loteamento, ndo se prevendo qualquer outra intervengdo que ndo seja esta

extens3ao.

Os PST’s propostos construir no dmbito da intervencéo serdo ligados ao anél existente na rua Diogo
Cao. Em pegas desenhadas apresenta-se uma proposta para estas alteragdes e ampliagées da rede de
média tensdo. Também se apresenta uma proposta para a sua localizagdo e configuragdo dos novos
PTD’s a construir integrados nos edificios. Estes pressupostos terdo de ser validados e detalhados pela

E-REDES (indicagéo do n° do anel a ligar e modo de ligagédo) na fase seguinte do projeto.

1.2 — Rede de Baixa Tensao

A atual rede de baixa tensao existente na zona de intervengao é de reduzidissima dimensao e resume-
se a alguns ramais de alimentagdo a construgbes atualmente existente no interior da zona e que se

propdéem demolir.

Por outro lado, a implementag¢do do loteamento tera também um impacto sem expresséo nas redes de
baixa tensdo existentes na periferia da zona de intervencdo. Nao se prevendo nesta fase a necessidade

de qualquer intervengao na rede existente.
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No ambito desta intervengao sera necessario garantir a alimentagéo de energia as novas construgoes

que se propdem construir no ambito da implementagao do loteamento.

No essencial propdem-se a instalagdo de um armario de distribuicdo por cada parcela/edificio,
alimentado diretamente do QGBT do PTD afeto a sua zona. A partir do armario de distribuicdo, sera

alimentado o edificio e 0s espagos comerciais integrados no seu piso térreo.

Existem algumas exce¢des ao anterior no que diz respeito a alimentacdo. Os estacionamentos, devido

a sua poténcia e distancia ao PTD, serdo alimentados diretamente do QGBT do PTD afeto a zona.

A rede de iluminagao publica IP devera ser alimentada da rede BT existente, isto para que seja possivel
implementa-la, liga-la e coloca-la em servigo, independente dos novos PTD’s, cuja existéncia esta
dependente do tempo de construgdo dos edificios. Tera de ser um assunto a analisar nas fases

seguintes dos estudos.

Em relacdo aos espacgos para outros usos, admite-se que sejam uma fragdo com ligacao direta para a
rua, sendo por isso alimentado diretamente por ramais independentes, um por fragdo, com origem em

armarios de distribuicdo a instalar no ambito desta intervengao.

A definicdo exata das redes e novos tragados, constituigbes e origens das novas canalizagdes, tera de
ser acordada com a E-REDES. A solugéo encontrada devera analisada e formalmente validada pela E-

REDES, para posterior integragdo e coordenagao no projeto de obras de urbanizagéo.

1.3 — Rede de lluminagéao Publica IP

Também a atual rede de iluminagdo publica existente na zona de intervengcdo € de reduzidissima

dimenséao.

Toda a rede de iluminagao publica existente no interior da zona de intervengdo, canalizagbes e
aparelhos (essencialmente consolas em paredes de edificios limitrofes a demolir), sera desativa,

desmontada e substituida por uma nova a projetar e implementar no ambito desta intervengao.

Nas pecas desenhadas, apresenta-se a solugédo de principio que se propdéem para a iluminagao das
diversas zonas. No essencial, propdem-se utilizar os aparelhos de iluminagdo com fontes de luz a LED,
instalados no topo de postes cilindricos, de 6 ou 8 m nas zonas de arruamentos e 4m nas zonas

pedonais.

Uma vez debatida e acordada a solugdo com o departamento de iluminagao publica da Camara (DIP),
ela sera detalhada, serdo elaborados calculos automaticos e submetida a solugdo para aprovacao

formal.
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2 - INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES
2.0 — Tipo de Numero de Ligagbes/Cabos a Prever

Na ficha técnica do loteamento apresentada em anexo € apresentado o pré dimensionamento do

numero e tipo de cabos de telecomunicagdes que sdo necessarios para as novas construgoes.

A quantidade e tipos de cabos resulta da aplicagao, a cada tipo de edificio, do prescrito no Manual ITED
(42 Edicao) e ITUR (32 Edicao).

Prevé-se 1 par de cobre por cada fragdo de habitagao, 4 pares para cada servigo comum, comércio e
estacionamento. Para cada habitagao, servigos comuns, comércio e estacionamento serédo previstas 2
fibras. Para cada edificio de habitagdo, cada comercio e para o estacionamento, sera previsto um cabo

coaxial.

De acordo com o consta da ficha técnica, no total prevé-se a necessidade de cerca de 185 pares de

cobre, 20 cabos coaxiais e 256 fibra éticas.

2.1 — Rede da Altice

Na periferia da zona de intervencdo existe rede de tubos e caixas enterradas da Altice, que servem os

edificios existentes na zona envolvente, conforme apresentado nas pegas desenhadas.

Pela consulta deste desenho também é possivel concluir que nédo existe atualmente rede da Altice no
interior da zona de intervengéao, pelo que ndo se prevé a existéncia de servigos afetados no que a rede

da PT diz respeito.

Em relagdo a rede nova que se propdem construir no ambito da intervencdo, ela é apresentada nas
pecas desenhadas e é constituida por uma rede de tubos e caixas enterradas a implementar no
arruamento a construir no interior da zona de intervengéo, ligada num dos extremos a rede atualmente

existente na rua Diogo Céo.

O tipo e constituicdo das redes de tubagem e dimenséo e tipo das caixas enterradas propostas sera
confirmado nas fases seguintes dos estudos, em coordenacdo com a Altice e tendo como base o

prescrito no manual ITUR, dentro do possivel e razoavel.

Lisboa, 15 Julho de 2024

O técnico responsavel
Assinado por: LUIS MIGUEL DA FONSECA
CAETANO GONCALVES
Num. de Identificagdo: 07795469

Data: 2024.07.11 15:03:10+01'00' -
Luis Miguel da F. Caetano Gongalves

E N Eng® Eletrotécnico — OE 24 640
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INFRA-ESTRUTURAS de TELECOMUNICAGOES EM URBANIZAGCOES

PROJECTO N.° 778 DATA
Julho de 2024
CONCELHO FREGUESIA
LISBOA AJUDA
LOCALIZAGAO DA
OBRA MORADA LOCALIDADE
LOTEAMENTO DO RIO SECO LISBOA
NOME ] N.° CONTRIBUINTE
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA 500 745 471
i TELEFONE E-MAIL
IDENTIFICAGAO DO
DONO DA OBRA

MORADA COMPLETA

Largo Trindade Coelho 1200 - 470 Lisboa

ASSINATURA

IDENTIFICAGAO DO
PROJECTISTA

NOME:

N.° CONTRIBUINTE

N ° INSCRICAO NA ANET

Luis Miguel da Fonseca Caetano Gongalves

194 719 197

OE 24 608

MORADA COMPLETA

Rua Eng° Nobre Guedes N° 11 2° Dto 1500 - 261- Lisboa

TELEFONE FAX E-MAIL
217620920 217604246 geral@joule.pt
ASSINATURA
ITUR Publica Construgéo Novo
ITUR Privada | Reconstrucdo ] Aditamento |
TIPO DE PROJECTO Alteracéo [l Telas Finais ]
Ampliagso ] Outros ]
Substituicdo ]
NUMERO DE FRACC()ES CATEGORIAS CLASSES de LIGACAO
Residencial 92 PARES de COBRE: PARES de COBRE:
Nao Residencial 7 CABOS COAXIAIS: CABOS COAXIAIS:
FIBRA OPTICA: FIBRA OPTICA:
B Operagéao de Loteamento Recepgéo Provisoéria ]
SITUAGAO da OBRA
Obra de Urbanizagao ] Recepcéo Definitiva |
CONSTITUIQAO DOS LOTES
o " PREVISAO PREVISAO PREVISAO
LOTE N. A[:Jl?rgl:lg(l:ng%ES UTILIZAGAO N.° DE PARES |N.° DE CABOS| N.°DE FIBRA
COBRE COAXIAIS OPTICA
1.1 18/1/1 Habitagao/Servigos comuns/Servigos-Comércio 26 3 40
1.2 17111 Habitagao/Servigos comuns/Servigos-Comércio 25 3 38
Estacionamento 1 Parqueamento 4 1 2
2.1 10/1/1 Habitagao/Servigos comuns/Servigos-Comércio 18 3 24
3.1 29/11 Habitacao/Servigos comuns/Servigos-Comércio 37 3 62
3.2 15/1/0 Habitagao/Servigos comuns/Servigos-Comércio 19 2 32
3.3 3/1/0 Habitagao/Servigos comuns/Servigos-Comércio 7 2 8
3.4 1 Equipamento 4 1 4
Estacionamento 1 Parqueamento 4 1 2
TOTAL 192/6/4 Habitagao/Servigos comuns/Servigos-Comércio 144 19 212
OBSERVAGCOES

17
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©-REDES FICHA SINTESE DO LOTEAMENTO - ESTUDO Processo - E-REDES
21.1004.LT
Requerente Santa Casa da Misericordia de Lisboa Paginan.°01 de 1
Local LOTEAMENTO DO RIO SECO Data 11/07/2024
Habitagao Comércio/Equipamento/Outros Servicos Comuns Poténcia Estimada / Area (X) L
Poténcia P. Total P. Total Poténcia P. Total P. Total Poténcia P. Total Poténcia P. Total Poténcia
LOTE ) - ) Coefi- ) Coefi- ) » Total dos
Quantidade | Unitaria Instalada Coeficiente | Habitagdo [ Quantidade | Unitaria Instalada i Comércio | Quantidade| Unitaria . S.Comuns Quantidade Tipo de Utilizagao Unitaria Estimada
ciente ciente Lotes (kVA)
(kVA) (KVA) (KVA) (kVA) (KVA) (KVA) (KVA) (KVA) (m?) (VA/m?) (KVA)
6 6,90 1 27,6 1,00 27,60 1 20,70 1,00
Lote 1 7 10,35 1,00 0,00 1,00
. 2 10,35 175,95 0,48 84,46 27,60 1,00 0,00 1,00 20,70 0,00 132,76
Edif. 1 0 13,80 1,00 0,00 1,00
3 13,80 1,00 0,00 1,00
7 6,90 1 27,6 1,00 27,60 1 20,70 1,00
Lote 1 4 10,35 1,00 0,00 1,00
Edif. 2 2 10,35 165,60 0,48 79,49 27,60 1,00 0,00 1,00 20,70 0,00 127,79
e 1 13,80 1,00 0,00 1,00
3 13,80 1,00 0,00 1,00
Lote 1 1 78,27 1,00 78,27 1,00
Estacio. 0,00 0,00 0,00 78,27 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 78,27
1,00 0,00 1,00
4 6,90 1 27,6 1,00 27,60 1 20,70 1,00
Lote 2 4 10,35 1,00 0,00 1,00
Edif. 1 0 10,35 96,60 0,56 54,10 27,60 1,00 0,00 1,00 20,70 0,00 102,40
2 13,80 1,00 0,00 1,00
0 13,80 1,00 0,00 1,00
12 6,90 1 27,6 1,00 27,60 1 20,70 1,00
Lote 3 11 0,00 1,00 0,00 1,00
Edif. 1 0 10,35 6,00 0,40 2,40 27,60 1,00 0,00 1,00 20,70 0,00 50,70
e 6 13,80 1,00 0,00 1,00
0 13,80 1,00 0,00 1,00
3 6,90 1,00 0,00 1 20,70 1,00
Lote 3 9 10,35 1,00 0,00 1,00
Edif. 2 0 10,35 155,25 0,48 74,52 0,00 1,00 0,00 1,00 20,70 0,00 95,22
e 3 13,80 1,00 0,00 1,00
0 13,80 1,00 0,00 1,00
3 6,90 1,00 0,00 1 20,70 1,00
Lote 3 0 10,35 1,00 0,00 1,00
Edif. 3 0 10,35 20,70 1,00 20,70 0,00 1,00 0,00 1,00 20,70 0,00 41,40
e 0 13,80 1,00 0,00 1,00
0 13,80 1,00 0,00 1,00
Lote 3 1,00 0,00 1,00 1766 Equipamento 120,00
Edif 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 211,92 211,92
. 1,00 0,00 1,00
Lote 3 1 184,62 1,00 184,62 1,00
Estaci 0,00 0,00 0,00 184,62 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 184,62
stacio. 1,00 0,00 1,00
Totais 92 620,1 3157 6 373,3 3733 (] 124,2 1766,0 211,9 10251
Variavel (ny) (s1) (n2) (s2) (n3) (s3) (s4)
Coef. habitagao (c,) Pot. total habitagdo (S;;) Coef. Com. /Equip./Outros(c,) Pot. total com,/Equip./Outros (Sy,) Pot. Servigos Comuns (S3) Pot. total estimada/area(S,,) Pot. total do loteamento
¢1=0,2+(0,8/((n+n5)M"?)) Sy=cy"s1 (KVA) ¢,=0,5+0,5/(n,)1/2 Sp=cy"s; (KVA) Sg=C1"s; (KVA) Su=s, (KVA) Sroa=St1+Sp S5 S (KVA)
0,2808 174,13 0,7041 262,84 124,20 211,92 773,09

Nota: Sempre que néo seja possivel determinar "n" e a poténcia seja estimada em VA/m®, devera ser preenchida a coluna (X)
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