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MEMORIA DESCRITIVA

1. Area objecto do pedido

A Reabilitagao do Interior a que se refere este projecto de Licenciamento, seré realizada no imével, propriedade
da Santa Casa da Misericérdia, localizado no gaveto entre a Avenida José Malhoa com a Rua Cardeal Saraiva,

em Lisboa.

Para este edificio serdo transferidos os servigos que constituem a Direcgdo de Sistemas e Tecnologias de
Informag&o — DISTI, destinando-lhe as areas desde o piso 0 até ao piso 5 e ocupar os ultimos quatro andares

com outros servigos administrativos da instituigao.

O edificio tem uma area de implantagdo de 1288m? e esta implantado num lote entre duas ruas com uma
diferenca de cotas de cerca de um piso e meio, organizando o seu programa interior através de um acesso
publico sob a galeria da Avenida José Malhoa a cota 75.24 e um acesso de servigo pela Rua Cardeal Saraiva a
cota 79.18.

A nordeste, no extremo confinante com o edificio vizinho, acede-se ao estacionamento que se resolve em dois

pisos, um de nivel com o arruamento e outro enterrado a cota 73.75.

A proposta desta intervengao ndo intervem sobre a topografia, nem sobre a volumetria definida pelo perimetro
exterior do edificio, nem substancialmente sobre nenhum dos planos da fachada. O fundamento para esta
intervengé@o decorre do programa que no processo de adequagéo do edificio as novas funcionalidades e ao
expectavel cumprimento da normativa em vigor, determina a necessidade de introdug&o ou correc¢do da luz

natural existente e a alteragao ou reforgo pontual de alguns elementos estruturais.

Todos os trabalhos de demoli¢éo deverdo ser precedidos de uma inspegéo do local e zona envolvente, com vista
a determinagdo da existéncia de perigos diversos que possam condicionar/afetar a execugao dos trabalhos.
Devera ser feita uma inspecéo ao edificio, de modo a garantir o cumprimento de todas as regras de seguranga

necessarias para salvaguardar pessoas e bens materiais, incluindo terceiros.

2. Opgoes Técnicas

O programa original do edificio, a data da sua concepgéo e a normativa a que se conformava, sdo factores

restritivos na adequacéo plena do edificio ao novo uso.

No processo de reabilitagdo funcional integram-se ou transformam-se os espagos adaptando-os as novas
funcionalidades, mantendo a estrutura primaria do edificio ndo passivel de alteragéo, sujeitando as solugdes de

projecto ao seu dimensionamento e geometria.
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As opgdes técnicas que se materializam no edificio decorrem deste entendimento, descrevendo a estratégia de

articulac&o do programa com o existente

No caso dos pisos de estacionamento, é a matriz estrutural do edificio o motivo para a baixa rentabilidade no n°
de lugares de estacionamento, agravada no piso 0 pela expressiva entrada com dois lances de escada que se
posicionam a meio do edificio. Por este motivo, reduz-se o lance da esquerda, favorecendo a area de
estacionamento e anula-se o lance da direita, introduzindo nesta area uma plataforma elevatéria para pessoas

de mobilidade reduzida.

Nestes pisos, as actividades previstas no interior do edificio obrigam a instalagio de equipamentos técnicos de
grande volumetria, fulcrais para o bom funcionamento das actividades principais do edificio, com a consequente
criagao de ductos verticais no interior e com maior relevancia, a sudeste, ao nivel da cota interior do piso 0,
ocupa-se a Galeria existente com os trés Grupos Elecrtrogéneos que em complemento com as duas Salas UPS
existentes no mesmo alinhamento nos dois pisos inferiores, asseguram a autonomia de alimentag&o eléctrica ao

Data Center e aos circuitos da Rede de Emergéncia e Seguranca.

A ventilagdo dos Grupos Electrogéneos é facilmente garantida pela sua localizagdo no exterior bem como a
desenfumagem dos pisos de estacionamento que se processa em conduta intersectando os espagos onde se

localizam estes equipamentos, terminando no tframo adjacente a saida pela Rua Cardeal Saraiva.

Nos pisos superiores, 0 pé-direito Util existente de 3,15m, inviabiliza a partida, o cumprimento da altura de 3,00m
livre que a normativa estipula para os edificios afectos a este uso. Contudo, a solugdo de um tecto falso de
quadricula permite 0 aumento do volume do espago interno, contribuindo positivamente para a qualidade do ar
interior e para o facil acesso as infraestruturas.

As instalagdes técnicas que circulam no interior de cada piso, terdo de se acomodar no espago de 30cm entre o
tecto falso e a laje de tecto e nos 15 cm de enchimento entre o limpo do pavimento e a laje de piso, garantindo
desta forma, os 2,70m de altura util até ao tecto falso, permitido pela Regulamento Municipal de Urbanizagéo e
Edificagdo de Lisboa (Deliberagdo n.° 107/AML/2008) e confirmado pelo Regulamento Geral de Higiene e
Seguranga do Trabalho nos Estabelecimentos de Escritério e Servigos, dos quais se anexam os trechos que

descrevem este pressuposto (Anexo 1).

3. Integragdo com a envolvente urbana e com o edificio existente

Entre as solugbes propostas que alteram a fachada e o volume interno do edificio, dotando-o de espagos
singulares e motivadores, trés revelam-se de modo mais expressivo:

- a ocupagao da Galeria na Rua Cardeal Saraiva, aumentando a area interna do programa;

- a correcgdo da topografia da Galeria na Avenida José Malhoa, articulando-a simultaneamente com o passeio
adjacente e com a cota de soleira da Entrada e alinhando aqui o envidragado reentrante com o plano da fachada

envolvente;
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- 0 prolongamento dos dois patios centrais do piso 2, “escavando” estes vazios até este piso, e assim

convertendo este escuro e indspito espaco de dificil ocupagéo, numa luminosa praga central.

A ampliagao do piso 1 sob a galeria a sudeste, resolve as diferentes solicitagdes que coincidem nesta area: a

ventilagdo dos Grupos Electrogéneos, das Salas das UPS e a desenfumagem do Estacionamento.

Para a entrada da Avenida José Malhoa, uma reformulagao no perfil do passeio que a antecede, considerando
obviamente a sua articulagcdo com o passeio publico exterior. Apenas se pretende uma aproximagdo mais
acessivel e ampla da Entrada principal do edificio, prevendo o alinhamento do plano envidragado da fachada

para que 0 seu interior seja menos restrito e o registo na Portaria se efectue sem constrangimentos.

A introdug&o dos dois patios centrais na grande area do piso 1, revela a quem ascende pela escada principal um

ambiente acolhedor e luminoso.

4. Demoligoes

As demoligdes indicadas em projecto, além de pontuais resultam da necessidade de adaptacdo ao programa a
implementar, melhorar as condigbes de acesso, a luminosidade e seguranga, garantindo o seu enquadramento
nas actuais exigéncias sobre o desempenho energético e ambiental e o cumprimento da legislagio da Seguranga

Contra-Incéndios.
Atendendo a estes pressupostos, as Demoligdes envolvem sobretudo as seguintes intervengdes:

1. Circulagdo interna de pessoas, veiculos e infraestruturas
No nucleo de Acessos Verticais, a demolicdo de laje adjacente aos ductos existentes permite a insergéo do
terceiro Elevador, em complemento, com a eliminagdo do Ducto Vertical e das infraestruturas que circulavam

nos patamares de todos os pisos, garante-se o isolamento da Caixa de Escadas;

- Propde-se a demoligao parcial de um lance de escada e total do lance simétrico, ambos existentes no acesso
principal do edificio, entre os pisos 0 € 1, de forma a aumentar a largura da via de circulagdo automével inferior
e permitindo inserir uma plataforma elevatéria que garante o acesso ao edificio a utentes com mobilidade

reduzida;

2. Maior Luminosidade

A demolicdo das estruturas metalicas existentes, de suporte a dois lanternins em forma de cépsula, que se
consegue identificar terem sido instaladas apostas a estrutura de betdo armado. A remoc&o destes lanternins
vai permitir prolongar os dois patios que existem no piso superior, trazendo luz ao espaco do grande Atrio do

edificio, melhorando a proporgéo deste espago de altura reduzida em relagéo a area que o delimita.

3. Necessidades de Ventilagéo
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Para assegurar o0 bom desempenho dos equipamentos de suporte a actividade, prevé-se a demolicdo do 1° lance
da escada sob a Galeria a nascente, para introdugdo de um ducto para as condutas que asseguram as

necessidades de ventilagdo do Estacionamento, das Salas UPS e dos Grupos Geradores Electrogéneos;

4. Circuitos de Saida
Propbe-se a reformulacdo da saida pela Rua Cardeal Saraiva, garantindo a saida de emergéncia adicional do
edificio e simultaneamente, melhorando os espagos internos adjacentes, através da reducéo parcial do 2° lance

desta escada;

Os trabalhos de Demoli¢do devem garantir os seguintes trabalhos preparatorios:

-Localizagdo do abastecimento dos diversos servigos e respetiva desativagéo, incluindo gas, eletricidade,
telecomunicagdes, dgua e sistemas de drenagem de esgotos;

-Desmantelamento das redes identificas no ponto anterior;

-Desmantelamento de elementos de construcdo dissonantes com o programa funcional do previsto no projeto
de arquitetura;

-Limpeza interior do edificio e restantes areas;

-Durante a execugao das demoli¢des deverao ser definidas as operacdes de recolha, armazenamento, triagem,
reutilizagao e transporte dos residuos obtidos das diversas fases de demoligdo, em cumprimento da legislagao

em vigor.

Todos os trabalhos de demoli¢do deveréo ser precedidos de uma inspegéo do local e zona envolvente, com vista
a determinagdo da existéncia de perigos diversos que possam condicionar/afetar a execugao dos trabalhos.
Devera ser feita uma inspecéo ao edificio, de modo a garantir o cumprimento de todas as regras de seguranga

necessarias para salvaguardar pessoas e bens materiais, incluindo terceiros.

5. Programa de utilizagao

A concepgao original do edificio teve por matriz funcional a distribuico de espagos administrativos sendo nesta
semelhanga, entre 0 uso original e 0 agora proposto, que os amplos espagos do existente se revelam ser

adequados para implementagéo do novo programa.

A reabilitagdo do edificio tem, contudo, de corresponder as funcionalidades infraestruturais requeridas pela
especificidade da actividade destes servicos e simultaneamente adaptar-se as exigéncias de uma normativa
actual mais exigente quer para integragdo e satisfagdo do universo dos utilizadores quer na garantia da
sustentabilidade ambiental do edificio.

A intencdo de melhorar o percurso pedonal ao longo da Galeria que antecede os acessos ao edificio pressupde
a articulacéo da topografia existente, mantendo o perfil do passeio da Avenida José Malhoa, mas conciliada com
as trés cotas de soleira que condicionam o seu desenvolvimento, designadamente: a rampa de estacionamento,
a Entrada e o0 acesso ao PT. Verificando-se a impossibilidade de alterar nestes trés pontos as cotas altimétricas,

por se localizarem nos limites e no centro da Galeria, conseguiu-se, com a introdugéo de trés degraus atras do

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | LISBOA | ARQUITECTURA | GONGALO BYRNE, ARQUITECTOS | NOVEMBRO 2018
8



pilar adjacente a rampa do estacionamento, criar uma plataforma que, antecedendo o edificio, permite a
determinada altura uma correspondéncia com o passeio publico permitindo, nesse trogo, a acessibilidade

incondicional e agil ao edificio.

O piso da Entrada, afecto essencialmente ao estacionamento, localiza-se praticamente de nivel com a rua no
limite norte-poente do edificio, no local onde a cota de soleira concorda com o arruamento. Neste piso, em frente
ao portdo, uma rampa descende até ao piso -1, a cota mais baixa deste edificio, completando os lugares
destinados ao parqueamento automével e de motociclos.

No total sdo 58 o n° de lugares disponiveis para viaturas, repartidos por 25 lugares no piso 0 e 33 no piso -1,

afectando um lugar para utentes com mobilidade condicionada.

Sera assegurada a semaforizagao e definidos os locais de espera para cruzamento de veiculos. Do ponto de
vista funcional, de seguranca e de programacao considera-se que o semaforo de saida, instalado no piso -1
devera estar sempre verde e 0 de entrada, situado no piso 0, devera estar sempre vermelho. Quando um veiculo
actuar, na caixa de entrada, o detector (espira ou infravermelho) o seméforo de entrada passa a verde e o de
saida a vermelho, voltando posteriormente “situacéo inicial.

O seméforo instalado no piso -1, atendendo a localizagao e ao pé direito disponivel, devera ser colocado na
posicao horizontal suspenso da laje de tecto e 0 semaforo de entrada devera ser colocado na parede de acordo

com o indicado no projecto da especialidade.

Como suporte ao programa do edificio, instalam-se nestes pisos inferiores as Areas Técnicas encerradas,
ocupando um espago muito expressivo € exigindo o encaminhamento de redes infraestruturais de
abastecimento, ventilagao e drenagem necessarias ao bom desempenho do equipamento que servem.

O Compartimento dos Lixos € dimensionado de acordo com o indicado na Tabela Il do Regulamento dos
Residuos Solidos da Cidade de Lisboa, e atendendo ao tipo de actividade, os indices a adoptar e a area util dos

espagos de escritdrios, estabeleceram a necessidade de alojar 41 contentores de lixo.

A recepcéo do edificio ocorre no piso 0, & cota do arruamento, sendo a partir do piso 1 que se inicia o programa
das diversas areas de trabalho afectas a DISTI.

O avango da laje do piso 1, decorrente da necessidade do acesso directo da rua ao compartimento do PT, trouxe
para a fachada do edificio uma zona de estar sobranceira a rua e a Entrada, resolvendo parcialmente o vazio
que se interpunha entre o interior do edificio e a rua e criando uma solugdo simétrica a Sala de Reunides,

localizada sobre o portéo de entrada no estacionamento.

Pelas caracteristicas particulares dos departamentos que ocupam o edificio, 0 acesso a cada sector funcional é
muito restritivo, prevendo a colocagao de dispositivos de controlo de acessos nos corredores que precedem o
nucleo de circulagdes verticais: através de torniquetes nos pisos 1 e 3 e nos pisos 2 e 4, devido ao ruido do

equipamento AVAC colocado por cima do tecto falso desta circulagéo, através de portas envidragadas.
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A insergdo de um terceiro elevador, decidido por considerar que os dois existentes se revelariam insuficientes

para o n° de utentes e de pisos a servir, na eventualidade de um se encontrar esporadicamente inoperacional.

O nucleo de acessos, gera um sistema explicito de distribui¢do, que se repete e sistematiza em todos os pisos,
induzindo a forma de ocupagéo das diferentes actividades, interiorizando as circulagdes e dispondo junto as
fachadas da rua, os postos de trabalho em regime de open space ou em compartimentos adjacentes aos patios
centrais que, a partir do piso 2, intersectam o volume do edificio, reduzindo o afastamento da luz natural.

A interveng&do na geometria deste nucleo de acessos, permite igualmente, melhorar a comunicabilidade visual
entre as duas grandes &reas de cada piso, correspondentes exteriormente aos dois volumes do edificio:
Reposicionam-se as Instalagdes Sanitarias, desimpedindo nos pisos superiores a zona de contacto entre estas
duas superficies e aproveita-se a reformulagdo deste nucleo central para incluir uma Instalagdo Sanitaria,

destinada a utentes de mobilidade condicionada

Um dos mais relevantes sectores de actividade do edificio é o Data Center, cuja complexidade estrutural e os
rigidos requisitos de seguranga dominaram a escolha da sua localizagdo que se propde na zona mais interior do
piso 1, garantindo deste modo, a sua seguranga e inacessibilidade.

O programa afecto a DISTI, desenvolve-se ao longo dos 5 pisos acima da cota da soleira segundo 0 mesmo
conceito de open space. Neste piso instala-se 0 Bar e a Esplanada no exterior, com acessos autbnomos e
propondo uma diversidade de ambientes, ajustaveis aos citérios desejados pela Santa Casa da Misericordia de
Lisboa.

A partir do piso 5, o edificio reduz a area de superficie, progredindo até ao 9° piso apenas o edificio do gaveto

com a Rua Cardeal Saraiva.

A intencéo de criar ambientes diversificados, permitindo actividades em equipa e individuais (salas de reuniao e
postos de trabalho), em ambientes com maior exposicdo ou privados (Copas de piso, pequenas Salas de
Teleconferéncia, Pontos de Encontro), com acUstica mais ou menos controlada (compartimentadas ou em open
space) ou em espagos cujo indice de luminosidade também deve ser controlado de acordo com os requisitos

programaticos, sdo as premissas da solugdo idealizada.

Para além de diversidade funcional, o conceito deste modelo pretende ainda corresponder as solicitacdes
transmitidas pelo Dono de Obra, de distribuir as diferentes areas num layout flexivel que, antecipando alteragbes
as solicitagbes actuais, revele a capacidade de se adaptar a futuras remodelagdes: ampliagdo ou redugéo do n°
de postos de trabalho, o intercdmbio ou a transferéncia dos servigos para outros locais.

Neste sentido, em alternativa a uma visdo estatica e sedentaria do programa e perante a contingéncia de
flutuagéo do n° de postos de trabalho consoante as solicitagdes de cada equipa, propdem-se mecanismos para
agilizar a sua resolugéo, por exemplo, ampliando para os alvéolos que pontuam cada piso e onde se propdem
zonas de estar e de espagos de trabalho conjunto, os postos de trabalho que no futuro, possam vir a revelar-se

necessarios.
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Prolongando estes principios € em sintonia com a resposta as necessidades programaticas, acresce a intengao
de criar ambientes motivadores, ora promovendo a interacgdo entre os diferentes sectores sempre que o tipo de

actividade o solicite ou ao invés, interpondo espagos propicios a concentracdo e ao recolhimento.

6. Os materiais de revestimento

Nesta fase do estudo e face a estratégia que se pretende implementar, sugere-se a aplicagdo de materiais de
revestimento interior, consentaneos com o uso do edificio e com as qualidades de durabilidade, absorgéo
acustica, conforto, facil manutengéo e permitindo a sua aplicabilidade na maioria dos espagos da intervencao e
por outro lado, garantindo uma leitura serena e continua dos amplos espacos que decorrem da opcdo pelo

conceito de openspace.

Os Plantas de Acabamentos das trés superficies: Pavimentos, Paredes e Tectos, ilustram as solugbes de

projectos estando detalhada a sua descricdo nos artigos do Caderno de Encargos.

O objectivo nesta matéria € a aplicagdo de materiais que comprovem a vantagem da relagdo custo beneficio,
quer ao longo do processo construtivo quer no futuro com o uso e com os custos de manuteng&o, garantindo de

modo efectivo as questdes associadas a sustentabilidade ambiental.

7. Adequacdo as infraestruturas e redes existentes

No processo de reformulacdo dos espagos internos ser@o revistas as instalagdes técnicas existentes,
aproveitando, sempre que possivel, ductos e caminhos de cabos, por forma a ndo intervir demasiado na

construcdo existente.

O Data Center, ¢ a actividade mais exigente do programa, exigindo o seu ininterrupto funcionamento, ou seja,
uma autonomia das redes de abastecimento de energia eléctrica que garantam inequivocamente a seguranca e
estabilidade destas instalagdes.

Neste sentido, foi solicitado o fornecimento de 12 horas continuas, materializadas através da instalagéo de trés
Grupos Electrogéneos e duas Salas de UPS, sediados no piso -1. A implementagdo efectiva destes
equipamentos pressupdem o cumprimento de todos os requisitos necessarios ao seu perfeito funcionamento,
isolando-os de incidentes exteriores e assegurando a correcta e necessaria ventilagdo das instalagdes. Os trés
Grupos Electrogéneos asseguram a rede de todo o edificio e as duas Salas de UPS complementam as
necessidades de autonomia horaria exigida pelo programa do Data Center sediado no piso 1. Além destes
equipamentos, prevé-se a instalagao de um Posto de Transformag&o para estabilizar a alimentaco eléctrica do
edificio € uma Reserva de Incéndio com a capacidade regulamentar exigida pela Classe de Risco do edificio,
assegurando o cumprimento do volume previsto para alimentar os equipamentos de extingdo e combate a

incéndio.
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A partir do nucleo de acessos uma malha ortogonal fechando-se num anel interior, distribui para cada conjunto
das areas do programa que se formalizam ao longo do perimetro do edificio distribuindo-se pelos pisos com
base no conceito de open space.

Os grandes eixos de circulagéo interior repetem-se em todos 0s pisos, com excepgao dos pisos 5 e superiores,
coincidindo com os caminhos das redes que no pavimento ou sobre o tecto falso, percolam alimentando os
equipamentos distribuidos pelas diferentes areas do programa.

Ao tragar estes percursos, 0 acesso a cada ponto do piso e aos caminhos de fuga alternativos, ou seja, as duas
escadas centradas na planta, torna-se ébvio e por outro lado, ao reduzir a profundidade do nucleo de acessos,

a leitura mais abrangente do piso permite o rapido reconhecimento dos diferentes servigos ai sediados.

Pretende-se, igualmente assimilar a solugao prevista no projecto de Reabilitacdo de Fachadas que propde a
insercdo de condutas afectas ao sistema de climatizagdo, encaminhando-as pelo exterior do volume mais alto
do edificio ao longo da fachada da avenida José Malhoa e ocultas pelo sistema da dupla pele em painéis de

chapa de aluminio.

O projecto promovera solugdes que assegurem o bom desempenho energético, alcangado através de sistemas
passivos que residem na selecgdo dos processos e materiais de construgdo. Caso o projectista considere
necessario, cumulativamente seréo adoptados sistemas activos de reforgo, como por exemplo a instalagéo na
cobertura de colectores solares térmicos dimensionados de modo a verificar o cumprimento das necessidades

e do previsto regulamentarmente.

8. As fachadas- Conforto térmico e de luminosidade

A empreitada de Reabilitagdo das Fachadas entretanto concluida, prevé melhorar significativamente a qualidade
térmica do edificio através da aplicagdo de um sistema de fachada ventilada, formando caixa de ar entre os
painéis de aluminio exteriores fixos aos paramentos através de pegas metalicas do sistema e 0 isolamento com
placas semirrigidas de 1& mineral feltrada aplicadas sobre o sistema de impermeabilizagao.

Em complemento, o sistema de caixilharia de aluminio com perfil de corte térmico e vidros duplos com
caracteristicas que conferem uma poupanga energética muito significativa e melhoram o desempenho térmico
do edificio.

A fachada nordeste, coincide com a frente envidragada da Avenida José Malhoa, a mais ampla do edificio,
contrastando a vantagem da luz coada e constante ao longo do dia com o desconforto térmico pela auséncia de
luz solar directa, sendo certo que, o conforto ambiental tera sempre de ser compensado através de sistemas de
climatizagdo complementares.

A nascente e a poente 0 volume eleva-se e a proposta da propor¢ao dos vaos, verticaliza-se.

A sudoeste, a fachada é praticamente cega, existindo apenas, duas fiadas de janelas que a seguir a esquina

com a fachada a sudeste, se alinham ao longo de todos os pisos.

Nesta proposta, as intervencdes pontuais que se assinalam ao nivel das fachadas resultam da proposta de

organizacao interna do programa.

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | LISBOA | ARQUITECTURA | GONGALO BYRNE, ARQUITECTOS | NOVEMBRO 2018
8



Assim, no plano envidragado da fachada ao nivel da Avenida José Malhoa, propde-se a substituicio dos modulos
inferiores envidragados na frente do compartimento do PT, por um sistema de painéis de grelhas metalicas,
garantindo deste modo, o acesso directo da rua a este equipamento. Nesta fachada prevé-se igualmente, o
alinhamento dos painéis que formam a Entrada, por forma a tornar o espago interior mais amplo e funcional
agilizando os circuitos na Portaria.

A sudoeste, as Salas que se instalam junto a esta fachada, no piso 2 e no piso 3, requerem a abertura de seis
vaos para entrada de luz natural. No piso 1, a instalagdo de equipamentos de AVAC junto aos tectos dos espagos
de Arrumos, obriga a repeti¢do de mddulos quadrados em grelha alinhados com estes vaos superiores.

A sudeste, removem-se os envidragados no piso 1 devido a ocupagdo da Galeria com os trés Grupos
Electrogéneos, propondo manter o sobrejacente plano envidragado do piso 2, pelo qual se acede a varanda que
decorre do fecho do piso inferior. Nos planos das fachadas desta antiga Galeria, encerram-se 0s cinco pérticos
de dupla altura com grelhas de desenho vertical, fixas e ocultas internamente nos porticos que encerram a Area
Técnica e com folhas de movimento de abrir, nos pérticos que formam o gaveto da Rua Cardeal Saraiva.

A introducao destes elementos, além de criar um ambiente singular no interior do piso 2 e resolver o problema
da ocultagdo da Area técnica ao nivel da rua, reforcam a escala deste portico ajustando-a ao volume deste corpo

do edificio.

A reparagao exterior da “ponte” que liga este edificio ao vizinho, 0 n® 9 da Avenida José Malhoa, igualmente
propriedade da Santa Casa da Misericordia de Lisboa, esta incluida na empreitada concluida das fachadas,
prevendo-se criar uma obstrugdo no percurso através da colocagdo de uma porta envidragada no limite da
propriedade. Esta solugdo permite reverter no futuro a possibilidade de ligagdo entre os dois edificios se
programatica e regulamentarmente a proposta seja viavel.

A empreitada da Reabilitagdo de Fachadas abrangeu ainda as coberturas dos dois edificios, substituindo o
sistema de impermeabiliza¢do e reforgando as camadas de isolamento térmico.

Sobre os trabalhos em coberturas, para além da reformulagdo da area da Esplanada de apoio a Cafetaria,
apenas os dois patios escavados no espago da Recepcao, serdo objecto de intervengéo, garantindo a qualidade

expectavel de conforto e luminosidade nesta ampla area da Entrada do edificio.

Lisboa, 22 de Dezembro de 2023

it

Gongalo Byrne, arq®
(Inscrigdo na OA n° 520)

Anexos:

e Quadro Sindptico
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