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CTG CONDIGOES TECNICAS GERAIS
CTGN°1 |GENERALIDADES

1.1 Aspectos Gerais

O ambito dos trabalhos desta empreitada compreende todos os trabalhos de Construgdo Civil necessérios a correcta
execucdo dos Projectos de Arquitectura e ainda todo o apoio de Construgdo Civil a todas as instalagbes Especiais,
nomeadamente Instalagdes Eléctricas, Instalagdes de Aguas e Esgotos, Instalagdes de Ar Condicionado e/ou
Aquecimento, Instalagbes Telefonicas, Rede de Dados, efc.

N&o podera o empreiteiro alegar desconhecimento de algum dos elementos deste projecto, pelo que devera solicitar,
caso julgue necessario, que Ihe seja facultado um exemplar para consulta e verificagdo da sua dimensao.

O empreiteiro devera deslocar-se ao local da obra para efeitos de levantamento e inteirar-se do volume e natureza dos

trabalhos a realizar, ficando impossibilitado de reclamar Erros e Omissdes.

Consideram-se integrados nesta empreitada e no prego proposto pelo empreiteiro todos os elementos do projecto de
Arquitectura, escritos e desenhados, nomeadamente todos os constantes no indice das pegas de projecto que compdem

0 contrato e ainda todos os trabalhos de Construgéo Civil mencionados no paragrafo anterior.

O Empreiteiro deve ainda contar com a execucdo dos trabalhos e fornecimentos, que embora ndo explicitamente
descritos nestas “Condigcdes Técnicas”, sejam necessarios ao bom acabamento da Obra.

Assim, quando na descri¢do do articulado se diz “incluindo...”pretende-se informar o Empreiteiro que o que se segue a
“incluindo...” sdo trabalhos e/ou materiais complementares e/ou Acessdrios, mas que o Empreiteiro deve incluir no prego

do proprio artigo.

1.2 Preparagao
A preparacéo e planeamento da execugé@o da obra compreendem, além da montagem do estaleiro e da realizagéo dos

trabalhos preliminares que se mostrem indispensaveis:

- A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

- O esclarecimento dessas dUvidas pelo dono da obra;

- O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na realizagéo dos trabalhos;

- A apresentagéo pelo empreiteiro dos desenhos de construgdo e dos pormenores de execugédo que nos termos deste

Caderno, Ihe competir elaborar;
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- A elaboragéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano definitivo de trabalhos;

Ficara a cargo do Empreiteiro a elaboragdo das pecas desenhadas de detalhe e preparagdo da obra, bem como a

verificag@o da sua compatibilidade com a Construgéo Civil, Estruturas e restantes instalagdes.

O Empreiteiro ndo procedera a execucdo dos trabalhos sem possuir pecas desenhadas aprovadas pela Fiscalizagao
como boas para execugéo, sejam as do projecto, sejam as produzidas por si. Essa aprovagédo néo reduzira, contudo, a

responsabilidade do Empreiteiro pelos seus desenhos e pela sua confirmacao dos desenhos do projecto.

Todas as cotas do projecto serdo verificadas e corrigidas em obra pelo Empreiteiro, sendo da sua responsabilidade o

fornecimento e colocagdo de material de dimensdes incorrectas ou ndo compreendidas nas tolerancias admissiveis.

Durante o periodo de garantia, 0 empreiteiro devera fornecer, gratuitamente, toda a assisténcia necessaria aos
equipamentos, incluindo a manutengao de rotina, fazendo, para além disso a instrugéo do pessoal sobre o funcionamento

dos equipamentos e medidas de emergéncia.

O Empreiteiro obriga-se a, ap6s o periodo de garantia, estar disponivel para celebrar um contrato de assisténcia técnica

nas condi¢cdes a acordar pelas duas partes.

1.3 Seguranca

O empreiteiro elaborara, previamente ao inicio dos trabalhos e tendo em consideracdo as condigdes locais e os métodos
de trabalho previstos, um Plano de Seguranga e Saude para a fase de obra, que devera ser aprovado pela fiscalizagéo e
rigorosamente cumprido pelo empreiteiro.

O empreiteiro designara um responsavel pela seguranga, que analisara, do ponto de vista de seguranga, a execugéo de

qualquer trabalho e devera propor as medidas que julgar convenientes, velando depois pelo seu cumprimento.

Compete ao responsavel pela seguranga dar cumprimento ao disposto na legislagdo sobre a matéria relacionada com os

trabalhos em causa.

1.4 Sinalizagdo da obra

O empreiteiro obriga-se a empregar, sem encargos para 0 Dono de Obra, a sinalizagdo indispensavel para a mais
completa segurancga de veiculos e pedes na zona abrangida pelas obras, utilizando materiais e processos de iluminagao
perfeitamente visiveis, em boas condigdes de funcionamento e de acordo com as disposi¢des legais em vigor que forem

aplicaveis.
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Os acessos ao estaleiro também devem ser sinalizados de modo a que todo o transito de pedes e veiculos se faga em

seguranga.

O empreiteiro fica igualmente responsavel pela localizagdo na obra do material de sinalizago e por qualquer desastre

motivado pela falta de sinalizagdo, mé execugéo ou colocagao desta.

O material de sinalizagdo que eventualmente Ihe for fornecido pelo Dono de Obra, devera ser em tempo oportuno

restituido no estado de conservagao em que lhe foi entregue

1.5 Limpeza de obra

No ambito desta empreitada inclui-se a manutenc¢do da obra limpa tanto no interior como no exterior, pelo que seréo
feitas limpezas periodicas, e a limpeza final da mesma, de modo a permitir a imediata utilizagdo do espago, incluindo
limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes e tectos, bem como de todos os védos fachadas, exteriores e restantes

componentes da obra.

Apobs a limpeza de cada espaco e depois de vistoriada pela Fiscalizagao, sera o compartimento encerrado € as chaves

entregues a Fiscalizagao.

Todos os entulhos e lixos resultantes da limpeza final da obra serdo removidos pelo empreiteiro a expensas do mesmo e
num prazo maximo de 5 dias Uteis apds a mesma.
Caso 0 mesmo ndo se verifique, podera o Dono de Obra mandar executar esta tarefa retirando dos honorérios do

empreiteiro o respectivo custo.

1.6 Legislagao e Normativas
Seréo rigorosamente observados, quer no que respeita a caracteristicas dos materiais, quer no modo de execugdo dos
trabalhos, além de toda a legislagdo aplicavel bem como as especificagdes e documentos de reconhecida idoneidade

(LNEC) bem como os restantes documentos normativos aplicaveis.

Interessara ter em consideragéo, que todos os Regulamentos, Decretos-Lei, Normas e outras especificagdes de controlo
de elementos e execugdo referenciados que se encontrem em situagdo de revogagéo, alteragdo, substituicdo ou
anulagdo, deverdo ser substituidos pelos documentos que lhe sucedem ou completam. Em caso de completa auséncia de
legislagdo, devera considerar-se a legislagdo em vigor bem como as regras da boa construgdo e instrugdes da

Fiscalizacdo, Projectista e Dono de Obra.
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1.7 Fiscalizagao

A accao fiscalizadora podera exercer-se tanto na oficina como na obra, devendo o empreiteiro facilitar essa acgdo. Assim,
0 empreiteiro apresentara os boletins de ensaio comprovativos dos diferentes materiais utilizados e devera fornecer as
amostras indispensaveis para a comprovacao daquelas propriedades. Concluida a execugao, a fiscalizagéo realizard uma

inspecgéo cuidada a toda a obra.

A fiscalizacdo recusara aceitar o trabalho sempre que se verifiquem ligages mal executadas, desvios da verticalidade,
horizontalidade ou posicionamento incorrecto das pegas, bem como torcbes ou tensdes indevidas introduzidas na

estrutura.

Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condi¢cdes exigidas, deverdo ser removidos pelo empreiteiro, para fora do
local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeigéo.
Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a Fiscalizagdo podera proceder a remocéo, sendo as despesas por

conta do adjudicatdrio.

A recepcdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita com base na verificagdo de que satisfazem as
caracteristicas especificadas no projecto, no Caderno de Encargos ou no contrato.
Todos os ensaios a realizar ou estipulados nas normas, regulamentos ou legislagdo em vigor, sdo considerados

obrigatérios e constituem encargo do Empreiteiro, salvo nas excepgdes especificamente estipuladas.

A fiscalizagédo podera exigir, em qualquer momento, certificados das caracteristicas mecanicas e quimicas dos materiais,
e de todos os elementos que permitam uma avaliagdo correcta da sua aplicabilidade, bem como os certificados de

ensaios de controlo de qualidade que entenda necessarios.

1.8 Aprovagao dos Materiais
O Empreiteiro submetera a aprovagdo do Representante do Dono de Obra, dos Projectistas e/ou da Fiscalizagéo
amostras de todos os materiais, produtos, etc., bem como tudo o que diz respeito a definicdo de referéncia e cor, a

empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentagéo técnica pertinente.

O Empreiteiro apresentara todas as amostras e/ou documentos técnicos devidamente etiquetados, com numeragéo
sequencial e data de apresentacdo, mantendo permanentemente actualizado ficheiro em cuja cdpia o Representante do

Dono de Obra rubricara a sua decisao de aprovagao ou rejei¢ao.

Quando da recepgdo de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um Boletim de Recepgdo, onde deverdo

constar:
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- Identificacdo da obra;

- Designacao do material ou do elemento;
- Numero do lote;

- Data de entrada na obra;

- Decisao de recepgao e visto da Fiscalizagéo.

Ao Boletim de Recepgéo deverdo ser anexados os seguintes documentos:
- Certificado de Origem;
- Guia de remessa;

- Boletins de ensaio.

O Boletim de Recepgao e documentos anexos deverao ser integrados no livro de registo da obra.

As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados, apds colocagdo de etiqueta de
aprovacgao deverdo ser guardados em sala que o Empreiteiro deve preparar e equipar com estantes adequadas as
amostras que forem sendo aprovadas. As amostras aprovadas constituirdo padréo definidos dos critérios de aceitagéo.
Os materiais e produtos ndo poderdo ser aplicados, nem os elementos e componentes poderdo ser assentes em obra,
sem a prévia aceitagdo do Representante do Dono de Obra e Projectistas, que aplicara as penalidades que achar

convenientes, sempre que se verifique o incumprimento deste ponto.

A apresentagdo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de preparagdo da obra, ndo devendo, de

qualquer modo, ser apresentadas com menos de trinta dias em relagdo ao inicio previsto para a sua aplicagdo na Obra.

A aprovagéo ou rejei¢do dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes & data.

As referéncias a modelos comerciais, tipos e marcas, tém como objectivo dar uma indicagao da natureza, da qualidade e

do acabamento pretendido para o trabalho em causa.

O Empreiteiro podera propor a substituigdo de qualquer especificagdo de materiais, desde que ndo sejam prejudicados a

solidez, estabilidade, aspecto duragéo e conservacao da obra.

As propostas de alteracao deverdo ser feita por escrito, devidamente fundamentada, indicando pormenorizadamente as
caracteristicas de qualidade a que o material ira satisfazer, assim como apresentar um quadro comparativo onde sejam

apresentadas as caracteristicas de ambas as solugdes.
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Compete a Fiscalizagdo e ao Autor do Projecto aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual devera ser

condicionada a alteragao das condi¢des administrativas, nomeadamente prazos e custos.

A aprovagdo de uma alteragdo de especificagédo para um determinado material ndo isentard nenhum lote de ser

submetido a recepgao prevista, nem isentara o Empreiteiro da responsabilidade sobre 0 seu comportamento.

Os materiais deverdo ser armazenados por forma a garantir a sua utilizagdo em boas condi¢des, sendo da

responsabilidade do Empreiteiro todas as acgdes necessarias para este fim.

Os ensaios a realizar sdo os julgados necessarios pela Fiscalizagdo e pelo Autor do Projecto.

Serdo sempre realizados todos os ensaios que a Fiscalizagdo e o Autor do Projecto entenderem necessarios, caso 0s

materiais ndo sejam os especificados em Caderno de Encargos, sendo por conta do Empreiteiro os encargos respectivos.

A colheita de amostras, sua preparagdo e embalagem, serdo efectuadas na presenga da Fiscalizagdo, do Autor do

Projecto e do Empreiteiro.

Os ensaios serdo realizados num laboratério oficial, ou noutro laboratério de reconhecida competéncia, desde que
autorizado pela Fiscalizagéo e pelo Autor do Projecto.

Se os resultados dos ensaios néo satisfizerem, sera rejeitado o respectivo lote.

1.9 Caracteristicas dos Materiais

Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimenses, formas e demais
carateristicas definidas no Projecto e deverao satisfazer as condigdes exigidas pelos fins a que se destinam. Obedecerdo
aos regulamentos em vigor, as normas Portuguesas, Documentos de Homologagao, Especificagdes do LNEC ou em

vigor na, e especificacdes deste Caderno de Encargos.

Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem devidamente etiquetadas, de forma
a certificar a autenticidade da sua origem. O empreiteiro deve fornecer ao Representante do Dono de Obra copias de
todos os documentos dos fornecedores, documentos técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificacdo das

especificagdes do Projectos ou outras aprovadas.

O Representante do Dono de Obra podera aprovar materiais e processos de construgao diferentes dos especificados no

Projecto, desde que nao apresentem niveis de desempenho, qualidade e robustez inferiores aos definidos e néo tenham,
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alteragao para mais no prego, devendo do facto, dar prévio conhecimento ao Projectista, assumindo perante o Dono da

Obra toda a responsabilidade sempre que o n&o faga.

O facto de o representante do Dono de Obra aprovar o emprego de materiais e processos de construgdo diferentes dos

previstos em Projecto ndo isenta 0 Empreiteiro de responsabilidades quando se verifique deficiente comportamento.

1.10 Depésito e Armazenamento de Materiais
O empreiteiro devera ter sempre em depésito as quantidades de materiais necesséarios para garantir a laboragao normal

dos trabalhos durante um periodo néo inferior a 15 (quinze) dias.

Existird um registo de todos os materiais que déem entrada na obra, em que conste a natureza, caracteristica e
quantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das anélises e ensaios que sobre eles
tenham incidido, e as pecas da construgdo em que se pretende aplica-los. Cada langamento desse registo sera
submetido ao visto da Fiscalizag&o.

Os materiais e elementos de construgao deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados e devidamente

identificados, com arrumacao que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagéo.

Os materiais que tiverem de ser guardados em Obra seréo acondicionados de modo a que nao se percam 0S Seus
componentes, ndo se deteriorem nem deteriorem as construgdes ja executadas. Os materiais sujeitos a deterioragéo

devido as condi¢cdes atmosféricas, deverdo ser armazenados em edificios fechados ou serem cobertos.

1.11 Mostruarios e Protétipos
O Empreiteiro obriga-se a mostrar previamente, a Fiscalizagdo e ao Autor do Projecto, amostras dos materiais a
empregar, acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial, quando tal Ihe

for exigido, os quais, depois de aprovados, servirdo de padréo.

A Fiscalizagdo e ao Autor do Projecto reserva-se o direito de, durante a execugdo dos trabalhos e sempre que o
entender, tomar novas amostras e mandar proceder de sua conta a andlises, ensaios e provas em laboratorios oficiais, e,

bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se mantém as caracteristicas.

O Empreiteiro obriga-se a ceder gratuitamente as amostras de materiais para efeitos de ensaios e a facilitar a colheita
das mesmas.

As amostras serdo sempre tomadas em duplicado e levarao as indicagdes necessarias a sua identificagéo.
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O disposto neste artigo no diminui a responsabilidade que cabe ao Empreiteiro na execugéo da obra e cumprimento dos

prazos aprovados.

O empreiteiro deve apresentar protétipos dos caixilhos e de outros equipamentos e elementos de construgdo mais

repetidos ou representativos.

Sempre que o Dono de Obra ou o Projectista o solicite, deveréo ser apresentados, protétipos elementos construtivos,
bem como amostras significativas dos materiais propostos, por forma a ser possivel uma melhor apreciagao por parte dos

Projectistas e/ou Fiscalizagao.

Todas as amostras e prototipos devem ser convenientemente expostas.

1.12 Trabalhos Acessoérios
O Empreiteiro fornecera, antes da recepgao proviséria, dois exemplares da complilagao técnica geral da obra, com os
livro de instrugdes e indicacdo de manutencbes, bem como todos os elementos que sejam necessario ao bom

funcionamento e manuteng&o de todos os equipamentos e instalagdes

O empreiteiro devera suportar os custos e trabalhos relativos a execugéo e a entrega das telas finais da Obra a que se
propds. Considera-se no entanto que o Dono da Obra se propde entregar, quando solicitado pelo Empreiteiro, uma

coleccdo completa dos originais do Projecto em causa.

O Empreiteiro fara a entrega das telas finais ao Dono da Obra em formato digital e no prazo de 60 dias apds a recepcao

provisoria.
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CTGN.°2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

2.1 Introdugao
Esta especificagdo estabelece a natureza e as caracteristicas técnicas a que deverdo obedecer os materiais e elementos

de construg@o.

2.2 Agua
A agua a empregar no fabrico de argamassas e betdes devera ser doce e isenta de impurezas, como materiais em

suspensao, sais dissolvidos e materiais organicos em quantidades prejudiciais.

o Materiais em suspensao 2%
o Salinidade total 1%
e Hidratos de carbono 0%
o Matéria organica 3%

Os recipientes de armazenamento e transporte de agua, deveréo ser motivo de particular cuidado com o fim de evitar que

possam conter, como depésito ou sujidade, alguns dos produtos atras referidos.

A agua a utilizar em molhagem, durante o periodo de cura dos betdes, devera satisfazer os requisitos atras referidos.

Os ensaios para determinagdo das caracteristicas da agua serdo realizados antes do inicio da fabricagdo das
argamassas e betbes, durante a sua fabricagdo e com a frequéncia que a Fiscalizagdo entender, custeados pelo

Empreiteiro. Os ensaios devem obedecer ao constante na NP-413, NP-421 e NP-423.

Sempre que a agua ndo provenha de canalizagdes de agua potavel, serdo colhidas amostras nos termos da NP-409 e

feitos os ensaios julgados necessarios para a determinagdo das suas caracteristicas.

Constituira encargo do adjudicatério, a instalagdo das canalizagbes de agua para a obra e a sua ligagdo a rede de
abastecimento existente, ou a execugdo de pogos de captacdo, sendo 0 pagamento da agua consumida em todos os
trabalhos da empreitada por conta do adjudicatorio.

2.3 Areia
A areia a empregar na confecgdo das argamassas € betdes deveréo satisfazer o indicado no Regulamento de Betdes e

Ligantes Hidraulicos, Decreto-Lei N.° 309/88 de 2 de Setembro e Normas em vigor, e em especial:
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o Ser limpa e isenta de terra, substancias organicas ou quaisquer outras impurezas, devendo ser
peneirada quando necessario;

o Ter grdo anguloso aspero ao tacto;

o Ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzosa;

¢ A totalidade das substancias prejudiciais ndo devera exceder 3%, com excepgdo das removidas por

decantagéo.

A areia a utilizar no fabrico de betbes e argamassas deve proporcionar-lhe as qualidades necessarias tais como

resisténcia, durabilidade, impermeabilidade e peso especifico.

A areia deve ter a necessaria resisténcia as intempéries, alternativas de secura e humidade, variagdes de temperatura,

congelagao e degelo.

A existéncia de outras substancias na areia ndo deve ser em quantidade que prejudique a presa, o endurecimento e as

qualidades dos betdes e argamassas € nao deve atacar o ago das armaduras.

Os ensaios previstos para a recepgao das areias sao 0s seguintes:
o Determinagéo da absor¢éo de agua;
o Determinagéo da quantidade de matérias organicas;
¢ Determinagéo da reactividade potencial com os alcalis do ligante;
o Determinacgao da reactividade com os sulfatos em presenca do hidroxido de célcio;
o Determinagéo do teor em inertes muito finos e matérias soliveis;

¢ Analise granulométrica.

Para o ensaio referido na determinagéo do teor em inertes, os teores maximos s&o:
e Areias britadas 10%

e Areias naturais 5%
A analise granulométrica devera estar de acordo com o tipo de argamassa e betdo que se pretende obter.
A areia destinada ao fabrico de betdes e argamassas para alvenaria irregular deve ser composta de graos grossos e

finos, na proporgdo aproximada de dois tergos dos primeiros para um terco dos segundos, mas de forma que a sua

composi¢ao granulométrica seja a mais conveniente para a composi¢éo da argamassa.
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Para o fabrico do betdo armado deve ser tanto quanto possivel composta de gréos finos, médios e grossos, em partes
aproximadamente iguais, para que a sua composigdo granulométrica seja a mais conveniente para a compacidade do
betdo.

No fabrico de argamassas a empregar no assentamento de caixilharias ou cantarias, alvenaria aparelhada e alvenaria de

tijolo, deve preferir-se como sua maior dimensao a areia de grao medianamente grosso.

Para efeito do disposto nos artigos anteriores, classifica-se:
o Areia de gréo fino — a que passa num crivo cujos orificios circulares tém 0.5mm de diametro;
o Areia de grdo medianamente grosso — a que passa num crivo com orificios de 2mm de didmetro e fica retida no
de 0.5mm de didmetro;
o Areia de grao grosso — a que passa num crivo com orificios de 5mm de didmetro e fica retida no de 2mm de

diametro;

A determinacdo da matéria organica sera feita de acordo com as Normas em vigor, sendo a recep¢do da areia

condicionada pelos respectivos ensaios.

2.4 Brita
A pedra, de referéncia britada, ou seixo anguloso, devera satisfazer ao prescrito no Regulamento de Betbes de Ligantes

Hidraulicos e em especial ser rija, ndo margosa nem geladica, bem lavada e isenta de substancias que alterem o cimento.

A pedra devera ter dimensdes variaveis, de forma que juntamente com a areia se obtenha a maior compacidade do
bet&o, evitando-se o emprego de elementos achatados ou alongados (relagé&o entre a maior e a menor dimensao superior
a 2) rejeitando-se a brita que os contiver numa percentagem superior a 15% em peso, bem como os detritos de pedreira.

Deve ser submetida a apreciagéo da Fiscaliza¢do a granulometria a utilizar.

A brita a utilizar no fabrico de betdes deve proporcionar-lhe as qualidades necessarias tais como resisténcia, durabilidade,

impermeabilidade e peso especifico.

A brita deve ser proveniente de rochas que tenham a necessaria resisténcia as intempéries — alternativa de secura e

humidade, variagdo de temperatura, congelagéo e degelo.

A brita deve ser isenta de impurezas superficiais (peliculas de argila ou qualquer outro revestimento), que a isolem do
contacto com a pasta do cimento.
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A existéncia de outras substéncias na brita ndo deve ser em quantidade que prejudique a presa, o endurecimento e as

qualidades dos betdes e nao deve atacar 0 ago das armaduras.

Seréo aplicaveis as especificagdes da E-3 e do REBA.

2.5 Cal Viva

A cal viva, qualquer que seja o seu modo de fornecimento, deverd satisfazer ao prescrito nas Normas Aplicaveis.

Podera ser fornecida em granel ou embalada em sacas ou barricas.

Devera ser extinta imediatamente ap6s a sua chegada a obra, salvo se forem adaptadas disposi¢des que evitem a sua

hidratagéo ou carbonizagao.

Em nenhum caso, a cal viva podera ser armazenada em conjunto com matérias inflamaveis:

Sé&o previstos os seguintes ensaios:

Determinagéo da composi¢édo quimica;

Determinagéo do residuo;

Determinagéo da plasticidade da pasta resultante da sua extingéo;

Verificagdo da formag&o de bolhas ou grumos na pasta, resultante da sua extingéo.

2.6 Cal Hidraulica
A cal hidraulica obedecera as condigdes de reaccdo indicadas no Regulamento das Caracteristicas e Condigbes de
Fornecimento dos Cimentos (Decreto-lei 159/2002; Decreto-lei N.° 42.999 de 1 de Junho de 1960 e E-65 de 1980).

0 método para a determinagdo da superficie especifica Blaine sera o descrito para o fornecimento de Pozolanas (Decreto
—Lei N.°42.999 de 1 de Junho de 1960) e conforme a E-65 de 1980.

Deveréa obedecer aos seguintes valores especificos:

o Indice de Hidraulicidade Variavel entre 0.5e 1.0
o Fissura:
= Residuo de peneiracdo 10%
= Superficie especifica Blaine 4000 cm¥g
o Expansibilidade 10 mm
o Principio de fusao 60 min.
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Tensdes de rotura por flexo:

= Aos 7 dias 7 Kgffcm?
= Aos 28 dias 18 Kgficm?
o Tensdes de rotura por compressao:
= Aos 15 dias 15 Kgficm?
= Aos 28 dias 40 Kgflcm?
e Perda ao fogo 5%
e Residuo insoluvel 5%
e Anidrido sulfarico 5%

2.7 Cimento
O cimento “Portland Normal” a utilizar no fabrico de betdo e argamassa deve garantir a sua resisténcia e a sua

durabilidade e obedecer as disposi¢des constantes no Decreto-lei n.° 208/85 de 26 de Junho.

O cimento quando fornecido tera sempre indicada a data de fabrico. Apds a recep¢éo no local da obra, sera armazenado
por lotes separados e segundo a ordem de entrada, em local seco com adequada ventilagdo e com dispositivos
necessarios para a absor¢ao da humidade, de forma a permitir facil inspecgéo e diferenciagdo de cada lote armazenado.
O cimento hidréfugo sera fornecido em sacos fechados e com a indicagéo da marca do fabricante em perfeito estado de

conservacado. O periodo de armazenamento ndo deve ser superior a 90 dias.

Se o cimento for fornecido a granel, devera ser feita uma prova pelo fabricante da marca. Os recipientes utilizados no
transporte deverao oferecer garantias de conversagéo e de inviolabilidade. A data de fabrico devera ser garantida pelo
fornecedor.

Todo o cimento no acto da aplicagcdo devera apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e isento de grénulos.
Quando tal n&o se verificar, sera rejeitado provisoriamente todo o conteddo de um saco e retirado do local dos trabalhos.
Sera rejeitado definitivamente se forem desfavoraveis os novos ensaios de recepgéo ou, em alternativa, se o peso total
dos granulos retirados no peneiro ASTM N.° 30 (0.59 mm), n&o facilmente desfeito com os dedos, ultrapassar 5% do

peso total.

Os cimentos brancos e corados deverdo satisfazer ainda as condigdes anteriores.

O cimento deve ser utilizado por ordem cronologica da sua entrada em obra.
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Sempre que se levantem suspeitas de que o cimento tenha estado sujeito a ac¢do das chuvas ou da humidade, o lote

respectivo s6 podera ser aplicado depois de comprovado, por ensaio, 0 seu bom estado de conservagao.

O cimento que n&o for transportado a granel devera ser fornecido em sacos de linhagem ou papel impermeabilizado, com

a marca do fabricante. Cada saco devera conter o peso liquido de 50 Kg, com a tolerancia de 2%.

A Fiscalizagao podera, se assim entender, mandar colher amostras para ensaio de todos os lotes enterrados na obra, de

acordo com as normas e especificagdes em vigor.

Quaisquer produtos de adi¢éo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento quer a uma maior plasticidade ou a

qualquer outro fim, s& poderao ser aplicados com a aprovagao da Fiscalizagao.

A mistura dos cimentos diferentes ndo € permitida, salvo se ensaios preliminares mostrarem que ndo ha inconveniente.

Os ensaios de recepgao previstos para os cimentos “Portland Normal” s&o os seguintes:
o Determinag&o do residuo de peneiragao;

o Determinacao da expansibilidade;

o Determinag&o do principio da presa;

e Determinacao da resisténcia mecénica aos 7 e aos 28 dias;

¢ Determinagéo da perda de fogo;

e Determinacgao do residuo insoluvel;

o Determinagao do dxido de magnésio;

o Determinagéo do anidrido sulfarico;

o Determinagéo da Pozolanicidade.

Podera ainda prever-se a realizagao dos seguintes ensaios:
o Determinagéo do fim da presa;
o Determinagéo do peso especifico;
o Determinagéo da superficie especifica;

o Determinagao da resisténcia mecénica aos trés dias.

Os ensaios seréo realizados no LNEC, sendo os de rotura por flexdo e compresséo feitos aos 7 e 28 dias e sé em caso
de urgéncia reconhecida pela Fiscalizagéo, se autorizard que o cimento seja utilizado antes da obtengéo dos resultados
dos ensaios aos 28 dias, desde que ele satisfaga ao estipulado quanto as condigdes fisicas e quimicas de composicéo e

ao0s ensaios de resisténcia aos 3 e 7 dias.
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2.8 Gessos
O gesso a empregar sera de primeira qualidade, de fabrico recente, de cor clara e uniforme, bem cozido e untuoso ao

tacto.

A recepcéo sera feita de acordo com as Normas em vigor respeitantes ao tipo de gesso a empregar.

A Fiscalizagao podera mandar realizar os seguintes ensaios:
o Determinagdo da humidade;
o Determinagéo do teor em dgua combinada;
o Determinagéo do principio e tempo da presa;
o Determinagéo da capacidade de absorgao da agua;
o Determinagéo do teor em anidrido carbonico;
e Determinacao dos teores em residuos insoluveis em ferro e aluminio ou em célcio e magnésio;

e Determinacgao do teor em sulfato e cloreto de sddio.

Estes ensaios devem obedecer ao prescrito nas Normas Portuguesas P-318 e P-325.

0O gesso, quando amassado com agua, na proporgao de 1m® de gesso para 1.2 litros de agua, deve apresentar ao fim de

30 dias de exposicdo ao ar livre e a temperatura de 25°C, resisténcia a traccdo de 1.2 Mpa.

A determinacéo do teor em sulfato sera feita de acordo com a NP-234 — Gesso — Determinacao do teor em sulfato.

A colheita de amostras sera efectuada de acordo com o constante na NP-317 — Gessos — Colheita de amostras.

O gesso sera armazenado nas suas embalagens de origem, em recinto coberto e seco, em lotes identificados e de forma

que ndo altere as suas propriedades.

As embalagens dos gessos deverao satisfazer o especificado na NP-420 — Gessos — Acondicionamento e Expedig&o.

Se o resultado de alguns dos ensaios néo for satisfatério, seré rejeitado o lote. Os ensaios previstos sdo 0s seguintes:
o Determinagéo da granulometria por peneiragao;
o Determinagéo do principio de presa e tempo da presa;
o Determinagéo da resisténcia a rotura e a tracgao por flexao;

o Determinagéo do teor em sulfato.
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2.9 Argamassas
Esta especificagdo estabelece as caracteristicas técnicas a que deverdo obedecer os materiais que constituem as

argamassas hidraulicas e os métodos de execugao.

Por argamassas hidraulicas correntes entende-se as misturas intimas de ligante, inerte e agua, podendo ainda conter
aditivos ou adjuvantes, destinadas aos trabalhos correntes de alvenaria, de revestimento de paredes e de pavimentos.
As argamassas serdo sempre fabricadas ao abrigo do sol e da chuva, ndo se admitindo o seu fabrico por tarefas.

Atender-se-a ao indicado nas Normas Portuguesas e Especificacdes em vigor.

As argamassas hidraulicas correntes sdo consideradas pertencentes a um de dois Tipos: no Tipo |, classificam-se as
argamassas cuja caracteristica fundamental € uma resisténcia mecanica minima, enquanto que as restantes incluem-se

no Tipo Il.

Os tipos e as composicOes das diferentes argamassas a utilizar sdo os referidos no projecto.

Sempre que o projecto néo especifique as argamassas a empregar, entende-se que serdo argamassas do Tipo Il e cujas

composicdes séo as indicadas nestas clausulas para os respectivos trabalhos em que seréo aplicadas.

Os materiais componentes das argamassas hidraulicas correntes deverdo satisfazer ao especificado nas respectivas
CTE's:

Inertes naturais e britados;

Cais;

Cimentos;

Agua.

Os inertes a utilizar deverao ter granulometrias, de acordo com a finalidade das argamassas com eles confeccionadas,
pertencentes a um dos Tipos seguintes:

e Granulometria Tipo A:

Peneiro ASTM Retidos acumulados
N.°4 0
N.°8 0a10
N.°16 0a30
N.°30 20a60
N.°50 60 a 95
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N.°100

o Granulometria Tipo B:
Peneiro ASTM
N.°8
N.°16
N.°30
N.°50
N.°100

As granulometrias assim definidas na clausula anterior sdo proprias para as seguintes aplicacdes:

o Inertes de granulometria Tipo A:

90a100

Retidos acumulados
0

0a10

0a4s

50a95

95a 100

= Argamassas para assentamento de alvenaria, de regularizagio de paredes (embogos e rebocos)

e de pavimentos, para assentamento de azulejos e ladrilhos e para camadas de acabamento

projectado.

o Inerte de granulometria Tipo B:

= Argamassas para camadas de acabamentos afagados e asperos.

A méxima dimens&o dos inertes destinados a argamassas para camadas de regularizacdo e assentamento em

revestimentos de ladrilhos e azulejos ¢ limitada a 0.7 da espessura total da respectiva camada.

Os agregados serdo obtidos de origens aprovadas pela Fiscalizagéo. A sua composigdo ndo deve conter mais de 70%

nem menos de 45% de material que passe no peneiro N.°4. O agregado sera dividido em dois tamanhos (agregado

grosso e agregado fino) empilhados em separado, sendo essa separagéo estabelecida pelo peneiro N.%4.

Para efeitos desta clausula define-se:

e Agregado Fino: é constituido por areia natural ou britada, e grao duro e isenta de impurezas inorganicas
ou outras consideradas prejudiciais. A areia de cor mais escura que o padrdo dado pelo ensaio

standard colorimétrico da ASTM C40, ndo devera ser usada a néo ser que, por ensaios de resisténcia

se prove que a cor escura é causado por materiais inofensivos.

e Agregado Grosso: pode ser da mesma origem do agregado fino ou de origem diferente. Pode consistir
da mistura ou na totalidade de material britado ou ndo. O agregado grosso, que devera ser rijo € isento

de matérias estranhas, tera um desgaste ndo superior a 50% as 500 rotagbes, como determina a

AASHO T96. Nao deve apresentar sinais evidentes de desintegracéo.
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Os Tipos e as composicdes das diferentes argamassas a utilizar, se outra coisa néo for referida em projecto, séo as
seguintes:
¢ As argamassas de cimento devem ser utilizadas quando for indispensavel obter uma argamassa densa
e resistente;
o As argamassas de cal hidrdulica podem ser aplicadas em obras interiores ou exteriores, salvo nos
casos em que estas estejam em contacto com 0s meios agressivos;
e As argamassas de cal ndo hidraulica sé podem ser utilizadas em obras interiores;
o Nas argamassas bastardas, a cal a utilizar deve ser uma cal n&o hidraulica ou semi-hidraulica e o seu

campo de aplicagéo é idéntico ao indicado para a cal hidraulica.

Os aditivos para as argamassas deverdo ser previamente submetidos & aprovacdo da Fiscalizago, para 0 que o
adjudicatério devera fornecer todas as indicacdes e esclarecimentos necessarios sobre as caracteristicas e modo de
aplicacdo dos produtos, sempre que possivel acompanhados de resultados de ensaios comprovativos das caracteristicas

referidas, realizadas por Laboratorios de reconhecida competéncia.

Os aditivos para colaboragdo de argamassas devem ser compostos de um pigmento satisfazendo a BS-1014-1964, e de
produtos destinados a aumentar a resisténcia a trabalhabilidade das massas, de modo a proporcionarem melhor
acabamento e maior dureza das superficies finais.

Os aditivos para impermeabilizacdo de massas podem ser em p6 ou liquido, devendo os primeiros ser adicionados ao
cimento seco e com ele muito bem misturados antes da adi¢do dos inertes e agua, devendo os segundos ser adicionados

a agua de amassadura mexendo muito bem.

Os aditivos plastificantes de argamassas que devem ser empregues em substituicdo de cal, devem ter apenas acgao

fisica e ndo quimica.

Todos os produtos que venham a ser aprovados ou sugeridos pela Fiscalizagdo devem ser aplicados em conformidade

com as instrugdes do respectivo fabricante e os resultados dos ensaios feitos.

As argamassas hidraulicas correntes podem ser confeccionadas por processos mecanicos ou por processos manuais.

Na amassadura das argamassas, realizada quer por processos mecanicos quer por processos manuais, devera observar-

se o especificado no Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicos-Decreto-Lei N.°309/88 de 2 de Setembro.

Na recepcéo das argamassas devera ter-se em atengéo o seguinte:
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A diviséo em lotes sera estabelecida entre a Fiscalizagdo e o Adjudicatério, se outras regras ndo forem
indicadas, podendo cada lote referir-se a partes da construgdo, a lotes de pecas, a volumes de
argamassas fabricadas ou a intervalos de tempo de fabricagéo;

Em qualquer caso, um mesmo lote englobard sempre argamassa com as mesmas caracteristicas de
componentes, de composicao e de fabrico;

A colheita de amostras sera realizada ao longo do periodo de fabrico da argamassa correspondente ao
lote respectivo. Cada amostra devera corresponder a uma amassadura diferente;

Os ensaios de recepgao serédo os indicados pelo projecto e os constantes no Decreto-Lei N.°208/85 de
26 de Junho — Regulamento das Caracteristicas e Condi¢des de Fornecimento e de Recepgdo dos
Cimentos;

Nas argamassas de cimento, se outros valores nédo forem indicados para a resisténcia & compressao,

devera ser obtido o valor minimo de 100 Kg/cm? em cada um dos provetes ensaiados.

Depois de fabricadas, as argamassas deverdo ser transportadas para os locais de aplicagdo utilizando meios de

transporte limpos, ndo absorventes e que ndo provoquem a segregacgao dos componentes. Quando as circunstancias o

permitirem, pode o transporte das argamassas ser realizado por gravidade, por ar comprimido ou por bombagem.

Sempre que as argamassas tenham que aguardar algum tempo antes de serem aplicadas, devem ser depositadas em

recipientes ou plataformas limpas e abrigadas.

Condicionantes de aplicacéo

A aplicacdo das argamassas devera obedecer as seguintes condi¢oes:

Nenhuma argamassa pode ser utilizada ap6s se ter iniciado a presa ou endurecimento quando se trate
de argamassas de cal ndo hidraulica.

Salvo no caso de aplicagdes de aditivos retardadores de presa, as argamassas de cimento de cal
hidraulica ou bastardas, s6 podem ser utilizadas até uma hora apds a jungdo da agua aos restantes
componentes.

As argamassas de cimento, densas e com fungdes resistentes, ndo sé@o aplicaveis em rebocos
destinados a superficies estanques, salvo no caso de aplicagdo de aditivos, de comportamento
comprovado por ensaios de estanquidade a dgua, ndo podendo, porém, ser destinados a acabamentos
de base alcalina (pintura a cal).

As argamassas de cal hidraulica poderao ser empregues em rebocos de superficies estanques, desde
que o seu comportamento seja comprovado por ensaios, e 0 acabamento final da superficie ndo seja de
base alcalina.

As argamassas de cal ndo hidraulica aplicaveis em obras interiores, quando destinadas a rebocos,

apenas poderdo constituir base de acabamentos a base de cal (caiagao ou estuque).
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Compreende o fornecimento e assentamento de toda a mio-de-obra, materiais e equipamento necessarios para o bom

assentamento de mosaicos ceramicos, ladrilhos e pedra natural.

Em caso de substituicho das marcas referenciadas, os produtos deverdo apresentar caracteristicas técnicas

absolutamente idénticas e deveréo ser certificados pela Norma 1SO 9001.

A preparagao e utilizagdo de argamassas deverao ser de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

As argamassas sao fabricadas para aplicagéo sobre beto, ladrilho e superficies de alvenaria, incluindo painéis de gesso

e rebocos.

Requerimentos estruturais para azulejos, ladrilho, marmore e pedra natural. Todas as superficies de pavimentos e
paredes devem ser rijas € de acordo com as normas de engenharia. A deflexdo uniforme maxima é de L/360 na

superficie.

N&o deve ser usado nenhum mastique ou agentes de cura em betdo que seja revestido com azulejos. Tais superficies
devem ser cobertas e curadas com &gua por um minimo de sete (7) dias. As areas que deverdo ser revestidas com o
método de camada fina deverdo ter um acabamento rugoso. A toleréncia de niveis deve estar dentro de 3mm em 3mm e

com uma inclinagéo para desaguar onde precisar.

As areas que se devem encher, reparar e nivelar serdo preparadas usando um aditivo apropriado para argamassa e
enchimento de juntas e cimento Portland / areia de acordo com as instrugdes do fabricante. Compostos niveladores a
base de reboco e asfalto ndo podem ser usados. A superficie a ser coberta deve ser limpa, livre de p6, mastiques e

compostos de cura e dleo. Qualquer contaminacdo deve ser eliminada.

Todos os aditivos de argamassas ndo deverdo ser toxicos, inflamaveis e perigosos durante armazenagem, mistura,

aplicagao e cura.

As argamassas para a instalagdo ou juntas devem ser resistentes a variagdes climatéricas, produtos quimicos e

vibragdes e devem cumprir com as especificagdes do fabricante/fornecedor.

Todos os adesivos de argamassas, adesivos epoxicos € juntas serdo compativeis e de um sé fabricante.
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Todos os materiais deverdo ser entregues no lugar de trabalho, nos seus recipientes originais com a identificacdo do

fabricante em cada recipiente. Ndo sera permitido acrescentar com agua ou outros materiais para diluir o aditivo

argamassa, adesivo ou juntas.

O fabricante de adesivos, argamassas para enchimento de juntas e argamassas devera:

Ter um método de andlises positivo de identificagdo quimica para confirmar a presenca na sua propria
propor¢ao, dos materiais especificados e devera fornecer confirmagéo do laboratério.
Ter um método de andlise positivo de identificacdo da cor da formulagdo e selec¢do de cor dos

materiais especificados e devera fornecer confirmagéo do laboratério.

O fabricante de adesivos, argamassas para enchimento de juntas e argamassas devera proporcionar uma garantia de 10

anos, por escrito para a instalacdo de ceramica, marmore e pedra natural que cubra os materiais e mado-de-obra, se

comprovar que 0s materiais de instalagdo sao defeituosos.

Aprovacdes e Amostras

Antes de comegar o trabalho, submeter para sua aprovagdo, amostras de cada Tipo e cor de
revestimento;

O fabricante de aditivos para argamassa, adesivos € materiais de juntas epdxicas, deve fabricar estes
materiais hd um minimo de dez (10) anos e submetera ao Arquitecto uma lista de trés (3) instalagdes
similares, com o0 minimo de cinco (5) anos de servico;

Os materiais alternativos devem ser submetidos a aprovagdo da Fiscalizagdo dez (10) dias antes do
inicio da aplicagdo. Deverdo ser acompanhados por documentagdo de um laboratério independente

confirmando a realizacéo de todas as especificacdes.

Manejo e Armazenagem dos Materiais

Manejar e armazenar os ladrilhos delgados para evitar fendas, fissuras e a penetragdo de materiais
estranhos;

Manejar, armazenar, misturar e aplicar os materiais de instalagdo e enchimento de juntas em estrito
cumprimento com as especificagdes do fabricante;

O empreiteiro devera tomar precaugdes para proteger os aditivos para argamassas, epoxicos de

congelacao e calor excessivo.

Preparacao
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Antes de comecar a instalagdo, 0 construtor devera examinar as areas revestidas e informar a
Fiscalizagcdo de qualquer contaminagdo na superficie que devera ser corrigida antes de comegar o
trabalho;

Antes de comegar, a superficie deve ser limpa e livre de gorduras, argamassa, efc.;

As superficies de betdo ou alvenaria, secas ou com po, deverdo ser limpas, humedecidas e lavadas.

Remover o excesso de agua antes da utilizagio dos azulejos ou pavimentos.

Juntas de Expanséo e de Controlo

Juntas existentes na superficie devem ser mantidas na instalagdo de mosaico ceramico/pedra natural e devem
estar de acordo com os pormenores de Arquitectura;

Juntas de expansdo devem ser instaladas onde o revestimento de mosaico cerdmico/pedra natural encontre
superficies que o limite ou onde exista variagao de plano, como curvas, colunas, esquinas, etc.;

Instalacdes interiores devem ter juntas de expansdo cada 7m x 7m maximo em todas as direccbes. As areas
exteriores devem ter juntas de expanséo cada 4.8m x 4.8m maximo em todas as direccbes. As juntas de

expansao devem ser cortadas do revestimento e materiais de instalacéo até a estrutura.

Tapamento de Juntas

As juntas devem ser enchidas conforme indicado nos elementos de Projecto;

As juntas devem estar livres de vazios;

O excesso de argamassa deve ser limpo das superficies com agua a medida que avanga o trabalho € a
limpeza deve ser completa enquanto a argamassa esta fresca antes de endurecer na superficie;

O véu endurecido deve ser limpo usando liquido de limpeza recomendado. Saturar as juntas com agua
e molhar a superficie com o limpador. Para limpar azulejos n&o vidrosos, ladrilhos e pavimentos,
espalhe areia fina de 0.0 — 0.5mm sobre a superficie. Deixe passar 15 a 30 minutos e use uma maquina

de polir ou uma esponja de nylon aspera para remoer o véu da argamassa de juntas.

Precaucdes Especiais

N&o use areia sobre azulejos vidrosos ou marmore acabado;
N&o use limpadores &cidos em juntas de cor;

N&o use limpadores &cidos ou TC-500 sobre marmore acabado.

Podem, em geral, os componentes das argamassas hidraulicas correntes ser medidos em peso ou volume, sendo

contudo aconselhavel recorrer-se ao primeiro processo.
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As medidas para avaliagdo dos componentes sélidos das argamassas em volume devem ser de sec¢do quadrada ou
circular, de altura néo inferior ao lado do quadrado ou do didmetro do circulo e terem escrita, no exterior, a sua

capacidade.

Salpicos, Embocos e Rebocos

Os salpicos serao constituidos por uma pelicula de argamassa de cimento Portland Normal e areia, ao trago 1:2, bastante
fluida, chapada vigorosamente sobre o suporte, devendo apresentar uma superficie rugosa. Em elementos de betéo a
revestir, os salpicos devem ser aplicados logo ap6s a descofragem.

Os embogos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal apagada, e areia, ao trago
1:1:6, chapada a colher e apertada energicamente a talocha, mas ndo demasiado alisada, de modo a apresentar alguma
rugosidade.

Os rebocos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal apagada, e areia fina, ao trago
1:1:6.

Antes de se proceder a execucdo dos rebocos, as paredes a revestir serdo limpas, de forma a retirar argamassas pouco
aderentes ou desagregadas. Serédo feitos os encasques necessarios para que fiquem bem desempenadas. As superficies
acabadas, devem ser bem desempenadas (salpico e embogo), de modo a permitir que o reboco, 0 estuque ou o
acabamento ceramico tenham a espessura adequada e sejam bem desempenados. A alheta de remate das paredes com

0 tecto, esta incluida no prego de revestimento da parede.

Estuques Tradicionais

Os estuques serdo sempre constituidos por duas camadas. As superficies levardo uma primeira camada de esboco, com
cerca de 0.015m, constituida por massa de cal em pasta, gesso em pd, areia branca fina, e na propor¢éo 1:1:4, aplicada
e alisada a talocha, e desempenada com régua. Apos esta camada bem seca, sera executada a de dobrar ou estender,

com cerca de 0.05m, aplicada a talocha e alisada a colher, constituida por gesso em p6 e cal em pasta, em partes iguais.

Em tectos a espessura do estuque ndo devera exceder 0.01m no total, com uma camada de esbogo de gesso e areia a

1:1:5, e uma camada de estender de gesso e cal em pastaa 1:1.

Todas as superficies estucadas deverao resultar perfeitamente desempenadas, lisas, regulares, e isentas de manchas ou
imperfeigdes, com arestas alinhadas e definidas. As sancas, molduras, e outros ornatos, serdo executadas com toda a

perfeicdo, e por forma a garantirem uma conveniente ligagdo aos paramentos, e ficarem isentas de fendilhagao.

Estugues Sintéticos

Sé poderéo ser utilizador estuques com homologagéo LNEC, ou outra em vigor na CE
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2.10 Colas e Mastiques
Colas
Deverao ser de fabrica de reconhecida idoneidade e chegarao a obra em embalagens fechadas de origem, devidamente

rotuladas.

As caracteristicas das diversas colas a empregar, deverao satisfazer os fins e utilizagbes que se tém em vista e estar de

acordo com as especificagdes particulares dos materiais a colar.

Os documentos técnicos referentes a cada Tipo de cola que o empreiteiro pretende aplicar, deverdo ser presentes a
Fiscalizacdo para que esta se pronuncie sobre a sua aceitagdo. Nos documentos técnicos devem ser indicados os
seguintes elementos:

o Trabalho a que se destina a cola;

e Consisténcia e viscosidade;

e Tempo de endurecimento em horas;

o Resisténcia ao corte, em kg/m?

e Resisténcia ao calor;

e [Inflamabilidade;

o Medidas de precaucdo a tornar na sua aplicagéo;

e Tempo maximo de armazenamento sem perdas de qualidade.

O empreiteiro deve submeter, de forma sistematica, a ensaios de resisténcia a humidade as colas que sdo aplicadas no

estaleiro. Estes ensaios serdo realizados no LNEC.

O critério de aceitacéo ou rejeicao das colas propostas pelo empreiteiro, basear-se-a na comparagao das caracteristicas
dessas colas com as referidas anteriormente, que assim se consideram definidoras de uma qualidade. Nao de admitem

colas a base de produtos betuminosos ou asfalticos na colagem de tacos de madeira.

Se a Fiscalizagdo tiver duvidas quanto as caracteristicas indicadas para as colas, especialmente no que diz respeito a

sua resisténcia a humidade, podera enviar amostras para ensaio ao LNEC.

Mastiques
Deverao ser de fabrica de reconhecida idoneidade e ter as caracteristicas necessarias de forma a satisfazerem o fim para

que sao utilizados.
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De um modo geral deverdo ser impermeaveis e estaveis em presenca dos agentes atmosféricos, proporcionar uma boa
aderéncia as argamassas € betdes e terem elasticidade suficiente para suportarem sem deterioragdo os movimentos a

que iréo ser submetidos.

O Adjudicatario obriga-se a fornecer documentacéo técnica sobre os produtos a aplicar na qual se dara referéncia aos

seguintes pontos:

o Temperatura de aplicagao

o Preparacdo do material antes da aplicagao

¢ Equipamento necessario

¢ Agente desmoldante para tratamento prévio dos aparelhos de aplicagao
o Preparacao prévia da superficie

e Primérios

o Medidas admissiveis das juntas

e Pré-enchimento de juntas

¢ Modo de aplica¢do do mastique

o Limpeza dos utensilios

o Medidas sanitarias preventivas

Poderdo ser exigidos ensaios em provetes para verificagdo de qualidades, obrigando-se o Adjudicatario a retirar o
material da obra todas as vezes que este for rejeitado. Os ensaios incidirdo, entre outros aspectos, sobre 0 médulo de
elasticidade, resisténcia a temperaturas, tempo de secagem, ligagdo a materiais estanquecidade, densidade, ensaios de

tracgao e compressao, rendimento ou “pot-life”

2.11 Madeiras

As madeiras a empregar seréo de proveniéncia e qualidades indicadas no projecto.

Estas deveréo ser bem cernes, néo ardidas, sem nds que comprometam o seu efeito estético ou as suas qualidades de
resisténcia, caruncho, falhas ou fendas. Serdo de 12 escolha e escolhidas por forma que os pequenos defeitos (nos,
fendas, etc.) ndo sejam muitos nem se apresentem com grandes dimensdes, nem em zonas das pegas em que se

encontrem instaladas as maiores tensdes. A madeira sera completamente seca, desempenada e tera as fibras direitas.

Dever-se-a seguir, para determinagdo da qualidade das madeiras e de acordo com o fim a que se destinam, as Normas

Portuguesas:
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NP 180 — Anomalias e defeitos da madeira

NP 987 — Madeiras serradas — medi¢éo de defeitos.

Admitem-se para as madeiras em obras estruturais (tensdo admissivel ndo superior a 80Kg/cm2), os seguintes defeitos

maximos:

NOS:

- N6 de cutelo % da espessura do cutelo;
- N6 de margem "4 de largura da face;

- N6 de face 1/3 da largura da face;

- N6 de aresta 2 da espessura do cutelo.

DESCAIO DO VEIO

- No cutelo 1/3 da espessura;

- Na face % da largura;

- Empeno em arco 1.5¢cm em 30cm;

- Empeno em meia cana 3mm em 15¢cm.

N&o se admitem rachas ou fendas que possam prejudicar a resisténcia da peca, por simples apreciagao a vista. Serdo

rejeitadas todas as pegas que ndo cumpram as especificacdes indicadas.

As madeiras deveréo ser protegidas e armazenadas por forma a evitar o ataque de humidades, fungos, carunchos e
outros factores que a deteriorem.
Em superficies e pegas em contacto ou permanecendo em meios desfavoraveis ao aparecimento de fungos ou animais

xiléfagos, deverdo ser protegidos com um produto a base de naftalto de cobre.

As madeiras seréo armazenadas por natureza, por categorias e por dimensdes e por lotes de cada fornecimento.
O armazenamento serd realizado em telheiros ou armazéns fechados que abriguem as madeiras das chuvas e
assegurem a ventilagdo suficiente para facilitar a sua secagem natural. Para isto, entre cada duas pegas, devem ser

sempre interpostas ripas com a espessura minima de 1cm espagadas no méximo 60cm.

Madeira de Pinho Tratada em Autoclave

Se nada em contrario for indicado nas Condigbes Especiais, todas as madeiras de pinho deverdo ser previamente

impregnadas em autoclave sob vacuo e pressdo, pelo método de célula cheia e de acordo com o prescrito pelas normas
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British Standards Institute e da British Wood Preserver's Association, com um produto Premunol, a razéo de 4Kg de sais

secos por metro clbico de madeira em concentragao de 2,5%, ou seja para uma absorgéo de 160 I/m3.

A madeira devera apresentar-se a tratamento com um méximo de 25% de humidade.

Todo o alburne devera ficar impregnado depois do tratamento. As folhas de tratamento serdo apresentadas a

Fiscalizacdo para arquivo no processo e ap6s registo no livro de obras.

2.12 Contraplacados

As faces em madeira aparente, destinadas a ficarem a cor natural, serdo pelo menos da classe 5 da norma NFB-504.

As faces destinadas a ficarem visiveis mas pintadas seréo, pelo menos, da classe C da norma NFB 53 — 504.

Os contraplacados sujeitos as intempéries ou a ambientes himidos terdo a face exposta sem qualquer defeito susceptivel
de facilitar a penetragao da agua ou de provocar a alteragéo do seu aspecto.

Os contraplacados destinados a utilizagédo em exteriores ou em forros nas coberturas satisfardo as exigéncias da marca
de qualidade “CTB-Exteriores” ou equivalente

Os contraplacados terdo as faces duras e lisas e, na sua espessura total, a tolerancia admitida é de +/-5.0.

2.13 MDF

O MDF, aglomerado de fibras de densidade média, ¢ uma prancha de fibras de madeira aglutinadas a seco mediante a
incorporagdo de resinas sintéticas, conformada com um processo sem capas e prensada a alta frequéncia dieléctrica.
Assim se consegue um produto de alta qualidade que se devera apresentar uniforme, forte, compacto, estavel, liso nas
duas faces e homogéneo em toda a sua espessura. Devido & sua composicdo permite todo o tipo de acabamentos

directos: corar, envernizar, lacar, pintar, assim como revestimentos com folha, papel ou P.V.C.

As tolerancias a admitir seréo:

Espessura: aprox. 0.2 mm

Comprimento: aprox. 5 mm

Largura: aprox. 3 mm

Quadratura: aprox. 2 mm em um metro linear

Os painéis de MDF a utilizar deverao ser do tipo SONAEPAN ST ou equivalente, com uma baixa emisséo de formeldeido,
e respeitar as Normas E1, E2.

Os painéis de MDF hidréfugo a utilizar deverdo ser do tipo SONAEPAN MR ou equivalente, com Caracteristicas
melhoradas de resisténcia a humidade, e respeitar as Normas E1, E2, T-313 e T-100. Este tipo devera ser o utilizado em

cozinhas, instalagdes sanitarias e todas as demais situagdes indicadas no Projecto.
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A utilizagdo de MDF em meios secos podera ser do tipo corrente (MDF-LA) enquanto que o destinado a zonas himidas
tera caracteristicas hidréfugas (MDF-H).

O MDF obedecera as seguintes normas europeias:

- EN 622-5 - Especificacbes do MDF

- EN 323 - Massa Volimica

- EN 317 - Inchamento em espessura

- EN 319 - Resisténcia a traccao e resisténcia a tracgao apds ensaio ciclico

- EN 310 - Resisténcia e Mddulo de elasticidade a flexao

- EN 120 - Formaldeido (mg/100g)

- EN 322 - Teor de humidade

- EN 316 - Definigéo e classificagao

2.14 Painéis Fendlicos

Os painéis fendlicos sdo constituidos por uma combinacdo de camadas de papel kraft impregnadas com resinas, e
sujeitas a alta presséo e elevada temperatura, resultando num painel compacto, plano e homogéneo.

Estes painéis apresentam elevada resisténcia a riscos, humidade, desgaste e choque.

Para as caracteristicas dos painéis deveréo cumprir as normas EN 438.

As placas devem ser armazenadas em plano horizontal e em areas fechadas e secas, por forma a evitar empenos e

alteragdes dimensionais.

2.15 Painéis em la de rocha

A |2 de rocha é fabricada a partir de rocha basaltica podendo também conter carvao e outras matérias primas recicladas.,
sendo os painéis totalmente reciclaveis. Enquadra-se na norma EN 13162, EN 822, EN 823, EN 825 e EN 1604.

As caracteristicas térmicas dos painéis deveréo corresponder a EN 12667 e EN 12939.

Trata-se de um material incombustivel, que nao libertam gases toxicos.

Além das caracteristicas térmicas também apresenta elevadas performances acusticas.

A classificagéo para reacgéo ao fogo enquadra-se na Euroclasse EN 13501-1 como A2, S1, d0.

Sé&o admitidos desvios inferiores a 5mm/m e flecha inferior ou igual a 6mm de acordo com NP EN 825.

2.16 Painéis de Isolamento Térmico XPS

Placas de poliestireno extrudido tipo “Roofmate”,ou equivalente com as seguintes caracteristicas:

Dados técnicos
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Comprimento EN 822 1250 1200 2000
Largura EN 822 - mm 600 600 600
Espessura EN 823 Ti mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 + 10 35, 40, 50, 60, 80
100
Superficie - - - Lisa Argamassa Rugosa e
canelada
Corte perimetral - - - Meia-madeira Macho-fémea Meia-madeira
Densidade EN - Kg/m3 35 32 35
minima 1602
Aplicagdes - - - Cobertura plana Cobertura plana  Cobertura inclinada
invertida invertida com estrutura
aligeirada continua
Prestagbes
Condutibilidade EN 12667 - W/mK 0.035 0.029 0.035
térmica, A @
Resisténcia a compressdo  EN 826 CS(10/Y)i kPa 300 300 300
(minima) @)
Resisténcia a compressdo  EN 1606 CC(2/1,5/50)i  kPa 130 100 130
para

fluéncia max. 2% @

Absorgéo de agua EN 12087 WL(T)i % vol. <0.7 <0.7 <0.7
por imers&do

Absorgéo de agua EN 12088 WD(V)i % vol. <3.0 <3.0 <3.0
por difuséo

Absorgéo de agua EN 12091 FTi % vol. <1.0 <1.0 <1.0
por ciclos gelo / degelo

Factor de resisténcia a EN 12086 MUi - 100 - 200 100 - 200 100-200
difusao do vapor

de agua, p ®

Capilaridade - - - Nula Nula Nula
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Coeficiente de dilatagdo - - mm/m°C 0.07 0.07 0.07

linear

Temperaturas de servigo - - °C -50/ +75 -50/ +75 -50/ +75

Reaccéo ao fogo EN Euroclasse - E E E
13501-1

Placas de poliestireno extrudido tipo “Wallmate” ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:Dados técnicos

Comprimento EN 822 2600 1250

Largura EN 822 - mm 600 600

Espessura (1 EN 823 Ti mm 30, 40, 50, 60, 70, 80 30, 40, 50, 60, 80

Superficie - - - Lisa Rugosa

Corte perimetral - - - Macho-fémea Recto

Densidade minima EN 1602 - kg/m3 30 30

Aplicagdes - - - Paredes duplas Paredes simples
Pontes térmicas

Prestagoes

Condutibilidade EN 12667 - W/mK 0.035 0.035

térmica, A @

Resisténcia a EN 826 CS(10/Y)i kPa 200 250

compressao

(minima) @

Resisténcia a EN 1606 CC(2/1,5/50)i  kPa - -

compressao

para fluéncia max. 2% @

Absorgao de agua EN 12087 WL(T)i % vol. <0.7 <15
por imers&o

Absorcéo de agua EN 12088 WD(V)i % vol. - -
por difusdo

Absorcéo de agua EN 12091 FTi % vol. - -

por ciclos gelo / degelo
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Factor de resisténcia a EN 12086 MUi - 80-180 80
difusdo do vapor

de agua, u @

Capilaridade - - - Nula Nula
Coeficiente de dilatagdo - - mm/m°C 0.07 0.07
linear

Temperaturas - - °C -50/ +75 -50/ +75
de servigo

Reacgéo ao fogo EN 13501-  Euroclasse - E E

1

2.17 Tintas e Vernizes
Na designacéo tintas e vernizes inclui-se ainda produtos tais como isolantes, fixadores, betumes, sub-capas, primarios,

diluentes, solventes, decapantes e secantes.

Os produtos escolhidos terdo em conta o fim a que se destinam atendendo a natureza do material de suporte e suas
qualidades superficiais, as condigdes de utilizagao, aos agentes agressivos e exposi¢ao as intempéries.

Em cada um dos produtos escolhidos sera exigida uniformidade de cor, textura, brilho, granulometria, isolamento, além
de outros padrdes de qualidade exigiveis segundo o tipo do produto, as indicagdes de catalogo do fabricante ou normas

especificas.

Os esmaltes a aplicar devem ser mates e devem ter os seguintes contetidos alquidicos no veiculo fixo.

Esmaltes mates: mais de 26% de anidrido ftalico, mais de 45% de 6leo

O teor de anidrico ftalico do veiculo fixo deve ser determinado em conformidade com a NP 186. O Empreiteiro
apresentara resultados de ensaios segundo esta norma, comprovativos que os esmaltes propostos satisfazem as

condigdes indicadas.

Todas as composicdes de base alquidica devem ter uns teores anidrido ftalico e em 6leo veiculo fixo, satisfazendo as

seguintes condigdes, estabelecidas na alinea anterior:
Betumes primarios, aparelhos e sub-capas, como os esmaltes brilhantes.
O verniz para acabamento de madeira deve ser de grande dureza, muito resistente ao amarelecimento e proporcionar um

acabamento mate. Deve ser um verniz a base de isocianatos despolido a palha de ago muito fina para perder o brilho

depois de aplicado, sem prejuizo das suas propriedades.
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Sé serdo admissiveis tolerancias relativamente a componentes de produtos, se garantidamente ndo afectarem a cor,
brilho, textura e outros aspectos superficiais, durago, resisténcia quimica e mecanica.

Poderao ser exigidos ensaios de todos os materiais, bem como as afinagdes de cor necessarias, sem encargos para o
Dono da Obra.

O Adjudicatério apresentara amostras de todos os produtos acompanhados de informagéo técnica do fabricante sobre as
propriedades, campo de aplica¢édo, rendimento, preparagéo prévia de aplicacao.
Seré rejeitado todo o fornecimento se houver duas embalagens do mesmo produto com quaisquer caracteristicas

diferentes.

Os produtos dardo entrada na obra em embalagens de origem e sera dos tipos preconizados no projecto ou indicados
pela Fiscaliza¢do, ndo apresentando sinais de violagao.

Todas as tintas e diluentes serdo armazenadas em locais bem ventilados e protegidos de faiscas, chamas, ac¢&o directa
dos raios solares e do calor excessivo. Sempre que possivel serdo armazenados em edificios ou barracdes proprios. As
tintas susceptiveis de deterioragdo a temperaturas baixas devem ser armazenadas, quando necessario, em

compartimentos aquecidos.

Todas as embalagens deverdo ser conservadas por abrir até a sua utilizagdo. As embalagens que porventura tenham ja

sido abertas para ensaios dever&o ser utilizadas em primeiro lugar.

As diferentes qualidades de produtos serdo arrumadas em lotes separados e perfeitamente identificaveis. Todas terdo
rétulo do fabricante, de modo a se poder ler durante todo o tempo da utilizagdo os elementos técnicos, como sejam

identificacdo, nimero de série, referéncias diversas e instrugdes de aplicagio e armazenamento.

O Empreiteiro tera que ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarias para garantir o andamento
normal dos trabalhos.

As normas a respeitar, para além das normas portuguesas em vigor, serdo as a seguir indicadas:

- NP 186

- BS - 3826 (1967)

- DEF - 114 (1955) do Ministry of Defence

- DEF - A (1961)

- DEF 1114

- DEF 11.115

- CIT n®18 do LNEC
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2.18 Vidros

Aspectos Gerais

A chapa devera apresentar uma cor uniforme e quando vista de cutelo apresentar a mesma tonalidade e cor em todo o
seu comprimento.

A chapa néo podera ter "piques".

A chapa ndo deve conter bolhas, ampolas, serpenteios, fiadas, cordas, pedras, arranhaduras, queimaduras,
desvitificacdes ou bolhas rebentadas, nem bolhetes espalhados, alvoragados ou murgas.

Para definicao dos termos usados designativos dos defeitos de vidraga deva ser consultada a NP-69.

Dimensdes e formas das chapas serdo as indicadas no projecto, admitindo-se tolerancias destas medidas os valores

constantes na NP-70.

Armazenamento e Transporte

Deve haver particular cuidado, na descarga, acomodagao e armazenagem das chapa de vidro, evitando que se possam
quebrar nas arestas ou riscar por contacto com as outras.

Os vidros quando embalados em caixas de madeira, estas deverdo estar na vertical, ndo embalado devera armazenar-se
na vertical sobre cavaletes ligeiramente inclinados (6°) e guarnecidos de feltros. Entre vidros deverdo ser colocados
separadores. Cada pilha ndo podera ter mais de 50 cm.

Deverao ser armazenados em recinto coberto e vedado, separados por lotes e devidamente identificados, sé devendo dai
sair para transporte imediato para o local de colocagéo.

O transporte devera ser sempre na vertical, de aresta e sem contacto com o solo. Os envidragados de grande porte

devem ser movimentados recorrendo ao uso de correias ou ventosas.

Composicdo Quimica dos Vidros Comerciais

Os vidros usados na construgdo tém uma composic&o silico-sodico-célcica.

Um vitrificante, sob forma de areia (70 a 72%);

Um fundente, o 6xido de sédio, sob a forma de carbonato e sulfato (14%);

Estabilizantes, a base de 6xido de célcio e magnésio sob a forma de calcano e dolomite (6 a 8%);

Diversos 6xidos como a alumina e a magnésia que melhoram as propriedades fisicas do vidro, principalmente o aumento
de resisténcia a acgao dos agentes atmosféricos;

Para certos tipos de vidro, a incorporagao de diversos 6xidos metalicos permite conferir-lhes coloragdo na massa;

Os vidros deverao apresentar uma dureza de 6.5 na escala de MOHS, entre a ORTOSE (6) e 0 QUARTZO (7).

Espessura dos Elementos
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A espessura dos elementos a aplicar em obra, sera fixada pelos dados de projecto. E verificada pelo fornecedor ou

instalador em fung&o da area e caracteristicas dos vaos, locais e tipo de aplicagdes.

Tipos de Vidro
Os vidros a utilizar serdo tipo Saint-Gobain ou equivalente e tipo Guardian ou equivalente, e dos seguintes tipos:

o tipo "SAINT-GOBAIN" ou equivalente tipo Contraflam Lite E30 8.10.2 - SGG Securit ou equivalente + tipo SGG
Diamant ou equivalente.

e tipo "SGG" ou equivalente composto por vidro tipo Planiclear 6mm ou equivalente + tipo Climaplus Cool-Lite
Securit, SKN 165 1l ou equivalente + caixa de ar 14 (argon 90%) + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente +
vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente.

o tipo "GUARDIAN GLASS" Lamiglass UltraClear 1010.2 ou equivalente composto por vidro tipo Guardian
UltraClear ou equivalente com 10mm de espessura, PVB Neutral com 0.76mm de espessura e vidro tipo

Guardian UltraClear ou equivalente com 10mm de espessura.

Os vidros em causa deverdo ter uma garantia (certificada) de 10 anos, valida para todos os defeitos que possam diminuir

a visibilidade e causados por formag&do de condensacdes ou depdésito de p6 sobre as faces internas dos vidros.

As cadmaras-de-ar a utilizar serdo as definidas no projecto, articulado de medigfes, assim bem como as chapas de vidro

que a envolvem.
A separagédo dos vidros é feita através de um perfil intercalar metalico em cujo interior se coloca um desidratante e a
estanquidade é assegurada por dupla selagem, sendo a interior feita com Polisulfuro ou equivalente e a exterior com

produto a base de Polisulfureto, eléstico, impermeéavel, e resistente aos agentes atmosféricos.

Sempre que ndo forem definidas as caracteristicas ou tipo dos vidros utilizados, deverdo ser considerados vidros

incolores de chapa lisa no interior e os exteriores temperados Securit conforme norma EN12150.

Quando n&o definido em projecto, a caixa-de-ar sera de 12 mm.

Os vidros com caixa-de-ar nunca devem apresentar alteragdes das suas propriedades opticas de cada um.

Vidro Temperado:

O vidro temperado devera ser tipo Covina, Saint-Gobain, modelo Securit, com espessura conforme projecto. E verificada

pelo fornecedor ou instalador em fungéo da area e caracteristicas dos véos.
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E um vidro sujeito a um tratamento térmico de reforco que incrementa consideravelmente a sua resisténcia mecanica ou
a sua resisténcia ao choque térmico sem alterar as propriedades luminosas ou energéticas do produto de base. Esse
tratamento consiste fundamentalmente na elevacao da temperatura do vidro a cerca de 650°C seguida de arrefecimento

brusco. A sua fragmentagao fina permite considera-lo como um produto de seguranga na maioria das suas utilizagdes.

Todos os trabalhos de corte ou furagéo, etc., deverdo ser efectuados antes da témpera.

Aplicacdo em Obra

A aplicacdo em Obra deve ser feita de acordo com as especificagbes publicadas pelo LNEC ou outras Instituicdes
equivalentes.

Devera ser dada especial atengéo as dimensdes das caixas de encastramento, aos calgos (os de apoio serdo Neoprene
60/70 SHORE, e os laterais e periféricos em Neoprene 40/60 SHORE) e folgas. Quando se utilizarem juntas de Neoprene

ou outras de material equivalente os calgos laterais seréo suprimidos, dependendo do sistema de caixilharia.

Ensaios
O Empreiteiro é obrigado a apresentar duas amostras de chapas de vidro polido com as dimensdes dos vidros repetidos,
para aprovagdo pela Fiscalizagdo. Sendo aprovadas, esses vidros constituirdo o padrdo para todo o fornecimento,

reservando-se a Fiscalizacdo o direito de verificar a identidade das caracteristicas mediante ensaios.

Poderéo ser exigidos ensaios de choque, fractura e flexdo de vidros temperados. Utilizando uma esfera com o peso de

5009 e dois cutelos de madeira de secgéo triangular, distanciados 50cm.

No ensaio de choque, a altura da esfera, dada pela formula h=250 e, onde é a espessura da chapa em mm, ndo deve

provocar a ruptura de nenhuma das amostras.

No ensaio de fractura, aquela € aumentada de 15cm por pancada até ser dada a fractura, sendo o resultado dado pela

altura da queda da esfera que provocou a fractura da chapa.
No ensaio de flex&o, determina-se a forga de ruptura da chapa, aplicada a meio véo, para uma distancia entre apoios de
200mm, num provete com cerca de 50.0mm de largura e ainda a forga que, aplicada por dois cutelos a distancia de

100mm e 50mm de cada um dos apoios, provoca a ruptura de um provete com aquelas mesmas dimensdes.

Os ensaios devem ser efectuados a uma temperatura ambiente de 20 +/- 2°C.
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Nas chapas de vidro temperado, a fractura deve dar-se pela fragmentagao do provete em particulas com um volume na

ordem dos 3mm.

Normas Aplicaveis

Em tudo o que for aplicavel s chapas do projecto dever-se-a considerar:

NP-69 - Chapa lisa de vidro - terminologia dos defeitos

Fixa e define os termos a usar na designagéo dos principais defeitos de chapa lisa de vidro.

NP-70 - Chapa lisa de vidro - espessura e massa

Fixa os valores recomendados, da espessura e da massa por unidade de chapa lisa de vidro de superficie rectangular, na
sua forma inicial.

NP-177 - Chapa lisa de vidro - classificagdo e recepgao

Estabelece a classificacdo da chapa lisa de vidro, fixando as caracteristicas diferenciadoras das classes e tolerancias.

Indica as regras para a colheita de amostras e para a recepgéo.

Deverao ser respeitados todos os itens constantes do Manual do Vidro da SGG ou equivalente e restantes documentos

técnicos da marca ou equivalente.

2.19 Ferragens
As ferragens serdo de boa qualidade e sem defeitos, bem trabalhadas e acabadas, sem defeitos de oxidagdo. O atrito

entre as pegas moveis devera ser o mais macio possivel.

Se, por inexisténcia de Norma Técnica especifica, para a boa compreensao do tipo e qualidade da ferragem, for
necessario recorrer a designagéo de modelo ou MARCA COMERCIAL, tal correspondera & melhor definigdo do padréo
pretendido e ndo a aplicagdo em concreto daquele modelo ou marca, sendo a referéncia acompanhada da designacéo

"ou equivalente de qualidade n&o inferior" ou na forma abreviada "ou equivalente de q.n.i.";

As ferragens terdo o acabamento indicado nas pegas do projecto, serdo isentas de rebarbas ou outros defeitos e o
acabamento sera isento de picaduras, fendilhagdes ou bolhas;
As ferragens devem chegar a obra convenientemente acondicionadas para que sejam protegidas até a aplicagdo e

servico;

Nos vaos com caracteristicas de resisténcia ao fogo todas as ferragens e acessorios serdo de resisténcia e igual ao aro e

folha e homologadas.
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As fechaduras a utilizar deverdo ser corresponder as caracteristicas gerais requeridas pelos ensaios de Qualificagdo de
Componentes de Edificios do LNEC, designadamente fechaduras, fichas, dobradigas, parafusos, etc.
Em fechaduras, a distancia da BROCA A TESTA sera de molde a que aquela fique centrada na couceira quando a

houver, deixando a necessaria folga para o perfeito funcionamento das muletas;
Sempre que os modelos de ferragens ndo estejam definidos nos elementos do projecto, as fechaduras seréo "Yalle" ou
equivalente e serdo sempre fornecidas com um minimo de 3 chaves por elemento, dispondo de chaves mestras do

conjunto em conformidade com a respectiva utilizacéo.

Na parte que se |he refere a serem amestradas por sectores fornecendo trés exemplares de cada chave, exceptuando

casos incluidos em sistema de chave mestra;

As DOBRADICAS das portas serdo providas de anilhas de apoio em material conveniente, com coeficiente de atrito

baixo;

O MOSTRUARIO de toda a ferragem a aplicar devera ser presente ao dono da obra, com o intervalo de tempo suficiente

antes da aplicagdo para que este se pronuncie sobre a sua aceitagéo.

A Norma FBD.12CP.61. devera ser cumprida obrigatoriamente.

Ferragens Vaos Exteriores

DOBRADIGAS DO SISTEMA TIPO EXTRUSAL, DE FIEL 110KG, REF.* 6.052.039 LACADO RAL9006
OCULTA DO SISTEMA TIPO COMPLAN SECURITY 90-135-3D, DA TRIA
DE FIEL DO SISTEMA TIPO TSN DA TRIA LACADO RAL9006

GIRO PNOTANTE PARA PORTAS, REF. D.1900.01 TIPO BAPTISTA GOMMES
OLHAL COM ABAS PARA SOLDAR

PUXADORES DO SISTEMA TIPO EXTRUSAL, DE MULETA COM MOLA DE RECUPERAGAO E CHAVE, SERIE ROTO LINE REF.* 6.050.103 LACADO RALI006
DE MULETA EM AGO INOX 316, INCLUINDO ROSETAS, REF.* MSOLB72IS16, SERIE SENA, TIPO TESA - ASSA ABLOY, OU EQUIVALENTE
DE ASA EM AGO INOX 304 DE 60CM, REF." SRL60OIS, SERIE INDX 304 TIPO TESA, ASSA ABLOY

BARRA ANTI-PANICO DO SISTEMA TIPO EXTRUSAL LACADO RAL9006
BARRA ANTI-PANICO PHB 3103, REF." 3501431031001 TIPO DORMAKABA ACAE PRATA
CONTROLO DE ACESSOS (CONSULTAR PROJETO DE ESPECALIDADE)
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FECHADURAS

DO SISTEMA TIPO EXTRUSAL, DE PRUMO MULTI PONTOS, REF." (.018.011

DO SISTEMA TIPO EXTRUSAL, QSCILO BATENTE, KT 0B 110KG 402-770mm

DE ARMILHAR MULTIPONTO PARA PORTAS METALICAS, REF.*2200 TIPO TESA, ASSA ABLOY

DE ARMILHAR ANTIPANICO MULTIPONTO PARA PORTAS METALICAS, REF.'2240BA TIPO TESA, ASSA ABLOY

TESTA ELECTRICA BASIC RR C/ CONTACTO DE ESTADO 6-12 V AC / DC, REF." 15117506 TIPO DORMAKABA

RETENTORES ELECTROMAGNETICOS DE EMBUTIR COM PLACA DE MONTAGEM, SERIE EM TIPO DORMAKABA

VIDEO PORTEIRO KIT WIFI, COM PLACA EM INOX DE EMBUTR COM CAIXA MONITOR, SERIE ST1 REF: 50731 TIPO FERMAX

LIGAGAO A CDI (CENTRAL DE DETEGAO DE INCENDIOS)

CILINDRO

CIUNDRO EUROPEU DE SGURANGA REF." TEO TIPO TESA, ASSA ABLOY

DUPLA QUADRA

MOLAS

MOLA OCULTA PARA VAOS DE CAIXILHARIA DE ALUMINIO, ITS 96, ACAB. ALUMINIO PRATA, TIPO DORMAKABA LACADO RALS006

MOLA AEREA PARA VAOS METALICOS, 98 XEA EN 1-6, BC/DC ACAB. ALUMINIO PRATA, TIPO DORMAKABA

MOLA DE PAVIMENTO OCULTA, APLICADA NA ESTRUTURA DA PORTA, RTS 95 TIPO DORMAKABA

FECHOS

DO SISTEMA TIPO EXTRUSAL

FECHO DE EMBUTIR PARA PORTAS METALICAS, REF.* DB19SS10IS, SERIE INOX 304 TIPO TESA, ASSA ABLOY

Ferragens Vaos Interiores

DOBRADICAS

2 DOBRADIGAS, UMA DELAS COM ROLAMENTO DE ESFERAS E AFINAGAO EM ALTURA E A QUTRA COM MOLA DE FECHO INCORPORADA

OCULTAS, INTEGRANTES DO SISTEMA, TIPO “TRIA - COMPLAN", OU EQUIVALENTE

BARRA ANTI-PANICO

PHB 3103 COFRE MODULAR DE 1 PONTO L 1.300mm (PUXBAR), ACAEAMENTO PRATA, REF* 3501431031001 DA DORMAKABA

FECHOS

PHX03 TRINCO SUPERIOR E INFERIOR CF, ACABAMENTO ALUMINIO PRATA, REF* 3501422031001 + PHX 04 VARAS SUPERIOR E INFERIOR
PARA PORTAS CF ALTURA MAXIMA 2270 MM, ACABAMENTO ALUMINIO PRATA, REF* 3501422041001 DA DORMAKABA

DO SISTEMA, DO TIPO “TRIA - COMPLAN 2°, OU EQUNVALENTE

DO SISTEMA DO TIPO "NINZ”, OU EQUIVALENTE

ANTI-PANICO DO SISTEMA DO TIPO "NINZ", U EQUIVALENTE

DE UM PONTO, DO TIPO "TESA ASSA ABLOY", DO SISTEMA “TRIA - COMPLAN 2", OU EQUIVALENTE

UGAGAO A CDI (CENTRAL DE DETEGHO DE INCENDIOS)

RETENTOR ELETROMAGNETICO

TESTA ELETRICA

TESTA ELETRICA DO SISTEMA

PUXADORES

PAR DE PUXADORES "PLUS 81007, QORA 8mm, ACAB. EM AGO-INOX + COMJUNTD DE ROSETAS COM RECUPERAGAO ART. 6501,
REF.' 90055000306 DA DORMAKABA, COMPATIVEIS COM FECHADURA DE SEGURANGA DA NINZ

PAR DE PUXADORES, DE MULETA MOVEL/MOVEL, ACAB. EM AQD-INOX 316, INC. ROSETAS, REF. MSOLB72IS16,
+ MEID CIUNDRO EVRDPEU NIQUELADO, DO TIPQ "TESA ASSA ABLOY — SEMA", DO SISTEMA “TRIA - COMPLAN 2°, OU EQUNALENTE

MOLA+ GUIR

MOLA AEREA TS 98 XEA EN 1-6, BC/DC ACABAMENTD ALUMINIO PRATA, REF". 44110101 DA DORMAKABA,
+ GUIA G-N XEA, ACABAMENTO ALUMINIO PRATA, REF® 57010001 DA DORMAKABA

MOLA AEREA OCULTA, DO SISTEMA, DO TIPO “TRIA - COMPLAN 2", OU EQUIVALENTE

CONTROLO DE ACESSOS

CARTAD OU BIOMETRICO (CONSULTAR PROVECTO DA ESPECIALIDADE)

Wi-FI (CONSULTAR PROJECTO DA ESPECIALIDADE)

ACESSORIS

INCLUI T/ 0S ACESSORIOS DE FIXAGHO/MONTAGEM NECESSARIOS AD PERFETO FUNCIONAMENTO, CORRESPONDENTES A PESO E DIMENSAO DOS VAOS

INCLUI GRELHA DO SISTEMA TIPO' “NINZ PROGET", DIMENSOES DE ACORDO COM PROJECTO DA ESPECIALIDADE
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DOBRADICAS

3 DOBRADICAS POR FOLHA TIPO "GUSTAV KAULS REF.312 A/75X75"

4 DDBRAIGAS EXCENTRICAS OE PANTGGRAFO, TIPO "HAFELE", OU EQUIVALENTE, POR FOLHA

DOBRADICA DE PIVOT, PARA PORTA VAI-VEM, TIPO “JNF - IN.05.197", OU EQUNALENTE

DOBRADIGAS DE AGO' INOX PARA SOLDAR, EM NOMERO ADEQUADO A PESO E DIMENSRO DA PORTA

DO SISTEMA TIPO "WOELM - HELM MK-L 80 H 127", OU' EQUNALENTE, INCLUINDO T0DOS 0S ACESSORIOS DO SISTEMA

DO SISTEMA TIPO "WOELM — HELM MK-L 80 H 109", OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TODOS 0S ACESSORIOS DO SISTEMA

FECHADURAS

DE ARMILHAR TIPO "KIMA® DE 4 NVEIS DE MESTRAGEM COM TRINCO E LINGUETA

COM FRENTE EM AGO INOX, TIPO "UNF — REF. IN.20.922°, ENTRADA DE CHAVE EM AGO INOX TIPO "JNF — REF. IN.O4.REC.05N, QU EQUIVALENTE

FECHADURA DE SERVGO COM CHAVE DE CRUZ TIPO “JNFIN20630° O EQUNALENTE

LIGAGAO A CDI

PUXADORES

CHAPA DE ACO INOX QUINADA, METALIZADA E PINTADA ATE MEIA ALTURA

MULETA INCLUINDO ROSETA, EN ACO INOX, TIPO "FSB REF. 06 1070°, OU EQUIVALENTE

CONCHA EM ACO INOX DO TIPO "JNF IN.16.319" PARA APUCAR NO TOPO

MOLAS

1 MOLA TIPO "DORMAKABA MODELO TS 93B, EN 5-7" + 1 CALHA DE DESLIZE TIPO "DORMAKABA G 93 EMF", OU EQUIVALENTE

MOLA DE EMBUTIR OCULTA TIPO "PERKOMATIC, REF. MR.85" QU EQUVALENTE

ACESSORIOS

ILUMINAGAO COM PERFIL LED 26x20mm, TIPO LEDLUX™ AU-02-20, OU EQUNALENTE

CONTROLO DE ACESSOS

Wi-F1 (CONSULTAR PROJECTO DA ESPECIALIDADE)

Ferragens Divisoérias Interiores

DOBRADIGAS DE 2 CORPOS, REF. 1910002, DO SISTEMA TIPO "TECHNAL - SOLEAL PYN / FYN" QU EQUIVALENTE
FECHADURA DE 1 PONTO, REF. T920001, DO SISTEMA TIPO "TECHNAL - SOLEAL PYN / FYN" OU EQUIVALENTE
MOLAS AEREA, VISIVEL, REF. TCP090, DO SISTEMA TIPO “TECHNAL - SOLEAL PYN / FYN" OU EQUIVALENTE

CONTROLO DE ACESSOS | CARTAO QU BIOMETRICO (CONSULTAR PROJECTO DA ESPECIALIDADE)

WI-FI (CONSULTAR PROJECTO DA ESPECIALIDADE)

PUXADORES

MULETA INCLUINDO ROSETA, EM ACO INOX, TIPO "FSB REF. 06 1070°, OU EQUIVALENTE

Ferragens Armarios

DOBRADIAS

2 DOBRADICA INOX PARA SOLDAR 80x15x8 POR FOLHA

4 DOBRADICAS EXCENTRICAS DE PANTOGRAFO, TIPO "HAFELE™ POR FOLHA

2 DOBRADICAS EXCENTRICAS DE PANTOGRAFO, TIPO "HAFELE™ POR FOLHA

PIVOTANTE, TIPO "JNF™ IN.05.197

FECHADURAS

FECHADURA DE SERVIGO COM CHAVE DE CRUZ TIPO' "JNF.'IN.20.630, EXCLUR PORTAS DE ARMARIOS COM: CARRETEIS, EXTINTORES E Q..

FECHO TIPO "INF” IN.17.609.165

PREFIL

PREFIL LED 26X20mm TIPO "LEDLUX™ AU-02-20

ACESSORIOS

PARAFUSOS EM ACO INOX

PARAFUSOS M8 CABEGA DE EMBEBER SEXTAVADA INTERIOR
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DOBRADICAS 4 DOBRADIGAS EXCENTRICAS DE PANTOGRAFO, TIPO "HAFELLE" POR FOLHA
2 DOBRADICAS EXCENTRICAS DE PANTGGRAFO, TIPO "HAFELLE” POR FOLHA
CALHAS CORREDIGA PARA GAVETAS OCULTA, TIPO HAFELE” NATRIX RUNNER UN S30
SISTEMA DE CORRER PARA PORTAS DE NADEIRA DO TPO "HAFFLE™ SLIDO F-LINE12 30B
FECHADURAS 1 FECHADURA DE VARETA GRATGRIA PR FOLHA, CONJUNTO, TIPO "HAFELE” SYMO STANDARD-NOVA 40mm, SO PORTAS COM H=2.60m, EXCLUR ARMARIOS COM: CARRETEIS, EXTINTORES E Q..
1 FECHADURA DE CDIGO PN DO TIPO "HAFELE", REF. 235.63.301
PUYADORES PUXADORES RECORTADOS NA PORTA CONFORME DESENHOS, VER PORMENORES
ACESSGRIOS PARAFUSOS EM AQD INOX
SUPORTE PRATELEIRAS | SUPORTE PRATELEIRAS REFORGADO EM AGO 200x300MN NCS S 1000-N
DOBRADIGAS 4 DOBRADIGAS EXCENTRICAS DE PANTOGRAFO, TIPO "HAFELLE" POR FOLHA
2 DOBRADIGAS EXCENTRICAS DE PANTOGRAFO, TIPO HAFELLE” POR FOLHA
CALHAS CORREDICA PARA GAVETAS OCULTA, TIPO "HAFELE" MATRIX RUNNER UM $30
SISTEMA DE CORRER PARA PORTAS DE MADERA 0O TIPO "HAFELE” SLIDO F-LINE12 30B
FECHADURAS 1 FECHADURA DE VARETA GIRATORA POR FOLHA, CONJUNTO, TIPO "HAFELE" SYMO STANDARD-NOVA 40mm, SO PORTAS COM H=2.60m, EXCLUR ARMARIOS COM: CARRETEIS, EXTINTORES E Q.E
1 FECHADURA DE C6DIGO PIN DO TIPO "HAFELE”, REF. 235.63.301
PUADORES PUXADORES RECORTADOS NA PORTA CONFORME DESENHOS, VER PORMENORES
ACESSORIOS PARAFUSOS EN AGO INOX
SUPORTE PRATELERAS | SUPORTE PRATELERAS REFORGADO EM AGO 200x300MM NCS S 1000-N
DOBRADIGAS 4 DOBRADIGAS EXCENTRICAS DE PANTGGRAFD, TIPO “HAFELLE™ POR FOLHA
2 DOBRADKAS EXCENTRICAS DE PANTGGRAFD, TIPO "HAFELLE™ POR FOLHA
CALHAS CORREDICAS DE ESFERAS COM EXTENSAO TOTAL EM AGO, TIPO "HAFELE", REF. 420.83.950
CALHAS OCULTAS COM SOFT-CLOSE 750mm PARA GAVETAS DO TIPO “DYNAPRO™ COR.7005.1 COR.7006.1
PUXADORES PUXADORES RECORTADOS NA PORTA CONFORME DESENHOS, VER PORMENORES
ACESSORIOS PARAFUSDS EM AGD INCX
SUPORTE BANCADA SUPQRTE PRATELEIRAS REFORCADO EM AGO 300x350mm NCS S 1000-N
SUPQRTE PRATELEIRAS REFORGADO EM AGD 400x350mm NCS S 1000-N
TORNEIRA TORNEIRA TTIFO "BRUMA, REF. 1070521ST",
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CTE CONDIGOES TECNICAS ESPECIAIS
CTEN.°1 EST ESTALEIRO

EST | 1. ASPECTOS GERAIS

EST | 1.1 Generalidades

Esta especificacdo tem por finalidade estabelecer as condigdes relativas @ montagem, manutengao e desmontagem do
estaleiro para execucdo da empreitada, incluindo as correspondentes instalagbes de apoio, equipamentos e infra-
estruturas necessarios, nomeadamente instalagdes sociais e técnico-administrativas, instalagbes industriais, parques de
materiais e equipamentos, circulagdes internas, estruturas de delimitagéo, redes provisérias de agua, saneamento,
electricidade, comunicagdes, entre outras, bem como sinalizagdo, protec¢des de seguranga, seguros e licengas

associados a execugéo da obra, seguranca e demais trabalhos preparatérios necessarios.

Ao Empreiteiro compete a execucgdo e a responsabilidade do Plano de Estaleiro, de acordo com o disposto no DL
18/2008 de 29 de Janeiro.

EST | 1.2 Materiais

Na execucdo de todas as instalagbes do estaleiro sd serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com
caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverao
obedecer as normas e regulamentos aplicaveis em vigor e dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverao ser apresentados a Fiscalizagao para apreciagao.

EST | 1.3 Condigbes de Execugao
Antes de se iniciar a construgdo/execugdo das instalagdes provisdrias de estaleiro dever-se-a assegurar que se
encontram realizados um conjunto de trabalhos, operacdes e verificagdes prévias, abrangendo nomeadamente:

o Adefinicdo, demarcagao e sinalizagdo de tragados de infra-estruturas existentes;

¢ Quando necessario 0 desvio de infra-estruturas existentes;

o A protecgdo ou elevagao de redes aéreas de infra-estruturas existentes;

o A verificacdo de implantacdes topograficas;

o O estudo prévio das condigbes de escoamento de linhas de agua com vista a sua conservagéo ou

desvio, se necessario;

e Acriaco de trajectos alternativos de acesso, se necessario;
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A remocéo da camada superficial do terreno e respectivos revestimentos;
O rebaixamento do nivel freatico, se necessario;

A obtencéo de autorizagdes legais, quando aplicaveis;

Todas as instalagbes, infra-estruturas e equipamentos de Estaleiro deverao, durante o periodo de execugéo da obra, ser

mantidos em condi¢des que permitem a sua utilizagdo em condigdes de perfeita funcionalidade, higiene e seguranca.

Todas as instalagdes provisorias, infra-estruturas e equipamentos de estaleiro serdo objecto de operagdes de inspecgao

pela Fiscalizagéo e sé poderéo ser utilizados apds aprovagao.

Apds a conclusdo da obra a area de Estaleiro sera inspeccionada pela Fiscalizagao, com vista a verificar se todos os

locais ficaram perfeitamente limpos e regularizados, sé se considerando concluida a desmontagem do Estaleiro apds

respectiva aprovagao.

EST | 1.4 Diversos

Glossario

Estaleiro: Conjunto de instalagdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio e execugao
da obra, nomeadamente, instalacdes sociais e técnico - administrativas, instalagdes industriais,
parques, circulagbes internas, delimitacdo da é&rea, redes provisérias de agua, saneamento,
electricidade, comunicagdes, entre outras.

Montagem do Estaleiro: Todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessérios a
execucdo/montagem de todas as instalagOes provisérias de apoio e execugéo de obra, nomeadamente,
instalagdes sociais e técnico -administrativas, instalagbes industriais, parques, circulagdes internas,
delimitacdo da area, redes provisérias de agua, saneamento, electricidade, comunicagdes, entre outras.
Manutengéo e exploragéo do estaleiro: Todas as operagdes necessarias a conservacdo das instalagdes
de estaleiro em condigdes de adequada utilizagdo durante o periodo de obra, incluindo todos os
trabalhos e custos associados, nomeadamente, alugueres, consumiveis, limpeza, agua, electricidade,
telefones, entre outros.

Desmontagem do Estaleiro: Todas as operagdes necessarias a desmontagem/demoli¢do de todas as
instalagbes provisorias de estaleiro, incluindo remogao de todos os produtos resultantes, limpezas e
reposi¢ao do terreno nas condicdes iniciais.

Delimitagdo do Estaleiro: Conjunto de elementos destinados a demarcar os limites da area de Estaleiro
e a impedir 0 acesso nao autorizado de pessoas as obras. Compreende as vedagdes, a portaria, 0s

portdes, cancelas e outros elementos de controlo de entradas e saidas.
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o Instalagbes Sociais e Técnico-Administrativas: Conjunto de instalagdes provisérias destinadas ao apoio
técnico/administrativo da obra e ao pessoal, que englobam nomeadamente, escritérios, dormitorios,
refeitérios, instalagbes sanitarias e posto de primeiros socorros.

o Instalagbes Industriais: Instalagbes de apoio a produgédo/execucdo dos trabalhos, que englobam
nomeadamente, armazéns, estaleiros de armaduras e cofragens, oficinas, estaleiros de fabrico de
betdes e laboratorios.

e Parques de materiais: Areas destinadas ao depdsito e armazenamento de materiais ao ar livre.

e Parques Equipamentos/Viaturas: Areas destinadas ao parqueamento de equipamento de producéo e de
veiculos.

o Circulagées Internas: Conjunto de vias de circulagéo para equipamentos, veiculos e pessoas dentro do
estaleiro da obra.

o Infra-estruturas: Conjunto de infra-estruturas necessérias ao funcionamento adequado de todas as
instalagdes provisérias de estaleiro e que englobam nomeadamente, redes de abastecimento de agua,
incéndio, aguas residuais e pluviais, electricidade, telecomunicagdes, ar comprimido, gas.

o Instalagbes para combustiveis: Instalagbes para armazenamento de combustiveis para utilizagdo
interna da obra.

o Recolha de lixos e residuos: Instalages destinadas a recolha e selec¢édo de lixos urbanos e residuos
industriais para posterior remogao, em conformidade com as exigéncias legais.

e Sinalizagdo: Dispositivos de sinalizagdo de trafego no estaleiro, prevengéo e seguranga do pessoal e

identificacdo da obra.

EST | 2. ASPECTOS PARTICULARES

EST | 2.1 Generalidades

A execucdo das instalagdes provisérias de estaleiro devera ser realizada de acordo com todas as normas, regulamentos
e disposicdes aplicaveis aos diferentes trabalhos e materiais envolvidos, bem como com as disposigdes contidas na
legislagdo especifica de enquadramento e de seguranga relativa as instalagdes de estaleiro, designadamente o
Regulamento das Instalagdes Provisérias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras e o Regulamento de Seguranga

no Trabalho da Construgéo Civil.

EST | 2.2 Delimitagao do Estaleiro
Refere-se este trabalho a todos os elementos e materiais necessarios a delimitacdo do estaleiro, no todo ou em parte,
qualquer que sejam os tipos de elementos utilizados, incluindo:

o Fornecimento e montagem ou execugéo de vedagdes;
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o Fornecimento e instalagdo de portdes, portas de homem, cancelas ou baias elevatérias;
o Desmontagem ou demoli¢éo e remocdo final de elementos;

o Limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual dos sistemas instalados.

A escolha do tipo de elementos delimitadores e materiais utilizados na sua execucdo devera ter em conta o tipo e a
localizagdo da obra, os condicionalismos de seguranga, estéticos e ambientais do espago envolvente, bem como as
disposicdes legais aplicaveis, nomeadamente no que respeita a preocupagdes de seguranga dos transeuntes, pessoal

operario, construgdes vizinhas, vias, veiculos, etc.

Vedacbes
A vedacgéo devera garantir de forma eficaz a seguranga contra a intruséo e o controlo de acessos a Obra € a sua
implantagéo devera ser efectuada de modo correcto, devendo-se assegurar aspectos de estabilidade e a ndo existéncia

de quaisquer materiais pontiagudos que possam pdr em causa a seguranga de terceiros.

Deverdo ser tomadas as medidas necessarias para que ndo se ocultem sinalizagdes de trafego existentes e que sejam
minimizados os constrangimentos a circulagdo automével nas vias circundantes. De igual forma deve ser garantida na
envolvente exterior a existéncia de zonas de passagem de pedes em condigbes de seguranca, nomeadamente no que se

refere a protec¢des contra a queda de objectos e a sinalizagdo nocturna indicadora da existéncia de vedagao.

Nas vedagdes metalicas dever-se-a assegurar a seguranga em relacao aos riscos de choques eléctricos, nomeadamente
através da sua ligagéo a terra.

Portaria

As instalages da portaria deverdo ter uma localizagéo no estaleiro que permita o eficaz controlo dos acessos a obra.

A solug@o construtiva e os materiais utilizados deverao ser escolhidos de forma a satisfazerem as exigéncias referentes a
condigdes de conforto em fungdo da permanéncia do guardalvigilante, pelo que devem ser asseguradas questdes

relativas a areas minimas, isolamento térmico e acustico, ventilagéo e iluminag&o.

EST | 2.3 Instalagoes Sociais e Técnico/Administrativas
Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessérios & montagem de instalagdes de
caracter social e administrativo dentro do estaleiro de Obra, qualquer que seja o tipo de construgéo utilizado, incluindo:

¢ Fornecimento e montagem ou execugao das instalagdes;

e Desmontagem ou demoligdo e remogéo final das instalagdes;

e Limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual das instalagdes.
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As instalacdes deverdo obedecer aos requisitos estabelecidos no Regulamento das Instalagdes Provisorias Destinadas
ao Pessoal Empregado nas Obras, nomeadamente no que refere a dimensdes e nimero minimo de equipamentos a
considerar. As solugfes construtivas adoptadas deverao assegurar exigéncias de utilizagdo em condigdes adequadas de
higiene, isolamento térmico e acustico, impermeabilizagéo, ventilagdo e iluminagéo, de acordo com o fim a que se

destinam.

Escritdrios
As instalagbes de escritérios para apoio técnico-administrativo a obra e para a fiscalizacdo deverdo ter as areas

necessarias para uma adequada e funcional utilizagio face ao nimero de ocupantes das mesmas.

As instalagdes de escritérios deverao ser dotadas de instalagbes sanitdrias dimensionadas de acordo com a ocupagao
previsivel, de equipamentos de proteccdo contra incéndios e de todas as infraestruturas necessérias para o seu

adequado funcionamento.

Dormitorios e Vestiarios

As instalacbes de dormitérios deverdo ter uma localizacdo que permita o repouso do pessoal e o facil acesso a

instalagbes sanitarias que podem ser integradas no mesmo bloco ou em anexo.

Devera existir area convenientemente localizada destinada a vestiarios, dotada de cacifos ou armarios individuais, com

separacao especifica para os fatos de trabalho.

Os dormitérios deverdo possuir equipamentos de protecgdo contra incéndios em nimero e localizagdo adequados e

todas as infra-estruturas necessarias para a sua utilizag&o.

Instalacoes Sanitarias

As instalagbes sanitarias deverdo ser contiguas aos dormitorios, ser separadas por sexos, devidamente resguardadas

das vistas e mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e de arrumacgao.

Devera ser assegurado o abastecimento de &gua em quantidade suficiente para a utilizagdo prevista, tendo em

consideragéo que a agua para lavatdrios e chuveiros devera ser potavel.

Nas frentes de trabalho, deverdo ser montadas instalagdes sanitarias para utilizagéo dos trabalhadores, que poderdo ser

amoviveis, deverao dispor de agua permanente €, no minimo, de retrete e lavatorio (integrado ou separado).
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Posto de Primeiros Socorros

A area destinada a prestacdo de primeiros socorros devera ter uma localizagao que permita o facil acesso as viaturas de

socorro e ter as dimensdes necessarias a utilizagéo previsivel.

Refeitorio (e cozinha)

No caso de se justificar a existéncia de cozinha, esta deveréa fazer parte do mesmo edificio do refeitério, mas ter entrada

independente, obedecendo as exigéncias gerais aplicaveis aquele.

A cozinha devera dispor de sistema eficaz de exaustdo de fumos, ser alimentada por agua potavel, ter um sistema
adequado de drenagem de esgotos e ser dimensionada de forma a proporcionar um funcionamento eficaz e em perfeitas

condicdes de higiene.

EST | 2.4 Instalagdes Industriais
Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessérios & montagem de Instalagdes
Industriais dentro do estaleiro de Obra, qualquer que seja o tipo de construgao utilizado, incluindo:

o Fornecimento e montagem de equipamentos ou execugao das instalagbes;

¢ Desmontagem ou demoli¢do e remogéo final dos equipamentos e instalagdes;

e Limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual dos equipamentos e

instalagdes.

Os trabalhos serdo executados de acordo com as disposicOes legais aplicaveis, nomeadamente no que respeita a

preocupacdes de seguranga dos transeuntes, pessoal operario, construgdes vizinhas, vias, veiculos, etc.

Armazéns e Ferramentaria

As instalagbes destinadas a armazenar temporariamente materiais, ferramentas e equipamentos ligeiros deverao ter area
e organizagdo adequadas a quantidade e caracteristicas dos produtos a guardar. A cobertura e as paredes exteriores
devem ser impermeaveis, 0s pavimentos adequados aos tipos de material a armazenar e devem possuir ventilagéo e

iluminagao eficazes.

No caso de se prever o armazenamento de produtos susceptiveis de derrames, as instalagdes deverdo dispor de bacias

de reteng@o nas zonas destinadas a esses produtos.

Para o armazenamento de materiais perigosos (quando seja o caso), por exemplo combustiveis, dever-se-a4 prever

compartimentos separados e protegidos adequadamente.
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Os armazéns deverdo ainda estar equipados com extintores em quantidade compativel com a area prevista, localizados

junto a entrada e nos topos dos corredores de circulagéo.

Estaleiro de preparacdo de Armaduras e Estaleiro de preparacdo de Cofragens

As instalacOes destinadas & preparacdo de armaduras e cofragens deverdo ter localizag&o, organizagao e areas que
permitam o seu adequado e eficaz funcionamento, bem como operagdes de carga, descarga e manuseamento, sem

interferéncias quer com a circulagdo interna quer com a circulagao externa do estaleiro.

As instalagbes e equipamentos deverdo ser dotados dos adequados dispositivos de seguranca e respeitar todas as

normas e regulamentos de seguranga aplicaveis.

Estaleiro de fabrico de Betdes e Argamassas

As instalacdes de produgéo industrial de betbes e argamassas deverdo ser objecto de projecto préprio e satisfazer as
exigéncias relativas a circulagdes para cargas e descargas dos equipamentos, armazenamento adequado de materiais,
dispositivos para escoamento e recolha para posterior remogao de produtos resultantes da lavagem dos equipamentos,

bem como o cumprimento das normas e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Parques de Materiais

Os espagos destinados ao parqueamento ao ar livre de materiais diversos deverdo ter as areas adequadas ao tipo e
dimensdo da obra. O armazenamento dos diferentes materiais devera ser efectuado de forma a permitir a sua
identificaco, a evitar a mistura, contaminagao, degradagao e sempre de acordo com as normas de seguranga, saude e

higiene.

Parques de Equipamentos Méveis/Parque de Viaturas

As zonas destinadas a parqueamento de equipamentos méveis deverao ter as dimensdes e as caracteristicas adequadas
ao tipo de utilizagéo prevista, serdo perfeitamente demarcadas e sinalizadas e a sua localizagdo ndo devera introduzir

dificuldades de circulagdo no estaleiro.

Circulacoes Internas (Equipamentos e Viaturas/Pedonais)

As circulagbes internas deverdo ser estudadas em fungdo dos condicionalismos e das caracteristicas da area de
estaleiro, tendo como objectivo permitir, de forma facil e segura, a movimentag¢do dos meios de aprovisionamento, meios

de carga, equipamentos, viaturas e pessoas.
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No estabelecimento das circulagbes deverdo ser tomados em consideragdo aspectos particulares relacionados com
cruzamentos e curvas, declives de rampas, zonas de circulagdo pedonal (independentes das destinadas a veiculos
motorizados), faixas reservadas a pedes, separacédo de faixas de rodagem, criacdo de vias prioritarias e sinalizagéo

adequada.

EST | 2.5 Redes provisérias de Infra-Estruturas
Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem das instalagdes das redes provisérias de Infra-Estruturas na Obra,
nomeadamente redes de abastecimento de &gua, incéndio, dguas residuais e pluviais, electricidade, telecomunicagdes,
ar comprimido e gas, qualquer que seja o tipo utilizado, incluindo:

o Fornecimento e montagem de equipamentos e instalagdes que constituem as redes provisorias;

¢ A manutengao das Redes em estado operacional

o Desmontagem e remoc&o final do conjunto;

o Limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual relativa a equipamentos e

instalacOes.

As redes provisorias de Infra-Estruturas deverdo ser concebidas de forma a permitirem um eficaz funcionamento de todas
as instalagbes e equipamentos do Estaleiro, tendo em conta as necessidades da Obra e cumprindo o estabelecido nos

regulamentos e normas técnicas e de seguranga aplicaveis.

Rede de abastecimento de Aqua

O abastecimento devera ser efectuado preferencialmente e sempre que possivel por ligagéo a rede publica. Sempre que
tal ndo seja possivel, o abastecimento podera ser efectuado a partir de captagbes ou de aprovisionamento de outras
origens devendo, em fungdo das utilizagdes previstas, serem cumpridas todas as exigéncias relacionadas com a

qualidade da &4gua e com as suas condi¢des de armazenamento.

Rede de Esgotos
A rede de drenagem devera ser, sempre que possivel ligada a rede publica. Caso ndo exista rede publica acessivel nas

proximidades do estaleiro, dever-se-a proceder ao estudo do destino dos esgotos, devendo ser previstos sistemas de
depuracdo que tenham em conta 0 numero de trabalhadores, a duragdo, natureza e localizagdo da obra e a ndo

contaminagéo de aguas.

Rede provisoria de Electricidade
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A rede proviséria para iluminagdo e alimentacdo de energia as diversas instalagbes e equipamentos do estaleiro devera
ser objecto de projecto, com vista a determinagdo da poténcia requerida para a fase de construgéo e a identificagdo dos

tracados para as diferentes localizagdes.

A rede proviséria de electricidade devera, sempre que possivel ser ligada a rede publica. Quando esta nao exista nas

proximidades poder-se-a recorrer a utilizagdo de geradores.

EST | 2.6 Equipamento
Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessarios a montagem de equipamento de

elevacao de cargas e de transporte de materiais, qualquer que seja o tipo utilizado.

A montagem sera executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e com as preocupacdes
impostas pela seguranga dos operadores e restante pessoal da obra, dos materiais e equipamentos, das edificagbes ou
outros bens proximos da area de gravitagao e inclui:

¢ Fornecimento e montagem dos equipamentos e instalacoes;

¢ A manutencdo do equipamento em estado operacional;

¢ A desmontagem ou demoligéo e remog&o final conjunto;

o Alimpeza final do terreno.

EST | 2.7 Seguranga
Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de seguranca a instalar (guardas, protecgoes,

escadas, etc.), qualquer que seja o tipo utilizado.

A montagem sera executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e com as preocupagdes
impostas pela seguranga do pessoal da obra, dos transeuntes, dos materiais e equipamentos, das edificagbes ou outros
bens proximos do estaleiro, no conjunto ou nas partes de maior risco de acidente e inclui:

¢ Fornecimento e montagem de equipamentos auxiliares;

¢ A manutencdo do equipamento em estado operacional;

¢ A desmontagem ou demoli¢éo e remocdo final dos equipamentos;

e Alimpeza final do terreno.

Ao empreiteiro compete a elaboragéo do plano de seguranga da obra, de acordo com a legislagao aplicavel, que devera

ser apresentado a fiscalizagao para aprovagao antes do inicio da montagem do estaleiro.

EST | 2.8 Sinalizagao
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Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de sinalizagdo para funcionalidade de trafego no

estaleiro, para prevencdo e seguranca do pessoal, e para identificacdo da obra e entidades nela intervenientes.

O trabalho seré executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicaveis e inclui:
o Fornecimento e montagem dos sinais € painéis informativos;
¢ A manutencdo da sinalizagdo em bom estado de conservagéo;
¢ A desmontagem e remoc&o final do conjunto;

o Alimpeza final do terreno deixando-o livre de qualquer componente residual do sistema de sinalizag&o.

A placa identificadora da obra, deve ser um painel bem visivel com as dimensbes adequadas, em que conste: a
Designagao da Obra, o Dono de Obra, o Valor de Adjudicagéo e Prazo de Execugao da mesma, o nome do Empreiteiro, a

Equipe Projectista e a Fiscalizagéo.

EST | 2.9 Instalagdo de Combustiveis
Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de instalacdes para abastecimento interno de Combustiveis,
qualquer que seja o tipo utilizado, incluindo:

¢ Fornecimento e montagem de instalacoes;

¢ A desmontagem ou demoli¢éo e remocdo final das instalagdes;

o Alimpeza final do terreno deixando-o livre de qualquer componente residual.

As instalagdes deverdo ser adequadamente identificadas e sinalizadas, respeitar todas as disposi¢des, normas e
regulamentos de seguranga aplicaveis e ser dotados dos necessarios equipamentos de protecgao e combate a incéndios.

Os depositos amoviveis deverao localizar-se em areas préprias, vedadas e com acesso.

EST | 2.10 Recolha de Lixos e Residuos
Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de Recolha de Lixos e Residuos, qualquer que seja o
tipo utilizado, incluindo:

e Fornecimento e montagem de sistemas e equipamentos;

¢ A manutencdo de equipamentos em estado operacional;

¢ A desmontagem ou demoligdo e remogao final dos sistemas e equipamentos;

e Alimpeza final do terreno deixando-o livre de qualquer componente residual.

O estaleiro devera ser dotado de sistemas de recolha de detritos de origem urbana e industrial.

54/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

Para os lixos e residuos domésticos (urbanos) provenientes das instalagdes sociais devera prever-se um sistema de
recolha em recipientes hermeticamente fechados e assegurar-se a sua remogao periodica (por servigos municipalizados

Ou por meios proprios) para os locais apropriados.

Os residuos industriais deverao ser objecto de recolha selectiva, de acordo com os diferentes tipos, em contentores ou
locais de armazenamento adequados e sempre em condi¢des que garantam o cumprimento das disposicoes de

seguranca e legislagao em vigor.

A remogao destes residuos para vazadouro ou para tratamento, bem como o destino dos mesmos deverao observar a

legislacdo aplicavel, devendo-se recorrer, para o efeito, a entidades devidamente autorizadas.

EST | 2.11 Andaimes e Coberturas Provisodrias
Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessarios & montagem de Estruturas de
Andaimes e Coberturas Provisorias, qualquer que seja o tipo de sistema utilizado, incluindo:

¢ Fornecimento e montagem ou execugao das estruturas;

o Desmontagem ou demoli¢do e remogao final das estruturas;

e Limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual.

Andaimes
Os andaimes a montar em fachadas e interiores deverdo ser certificados conforme normas de seguranca em vigor e
deverdo ter forma e caracteristicas adequadas a especificidade da obra. Deverao ainda:
o Incluir sistemas de protecgdo como guarda corpos, rodapés e outro tipo de elementos de forma a
garantir a seguranga;
o Incluir sistemas de escadas em nimero adequado;
e Possuir bases com sistemas regulaveis;

o Estar preparados para receber telas de informagéo ou de outro tipo a indicar pelo dono de obra.

Os pavimentos da via publica deverdo ser totalmente protegidos e colocadas bases que permitam a

distribuido da carga dos andaimes no pavimento, mas de forma a n&o danificar 0 mesmo;

EST | 3. CRITERIOS DE MEDICAO
Cabendo ao Empreiteiro a responsabilidade do Plano de Estaleiro, entende-se que o conjunto destes trabalhos

constituem um todo, A unidade de medicdo é a indicada nos elementos de projecto e/ou no (Mapa de Quantidades.
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O prego unitario corresponde a unidade de medi¢do e engloba todos os trabalhos acima descritos, assim como o

tratamento de zonas e casos particulares.

EST | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverao ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagdo dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagao, limpeza e manutencdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverédo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagfes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificacbes LNEC;

e Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagdo e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugdo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutencéo.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passarao a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTEN®2 | DEM  |DEMOLIGOES

DEM | 1. ASPECTOS GERAIS
A presente especificagéo, estabelece as condi¢des técnicas a que se devem satisfazer as demoligbes parciais ou
integrais e compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a correcta e integral satisfagéo dos trabalhos,
salientando-se os seguintes:

o Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes;

e A mobilizagdo do equipamento necessario e adequado;

o O trabalho de demoli¢éo propriamente dito;

o Estabelecimento de meios de proteccédo e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos;

e Cumprimento da legislagdo em vigor no que se refere a separagdo de residuos;

o Carga, transporte e descarga de materiais demolidos;

e Limpezas Finais.

DEM | 1.1 Generalidades
Devera ser feita uma apresentagdo, para anuéncia por parte da fiscalizacdo, do plano de demolicio, da definicdo da
orientacdo e tratamento de planos limitrofes, dos meios e dos modos de execugao; interdicdo do uso de explosivos e de

equipamentos introdutores de vibragdes nocivas a integridade da estrutura preexistente.

Durante a execugéo dos trabalhos dever-se-20 vigiar os mesmos, comprovando que sdo adoptadas as medidas de
seguranca especificadas, que se dispdem dos meios adequados e que a ordem e forma de execugdo se adaptam ao
proposto nos documentos contratuais. As Demoligdes devem concretizar-se nas extensbes estritamente necessarias,

definida nas pegas desenhadas do projecto

De acordo com o Decreto-Lei n°46/2008, de 12 de Margo o Projecto de Execugéo devera ser acompanhado de um plano
de prevengédo e gestdo de RCD, que impde as medidas a adoptar, assegura o cumprimento dos principios gerais de
gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis.

DEM | 1.2 Materiais

Os materiais que ndo sejam de reutilizagdo serdo objecto de triagem em obra, tendo em vista 0 seu encaminhamento
para reciclagem ou outras formas de valoriza¢do. Para isso, 0 produtor dos residuos devera elaborar um plano de gestéo
de residuos que inclua a existéncia de um sistema de contentorizagao adequado aos residuos que se estima virem a ser

produzidos.
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Quando se destinem a ser reaplicados na obra, em fase posterior, os materiais serdo convenientemente limpos,
identificados, armazenados em local a designar para o feito e manuseados de modo a ndo os danificar, sendo da conta

do Empreiteiro a sua substitui¢ao.

DEM | 1.3 Condicdes de Execugéo
As demoli¢des serdo executadas por meios mecénicos ou manuais, conforme as exigéncias da obra e as indicagbes da
Fiscalizacdo. Devem ser executadas de acordo com o plano pré-estabelecido e durante as mesmas, os operarios devem

cumprir as distancias de seguranga.

O Empreiteiro devera proceder a todos os escoramentos e consolidages, do edificio ou dos seus elementos
constituintes, que se julgarem necessarios, antes de proceder as respectivas demoligdes. Sempre que as demolicdes
possam pOr em risco ou diminuir as condi¢des de solidez ou de estabilidade do edificio ou de algum dos seus elementos
constituintes, devera ser consultada a Fiscalizacao, a fim de esta, perante as propostas do adjudicatario, definir qual o

processo a adoptar.

Trabalhos Preparatérios

Todos os trabalhos preparatorios, assim como as estruturas de protecgdo (vedagdes, tapumes, sinalizagdo, andaimes,
escoramentos, etc.), devem ser executados ou montados antes do inicio das demoli¢des e devem ser mantidos em boas

condicdes durante a duracao da obra.

O Empreiteiro devera efectuar o estudo do terreno, do estado dos diferentes elementos estruturais dos edificios a demolir,
das edificacbes e construgbes confinantes, dos seus limites e das solugdes de consolidagdo, apoio e proteccao.
Igualmente, estudara as solugdes para a neutralizagéo de instalagdes e equipamentos dos servigos publicos, protecgao e
desvio de canalizagdes, cabos em servigo, e esvaziamento e retirada de depdsitos, de acordo com as companhias

fornecedoras., salvo indicagéo do Projectista ou Dono de Obra.

Os edificios e construgdes a demolir deverdo estar rodeados por vedagdo ou muro de altura néo inferior a 2.0 m. Se esta

vedacao provocar obstrucdo a circulagao de veiculos ou pessoas, deve estar convenientemente sinalizada e iluminada.

Deverao ser protegidos os elementos de servigos publico, tais como bocas-de-incéndio, sumidouros, passeios, escadas,
candeeiros, etc que possam ser afectados pela demolicdo e instalar-se protec¢des - redes e plataformas rigidas

inclinadas - que recolham os materiais ou ferramentas que possam cair.

Em edificios com estruturas de madeira ou com materiais combustiveis, devera dispor-se pelo menos de extintor manual

contra incéndios por frente de trabalho. Este extintor deve estar facilmente acessivel e em boas condigdes.
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Durante a Demolicio

O local de trabalho deve dispor de guarda ou vigilante, de forma a impedir a entrada de pessoas para qualquer edificio

parcialmente demolido ou para o préprio local dos trabalhos, mesmo quando néo estejam em curso demoligdes.

Devem examinar-se permanentemente as estruturas e partes confinantes com os elementos a desmontar, a fim de

adoptar medidas e instalar dispositivos que impegam o colapso néo controlado de qualquer elemento.

Se aparecerem fendas nos edificios confinantes, devem ser colocados testemunhos, a fim de observar os possiveis

efeitos da demolicdo e se necessario efectuar o seu escoramento ou consolidacdo. Deve igualmente ser

impermeabilizada qualquer superficie de edificios adjacentes que fique exposta pela demoligdo.

DEM | 1.4 Diversos

Glossario

Estaleiro: Conjunto de instalagdes, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio e execugao
da obra, nomeadamente, instalacdes sociais e técnico - administrativas, instalagdes industriais,
parques, circulagbes internas, delimitacdo da é&rea, redes provisérias de agua, saneamento,
electricidade, comunicagdes, entre outras.

Aterro: a deposicdo em aterro consiste na eliminagéo definitiva de residuos, sendo a ultima opg¢ao de
gestdo, justificando-se apenas quando seja técnica ou financeiramente inviavel a prevengéo, a
reutilizacéo, a reciclagem ou outras formas de valorizag&o.

Eliminag&o: operagao que visa dar um destino final adequado aos residuos nos termos previstos na
legislagdo em vigor.

Reciclagem: reprocessamento de residuos com vista a recuperacdo e ou regeneracdo das suas
matérias constituintes em novos produtos a afectar ao fim original ou a fim distinto.

Residuo de construgdo e demoligdo, RCD: residuo proveniente de obras de construgdo, reconstrugéo,
ampliagao, alteragéo, conservagéo e demoli¢do e da derrocada de edificagdes;

Reutilizagdo: reintrodugdo, sem alteragbes significativas, de substancias, objectos ou produtos nos
circuitos de produgdo ou de consumo.

Triagem: acto de separagao de residuos mediante processos manuais ou mecanicos, sem alteracéo
das suas caracteristicas, com vista a sua valorizagao ou a outras operagdes de gestao.

Valorizagéo: operagao de reaproveitamento de residuos prevista na legislagao em vigor;

Utilizacdo de RCD em obra

A utilizagdo de RCD em obra é feita em observancia nas normas técnicas nacionais e comunitérias aplicaveis.
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O empreiteiro deve proceder a classificagdo em obra dos principais residuos a produzir de acordo com a Lista Europeia
de Residuos, da Portaria n°209/2004 de 3 de Margo, para garantir uma correcta triagem. Os materiais que ndo sejam
possiveis reutilizar e que constituem RCD s&o obrigatoriamente objecto de triagem com vista ao seu encaminhamento
para reciclagem ou outras formas de valorizagdo. Caso ndo seja possivel a triagem na obra ou em local ndo afecto a
mesma, o respectivo promotor é responsavel pelo seu encaminhamento para o operador de gestéo licenciado para esse

efeito.

Os residuos que contém amianto devem ser recolhidos e removidos do local de trabalho com a maior brevidade possivel,
em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas com a mengao «Contém amianto», de acordo com a legislagéo aplicavel

sobre classificacdo, embalagem e rotulagem de substancias e preparagdes perigosas.

DEM | 2. ASPECTOS PARTICULARES

DEM | 2.1 Generalidades

Devem ser observadas as disposicdes do regulamento de seguranga no trabalho da construcdo e os demais

regulamentos e normas aplicaveis.

Os métodos de demoli¢éo a adoptar, devem privilegiar a desconstrugao selectiva. Ou seja, devem privilegiar os métodos

que permitam reutilizar os residuos bem como efectuar a sua triagem e que promovam o seu tratamento e valorizagéo.

A ordem de execugao dos trabalhos sera em geral feita de cima para baixo de tal forma que as demoligbes se realizem
sensivelmente ao mesmo nivel, sem que haja pessoas localizadas na mesma prumada nem na proximidade de
elementos que se abatam.

Em geral, deverao ser desmontados sem serem desfeitos, todos os elementos que possam originar lesdes ou ferimentos

por corte, como os aparelhos sanitarios e os vidros. O seccionamento de um elemento devera ser feito de forma a que

dai resultem residuos transportaveis por uma s pessoa.

As demolicdes a executar em revestimentos deixardo a vista os materiais de base - alvenarias, lajes, etc. - sem contudo

produzir neles qualquer degradag&o. Devera atender-se ao tipo de materiais, dimensdes de pegas e sistemas de fixagao.

As demoligbes deverao ser feitas de forma cuidada, salvaguardando e protegendo os elementos a manter.

Apbs a execugdo de todas as demoligdes, devera o Empreiteiro proceder a uma limpeza geral.
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DEM | 2.2 Demolig¢ao de Paredes de Fachada e Divisérias

Demolicdo de divisorias:

Em geral demolir-se-a0 as paredes divisérias néo resistentes de cada piso antes da demoligéo das vigas e laje superior.
Porém, quando houver cedéncias nas vigas e lajes, ndo se deverdo retirar as paredes sem que se proceda ao

escoramento daquelas.

Abertura de vaos:
Antes da abertura de vaos hd que determinar se a sua execugao, ndo pée em causa a estabilidade dos elementos

estruturais.

Se a abertura se efectuar em paredes resistentes, em primeiro lugar estas deveréo ser aliviadas das acgdes a que estéo
sujeitas realizando-se de seguida lintéis e sé depois, a abertura dos véos. Se a abertura se efectuar em lajes, estas

devem ser escoradas procedendo-se de seguida a realiza¢do da abertura e respectivo reforgo estrutural.

DEM | 2.3 Demoli¢ao de Revestimentos
Nos trabalhos de demolicdo elemento a elemento de revestimentos devera atender-se ao tipo de material, modo de

assentamento, dimensdes das pegas, tipo e estado da estrutura de suporte.

Revestimentos de Pavimentos e Escadas:

Estes revestimentos sdo levantados, em geral, antes de proceder & demolicdo do elemento resistente no qual estio

colocados, sem demolir nesta operagao a camada de compresséo das lajes, nem debilitar abdbadas, vigas ou vigotas.

Revestimentos de paredes:

De uma forma geral, os revestimentos de paredes ou de muros serdo demolidos em simultdneo com estes elementos, a
nao ser que se pretenda o seu aproveitamento ou que a natureza dos mesmos obrigue a triagem de residuos. Neste
caso, serdo desmontados previamente.

Os rodapés serdo desmontados comegando por uma extremidade do paramento.

Demolicdo de degraus de escadas:

Desmontar-se-80 0s degraus das escadas no sentido inverso & sua montagem comegando assim pelo degrau mais

elevado até ao menos elevado.
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Tectos suspensos:

Os tectos falsos deverao ser retirados antes da demolicao das lajes ou dos elementos resistentes a que pertencem.

DEM | 2.4 Demoligdo de Carpintarias e Serralharias
Nos trabalhos de demolicdo, elemento a elemento, de carpintarias e serralharias de vaos e divisorias, tais como portas,

janelas, guarda corpos e divisdrias deve atender-se ao tipo de material, dimensdes e ancoragens ou fixagoes.

Quando se retiram carpintarias e serralharias em pisos inferiores aquele em que se efectua a demoli¢éo, néo se devera
afectar a estabilidade do elemento estrutural ao qual estao fixos, e devem montar-se protecgdes provisérias nos vazios

que dao para o vao.

Os aros e molduras desmontam-se, em geral, apenas quando se desmonta os elementos aos quais estéo fixados.

DEM | 2.5 Demoligdo de Equipamentos

Aparelhos Sanitarios

Antes de se proceder ao levantamento de aparelhos sanitarios deve-se neutralizar as instalagbes de agua e de

electricidade, sendo conveniente encerrar as ligagdes aos esgotos.

Em geral, deveréo ser desmontados sem serem desfeitos todos os elementos que possam originar lesdes ou ferimentos
por corte e seguindo a ordem inversa & que se utilizou para os instalar, sem afectar a estabilidade dos elementos

resistentes a que estéo ligados.

DEM | 2.6 Demoligdo de elementos a reutilizar

Nos trabalhos de demoli¢do de elementos com o intuito de serem posteriormente reutilizados, devera atender-se ao tipo
de equipamento/elemento, seu assentamento e dimensdes.

As demolicbes deverdo ser cuidadas, protegendo os elementos existentes a manter, e, caso a reutilizagdo néo seja
imediata, deveréo os mesmos ser protegidos e acondicionados em local a indicar pelo D.O. se modo a nao prejudicar o
desenvolvimentos dos trabalhos. Posteriormente, serdo recolhidos e reaplicados de acordo com elementos de projecto e

Fiscalizagao.

DEM | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medig&o é a indicada nos elementos de projecto e/ou Mapa de Quantidades.
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O prego unitario corresponde a unidade de medi¢do e engloba todos os trabalhos acima descritos, assim como o

tratamento de zonas e casos particulares.

DEM | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material poderéa ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagao, limpeza e manutencdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deveréo obedecer a estas condigbes técnicas, as recomendacdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificagbes LNEC;

e Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagao e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugéo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutencéo.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passarao a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTEN.°3 PDV PAREDES

PDV | 1. ASPECTOS GERAIS

PDV | 1.1 Generalidades
A constituicdo das paredes deve ser pensada considerando para além das exigéncias funcionais principais, o tipo de
acabamento e o eventual suporte de cargas pesadas. Nao se devem utilizar blocos, placas ou outro qualquer elemento

constituinte da parede que esteja partido, estalado ou que néo tenha as dimensdes correctas.

PDV | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.
Os recipientes de transporte e armazenamento de argamassas serao limpos, no fim dos periodos de trabalho.
Sempre que ndo haja indicagdo em contrario nas condi¢des especificas de cada trabalho, para os capitulos aplicaveis, as

dosagens e caracteristicas das argamassas serdo, conforme as aplicagdes, as referidas nos pontos seguintes:

Argamassas de Assentamento:

e As argamassas de assentamento serdo realizadas com cimento e areia ao trago 1:4, no assentamento
de alvenarias de tijolo e ainda com cal hidratada no caso das alvenarias de bloco de betéo;

o As argamassas serdo espalhadas em camadas de forma a ressumar, quando se comprimem os tijolos
contra o leito e as juntas, a espessura destes ndo devera ser superior a 0,01m;

o As argamassas devem ser convenientemente misturadas até que se obtenha uma mistura uniforme dos
constituintes, utilizando equipamento mecanico. N&o é permitida a adi¢do de ligantes, agregados,
adjuvantes ou agua as argamassas que contenham cimento depois de estas serem retiradas da
misturadora;

e O tempo de amassadura da argamassa deve ser contado a partir do instante em que todos os materiais
constituintes forem colocados na misturadora. O tempo de amassadura ndo deve ser superior a 15
minutos, excepto no caso de argamassas com adigdes retardadoras da presa;

e Tempos prolongados de amassadura em argamassas com adjuvantes introdutores de ar podem levar &
produgdo de argamassa com excesso de ar e com uma redugdo da adesao e da durabilidade;

o Devem evitar-se largas variagdes do tempo de amassadura em grupos distintos de produgédo de um

mesmo tipo de argamassa;
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Depois de fabricadas, as argamassas devem ser levadas para os locais de aplicagdo com o auxilio de
meios de transporte limpos, ndo absorventes, e que ndo provoquem segregacao de materiais;

As argamassas ndo devem ser utilizadas apds se ter iniciado a presa, em geral, ndo devem ser
empregues depois de uma hora ap6s o fabrico, salvo nos casos de utilizagao de retardadores de presa.
As argamassas sobrantes (que tenham iniciado a presa) devem ser rejeitadas e nao ser reconstituidas
pela adicdo de agua;

As argamassas prontas, industriais semi-acabadas (pré-doseadas) e a pré-mistura de areia/cal
(utilizada em argamassas feitas em obra) devem observar a EN 998-2. A argamassa produzida “in situ”

devera observar as disposi¢des da EN 1996-2.

Salpicos, Embocos e Rebocos:

Verificar se o suporte se encontra limpo, isento de poeiras € dleos de descofragem, eflorescéncias e
outras impurezas;

Os salpicos serdo constituidos por uma pelicula de argamassa de cimento e areia, ao traco 1:2,
bastante fluida, chapada vigorosamente sobre o suporte, devendo apresentar uma superficie rugosa.
Em elementos de betéo a revestir, os salpicos devem ser aplicados logo apds a descofragem;

Os embogos seré@o constituidos por argamassa bastarda de cimento, cal apagada, e areia, ao trago
1:1:6, chapada a colher e apertada energicamente a talocha, mas ndo demasiado alisada, de modo a
apresentar alguma rugosidade;

Os rebocos seréo constituidos por argamassa bastarda de cimento, cal apagada, e areia fina, ao trago
1:1:6;

Antes de se proceder a execucdo dos rebocos, as paredes a revestir serdo limpas, de forma a retirar
argamassas pouco aderentes ou desagregadas. Seréo feitos 0s encasques necessarios para que

figuem bem desempenadas.

PDV | 1.3 Condigbes de Execugao

Na implantagdo das paredes o empreiteiro, a partir do Projecto de Estruturas, definira um sistema coordenado de

referéncias a partir dos eixos dos elementos de estrutura. Com base neste sistema coordenado, o empreiteiro implantara

nas plantas de cada piso da estrutura, todas as paredes, referenciando todas as medidas e cotas das paredes a este

sistema. A Fiscalizagao pode subordinar o inicio dos trabalhos de paredes & aprovagao destas plantas.

A implantagdo em obra serd feita com utilizacdo de fasquias graduadas e de cérceas, a partir daquele sistema

coordenado de referéncias. No primeiro piso, a marca de referéncia para o nivelamento dos véos, serd o nivel do

pavimento (limpo) da porta de entrada principal. Nos restantes pisos, a marca de referéncia serd indicada pela
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Fiscalizacdo e sera localizada em regra, a 1.00m acima do revestimento (limpo) do pavimento. O transporte desta marca

para os vaos far-se-a com nivel de bolha de ar.

As paredes terdo as dimensdes indicadas nas Pecas Desenhadas, devem ser estabelecidos alinhamentos e
nivelamentos e protegé-los de maneira a que ndo possam ser alterados. Considera-se incluido o fornecimento de todos
os elementos constituintes da parede (blocos, tijolo, placas, estrutura, isolamento, etc.) e o respectivo assentamento,
todos os travamentos em betdo armado incluindo armaduras e cofragem, de acordo com o dimensionamento referido nos
desenhos de pormenor, a ligagcdo dos panos de paredes a estrutura lateral e a execugdo da ressalva dos véos, conforme

pecas desenhadas.

Consideram-se como parte integrante deste artigo todos trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugao,
salientando-se os seguintes:
o Os materiais que constituirdo os blocos, natureza, forma, dimensdes e acabamentos serdo os indicados
na Lista de Medicdes e elementos de Projecto;
e O acabamento das juntas;
o Fornecimento e colocagéo de Isolamentos Térmicos e Acusticos quando indicado nos Elementos de
Projecto;
e Tratamento final dos materiais;
¢ Fornecimento e transporte dos materiais, fabrico das argamassas, as cargas e descargas e a execugao;
o Os lintéis sobre vaos e reforgos laterais para a fixagdo de aros e aduelas;
e Travamento em betdo armado conforme necessario a fim de garantir a estabilidade dos panos de
parede;
o Os reforcos dos blocos para instalagdo de balcdes, equipamentos sanitarios ou de outra natureza
previstos em projecto, sendo os reforgos executados através de macigos de betdo simples, estruturas
metalicas, amaciamento dos blocos ou outro método, devendo este processo ser submetido a

aprovacao prévia do Projectista, Fiscalizagdo ou Dono de Obra.

As paredes depois de executadas, devem resultar em divisorias verticais com aspecto conveniente, possuindo resisténcia
mecanica e deformabilidade aceitaveis, localizadas ao abrigo da humidade e da condensagéo ou, protegidas das
mesmas. O desempenho de outras fungdes tais como o isolamento térmico, isolamento acUstico e compartimentagéo

corta-fogo, podem exigir o emprego de materiais complementares que assegurem essas fungdes.

N&o é permitida a abertura de cavidades nas paredes j& executadas para introducdo de suportes de andaimes. Quando
tal for necessario, serdo deixadas aberturas durante a execugao das paredes que, posteriormente, serdo preenchidas

com argamassa da mesma composi¢ao dos revestimentos.
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Depois da instalagdo de todos os equipamentos e instalagdes que atravessam as paredes, serdo vedadas as folgas,

resultantes do sobredimensionamento das aberturas, com materiais destinados a este fim, objecto de especificagéo

prépria e aprovados pela Fiscalizag&o.

PDV | 1.4 Diversos

Ensaios

Os ensaios necessario para paredes de alvenaria de tijolo ceramico, previstos na NP EN 771-1:2011+A1:2015 EN 771-

1:2011+A1:2015 e que a Fiscalizagéo se assim o entender, podera mandar efectuar sdo os seguintes:

o Ensaio de compressao;

e Ensaio de eflorescéncia;

o Ensaio de absorcado de agua;

o Determinagao do teor em sais sollveis.

O ensaio de eflorescéncia é obrigatorio para os blocos a utilizar nos pardmetros exteriores de alvenaria. O ensaio de

imersao so sera determinante quando no ensaio de eflorescéncia, 0 nimero de provetes defeituosos for igual a um.

Os blocos de betdo obedeceréo as seguintes normas:

Norma de Ensaio | Exigéncias médias para blocos de 50x20x25

Desvios maximos admitidos nas dimensdes do Bloco entre —1.5 e +2.5

NF P 14-304
Tensao de ruptura a compresséo 2,1MPa
Percentagem de furacdo maxima admitida de 41,5%,

BS 6073 Massa volumica do bloco <= 1700kg/m3, com desvio maximo de +100kg/m3

e —200kg/m3
Absor¢&o de agua por imersao 13.9%

NBN B 24-203 o _
Absor¢ao de agua por capilaridade 9.3 g dm2 min 1/2

Tolerancias

E da responsabilidade do empreiteiro desmontar qualquer obra que ndo cumpra as tolerancias especificadas e reconstrui-

la adequadamente sem mais encargos para 0 Dono da Obra. Consideram-se admissiveis:

e Desvios de prumo: 6mm por andar (ndo cumulativo), maximo de 10mm em dois andares ou mais;

e Desvios de nivel: 3mm em 1000mm, 6mm em 3000mm, 13mm no maximo;

o Variacao dimensional entre blocos adjacentes: 0,8mm no méximo;

o Desvio do plano de aplicagdo: 6mm em 3000mm e 13mm no maximo em 6000 ou mais;
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o Desvio do alinhamento de pilares: no maximo 6mm em relagdo ao eixo;
¢ Variagdo de tamanho nas aberturas em paredes: £6mm;
o Variagdo da espessura das juntas: 3mm em 1000mm;
o A tolerancia das dimensdes das paredes simples, em relagdo as cotas indicadas no projecto, sera de
15 mm ou x 5% da espessura do pano, consoante o que for maior;
o A toleréncia das dimensdes das paredes duplas, em relagdo as cotas indicadas no projecto, sera de
+10 mm;
o As tolerancias dimensionais maximas, em mm, permitidas para qualquer tipo de tijolo/bloco s&o:
= Comprimento desvio maximo de + 7mm;
= Largura desvio maximo de + 5mm;

= Altura desvio maximo de + 5mm;

PDV | 2. ASPECTOS PARTICULARES

PDV | 2.1 Generalidades
Esta especificagdo estabelece as caracteristicas técnicas a que deverdo obedecer os materiais que constituem as

alvenarias / paredes e os métodos de execucao.

Uma parede de alvenaria é uma obra vertical realizada por unido de elementos de alvenaria, em geral, com juntas de
argamassa e de acordo com um aparelho de assentamento. Uma parede divisdria leve ndo amovivel seré constituida por

um sistema de estrutura auto-portante e placas de materiais variados. A parede pode ser ou ndo revestida.

PDV | 2.2 Alvenarias de Tijolo Ceramico

e Fornecimento e execugdo de paredes interiores duplas em alvenaria de tijolo furado com (30x20x15 +
30x20x7)cm, caixa de ar, incluindo vergas em betdo pré-fabricado, montantes, cintas, travamentos e
argamassas de assentamento bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e execugéo de paredes interiores/exteriores duplas em alvenaria de tijolo furado com (30x20x11+
30x20x11)cm, caixa de ar, incluindo vergas em betdo pré-fabricado, montantes, cintas, travamentos e
argamassas de assentamento bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.
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e Fornecimento e execugéo de paredes interiores/exteriores duplas em alvenaria de tijolo furado com (30x20x15+
30x20x15)cm, caixa de ar, incluindo vergas em betdo pré-fabricado, montantes, cintas, travamentos e
argamassas de assentamento bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e execugdo de paredes exteriores duplas em alvenaria de tijolo furado com (30x20x11+
30x20x7)cm, caixa de ar, incluindo vergas em betdo pré-fabricado, montantes, cintas, travamentos e
argamassas de assentamento bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e execugdo de paredes exteriores duplas em alvenaria de tijolo furado com (30x20x22+
30x20x11)cm, isolamento em poliestireno extrudido XPS com 80 mm de espessura, incluindo vergas em betéo
pré-fabricado, montantes, cintas, travamentos e argamassas de assentamento bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de paredes exteriores duplas em alvenaria de tijolo furado com (30x20x22+
30x20x11)cm, caixa de ar, incluindo vergas em betdo pré-fabricado, montantes, cintas, travamentos e
argamassas de assentamento bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e execucdo de paredes exteriores duplas em alvenaria de tijolo furado com (30x20x22+
30x20x15)cm, caixa de ar, incluindo vergas em betdo pré-fabricado, montantes, cintas, travamentos e
argamassas de assentamento bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e execucao de paredes interiores/exteriores simples em alvenaria de tijolo furado, incluindo vergas
em betdo pré-fabricado, montantes, cintas, travamentos e argamassas de assentamento bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Tijolo furado de (30x20x7)cm.

Tijolo furado de (30x20x11)cm.
Tijolo furado de (30x20x15)cm.
Tijolo furado de (30x20x22)cm.

Os tijolos dos Tipos e com as dimensdes indicadas em projecto, devem ter a marca do fabricante, gravada em relevo ou

depressao, devendo satisfazer o estipulado na NP EN 771-1:2006.

69/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

As alvenarias de tijolo ceramico deverdo ser executadas em harmonia com as prescrigdes do projecto, em conformidade
com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e obedecer a estas condigdes técnicas gerais e as
recomendacdes dos seguintes documentos:

e Normas Portuguesas NP EN 771-1:2006;

o Especificagdes LNEC e E-160;

¢ Normas Europeias.

Os tijolos devem obedecer as seguintes condigdes:

o Terem textura homogénea, isenta de quaisquer corpos estranhos e nao ter fendas;

o Terem forma e dimensGes regulares e uniformes, serem cozidos, duros, sonoros, consistentes e néo
vitrificados, admitindo-se uma tolerancia, nas dimensdes para mais ou para menos, de 2% para o
comprimento e de 3% para a espessura.

o Terem cor uniforme, apresentarem fractura de grau fino e compacto e isento de manchas;

e Imersos em agua durante 24 horas, o volume absorvido desta n&o deve exceder um quinto do seu

volume préprio ou 12% do seu peso.

As amostras serdo colhidas ao acaso, durante as operagdes de descarga no local da obra e aquando da recepgao dos
tijolos, devera ser realizada, a cada entrega, uma inspecgao visual dos tijolos das paletes relativamente as dimensodes e

cores, verificando se 0os mesmos estdo de acordo com a amostra padréo.

O inicio do assentamento sé poderé ser realizado apds a descofragem do pavimento superior, daquele em que assentam
as alvenarias e antes das marcagdes das tubagens. As superficies de assentamento em betéo serdo limpas de poeiras
ou sujidades e, se necessario, serdo aferroadas e lavadas com jactos de dgua para se apresentarem rugosas e himidas
no inicio da colocagao da argamassa de assentamento dos tijolos. As superficies de assentamento de alvenarias serao

limpas das argamassas que tenham feito presa e, se necessario, devem ser molhadas.

A impermeabiliza¢édo ao nivel das fundagdes sera executada de acordo com o previsto nos desenhos de pormenor.
As superficies de ligagédo das fundagbes com as paredes de alvenaria serdo tratadas da seguinte forma:

e Lavagem com jacto de agua e limpeza das sujidades que possam comprometer a impermeabilizag&o.

e Regularizagdo com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 (em peso) e afagamento a colher, de

modo a constituir uma superficie lisa.

Os tijolos terdo as dimensdes indicadas nas Pegas Desenhadas, serdo inteiros, sem fendas ou fissuras e deverdo estar
saturados de agua, por imersdo ou rega, s6 devera ser assente depois de ter sido molhada completamente a fiada

precedente. As superficies em contacto com panos de tijolo devem ser previamente aferroadas, limpas e molhadas.
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O acabamento dos paramentos devera obedecer as seguintes condicdes:

o As superficies de ambas as faces das paredes ficardo bem alinhadas e desempenadas, com tolerancia
admissivel, no alinhamento e na verticalidade de cada pardmetro, de 0.5 cm;

e Depois da execugdo da alvenaria, as paredes serdo limpas de residuos de argamassa, leitangas,
poeiras ou outras substancias que possam prejudicar a aderéncia dos revestimentos ou o aparecimento
de eflorescéncias, manchas ou fissuras;

e Os paramentos deverdo também ser limpos de todos elementos fixos ou que ultrapassem a sua

superficie.

Os tijolos serdo dispostos segundo os seus comprimentos e outros segundo as suas larguras, consoante a espessura das
paredes, mas sempre com as juntas desencontradas de modo a conseguir-se um bom travamento. Os furos dos tijolos de
travamento ndo poderdo aparecer nas faces das paredes. Deverao ser utilizados lintéis proprios sobre os vaos de portas

e janelas que tenham um comportamento compativel com os blocos envolventes e garantam a sua estabilidade.

As paredes de enchimento em tijolo furado, ficardo ligadas aos pilares da estrutura por pontas de ferro com didmetro de
6mm, que penetrardo no minimo 20 cm em cada parede e atravessaréo o pilar. Havera, pelo menos, um ferro em cada

cinco fiadas horizontais de tijolo.

A construgdo de paredes duplas de alvenaria de tijolo devera cumprir 0 constante nas Pegas Desenhadas, quanto a
espessuras, usando-se panos de tijolo e caixas-de-ar com as espessuras indicadas nas Pecas Desenhadas. Os dois
panos das paredes seréo ligados por gatos de ferro zincado com o didmetro minimo de 6 mm, colocados em quincdncio,
espagados horizontalmente de 0.90 m e verticalmente de 0.30 m no maximo. Na sua ligagdo com ombreiras e vergas
levardo gatos suplementares. As extremidades dos grampos terminardo com ganchos que devem ficar bem embebidos

na argamassa das juntas. Os grampos serdo inclinados para o parametro exterior da parede.

A caixa-de-ar entre as duas paredes devera ser limpa de modo a eliminar todas as substancias que estabelegam contacto
entre os dois pardmetros. Na parte inferior da caixa-de-ar, deverd construir-se uma caleira a nivel mais baixo que o
pavimento interior, dispondo de um ou mais pontos de saida de agua para o exterior. Sera prevista a impermeabiliza¢édo e

ventilagdo das caixas-de-ar.

Sobre os parametros exteriores, sera, em todos casos, aplicado um salpicado ou argamassa de cimento e areia ao trago

1:3 (em peso) para garantir a aderéncia dos revestimentos.

Reforgos em betdo armado:
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Vo livre superior a 4.00 m — execugéo de pilaretes de betdo armado
Pé direito superior a 3.50 m — execugéo de lintéis
Superficie com v&os incluidos inferior a 14 m?2
Diagonal dos paramentos inferior a 50 vezes a espessura
Lintéis sobre vaos e aberturas com entregas néo inferiores a 0.15 m
Paredes isoladas e inferiores ao pé-diireito — enquadradas com pilaretes e lintéis

Panos de alvenaria acima de envidragados — execugao de lintéis suspensos em tirantes de betdo armado

Execugao de refor¢os em betdo armado:
Pilaretes e lintéis: H=0.20m, esp.= as alvenarias que reforgam, Ago A400NR, Armaduras longitudinais 4 @ 8, Cintas @ 6

afast. Entre si de 0.15 m. A defini¢do da espessura final deve ter em conta a posterior necessidade de aberturas de rogos.

Chumbadouros com 0.10m de profundidade na ligagdo das armaduras longitudinais aos elementos estruturais, com

preenchimento com resina epoxi, nos furos previamente realizados por broca @ 7.

Vergas de véos inferiores a 1.50 m, execugao de lintéis em b.a. com 0.15 m de altura, com 4 @ 6 e cintas @ 6 afastadas

entre si 0.15 m, de aco A400N, com entregas de 0.20 m.

Vergas de vaos superiores a 2.50 m, h=1/10 do véo, 4 @ 12 e cintas @ 6 afastadas 0.15 m, de ago A400NR, podendo ser

suspensos a meio vao com tirante idéntico quando se justifique a limitagéo da flecha a meio véo.

Ligadouros em ago inox:
Cumprimento do Eurocddigo 6 - Concepcao das Estruturas de Alvenarias, correspondendo na versao portuguesa a
NPEN1996.1.1-Projecto de Estruturas de Alvenaria

PDV | 2.3 Paredes em Gesso Cartonado

e Fornecimento e execucdo de paredes divisorias interiores em gesso cartonado standard tipo "KNAUF" ou
equivalente formadas por duas placas de gesso de 12.5mm de espessura em ambas as faces, incluindo
estrutura metélica em chapa galvanizada, isolamento térmico com 50mm de espessura, pegas de fixagdo,
tratamento de juntas, barramento, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.
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e Fornecimento e execugdo de "Fechos superiores de Vaos" em gesso cartonado Ignifugo tipo "KNAUF" ou
equivalente formadas por duas placas de 12.5mm de espessura em ambas as faces, incluindo estrutura metalica
em chapa galvanizada, isolamento térmico com 50mm de espessura, pecas de fixagao, tratamento de juntas,
barramento, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um

bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de "Fechos superiores de Vaos" em gesso cartonado Ignifugo tipo "KNAUF" ou
equivalente formados por duas placas de 12.5mm de espessura em ambas as faces, incluindo estrutura metalica
em chapa galvanizada, dupla placa de isolamento térmico com 50mm de espessura, pegas de fixagao,
tratamento de juntas, barramento, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de "Fechos superiores de Vao VEi-01" em gesso cartonado hidréfugo tipo "KNAUF"
ou equivalente formados por duas placas de 12.5mm de espessura em ambas as faces, incluindo estrutura
metalica em chapa galvanizada, dupla placa de isolamento térmico com 30mm de espessura, pegas de fixacao,
tratamento de juntas, barramento, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execucdo de "Fecho superiores de Vaos VI-18" em gesso cartonado standard tipo "KNAUF" ou
equivalente formados por duas placas de 12.5mm de espessura em ambas as faces, incluindo estrutura metalica
em chapa galvanizada, placa de isolamento térmico com 50mm de espessura, pegas de fixagéo, tratamento de
juntas, barramento, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessérios a

um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de "Fechos superiores de Vaos" em gesso cartonado hidrofugo tipo "KNAUF" ou
equivalente formados por dupla placa de 12.5mm de espessura em ambas as faces, incluindo placa em Viroc
com 12mm de espessura numa face, estrutura de fixagéo e suporte de acordo com os desenhos pormenores,
isolamento térmico com 30mm de espessura, pegas de fixagdo, tratamento de juntas, cortes, remates e juntas,

bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugéo de Forras interiores em gesso cartonado tipo "KNAUF" ou equivalente formadas por
duas placas de gesso cartonado de 12.5mm de espessura, incluindo estrutura metalica em chapa galvanizada,
isolamento térmico com 48mm de espessura, pegas de fixagdo, tratamento de juntas, barramento, cortes,

remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

73/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

Este trabalho refere-se as condicdes de execugdo de paredes divisorias leves ndo amoviveis, em placas de gesso
cartonado, possuindo estrutura interior modulada em perfis metalicos. Estas divisorias tém como fungéo a delimitagéo de
espagos, podendo complementarmente, acumular as fungdes de isolamento térmico, isolamento acUstico e de proteccéo

contra riscos de incéndio.

Seréo executadas paredes em placas de gesso cartonado tipo “‘KNAUF” ou equivalente constituidas por:
o Estrutura metalica constituida por calhas e montantes em ago galvanizado apropriados;
o Placas de gesso cartonado do tipo e espessura indicada;
o Sistema de fixacdo da estrutura metélica dos painéis a estrutura metélica e aos paramentos adjacentes;
o Aplicagéo isolamento conforme o projecto;

o Todos os remates, incluindo perfis de acabamento.

Devem ser considerados os seguintes trabalhos:
e Tratamento dos &ngulos salientes com fita metélica ou com cantoneiras de reforco;
e Asjuntas serdo tratadas com fita e massa do mesmo fabricante das placas;
e Barramentos das superficies;

o Aplicacdo de primarios especificos;

Condicoes de Execucdo:

Os perfis seréo ligados entre si e a estrutura resistente por acessorios adequados em ago galvanizado. Os perfis terdo
um afastamento maximo entre si de 0.60m. O afastamento maximo entre dois pontos consecutivos de apoio ndo podera

exceder em caso algum 1.20m.

As placas seréo fixadas aos perfis atras referidos por parafusos apropriados, do tipo autoroscante em ago galvanizado.

Entre as placas de gesso e para servir de cordao mata-junta serdo colocadas fitas de unido em papel microperfurado.

As fixagdes devem ser aplicadas de forma continua e de modo a que cada parafuso atravesse a(s) placa(s) na sua

totalidade, e exceda a(s) espessura(a) da(s) placa(s) em, pelo menos, 10 mm.

No aparafusamento de placas de gesso deve assegurar-se que 0 parafuso se mantenha perpendicular a placa e que
penetre na mesma, apenas o suficiente para que a cabega do parafuso fique embebida.
As fixagOes devem ser aplicadas a uma distancia minima de 10 mm do bordo longitudinal da placa de gesso e a uma

distancia minima de 15 mm do bordo transversal da placa de gesso.
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Sempre que haja ligacdo de tectos com paredes ou entre si formando angulos serdo aplicados os perfis adequados e
outros elementos deste tipo e nimero que o fabricante especifique para situagdes deste tipo. A fixagdo de quaisquer

elementos as placas de gesso sera feita por parafusos adequados as cargas e a indicar pelo fabricante.
Os painéis deverao ser armazenados em estaleiro sobre superficie plana, em local coberto e seco. O transporte,
manuseamento e armazenamento das placas de gesso devem ser feitos cuidadosamente. Serdo rejeitadas as placas que

apresentarem cantos, rebordos e superficies danificados.

Preparacéo dos suportes e da obra para aplicacdo dos sistemas

De acordo com a norma UNE 102043:2013, é recomendavel que a obra cumpra algumas condi¢des, de forma a permitir a
correcta execugéo dos sistemas construtivos em placas de gesso, designadamente:

- As fachadas, outras paredes e coberturas, em contacto com as solugdes em placas de gesso, deverdo estar totalmente
concluidas e impermeabilizadas;

- A obra devera estar totalmente fechada e seca; para isso devera garantir-se que todos os vaos e caixas de estore se
encontrem aplicados em obra;

- Em obra deverd garantir-se as seguintes condicdes ambientais interiores: assegurar uma ventilagdo adequada,
temperatura ndo inferior a 5°C e uma humidade relativa inferior a 80%;

- Garantir a existéncia do numero necessério de tomadas de agua e electricidade, em fung&o do tamanho da obra (no
minimo, uma por piso);

- Todas as tubagens das instalagdes técnicas deverdo encontrar-se instaladas na sua posigéo definitiva;

- Os ramais de alimentagdo de luminarias, aparelhos sanitarios, radiadores, etc., deverao ficar instalados no interior dos
sistemas em placas de gesso, ficando em espera até ao momento da aplicagao dos respectivos aparelhos;

- Os tectos deverao estar totalmente acabados, salvo no caso de estar prevista a execugéo de tectos suspensos;

- Os pavimentos deverdo estar finalizados e nivelados, e o seu revestimento aplicado (ladrilho, pedra, efc.) ou a
respectiva camada de assentamento do revestimento, no caso de se tratar de revestimentos que possam ser danificados
(por exemplo madeira);

- Todos os elementos a integrar na montagem dos sistemas construtivos devem estar devidamente armazenados e

disponiveis em obra.

Cuidados especiais com isolamentos e instalacdes técnicas em divisorias e revestimentos

- Sempre que esteja prevista a aplicagcdo de isolamento no interior de divisdrias ou revestimentos, este devera ficar
correctamente fixado, de modo a garantir que o isolamento ocupe todo 0 comprimento e altura do sistema construido.
- Na modulag&o do sistema deve, sempre que possivel, ficar definida a localizagdo de aberturas e instalagdes técnicas,

de modo a evitar o corte e perfuragéo da estrutura metalica do sistema de placas de gesso. No caso de ndo ser possivel
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evitar o corte ou perfuracdo da estrutura metalica, deve garantir-se o adequado reforgo estrutural, através da colocagéo
de perfis auxiliares.

- Todas as aberturas para aplicagdo de caixas técnicas ou quaisquer outros elementos embutidos em sistemas de
divisdrias ou revestimentos devem ficar convenientemente isolados.

- Sempre que seja necessaria a perfuragio das placas para passagem de tubagem de agua, a abertura deve ser selada
em torno do tubo, com produto adequado, de forma a garantir a total estanquidade do sistema.

- Em divisérias com elementos embutidos nas duas faces, deve ter-se o cuidado de desfasar os elementos, para garantir
que estas zonas ndo atravessam completamente a espessura do sistema aplicado.

- Em divisérias de estrutura dupla, em que ambas as estruturas se encontrem totalmente desligadas, é recomendavel,
sempre que possivel, a separagao do pavimento de assentamento, através da criagao de uma junta ao longo do eixo da

divisoria. Este principio minimiza a transmissao de ruidos entre os compartimentos.

Montagem dos sistemas

De uma forma geral, a montagem de sistemas construtivos de divisérias em placas de gesso deve respeitar a seguinte
sequéncia de procedimentos:

Implantag&o do sistema;

Aplicagdo dos elementos horizontais — perfis raia;

Aplicagéo dos elementos verticais — perfis montante;

Aplicacao das placas.

Os trabalhos de implantagéo devem ser realizados o mais rigorosamente possivel, para que néo haja desvios em relagéo
ao previsto em projecto. Nesta fase, ficara definida a modulagdo do sistema, localizagdo de possiveis aberturas e
instalagdes técnicas. Em certas situagdes, poderao ocorrer duvidas acerca da montagem de um determinado sistema,
aconselhando-se, nestes casos, a delimitar uma zona ampla no local da obra, onde nao estejam a decorrer outros

trabalhos, para a realizagao de testes.

Aplicacdo de perfis horizontais

Os perfis inferiores devem ser colocados sobre o pavimento j& revestido ou sobre uma camada de assentamento

(betonilha). Os perfis serdo aplicados com uma banda acustica colada na superficie de contacto com o suporte.

No caso de aplicagdo do perfil raia directamente sobre uma laje de betdo, deve ser sempre aplicada uma pelicula de
polietileno. Esta pelicula deve prolongar-se 20 mm acima do revestimento final, sempre que se trate de uma zona himida
(cozinha, casa-de-banho, etc.). Além deste procedimento, deve ainda colocar-se tiras de material flexivel adequado, para

garantir que nao haja ligagdo entre o enchimento do pavimento e a parede diviséria.
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Recomenda-se que os perfis raia superiores sejam aplicados sob a face inferior do tecto ja revestido, mesmo no caso de
estar prevista a execucdo de um tecto em placas de gesso. Se por imposi¢éo da obra for necessario fixar os perfis raia ao
tecto constituido por placas de gesso, € aconselhavel a realizagdo de um estudo técnico para definir a solugao de ligagéo

mais eficaz em termos estruturais e acusticos (a prever no interior da caixa-de-ar do tecto).

O tipo de fixagdo a utilizar na ligagéo dos perfis ao elemento de suporte, depende da natureza deste ultimo. A seleccéo

do elemento de fixagdo adequado deve ser feita seguindo as recomendacgdes dos respectivos fabricantes.

Nos perfis aplicados num suporte resistente, devem ser utilizadas fixagdes afastadas, no maximo de 600 mm. No caso de
0 suporte ser um elemento menos resistente, como um tecto continuo em placas de gesso, por exemplo, o afastamento

maximo entre fixacdes devera ser de 400 mm.

Nas interseccbes de divisorias, os perfis devem encontrar-se espagados de uma espessura equivalente a da placa ou

placas da diviséria em continuidade.

Em zonas de portas ou outras aberturas, as extremidades dos perfis inferiores devem ser quinados a 90°, por forma a
ficarem com um trogo vertical de altura igual ou superior a 150 mm. Os perfis superiores devem manter-se continuos,
excepto em casos em que a altura da abertura coincida com o espago livre entre 0 pavimento e o tecto. Em zonas de

janelas, tanto o perfil inferior como o superior mantém-se continuos.

Aplicacdo de perfis verticais

O comprimento dos perfis montante deve ser estimado como sendo igual a altura util (altura entre o tecto e o pavimento)
menos 10 mm.

Sempre que haja necessidade de execugdo de emendas, estas devem ser realizadas por sobreposi¢édo dos perfis
montante ou com a utilizacdo de pegas auxiliares. O comprimento minimo da sobreposi¢ao dos perfis montante ou do

perfil horizontal, para cada lado da junta, deve ser adoptado em fungéo do tipo de perfil dos montantes a emendar.

As emendas devem garantir uma perfeita solidarizacdo dos perfis, através de parafusos tipo MM (metal-metal). As

emendas dos vérios perfis montante de uma estrutura nunca devem ficar alinhadas & mesma altura.

Os perfis montante de extremidade (ou de arranque) devem ser fixos a elementos construtivos ou estruturais existentes,
de igual forma ao referido para a fixagdo dos perfis raia ao suporte. Deve, portanto, garantir-se um afastamento maximo
entre fixagdes de 600 mm, e uma distancia ndo superior a 50 mm entre as fixacdes de inicio e fim e a extremidade do

perfil montante. Para elementos de comprimento igual ou superior a 500 mm deve garantir-se um minimo de 3 fixagdes.
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Para elementos de comprimento inferior devem garantir-se 2 fixagdes. Deve ainda ser aplicada uma banda acustica

perimetral entre o perfil montante e o suporte.

Os perfis montante de extremidade devem ser aparafusados aos elementos horizontais (perfis raia), inferiores e

superiores, com parafusos tipo MM (metal-metal) € nunca do tipo PM (placa-metal).

Os perfis montante de extremidade devem ser sempre continuos desde o pavimento até ao tecto. No entanto, sdo
permitidas interrup¢des pontuais, desde que as condigbes em obra as justifiquem. O comprimento total das interrupgdes
pode atingir um comprimento méximo equivalente a 40% da altura da diviséria, sendo repartidas, caso necessario, de

forma a que cada interrupcéo ndo possua um comprimento superior a 250 mm.

Os perfis montante intermédios devem encaixar entre os perfis raia inferior e superior através da direcgdo mais estreita.
Seguidamente, séo colocados na direcgéo correcta (alma perpendicular ao plano da parede), através de rotagéo simples.

Estes perfis montante ndo devem ser ligados aos perfis raia, através de qualquer tipo de fixagao.

No caso de solugdes com perfis montante duplos em “H”, a ligac&o entre os dois perfis é realizada através de parafusos
tipo MM (metal-metal), afastados, no méaximo, 900 mm e, sempre que possivel, em quincdncio (zigzag). As juntas dos

perfis devem encontrar-se desfasadas, no minimo, de 400 mm

Os perfis montante devem ser colocados sempre no mesmo sentido, com excepgdo dos perfis da extremidade final ou

dos que limitam aberturas ou zonas preparadas para suportar objectos pesados.

No corte e montagem dos perfis montante deve ter-se o cuidado de garantir que as perfuragdes dos perfis, para
passagem de instalagbes técnicas se mantenham ao mesmo nivel, de modo a facilitar a aplicagdo das mesmas, no

interior das paredes.

No caso de divisérias com duas estruturas totalmente independentes, afastadas entre si e sem uma camada de placas de
gesso no eixo da divisoria, estas podem ser interligadas por pedagos de placa simples de 13 mm de espessura e com
altura minima de 300 mm, de forma a conferir maior rigidez ao sistema. As placas devem aplicar-se a uma distancia
méaxima de 300 mm do pavimento e do tecto e com um afastamento maximo entre elas de 900 mm.

Refira-se que a aplicagdo excessiva destes refor¢os pode causar um elevado aumento da rigidez do sistema,

prejudicando o desempenho acustico

Em pontos singulares como intersecgdes, devem aplicar-se perfis montante de reforgo, ligados aos perfis raia inferior e

superior, sem interromper a modulagao dos perfis montante intermédios:
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Em encontros, o perfil de arranque deve ser ligado ao(s) perfil(s) montante de reforgo, colocado no interior da parede em

continuidade, através de parafusos do tipo PM (placametal), os quais devem atravessar a(s) placa(s) desta tltima.

Aplicacdo das Placas

No revestimento de uma diviséria devem ser aplicadas, numa primeira fase, as placas de gesso numa das faces.
Seguidamente, devem ser instalados todos os equipamentos e acessorios previstos, como instalagbes técnicas, reforgos
para aplicacdo de cargas elevadas, isolamentos térmico/ acustico, entre outros. Por fim, e ap6és uma verificagdo cuidada
do que estava inicialmente previsto e o que foi instalado no interior da diviséria, deve proceder-se ao fecho da diviséria,

através da aplicacdo das placas na face oposta.

Na construcdo de divisorias, a aplicagdo de placas deve ser iniciada a partir de uma extremidade e terminada na

extremidade oposta. As placas ndo devem ser aplicadas a partir das extremidades para o centro da divisoria.

As placas devem ser aplicadas verticalmente, encostadas ao tecto e afastadas 10 mm do pavimento, para garantir que

néo ha contacto com possiveis humidades.

As placas devem ser colocadas longitudinalmente na direc¢do dos perfis montante. Em divisérias de placa dupla ou

multipla as placas podem ser aplicadas em qualquer direc¢&o.

Em divisorias de placa simples as juntas transversais podem, em certos casos, ficar alinhadas desde que fiquem ocultas

por um tecto continuo suspenso

As juntas das placas, tanto na direcgao transversal como na direcgdo longitudinal, devem ficar desfasadas entre as duas

faces da divisoria e entre camadas consecutivas na mesma face.

A ligagéo das placas & estrutura metalica deve ser realizada em todos os perfis montante, através de parafusos do tipo
PM (placa-metal) afastados, no méximo, 250 mm. No caso de divisorias de placa dupla, as placas interiores poderéo ser
fixas com um afastamento maximo de 700 mm, desde que o tempo de aplicagao da segunda camada ndo exceda 48h. A
ligagdo das placas aos perfis raia inferior e superior deve ser realizada através de fixagdes afastadas, no maximo, de 250

mm.

As fixagbes ndo devem ligar simultaneamente a placa, o perfil montante e o perfil raia. Devera realizar-se a fixagéo da

placa ao perfil raia e da placa ao perfil montante, separadamente.
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Sempre que haja necessidade de contornar vaos, as placas devem ser aplicadas em forma de bandeira, ter-se sempre o
cuidado de n&o fazer coincidir as juntas entre placas sobrepostas na mesma face, ou entre faces opostas da divisoria. As

juntas das placas na zona do vao (abertura) devem ficar a uma distancia minima de 200 mm do limite da abertura.

Aplicacio de Forras directas com perfis auxiliares dmega

A montagem deste tipo de revestimento deve respeitar a seguinte sequéncia de procedimentos:
- Implantag&o do sistema;
- Aplicagéo dos perfis dmega;

- Aplicagéo das placas.

Os trabalhos de implantagdo devem ser realizados o mais rigorosamente possivel, para que ndo haja desvios em relagao
ao previsto em projecto. Nesta fase, ficara definida a modulagéo do sistema e a localizagdo de possiveis aberturas. Em
certas situacdes poderao ocorrer ddvidas acerca da montagem de um determinado sistema, aconselhando-se, nestes
casos, a delimitar uma zona ampla no local da obra, onde ndo estejam a decorrer outros trabalhos, para a realiza¢do de

testes. O suporte deve apresentar-se com a superficie regularizada antes da aplicagdo da estrutura metélica.

Os perfis 0mega poderao colocar-se com um afastamento entre si de 300, 400 ou 600 mm, em fungéo da espessura e do
numero de placas de gesso a aparafusar. 2. Os perfis deverdo ser colocados sobre o alinhamento vertical definido
durante a fase de implantagéo do sistema, com o afastamento de acordo com a modulagdo prevista. A sua fixagdo ao
suporte devera ser a adequada ao tipo de suporte existente e as cargas a suportar (peso do sistema e sobrecargas). As
fixagbes ao suporte ndo deveréo distar mais de 600 mm entre si. 3. As fixagdes em cada perfil dmega devem ser duplas

(nas duas abas) e desfasadas.

Ao nivel do pavimento e do tecto, deveréo ser colocadas pegas de topo horizontais em perfil dmega, fundamentais para
um bom acabamento deste tipo de sistemas, pois permitem o correcto remate com rodapés e perfis perimetrais de tecto.
Estas pecgas de topo podem ser de dois tipos: pegas com 150 a 200 mm de comprimento, colocadas entre os perfis

6mega verticais, ou pegas continuas, ficando neste caso os perfis dmega verticais entre elas.

No caso de pontos singulares, como cantos ou encontros com uma divisoria, a estrutura metalica deve ser reforgada, sem

que haja interrupg@o na modulagéo prevista para o sistema de revestimento.

No caso de portas ou janelas, devem ser aplicados, sobre e sob (no caso de janelas) a abertura, trocos verticais de perfis
oémega, sem que haja interrupcdo da modulagdo do sistema de revestimento, de forma a que as juntas das placas se
localizem sempre sobre um perfil metalico. No caso da altura da abertura coincidir com a altura da parede a revestir esta

regra ndo ¢ aplicavel.
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Devem ser aplicados perfis 6mega (verticais e horizontais) no contorno de aberturas e nos alinhamentos verticais do
limite das mesmas (ombreiras), em toda a altura do revestimento, de acordo com a figura seguinte, seja qual for a
geometria das placas a aplicar posteriormente. No caso da altura da abertura coincidir com a altura da parede a revestir,

esta regra ndo é aplicavel.

Aplicacdo das placas

As placas devem ser aplicadas verticalmente, encostadas ao tecto e afastadas 10 mm do pavimento, para garantir que

nao ha contacto com possiveis humidades.

A ligacdo das placas a estrutura metalica deve ser realizada em todos os perfis 6mega, através de parafusos do tipo PM

(placa-metal) afastados, no maximo, de 250 mm.

No caso de se optar pela aplicagdo de perfis de topo intercalados nos perfis 6mega verticais, as placas de gesso devem
ser aparafusadas aos perfis de topo através de, pelo menos, 1 parafuso, para modulages com afastamento de 400 mm,

ou através de 2 parafusos, para modulagdes com afastamento de 600 mm
No caso de se optar pela colocagéo de perfis de topo continuos, as placas de gesso devem ser aparafusadas a estes
perfis através de parafusos com um afastamento de 250 mm entre si e garantindo-se um afastamento de 15 mm ao tecto

e pavimento.

Tratamento de Juntas

O tratamento de juntas, entre placas ou no remate com outros elementos construtivos, deve ser executado apds a
conclusdo dos outros trabalhos de montagem dos sistemas. Deve sempre realizar-se o correcto tratamento das arestas
vivas, através de bandas ou cantoneiras perfuradas de angulo, no caso de sistemas verticais de compartimentag&o, com
excepcdo daqueles em que seja aplicado um revestimento que garanta a protecgdo das arestas vivas (por exemplo

revestimento cerdmico ou em painéis).

Deve ainda garantir-se que:

- Todas as instalagdes e respectivos acessorios se encontram convenientemente aplicados;

- Todas as superficies estéo limpas, isentas de poeiras ou manchas de outros produtos da construgao;

- Todos os materiais, a utilizar no tratamento de juntas, sdo da melhor qualidade, devendo o utilizador seguir todas as
recomendacdes relacionadas com o seu manuseamento;

- O tratamento das juntas se realiza com temperaturas nunca inferiores a 5°C e humidade relativa nunca superior a 80%,

salvo outras indicagdes por parte do fabricante dos produtos em causa;
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- Em juntas entre sistemas em placas de gesso e elementos de outra natureza que possam dificultar a aderéncia da
massa de tratamento, deve aplicar-se previamente um primario adequado;
- Em sistemas de placa dupla ou placa multipla, para além do tratamento das juntas das placas exteriores, deve ser

realizado o preenchimento das juntas das placas interiores com massa.

O tratamento de juntas deve ser realizado pela seguinte ordem:
1. Execucdo das juntas de canto em tectos e paredes;

2. Juntas planas em tectos;

3. Juntas planas em paredes;

4. Aplicagao de cantoneiras perfuradas de angulo;

5. Executar as demé&os necessarias para o acabamento, repetindo o procedimento pela mesma ordem

PDV | 2.4 Painéis Viroc

O Viroc € um painel de madeira e cimento. Um material compdsito, constituido por uma mistura de particulas de madeira

e cimento comprimido e seco. A sua aparéncia ndo é homogénea, sendo uma caracteristica natural do produto,

apresentando manchas de diversas tonalidades. O painel Viroc é produzido em diferentes cores.

Os painéis Viroc sofrem pequenas variagdes dimensionais com a variagdo da humidade relativa do ar. E de esperar que o
painel Viroc tenha de acomodar uma variagdo dimensional méaxima de +0.5%o a -1.0%o para interior. A fixagdo do painel,
junto aos bordos e cantos, tera de possibilitar a sua deformagéo sem introdugdo de esforgos, dai ser fundamental

respeitar as distancias de fixagao e as juntas entre painéis.

O painel devera adaptar-se a humidade relativa do local de aplicagdo durante 48 horas antes de ser aplicado, devendo
permanecer em local seco sem incidéncia directa do sol. E da responsabilidade do instalador verificar as condigdes da

estrutura de apoio (disténcia entre apoios e respectiva largura) para uma correcta aplicagéo.

Podem ser usadas vigas de madeira seca e tratada ou perfis de ago como estrutura de suporte. A distancia entre os
perfis nunca deve exceder os 625 mm. As estruturas que irdo suportar o painel Viroc tém de estar niveladas e aprumadas
e 0 painel ndo pode estar empenado.

A fixagdo dos painéis a estrutura deve ser realizada através de parafusos ou rebites galvanizados. A distancia minima

entre os furos e os bordos do painel deve ser 35 x 50 mm.

Os painéis podem ser protegidos com tinta ou verniz. Antes de aplicar verniz sobre os painéis, as superficies devem estar

totalmente limpas e secas, sem gorduras, p6 ou sais superficiais. A limpeza das superficies deve ser realizada através de
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um polimento com disco de limpeza. A primeira demao deve cobrir ambos os lados e os bordos do painel. As restantes
demaos sO sdo necessarias na superficie e bordos expostos. Para mais informagdo, consultar os procedimentos de

aplicacao de tintas e vernizes.

PDV | 3. CRITERIOS DE MEDIGAQ

A unidade de medicao é o metro quadrado ou a indicada nos elementos de projecto e/ou no Mapa de Quantidades.

O preco unitario corresponde a unidade de medigdo e engloba todos os trabalhos relacionados com o fornecimento,

execugao e assentamento dos trabalhos descritos, assim como o tratamento de zonas e casos particulares.

PDV | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material poderéa ser aplicado na obra sem prévia autorizagdo dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagdes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagao, limpeza e manutengao dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverdo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendacdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificagbes LNEC;

¢ Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagdo e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugdo final construida, juntamente com certificados de garantia € manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passarao a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTEN.°4 IMP /ISO IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

IMP | 1. ASPECTOS GERAIS

IMP | 1.1 Generalidades
Esta especificacdo tem por finalidade fornecer caracteristicas técnicas gerais, tipos de utilizagdo, campos de aplicagdo e

modo de execugdo dos varios sistemas de impermeabilizacao.

IMP | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

Qualquer que seja o processo adoptado para a impermeabilizagdo das diferentes partes da construgéo indicadas no
projecto, o material empregue nédo deverd conter materiais susceptiveis de serem alterados em contacto com outros
materiais na constru¢do, com o ar e as intempéries, devendo manter as suas propriedades de coesdo, plasticidade e
ductilidade.

O material a empregar ndo devera conter sendo uma pequena percentagem de corpos volateis, de fendis e de parafina
cristalizavel. A Fiscalizagéo reserva-se ao direito de mandar fazer os ensaios dos produtos que o Adjudicatério pretende

aplicar, ensaios esses que serdo executados por conta do mesmo adjudicatério.

Na execugdo de sistemas de impermeabilizagdo ndo serdo admitidos feltros betuminosos a base de betume oxidado,

mesmo que modificado com polimeros.

Mastiques
Deverdo ser impermedveis, estaveis em presenca dos agentes atmosféricos, proporcionar uma boa aderéncia as

argamassas e betbes e terem a elasticidade suficiente para poderem suportar sem deterioragdo os movimentos a que

irdo ser submetidos.

Camadas de Forma

Camada de material que confere o declive destinado a dirigir a agua para os locais de escoamento e sobre a qual

assenta 0 complexo de Impermeabilizagéo/Isolamento Térmico. Quando aplicado directamente por cima o isolamento
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térmico, a referida camada devera ser barrada com um primario betuminoso M que funciona simultdneamente como

barreira ao vapor e de cola para o isolamento térmico.

Betdo leve de argila expandida a executar de acordo conjuntamente com instru¢des do fabricante, sempre revestido com

betonilha de regularizag&o.

A espessura minima sera determinada de forma a garantir uma inclinagdo no inferior a 0.5 e nunca seré inferior a 3 cm.
A superficie deve ser afagada (e limpa de borbotos de salpicos de betdo) e ndo apresentar depressdes que permitam
empogamentos.

As betonilhas serdo executadas em painéis com as dimensdes maximas de 3.00 x 3.00 m, feitas alternadamente de
modo a evitar a sua fissuragdo por retracggo (QUINCONCIO).

As betonilhas sempre que assentarem sobre isolamento térmico ou a sua espessura o exija serao armadas.

Os betdes e argamassas serao fabricados por meios mecénicos com controle de pesos e volumes, de modo a obter-se
uma perfeita ligagao entre os constituintes.

Seréo feitos ensaios periddicos para verificacéo da resisténcia e plasticidade das argamassas.

Quando os betdes e betonilhas forem para pintar, as areias serdo assentes a colher ou talochadas mecanicamente de
modo a que o acabamento seja perfeito. Junto aos paramentos existird junta de 10 mm preenchida e fechada com

sistema homologado. As juntas de esquartelamento terdo no minimo 2 mm e seréo preenchidas também.

Isolamento Térmico

O isolamento térmico a utilizar sera o descrito no projecto e regra geral, abaixo referidos.
Nas paredes exteriores sera utilizado poliestireno extrudido,
A aplicacdo dos isolamentos térmicos sera colada e com fixagdo mecénica conforme previsto no projecto e normas do

fornecedor.

Telas de Impermeabilizacdo

As telas deverdo obedecer a todas as caracteristicas e normas de fabrico, exigidos para se obter uma perfeita
impermeabilizagdo. Serdo fornecidas com todos os acessorios para a sua fixagdo e remates junto de outros elementos

construtivos.

Os sistemas de impermeabilizagdo deverao ser homologados conforme os suportes e revestimentos que o compdem.

Devem ser considerados os remates e assessorios necessarios a garantia de estanquidade necessaria.

Manta Geotéxtil
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A manta geotéxtil terd a resisténcia a tracgdo maior que 4KN/m, com um alongamento a ruptura maior que 15%, com
resisténcia ao rasgamento maior que 0,3KN, com permitividade maior que 5x10"-2s*-1 e porometria menor que 400u e
densidade de 180g/m2.

Zonas ou pontos sinqulares

Por estes entendem-se todas as zonas que exigem trabalhos complementares de impermeabilizagdo, nomeadamente,
juntas de dilatagdo, remates em zonas salientes da cobertura, platibandas, algerozes, tubos de queda, soleiras,

mudangas de planos, efc..

O empreiteiro devera elaborar todos os desenhos de pormenor e especificagdes necessarias para a resolucdo destas
situacdes, e submeté-los em tempo Util & aprovagéo da fiscalizagdo. Deverdo ser entregues também os certificados de
homologac&o de todos os produtos e sistemas a utilizar.

N&o inviabilizando o referido no paragrafo anterior, deverao ser respeitadas as seguintes regras gerais e de projecto:

Os remates das telas com muretes ou paramentos verticais, deverdo efectuar-se a uma altura sempre superior a 0.20 m

da prestacao final da impermeabilizagao, em relagéo ao ponto mais alto da pendente dominante nessa zona.

Os remates atras referidos seréo efectuados através de rogo aberto nas alvenarias, ou remate de coolaminado e chapa
de zinco quinada, de modo a proteger sempre o topo superior da tela (este remate nunca podera ser realizado apenas

com estrangulamento e remate com corddo vedante).

As mudancas de planos deverao ter sempre telas de reforco com um minimo de 0.25 m de extens&o para cada lado. As
arestas da superficie onde assenta a tela de impermeabilizagao deveréo ser sempre boleadas e executadas meias camas
com um raio minimo de 0.04 m.

Os tubos de queda deveréo ter uma sec¢do suficiente para permitir o perfeito remate da impermeabilizagdo sem provocar
0 seu estrangulamento, e subirem a cima da laje o suficiente para compensar a espessura da argamassa de

regularizacdo, este remate devera ter uma tela de reforgo.

As soleiras das portas de acesso a cobertura e varandas deverdo possuir um degrau em relacdo a estas.

A impermeabilizagao deveréa ser prolongada até ao interior e sé depois é que sera assente a pedra de soleira.

IMP | 1.3 Condigoes de Execugao

Os trabalhos de impermeabilizagéo seréo feitos por firma especializada, aprovada pela Fiscalizagéo.
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A referida firma devera apresentar um termo de garantia de 10 (dez) anos a partir da recepcdo definitiva,
comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos, que por defeito de execugdo ou natureza dos materiais
aplicados, ndo tenham sido completamente eficazes, incluindo-se a reposicdo dos revestimentos e acabamentos que haja
necessidade de demolir. Os trabalhos s6 poderdo iniciar-se apds apresenta¢do do termo e depois de aprovacdo da

Fiscalizagao.

O empreiteiro e a firma especializada deverao verificar os trabalhos de construgao civil ligados com a impermeabilizagéo,
apresentando todas as sugestdes que acharem necessarias, pois nao serao aceites quaisquer reclamagdes baseando o0s
defeitos de impermeabilizagdo em deficiéncias de construgdo. O empreiteiro devera elaborar todos os desenhos de
pormenor necessarios para a resolugdo de casos particulares, ndo especificados no projecto e submeté-los & aprovagéo

dos Projectistas e Fiscalizagao.

Na aplicagdo dos vérios tipos de impermeabilizacio deveréo ser seguidas rigorosamente as instru¢des do fabricante, ndo
se admitindo solugdes de aplicagao diferentes das que constam dos respectivos documentos de homologagdo ou de

certificacéo, emitidos por laboratério credenciado e oficialmente reconhecido.

O empreiteiro de impermeabiliza¢des, apds conclusdo dos trabalhos, devera proceder ao envio do titulo de garantia, por

escrito, ao dono da obra ou seu representante.

Os trabalhos de impermeabilizacdo ndo se poderéo realizar em tempo de chuva ou humidade, devendo a superficie a

impermeabilizar encontrar-se perfeitamente seca e limpa, na ocasiéo de aplicacdo dos materiais.

O conteudo de humidade da base de aplicacdo (betonilha, camada de forma, reboco, etc.), devera ser adequado para a
aplicagdo da impermeabilizagdo e no caso das bases de suporte horizontais (ex. lajes), devera assegurar drenagem

adequada antes de se aplicar a camada de forma.

A camada impermeavel, devera apresentar-se com a forma de uma superficie continua, com a mesma resisténcia em
todos os seus pontos e em todas as direcgdes, e com um coeficiente de impermeabilizagdo de 100% em relagéo a
superficie fora da junta. Qualquer protecgdo ou acabamento final sobre a camada impermeavel devera ser executado
logo apds a sua aplicagéo, a fim de se evitarem perfuragdes e o aparecimento de ondas produzidas por efeitos de

dilatagbes e contracgdes rapidas.

As pendentes e caleiras deverao estar correctamente executadas e aprovadas, de acordo com o respectivo projecto.
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Deverdo tomar-se as precaugdes necessarias para que todas as ligagbes com trabalhos ja feitos anteriormente saiam

perfeitas e de forma a ndo constituirem pontos fracos da camada impermeavel. No caso de perfuracdo acidental da tela,

deverdo obrigatoriamente ser assinalados os locais e efectuadas de imediato as reparagbes necessarias.

Como precaugdes todos os operarios ligados ao trabalho de impermeabilizacdo e para sua protecgdo, deverao

obrigatoriamente dispor de calgado com sola de borracha, devendo as zonas a impermeabilizar ser vedadas a pessoas

ou materiais estranhos ao servico, de forma a evitar possiveis danos na membrana impermeabilizante.

As ligagbes com superficies verticais, tubos de descarga das aguas pluviais, tubos de ventilagdo, etc., deveréo ser feitas

de modo a assegurar a perfeita impermeabilizagdo das mesmas, empregando o empreiteiro o processo mais adequado a

cada caso, conforme as indicagdes do Fornecedor e da Fiscalizagdo. Todos os acessorios de Impermeabilizagdo (ex.

ralos, bocais, rufos, etc.), deverdo estar disponiveis para fixagdo / aplicagdo durante ou imediatamente depois dos

trabalhos de impermeabilizag&o.

IMP | 1.4 Diversos

Ensaios

Apos a execugdo do sistema de impermeabilizacdo, deverdo ser tapados os tubos de queda e a
cobertura inundada para que figue completamente submersa durante 48 horas, a fim de se verificar

alguma deficiéncia.

Glossario

Suporte: Elemento continuo base.

Camada de Forma: Camada de material que confere o declive destinado a dirigir a agua para os locais
de escoamento e sobre a qual assenta o sistema de impermeabilizacao.

Sistema de Impermeabilizagdo: Conjunto de materiais que deverao garantir a impermeabilizagao.
Primério: Emuls&o betuminosa, ndo idnica, diluida em duas partes de produto para uma parte de agua.
Nas zonas criticas deve-se aplicar pura.

Membranas Betuminosas: Complexos constituidos por betumes de destilagdo directa, modificados com
polimeros plastémeros APP, armaduras inorganicas e com ou sem auto-protecgéo.

Isolamento Térmico: Material que ird garantir a estabilidade térmica da estrutura e espacos interiores.
Camada de Dessolidarizagao: Camada separadora interposta entre o sistema de impermeabilizagao ou
0 isolamento e a protecgao pesada.

Proteccdo Mecénica / Pesada: Material que protege a impermeabilizagdo ou isolamento térmico e

permitira ou n&o a circulagao de pessoas ou veiculos.
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Zonas ou Pontos Singulares: Por estes entendem-se todas as zonas que exigem trabalhos
complementares de impermeabilizacdo, nomeadamente, juntas de dilatagdo, remates ou zonas

salientes, platibandas, algerozes, tubos de queda, soleiras, etc.

IMP | 2. ASPECTOS PARTICULARES

IMP | 2.1 Generalidades

Nos trabalhos de impermeabilizagdo deve ser assegurada a articulagdo entre os diversos sistemas e materiais previstos

nos diversos artigos do Mapa de Trabalhos do Projecto de Arquitectura, assim como uma adequada compatibilizagéo

destes com as redes, tubagens e equipamentos especificados e quantificados nos projectos das especialidades.

Os sistemas de Impermeabilizagéo a considerar serdo os contemplados no Mapa de Quantidades e Anexos.

IMP | 2.2 Impermeabilizagdes com membranas betuminosas

Fornecimento e execugdo de impermeabilizagdo de pavimento exterior com sistema tipo "IMPERALUM" ou
equivalente constituido por camada de forma em betéo leve com pendente devidamente regularizada, emulséo
betuminosa tipo Imperkote F ou equivalente, membrana betuminosa tipo Polyplas 40 ou equivalente, membrana
de impermeabilizagdo em betume tipo Polyster 40 T ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido XPS com 60mm de espesssura (onde indicado), camada separadora em manta geotéxtil
de polipropileno tipo Impersep 200 ou equivalente, reforco com banda de membrana betuminosa com 0.33m de
largura 4.0kg/m2 e armada com armadura de poliester com o minimo de 180g/m2 tipo Polybanda 33 ou
equivalente, para posterior acabamento pesado incluindo pegas e/ou elementos de fixagdo, entregas e
sobreposi¢des, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necesséarios a um

bom acabamento/funcionamento.

Fornecimento e execugéo de impermeabilizagdo de "Muretes Periféricos nas Coberturas" constituido por sistema
de impermeabilizag&o, incluindo remates, entregas e sobreposicées bem como todos os restantes acessorios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

Preparacdo da superficie

A superficie de suporte deve apresentar-se bem limpa e rugosa, devendo ser conveniente molhada para evitar a

absorgao da agua do betdo da camada de forma;
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Camada de Forma

A camada de forma devera ter uma espessura superior a 3 cm e néo ultrapassar os 30 cm;

E necessario bolear todas as arestas vivas, no encontro com elementos emergentes;

As juntas estruturais da edificagdo devem acompanhar a camada de forma;

Dever-se-a executar juntas de dilatacdo (15 mm em cada 15 m), incluindo nas zonas de remates com elementos
emergentes da cobertura;

As betonagens deveréo ser executadas em painéis de 3.00 m x 3.00 m, alternadamente (fissuragéo por retrac¢ao);

A camada de forma devera apresentar-se seca, para poder receber a camada seguinte (impermeabilizagao).

Sistema de Impermeabilizacio

O sistema de impermeabilizagao sera constituido por:
a) Primario — Emulsdo betuminosa, nao ionica, diluida em duas partes de produto para uma parte de agua. Antes
da aplicagéo do primario devera garantir-se que a camada de forma esta bem limpa;
b) Membrana Betuminosas — complexos constituidos por betumes de destilagdo directa, modificados com
polimeros, armaduras inorgénicas e com ou sem auto-proteccdo. Nao seréo admitidos feltros betuminosos a
base de betume oxidado, mesmo que modificado com polimeros;

c) Aligagdo da impermeabilizagéo ao suporte seré feita de forma aderida.

Juntas de Sobreposicéo

As juntas devem ser perfeitamente soldadas, por fuséo, com a chama de um magarico. Durante a soldadura dever-se-a
compactar a zona da junta, de forma a garantir uma colagem eficiente entre as membranas.
Apobs a soldadura devera passar-se uma espatula aquecida nos bordos da mesma. As sobreposigdes sdo longitudinais e

transversais e terdo um minimo de 8cm e 10cm respectivamente.

Isolamento Térmico

Seré utilizado isolamento térmico em poliestireno extrudido conforme descrito nos artigos.

Separadores (camada de dessolidarizacio)

Entre o sistema de impermeabilizagdo e a protecgao superior, sera interposto um separador em tecido de polipropileno
com uma gramagem minima de 200g/m2.
Antes da colocagao dos separadores devera certificar-se que néo existem vestigios de pedras ou qualquer elemento

perfurante. Devera garantir-se uma sobreposi¢do minima de 10cm.

Zonas ou Pontos singulares
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Por estes entendem-se todas as zonas que exigem trabalhos complementares de impermeabilizagdo, nomeadamente
juntas de dilatagéo, remates em zonas salientes da cobertura, platibandas, tubos de queda, tubos de queda, caleiras, etc
O empreiteiro devera elaborar todos os desenhos de pormenor necessarios para a resolugao de casos particulares néo

especificados no projecto e submeté-los a apreciacéo do projectista e fiscalizag&o.

A camada impermeéavel, devera apresentar-se com a forma de uma superficie continua, com a mesma resisténcia em
todos os seus pontos e em todas as direcgbes. Qualquer protec¢do ou acabamento final sobre a camada impermeavel
devera ser executado logo apds a sua aplicacao, a fim de se evitarem perfuragdes e o aparecimento de ondas produzidas

por efeitos de dilatagbes e contracgdes rapidas.

Sé serdo permitidos produtos homologados, ainda que os documentos de homologagdo possam ser estrangeiros.
Compete igualmente ao Empreiteiro o fornecimento de documentagao técnica, para além das referidas homologagdes,

para aprovacao pela Fiscalizagao.

Este trabalho inclui os remates necessarios na vertical, incluindo desniveis de pavimento, bem como todas as pegas,
acessorios e produtos para remate, incluindo os de atravessamento de chumbadouros, ralos, tubagens e elementos de

bet&o ou alvenaria salientes ou negativos em relagéo a laje, devendo em tudo respeitar as indicagdes do fabricante.

IMP | 2.3 Zonas de Duche
e Fornecimento e execugéo de impermeabilizagdo de pavimentos interiores em zona humidas tipo "SIKA"
Sikaceram Sealing Membrane W ou equivalente, incluindo cola tipo "SIKA" Sikaceram Seraling Fix ou
equivalente, remates, entregas e sobreposi¢des bem como todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

e Fornecimento e execugdo de impermeabilizagdo de paredes interiores em zonas humidas tipo "SIKA"
Sikaceram Sealing Membrane W ou equivalente, incluindo cola tipo "SIKA" Sikaceram Seraling Fix ou
equivalente, incluindo remates, entregas e sobreposi¢des bem como todos os restantes acessorios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

Descricdo Produto

SikaCeram® Sealing Membrane W é uma membrana flexivel de selagem e separagdo, utilizada para a

impermeabilizagdo de paredes e pavimentos, sob revestimento cerdmico, em areas humidas. Facil de aplicar, adequado
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para pavimentos aquecidos e com propriedades de ponte de fissuras. Espessura de ~0,5 mm. Condicdes de carga

normais e elevadas.

Dados Produto

Base quimica N&o-tecido Polipropileno Membrana Polietileno Fornecimento Rolo de 1.0 m de largura x 30 m de
comprimento.

Consultar a tabela de pregos para variagoes de fornecimento.

Tempo de armazenamento 2 anos Armazenagem e conservagdo Armazenar na posicdo horizontal, na embalagem
original, ndo encetada e selada, em condi¢des secas, e a temperaturas entre +5 °C e +35 °C.

Ver embalagem. Aspecto / Cor Amarelo

Espessura efetiva ~0.5 mm Massa por unidade de area 200 g/m? (£20 g/m?)

Descricdo Produto

SikaCeram® Sealing Fix é uma cola impermeével bicomponente, utilizada para colar SikaCeram® Sealing Membrane A

ou SikaCeram® Sealing Membrane W.

Dados Produto

Base quimica Disperséo: Acrilato P6: cimento, agregados seleccionados, aditivos de retencdo de agua, polimero re-
dispersavel .

Fornecimento Partes A + B: embalagem de 7,8 kg. Consultar a tabela de pregos para variagdes de fornecimento.

Tempo de armazenamento 12 meses desde a data de producao.

Armazenagem e conservagdo Armazenar na embalagem original, ndo encetada e selada, em condi¢des secas, € a
temperaturas entre +5 °C e +35 °C. Ver embalagem.

Aspecto / Cor Parte A Disperséo Parte B P6 branco.

IMP | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medig&o é o metro quadrado ou a indicada nos elementos de projecto e/ou no Mapa de Quantidades.

As medi¢Oes das impermeabilizagdes s&o as correspondentes ao perimetro dos elementos em que existam, devendo o
Empreiteiro tomar em consideracdo, na formulagdo do preco, as eventuais sobreposicbes e entregas (verticais e
horizontais), quer especificas do projecto, quer recomendadas pelo fabricante ou impostas pelos Documentos de

Homologagao.
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O preco unitario correspondente a unidade e engloba todos os encargos relacionados com fornecimento, execugéo e

aplicacdo dos sistemas de impermeabilizacao, drenagem, isolamento de zonas ou pontos singulares.

IMP | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagao, limpeza e manutengédo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverdo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagbes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificagbes LNEC;

e Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagao e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugdo final construida, juntamente com certificados de garantia € manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passarao a fazer parte do Caderno de Encargos.

ISO | 1. ASPECTOS GERAIS

ISO | 1.1 Generalidades
Esta especificacdo tem por finalidade fornecer caracteristicas técnicas gerais, tipos de utilizagdo, campos de aplicagao e
modo de execugdo dos varios isolamentos, trabalhos acessérios, limpeza e preparagdo dos suportes do material. Cada

tipo de isolamento tera caracteristicas técnicas especificas.

ISO | 1.2 Materiais
Sé serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se

destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
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devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

Os isolamentos térmicos a base de espuma de poliestireno deverao apresentar as seguintes caracteristicas gerais:
o Absorc¢do minima de &gua, quer em imers&o, quer em ensaio de difusao de vapor;
o Capilaridade nula;
o Elevadas propriedades mecanicas / elevada resisténcia a compressao;
¢ Isolamento térmico elevado e permanente;
o Resisténcia aos ciclos de congelagao / descongelacao e variagdes bruscas de temperatura;
o Facil instalagéo;
¢ Longa duragéo;
¢ Imputrescivel, mantendo intactas as propriedades durante toda a vida do edificio;

o Estabilidade dimensional / resisténcia ao manejo em obra.

ISO | 1.3 Condig6es de Execucao

Na aplicacdo dos varios tipos de isolamento deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugdes do fabricante, ndo se
admitindo solugdes de aplicagdo diferentes das que constam dos respectivos documentos de homologagdo ou de
certificacdo, emitidos por laboratério credenciado e oficialmente reconhecido. O empreiteiro e a firma especializada
deverao verificar os trabalhos de construgéo civil ligados a aplicagéo / execugdo do isolamento, apresentando todas as
sugestdes que acharem necessarias, pois ndo serdo aceites quaisquer reclamagdes baseando os defeitos de material em

deficiéncias de construcao.

Nos isolamentos por sobreposicdo de camadas, estas terdo sempre as juntas desfasadas, de forma a que nunca se

verifique em ponto algum, a sobreposigao das juntas.

Quando a base de aplicagéo for um elemento de alvenaria ou betéo, as superficies devem ser desempenadas, limpas e
lisas. Se a base de aplicagao foram telas ou pinturas de impermeabilizagdo, as mesmas deverdo também ser limpas e
lisas, e quando utilizadas fixagdes mecénicas para a colocagdo das placas de isolamento, devera minimizar-se a
perfuragdo e evitar a danificagdo das camadas impermeabilizantes. Nao serdo admitidos isolamentos realizados com

placas partidas ou desperdicios de modo a minimizar as pontes térmicas.

O empreiteiro de isolamentos, apos concluséo dos trabalhos, devera proceder ao envio do titulo de garantia, por escrito,

ao dono da obra ou seu representante.

Como exemplos gerais de fixagdo de isolamentos a base, poderao ser agarrados por meio de:
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o Colocagao de encaixe;
o Fixagdes mecanicas;

¢ Cimento cola.

Quando nos projectos e listas de medigcdes nédo existirem indicagbes especificas quanto ao tipo de fixagdo a utilizar,
deverdo ser seguidas as recomendagdes dos fabricantes, tomando ao mesmo tempo em consideragdo as situagdes

especificas de aplicagao dos isolamentos e os sistemas que estes vao integrar.

No caso de serem utilizadas fixagbes mecénicas, estas deverdo ser utilizadas fixagbes mecénicas especificamente

destinadas a este fim.

Em caso de fixagdo por meio de adesivos, deverdo ser utilizados adesivos apropriados de boa qualidade, garantindo
colagem permanente durante a vida do edificio. Ao seleccionar um adesivo deverao ter-se em conta as recomendacdes

do fabricante no que respeita a sua compatibilidade com o material utilizado no isolamento.

ISO | 1.4 Diversos
Ensaios
e Em caso de necessidade ou indicagbes do Projectista ou Dono de Obra deverdo ser realizados os ensaios

adequados as necessidades e/ou de acordo com a normas em vigor.

ISO | 2. ASPECTOS PARTICULARES

ISO | 2.1 Generalidades

Nos trabalhos de aplicagdo/execugéo de isolamentos deve ser assegurada a articulagéo entre os diversos sistemas e
materiais previstos nos diversos artigos do Mapa de Trabalhos do Projecto de Arquitectura, assim como uma adequada
compatibilizagdo destes com as redes, tubagens e equipamentos especificados e quantificados nos projectos das

especialidades.

Os sistemas de Impermeabilizagéo a considerar serdo os contemplados no Mapa de Quantidades e Anexos.
A aplicagdo de qualquer destes produtos devera obedecer as especificagdes dos fabricantes e os documentos técnicos
referentes a cada produto deverdo ser presentes a Fiscalizagdo para apreciagdo. Dever-se-d0 seguir todas as

recomendacdes e especificagdes do fabricante e/ou fornecedor.
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ISO | 2.2 Isolamento Aclistico

e Fornecimento e aplicacdo de isolamento acustico em pavimentos interiores tipo "DANOSA" Impactodan 10
membrana de espuma de polietileno reticulado ou equivalente, com 10mm de espessura, incluindo entregas e
sobreposi¢des, pecas elou elementos de fixagdo cortes, remates e juntas bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

IMPACTODAN é uma membrana de espuma de polietileno reticulado. A estrutura de célula fechada confere ao produto
propriedades mecanicas e fisicas excepcionais. Utiliza-se para isolamento acustico de ruidos de impacto em pavimentos,

conferindo também uma elevada resisténcia a fadiga e uma instalagéo facil e eficaz.

Dados Técnicos

Conceito

Valor Norma Massa nominal (kg/m?) 0.125

Condutividade térmica declarada (W/mK) 0.037 EN 12667

Deformagado remanescente (24h comprimido a 50%, 23°C) (%) < 32 EN 1856

Espesor del aislamiento a fijar (mm) 5

Factor de difusdo de vapor d"agua, > 2000 EN 12086

Médulo de elasticidade (KPa) > 5 EN ISO 1798

Nivel de transmiss&o de ruido de impacto L'nT, w, in situ (dB) < 60 EN 140-7 EN 717-2

Modo de Aplicacdo

Ao impermeabilizar os pisos flutuantes, os tempos de secagem da argamassa sdo maiores, é recomendado deixar secar
durante 15-20 dias ap6s colocar a argamassa.

Antes de colocar a argamassa, verificar que o material da camada mais superficial ndo tem nenhuma falha em toda a
superficie, que se sobrepde nas paredes verticais e que envolve totalmente os pilares e as instalagdes que passam ou
atravessam o piso.

A betonilha flutuante deve ser suficientemente resistente para nao rachar. (Ver DPS No. 1.3).

Nos sistemas onde as divisérias estdo a flutuar nas bandas, deve-se montar uma parede média com as divisérias
flutuantes interiores, desta forma o sistema é estavel. (Consultar DPS n.° 2.1)

Este produto faz parte de um sistema de Isolamento Acustico, pelo que é necessario ter em consideragao todos os
documentos referidos no Manual de Solugbes Danosa, Instalagdo de Isolamento Acustico “Detalhes dos pontos
singulares” (DPS). DIT n° 439, bem como o resto da documentagdo da Danosa.

Os aros das portas ndo devem perfurar completamente a betonilha flutuante (Ver DIT 439 figura 13)
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A sua utilizagao é recomendada no caso de a camada de compresséo da laje for muito irregular.
Se forem utilizadas argamassas autonivelantes, a membrana IMPACTODAN deve estar totalmente estendida no chéo,

sem formar rugas.

e Fornecimento e aplicagdo de isolamento acUstico em tectos interiores tipo "FARBOCUSTIC" ou equivalente com
argamassa mineral ndo fibrosa projectada com 25mm de espessura, incluindo entregas e sobreposi¢des, pe¢as
elou elementos de fixacdo cortes, remates e juntas bem como todos os restantes acessorios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

Descri¢do
E um gesso decorativo de massa branca ou colorido com base em gesso modificado, com fibras naturais e sem silica

cristalina livre, livre de amianto e diéxido de titanio, destinado a realizagao de tratamentos de absorgao acustica.

Preparacédo do Suporte

Preparagéo: O objetivo da preparagao é exclusivamente remover quaisquer particulas ndo aderentes, poeiras, placas de
argamassa, etc., que comprometam a aderéncia da Farbocustic nos suportes (tinta antiga, 6leo de forma, etc.).
Dependendo do caso, podemos usar: Re-contaminagdo, colagem mecénica, remog¢do do pé com ar comprimido,

desengorduramento, escovagem metalica.

Reabilitagao dos suportes: no caso da argamassa, betdo com rebarbas ou lascas, abdbadas deterioradas, juntas de vara
de compress&o expostas, etc. Sera necessario restaurar os suportes antes da aplicagdo do Farbocustic de modo, por um
lado, a restaurar a continuidade do suporte e, por outro, a obter uma fixagdo correta, sem

acidentes na superficie.

Fixagdo dos suportes: todos os suportes devem ser limpos, higienizados, secos, quimicamente estaveis e fixos
corretamente para suportar a carga de FARBOCUSTIC molhado, de cerca de 12 kg/m? para uma espessura de 20 a 25
mm, deve receber um primario FARBOFIX, aplicado a taxa de 300 gr/m2 antes de projetar FARBOCUSTIC.

Suporte de betdo e argamassa de cimento e gesso tradicional: No caso de novos suportes estes devem responder a um
estado de secura correspondente a uma secagem minima de:

45 dias para o betdo

30 dias para argamassas e emplastros tradicionais

Para certos tipos de betdo e argamassas tradicionais, a aplicagdo de um primario componte de adesao, tipo FARBOFIX

ou equivalente deve ser prevista antes tipo FARBOCUSTIC ou equivalente projetado a uma taxa de 150-200 gr/m?.
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Suporte de gesso em tetos falsos: o peso do tipo FARBOCUSTIC ou equivalente molhado é de 12 kg/m? para uma
espessura de 20 a 25 mm. Prever as fixagdes necessarias ao nivel da estrutura de carga para absorver este excedente
ponderado.

Todas estas superficies devem receber um primario tipo FARBOFIX ou equivalente, aplicado a uma taxa de 300 gr/m?
antes de projetar tipo FARBOCUSTIC ou equivalente.

Secagem:
A secagem tipo FARBOCUSTIC ou equivalente, aplicada com uma espessura de 25 mm ocorre num periodo minimo de 3

semanas, dependendo do tipo de suporte, das condigdes de temperatura e da higrometria do ambiente e da ventilagéo
das instalagbes. No caso de a ventilagdo natural ser insuficiente, preveja a utilizagdo de ventilagdo mecanica efou a
instalagdo de desumidificadores de ar, evitando uma secagem demasiado rapida que possa modificar as propriedades do

produto.

Acabamentos:

A argamassa tipo FARBOCUSTIC ou equivalente apresenta um acabamento com aparéncia de areado projetado, mais
ou menos fino, Pigmentado em branco ou com cores das amostras standard.

Em caso de restauro, é totalmente proibido projetar tinta tipo FARBOCUSTIC ou equivalente. Esta tinta entupiria os poros
do produto e, consequentemente, reduziria 0 seu desempenho acustico. Para isso, existe um acabamento em gesso,
poroso e resistente, que, por um lado, permite renovar 0 FARBOCUSTIC e por outro, reforcar as propriedades mecanicas

das paredes verticais.

ISO | 2.3 Isolamentos Térmicos

e Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico em paredes exteriores em poliestireno extrudido com 30mm de
espessura incluindo pegas de remate e fixagdo mecanica, entregas e sobreposigdes bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento de acordo com indicagbes

do fabricante/fornecedor.

e Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico em paredes exteriores com placas de poliestireno extrudido
XPS com 50mm de espessura, incluindo pegas de remate e fixagdo mecanica, entregas e sobreposicdes bem
como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento de acordo

com indicagdes do fabricante/fornecedor.
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e Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico no "Armario AR42" com placas de poliestireno extrudido XPS
com 20mm de espessura, incluindo pegas de remate e fixagdo, bem como todos os restantes acessérios e
trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento de acordo com indicagdes do

fabricante/fornecedor.

Seré utilizado isolamento térmico em espuma de poliestireno extrudido, constituidos por placas rigidas com estrutura de

célula fechada, com as espessuras indicadas em projecto, contemplado no Mapa de Quantidades.

Nos isolamentos por sobreposi¢do de camadas, estas terdo sempre as juntas desfasadas, de forma a que nunca se

verifique em ponto algum, a sobreposi¢ao das juntas.

Quando a base de aplicagao for um elemento de alvenaria ou bet&o, as superficies devem ser desempenadas, limpas e
lisas. Se a base de aplicagao foram telas ou pinturas de impermeabilizagdo, as mesmas deverao também ser limpas e
lisas, e quando utilizadas fixacdes mecénicas para a colocagdo das placas de isolamento, devera minimizar-se a
perfuracdo e evitar a danificacdo das camadas impermeabilizantes. Nao serdo admitidos isolamentos realizados com

placas partidas ou desperdicios de modo a minimizar as pontes térmicas.

Quando nos projectos e listas de medigdes néo existirem indicagbes especificas quanto ao tipo de fixa¢do a utilizar,
deverdo ser seguidas as recomendagdes dos fabricantes, tomando ao mesmo tempo em consideragdo as situagdes

especificas de aplicagéo dos isolamentos e o0s sistemas que estes vao integrar.

No caso de serem utilizadas fixagdes mecanicas, estas deverdo ser utilizadas fixagdes mecanicas especificamente

destinadas a este fim.

Em caso de fixagdo por meio de adesivos, deveréo ser utilizados adesivos apropriados de boa qualidade, garantindo
colagem permanente durante a vida do edificio. Ao seleccionar um adesivo deverdo ter-se em conta as recomendagdes

do fabricante no que respeita a sua compatibilidade com o material utilizado no isolamento.

ISO | 2.4 Isolamentos Diversos

e Fornecimento e execugdo de selagens Corta-Fogo com massas ignifugas do tipo "TRIA" ou equivalente em
atravessamentos horizontais e verticais diversos, em aberturas de elementos de betdo armado e alvenarias e
em zonas estanques corta-fogo, os negativos devem ser bem rematados e deixar a espessura entre as condutas
elou tubagens correctas para a aplicagéo eficaz, incluindo todos os restantes acessdrios e trabalhos necessarios

a um bom acabamento/funcionamento de acordo com indicagdes do fabricante/fornecedor.
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Sera utilizado isolamento tipo TRIA" ou equivalente. Compreende o fornecimento e aplicagdo de isolamentos nas
diversas situagdes com as espessuras indicadas em projecto, conforme Mapa de Acabamentos, Mapa de Quantidades e

desenhos de Pormenor, assim como todos 0s materiais e acessorios necessarios a execugao dos trabalhos descritos.

ISO | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medicao é o metro quadrado ou a indicada nos elementos de projecto e/ou no Mapa de Quantidades.

As medicbes dos isolamentos sdo as correspondentes ao perimetro dos elementos em que existam, devendo o
Empreiteiro tomar em consideragdo, na formulagdo do preco, as eventuais dobras na vertical, quer especificas do

projecto, quer recomendadas pelo fabricante ou impostas pelos Documentos de Homologagéo.

O prego unitério correspondente a unidade engloba todos os encargos relacionados com o fornecimento, execucéo e

aplicagao dos isolamentos térmicos conforme indicados em projecto.

ISO | 4. PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutengdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverédo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

e Norma Portuguesas;

e Especificagdes LNEC;

e Normas Europeias.

Deveréo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagao e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugéo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTENS5 CANTARIAS

CAN | 1. ASPECTOS GERAIS

CAN | 1.1 Generalidades
A presente especificacdo tem por finalidade dar indicagdes técnicas sobre as cantarias descritas nos Elementos de

Projecto.

CAN | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deveréo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

As pegas de Cantaria poderéo ser de duas origens distintas:
e Pedra natural. devera possuir estrutura uniforme, ndo devem existir sinais de fractura, fissuragao,
manchas, cavidades, litoclasses, sem veios, etc.
o Pedra artificial: devera possuir estrutura uniforme, ndo devem existir sinais de fractura, fissuragao,

manchas, cavidades.

As pedras naturais a utilizar em revestimentos, sdo obtidas por serragem da pedra natural, que ndo deve apresentar

fendas nem descontinuidades, nomeadamente quando para aplicar em locais sujeitos a acgao dos agentes atmosféricos.

A resisténcia a rotura por compressdo das pedras a utilizar, sera igual ou superior a 660Kgf/cm? devendo as pedras
destinadas a ser colocadas em zonas de grande circulagéo, ter baixa porosidade e apresentar uma tens&o de rotura por
compressao néo interior a 1 081 Kgflcm2 A determinag&o da tenséo de rotura a compresséo sera feita de acordo com a
especificacdo E-156-1964 do LNEC.

As cantarias s6 serdo empregues depois de terem perdido completamente a dgua da pedreira e seréo rejeitadas aquelas
que oferecem uma coloragéo diferente, bem como aquelas cujos defeitos tenham dissimulado com betume ou qualquer
outra substancia. O empreiteiro providenciara amostras de todos os tipos de pedras a usar em obra quer para exteriores

quer para interiores e devera pd-las a apreciagao dos Projectistas para Aprovacao.
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As pedras naturais deverdo ser de grdo homogéneo e apertado, ndo geladico, inatacaveis pelos agentes atmosféricos,

isentos de cavidades, abelheiras, fendas, lesins e limpos de quaisquer matérias estranhas.

Né&o serd aceite o granito que tenha cristais de feldspato muito grosso, ou mica em grande quantidade. Os marmores néo
deverdo apresentar o minimo defeito, e serdo perfeitamente cristalizados, sem fendas ou cavidades por mais
insignificantes que sejam, com faces perfeitamente desempenadas e com uma coloragao perfeita € bem polidos nos
paramentos que ficarem a vista. Admitem-se outros acabamentos desde que ndo comprometam a estanquicidade das
pedras.

Todas as pedras terdo proveniéncia, a configuracdo, as dimensdes e a execucdo fixadas no projecto e Clausulas
Técnicas Especiais do Caderno de Encargos da empreitada.

As cantarias e marmores sé serdo empregues depois de terem perdido completamente a agua da pedreira, e serdo
rejeitados aqueles que oferecerem uma coloragdo diferente, e aqueles cujos defeitos tenham sido dissimulados com
betume ou qualquer outra substancia.

Ao Adjudicatario compete a execugao de todos os trabalhos deste projecto relativos a cantarias, seus reforcos, incluindo
o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e cademno de

encargos.

As pedras naturais a utilizar, deverdo ser armazenadas em lotes distintos, tendo bem evidentes a sua designagao,
caracteristicas e aplicagdo que lhes estd destinada, e de forma a evitar a acgédo de agentes estranhos que possam

comprometer o seu bom estado de conservagao.

Deverado ser efectuados todos os trabalhos de limpezas e de beneficiagdo quando necessario a boa conservagao e
beneficiagdo das mesmas, tais como abertura e fechamento de juntas, aplica¢do de fungicida, escovagem e limpeza com

jacto de agua, bem como todos os trabalhos preparatérios necessarios.

CAN | 1.3 Condigdes de Execugao
Todas as pedras deverdo ter a proveniéncia, dimensdes e a configuragdo previstas no projecto, e serem executadas de

acordo com as condigdes especiais nele especificadas.

Os elementos de cantaria em pedra devem ser convenientemente preparados para a forma pretendida, molhados para os
limpar e experimentando-se 0 seu assentamento na posi¢do pretendida. Posteriormente procede-se ao assentamento
dos elementos através de argamassas tradicionais, cimento ou especificadas podendo ser auxiliadas por gatos e pernes
metalicos. Sobre essa camada assenta-se a pedra pressionando/batendo uniformemente até que a argamassa saia pelas
juntas, respeitando o nivelamento e esquadria pretendidos. Devem molhar-se e limpar convenientemente as superficies

de assentamento.
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Os revestimentos sao constituidos por placas com uma espessura minima de 75mm e deverdo permitir a definicdo de
uma caixa-de-ar ventilada e, eventualmente, a interposicdo de isolamento térmico. Mais frequentemente, os
revestimentos de pedra natural sdo ndo-resistentes, sendo o seu peso préprio, tal como as restantes solicitagdes a que

estdo sujeitos, suportado pelos elementos construtivos, em geral, a parede a que estéo ligados.

Sempre que necessario, utilizar-se-80 gatos e pernes para ligacdo dos elementos em cantarias entre si, ou fixagdo das
mesmas, em latdo ou ferro galvanizado, colocados em niimeros que garanta uma perfeita estabilidade dos conjuntos e

localizados de forma a ndo se notar a sua existéncia.

As juntas deverdo ser bem desempenadas, em esquadria com os paramentos e de forma a apresentarem a menor
espessura possivel, salvo determinagdes especiais do projecto. Entre elementos de qualquer conjunto, deverédo ser
executadas com o maximo esmero e de tal forma que nédo sejam perceptiveis ressaltos, depressdes ou outras
irregularidades. O seu tapamento devera ser com material especifico e de acordo com as indicagdes nos Elementos de
Projecto. Quando estejam previstas juntas trabalhadas com boquilhas ou golpes de arestas, estas devem ser executadas

de forma a apresentarem a mesma caracteristica ao longo de todo o seu desenvolvimento.

Para “calgar’ as pecas ou definir espagamentos, ndo sdo permitidas palmetas de madeira, preferindo-se a utilizagdo de

pequenas tiras de chumbo com as espessuras adequadas.

Os leitos e sobreleitos ficardo em esquadria com os paramentos, aparelhados de acordo com o fixado em projecto € sem
falhas sensiveis em toda a sua extensdo. As pedras deveréo ser trabalhadas, de forma que assentem sobre o leito da

pedreira, ou seja, comprimidas perpendicularmente a esse plano.

Depois de concluido 0 assentamento, sera realizado o tratamento final da cantaria, através da aplicagdo de um produto
impregnante, hidrorepelente e impermeabilizante, a base de polimeros especiais e resinas em dispersdo aquosa, capaz
de fornecer uma boa protecgdo de superficie e repelente aos agentes corrosivos, quer sejam a base de agua ou 6leo. O
produto a utilizar sera necessariamente incolor e resistente a radia¢do ultravioleta, selante por penetragdo no substracto
mineral e permitird simultaneamente que a pedra absorva e liberte os vapores de humidade (“respiragédo” natural do
material). A aplicag@o de um produto com estas caracteristicas ficara dependente de aprovagao por parte da Fiscalizagao

da Obra, em face de uma proposta do Empreiteiro.

CAN | 1.4 Diversos
Caracteristicas

o Porosidade baixa para evitar permeabilidade excessiva de agua;
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¢ Rugosidade na base de assentamento para permitir uma aderéncia adequada as argamassas de
assentamento e/ou aderéncia ao uso em geral;

¢ Resisténcia mecanica e resisténcia ao desgaste proporcionadas as solicitagdes.

Espessuras
e A espessura minima de pecas de dimensdes inferiores a 40cm, serd de 2cm, podendo ser
excepcionalmente reduzida para um 1cm em pecas de dimensdes néo superiores a 30cm, e com a
tensdo de rotura por compressédo superior a 1.081Kgflcm?, desde que a Fiscalizagdo e Projectista
aprovem;
o As pegas de dimensdes superiores a 40cm, deverdo ter uma espessura minima de 3cm, podendo este
valor reduzir-se para 2cm, se a tenséo de rotura por compressao na pedra for superior a 831Kgf/cm? e

se for aprovado por Fiscalizagéo e Projectista.

Tolerancias
o Atoleréncia das dimensdes das pegas a aplicar em revestimentos, sera de £ 2mm, podendo em casos
especiais e caso a Fiscalizagdo aprove, atingir o valor de + 5mm;
o As pegas poderao apresentar uma flecha inferior a 1/500 da medida do seu lado maior;

o A falta de esquadria dos lados das pegas ndo devera superior a 0.5mm.

Acabamentos
o Os diferentes tipos de acabamentos da superficie das pegas estao definidos no projecto de arquitectura

e/ou Mapa de Quantidades correspondente, podendo ser nomeadamente:

= Polido;

= Amaciado;
= Escovado;
= Serrado;

= Flamejado;
= Riscado;

= Escacilhado;
= Bujardado;

= Jacto de Areia.

Glossério
o C(Cantaria: Sistema de construgao tradicional constituido por elementos espessos de pedra natural ou

artificial assentes/fixos rigidamente aos elementos de construgdo (normalmente em v&os de janelas e
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portas em alvenaria, escadas, muretes, etc.) com argamassa e/ou com elementos metélicos de fixag&o.
Os elementos de cantaria natural/artificial podem assumir formas diversas, mas em geral possuem a
forma basica de paralelepipedos regulares, com ou sem inclusdo de ornamentagédo decorativa, de
acordo com a forma e estereotomia pretendida.

o FElementos de Cantaria em Pedra Natural: Elementos manufacturados a partir de pedras naturais
extraidas duma pedreira. Em geral os elementos s&o talhados por um canteiro ou maquinados.

o FElementos de Cantaria em Pedra Artificial: Elementos manufacturados para se assemelharem e para
serem utilizados como alternativa aos elementos em pedra natural. Em geral, os elementos séo
moldados sob pressdo ou com vibragdo e sdo constituidos por agregados de pedra natural, ligante
cimenticio e outros materiais.

e Guardas: Designacdo genérica para elementos de construgdo destinados a servir como protecgao
confra quedas em altura (guarda-corpos). Sdo normalmente utilizados em varandas, escadas e
coberturas em edificios.

o Balaustradas: Caso especifico duma guarda constituida normalmente por um conjunto arquitectonico de
estilo classico. Existem varios tipos de balaustradas, derivando a sua tipologia formal e estética
conforme o conjunto arquitectonico (Balaustrada Romana, Balaustrada Francesa, etc.). O conjunto é
normalmente construido numa cota superior duma construgao, destinado a servir como protecgao
contra quedas em altura e como conjunto decorativo. E constituido por balatstres, colunas,
capeamentos, etc., ornamentados em pedra natural ou artificial, ligados entre si por encaixes, ligadores

metalicos e argamassas/colas, formando um conjunto.

CAN | 2. ASPECTOS PARTICULARES

CAN | 2.1 Generalidades

Serdo utilizadas cantarias em Pedra Ataija Creme Noblesse do tipo "SOLANCIS" ou equivalente.

Seréo utilizadas cantarias em Pedra Marmore Branco Estremoz.

Todas as superficies seréo cuidadosamente limpas de gordura, dleos, particulas em suspenséo, antes da execugdo dos
trabalhos. Todos os trabalhos serdo executados com a maxima perfeicdo sendo rejeitados todos os que ndo se
apresentem devidamente desempenados ou que apresentem saliéncias efou rebaixos, ou outros defeitos
designadamente os indicados, nas normas em vigor, pegas de projecto e indicagdes técnicas especificas.

Deveréo também ser tomadas todas as providéncias para evitar o pd durante a execugéo dos revestimentos, lavando os

pavimentos e protegendo as superficies ja acabadas.
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Os processos de fixagdo e suporte dos elementos de pedra poderdo ser auto-portantes / resistentes ou ndo-resistentes. A
segunda categoria necessitara de elementos acessorios a sua fixagdo que podem ser do tipo directo (colas ou

argamassas) ou indirecto (pegas acessérias).

CAN | 2.2 Qualidade das pecas e dos trabalhos

As pecas que se destinem ao mesmo local devem ser obtidas de blocos que permitam manter uniformidade de aspecto e
cor.

N&o seréo aceites pegas com riscados de serra ou de discos.

Quando é especificado um determinado acabamento para uma pega tal significa que, salvo expressa indicagédo em

contrario, esse acabamento se aplica a todas as faces visiveis da peca.

Quando forem definidos remates, juntas, bordaduras, solugbes de canto, efc., tais solugdes deverdo, salvo expressa
indicacdo em contrario, ser generalizadas para o revestimento em questdo, com 0 mesmo aspecto, e dimensdes

rigorosamente repetidas.

O Empreiteiro deve respeitar a estereotomia definida no Projecto, sendo responsavel pelas correcgdes a efectuar e todas

as consequéncias por erros de cotas e deficiente implantagao.

O Empreiteiro deve apresentar ao Representante do Dono de Obra antes do trabalho de preparagdo das pegas pelo
canteiro, um desenho das unidades a executar com as cotas definidas ja em relagdo ao levantamento da obra. Esses
desenhos dardo as pecas as dimensdes necessarias para que as estereotomias sejam as indicadas no Projecto, tendo

em conta as espessuras exigidas para as juntas, e mantendo sempre as espessuras definidas no Projecto.

CAN | 2.3 Tolerancias Dimensionais

A qualidade geométrica obedecera as seguintes exigéncias :

Dimensao e fuga da esquadria :+/- 2%

As tolerancias de espessura ndo devem ceder +/- 2mm.

Disposicao de fixagao diferente da aprovada : max. | por 10m2.

Desaprumo das placas : méx 1/1000 no interior e nulo no exterior.

Planearidade : 2mm de afastamento maximo da superficie a uma régua de 2.00m, em qualquer direcgao.
As tolerancias ndo devem somar no mesmo sentido mais do que duas vezes seguidas.

Espessuras das juntas : 2.5mm +/- 0.5mm.

106/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

CAN | 2.4 Soleiras, peitoris e capeamentos

e Fornecimento e assentamento de elementos de cantaria em "Vaos Exteriores", em Pedra Ataija Creme Noblesse
tipo "SOLANCIS" ou equivalente com acabamento amaciado, assente com cola tipo "SIKA" Sikaceram 252
Starflex ou equivalente, incluindo tratamento hidrorepelente em todas as faces, sistema de impermeabilizagao,
cortes, remates e juntas devidamente tratadas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios
a um bom acabamento.
Soleiras com largura entre 150mm e 250mm.
Soleiras com 260mm de largura.
Soleiras com 280mm de largura.
Soleiras com 350mm de largura.

Soleiras com 400mm de largura.

As soleiras, salvo indicagdo em contrario e peitoris terdo batente, canal, drenos, e lacrimal na sua face interior. O topo do

batente seré inclinado para o exterior com inclinagéo superior a 10%, e a inclinagéo do canal seré de 0.5%.

As soleiras e peitoris dever&o ainda incluir reentrancia para corddo impermeabilizante. Serao aplicadas ao trago 1:3 de

argamassa de cimento CPN.

As soleiras e peitoris com mais de 1.00m de comprimento terdo duas furagdes ou canais para o exterior, em principio ndo

paralelas entre si e ndo perpendiculares a maior dimensao das pegas.

Quando n&o definido nas pegas desenhadas, devem considerar-se 0s coroamentos com uma pendente minima de 2%,

para o interior das coberturas, e sempre incluindo lacrimal na sua face inferior.

As pegas uma vez assentes devem ficar niveladas com as arestas bem marcadas e formando os &ngulos necessérios a
que os desenhos do projecto se realizem, mesmo que o levantamento da obra apresente uma geometria ligeiramente
diferente por motivo de variacdo de cotas. Sempre que essa variagdo for superior a 60mm deve ser dado conhecimento

ao projectista.

A superficie de assentamento sera limpa de leitangas, peliculas, poeiras ou outras impurezas. A superficie de
assentamento sera plana; a verificagdo com uma régua de 2,0m de comprimento ndo deve acusar, em nenhum ponto,
uma flecha superior a 5mm. A superficie de assentamento estara himida e sera bastante rugosa para garantir boa

aderéncia da argamassa de assentamento. Se necessario, sera aferroada ou picada, manual ou mecanicamente.
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Os materiais aplicados seréo lavados com produtos apropriados, de modo a ser eliminada a argamassa e as manchas

superficiais. A sua coloragéo sera uniforme, sem fissuras ou outros defeitos.

As pedras serdo assentes antes da argamassa de assentamento ter feito presa. As pecgas serdo batidas com cuidado nas
suas posicdes definitivas, de modo a expulsar todo o ar que se tenha introduzido entre elas e a superficie de
assentamento. As juntas entre pegas devem apresentar-se segundo direc¢des paralelas ou perpendiculares entre si,

conforme estereotomia definida no projecto, constituindo especial aten¢éo o seu alinhamento.

As pedras serdo assentes com junta estreita, com espessura de cerca de | .Omm. O contacto directo e continuo de

pegas, sem juntas intermédias ndo é permitido.

Entre a parede e a Ultima fiada de pedra deve existir uma junta de 5mm a 8mm que, depois de limpa, sera cheia com um
material imputrescivel que suporte compressdes e grandes deformagdes sem provocar por reacgdo a compreensdo dos

revestimentos.

Esta junta seréa tapada pelo rodapé, ou pela primeira pega do revestimento da parede.

CAN | 2.5 Assentamento
Os locais de aplicacdo estardo limpos e livres de outros materiais que ndo sejam necessarios a execucdo dos

revestimentos.

Quando o assentamento for himido a base de assentamento sera rugosa e devera, no momento de assentamento da
cantaria, ter pelo menos 30 dias de feita e estar limpa de leitangas, poeiras, ou outras impurezas. As pecas devem ficar
assentes sem chochos. O Empreiteiro substituira todas as pegas em que se verifique, por simples toque, a existéncia de
chochos, e as que se partirem no periodo de garantia da obra.

O assentamentos das pedras sera efectuado com cola tipo "SIKA" Sikaceram 252 Starflex ou equivalente.

Descricdo do produto:

SikaCeram®-252 StarFlex ¢ um cimento cola de consisténcia variavel, deformavel, de elevado desempenho,
monocomponente, pronto para usar apenas com adi¢do de agua, para colagem de pegas ceramicas. Consisténcia fluida
com classificagdo C2ES1 de acordo com EN 12004. Consisténcia tixotropica com classificagdo C2TES1 de acordo com
EN 12004.
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Dados do produto:

Base quimica : Argamassa cimenticia modificada com polimeros.

Fornecimento: Sacos de 25 kg.

Tempo de armazenamento: 12 meses a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservacao: Armazenar na embalagem original ndo encetada, em local seco e ao abrigo da luz solar

direta.

Aplicacéo:

Equipamento: SikaCeram®-252 StarFlex deve ser misturado mecanicamente numa misturadora elétrica ou num
recipiente limpo usando um misturador com vareta (< 500 rpm). N&o utilizar betoneira.

Qualidade da Base/Preparacgdo: A base deve apresentar-se estruturalmente s&, sem leitanga, limpa e isenta de dleos,

gorduras, sujidades, particulas soltas e outros contaminantes. Eliminar betdo fridvel e a leitanca superficial de cimento.

O suporte deve ser reparado, preenchendo as irregularidades e vazios usando produtos adequados da gama SikaTop®,
Sika® MonoTop ou Sika® Rep ou argamassa feita em obra melhorada com Sika® Latex. Esperar entre 24 e 48 horas
para colagem das pegas cerémicas. Todas as poeiras e particulas soltas devem eliminar-se completamente da base
antes da aplicag@o do produto, se possivel por aspiragdo ou escovagem. Os desvios de planimetria da base devem ser

inferiores a 5 mm, medidos com uma régua de 2 m de comprimento. Se necessario, nivelar previamente a base.

Mistura:
Misturar bem com agua limpa durante pelo menos 3 minutos. Deixar repousar o material no recipiente até que a maior
parte das bolhas desapare¢a (minimo 5 minutos). Voltar a misturar o material durante 15 segundos - o produto esta

pronto a ser usado.

Aplicagéo:

SikaCeram®-252 StarFlex aplica-se a talocha dentada na base. Utilizar uma talocha que assegure uma espessura
adequada no tardoz da peca a colar.

Como orientagao:

Para mosaicos até (5 x 5) cm, usar talocha dentada de 3 mm.

Para pegas cerdmicas normais, usar talocha dentada de 6 mm.

Para pecgas cerdmicas grandes, usar talocha dentada de 9 mm.

Para pecas de dimens&o superior a 900 cm2 ou para elevados requisitos (pegas que serdo posteriormente polidas,
cargas pesadas, etc.) deve ser utilizada a ténica de colagem dupla.

Aplicar com talocha uma camada uniforme de SikaCeram®-252 StarFlex com a espessura recomendada numa area

pequena. Ajustar imediatamente a espessura utilizando a talocha dentada. Finalmente colocar a pecga cerdmica,
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pressionando fortemente sobre a argamassa de colagem. A superficie de cerdmica em contato com o cimento cola deve

ser superior a 80 %.

CAN | 2.6 Tratamento de Cantarias

Preparacdo de Superficie

A base deve apresentar-se isenta de poeiras, leo, eflorescéncias e qualquer revestimento ou pintura.
A limpeza da superficie devera ser efectuada através de escovagem e lavagem com detergente neutro.
Em alternativa podera efectuar-se uma lavagem com jacto de agua ou de vapor.

Os melhores resultados obtém-se quando a aplicacdo é efectuada sobre superficies secas e bem absorventes.

Sistema de Aplicacdo

Aplicado com um pulverizador de baixa pressao, pincel ou rolo.
A aplicacéo é efectuada de cima para baixo, tendo o cuidado de ndo deixar o produto escorrer.
Camadas sucessivas devem ser aplicadas “fresco sobre fresco”, até a saturagéo do suporte

Sera aplicado em todas as faces das cantarias, antes do seu assentamento

CAN | 2.7 Instalagdes Sanitarias

e Fornecimento e assentamento de "Bancadas de Lavatérios" em Pedra Marmore Branco Estremoz com 20mm
de espessura e acabamento amaciado, incluindo frentes, tratamento hidrorepelente em todas as faces,
aberturas, elementos de fixagdo, furagdes, tratamento de juntas, bem como todos os acessérios e trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

Bancada com (1.59x0.50)mm

Bancada com (1.70x0.50)mm

Bancada com (2.40x0.50)mm
( )

Bancada com (0.90x0.40)mm

CAN | 2.8 Cantarias Diversas

e Fornecimento e assentamento de "Bancada de Copa" em Pedra Marmore Branco Estremoz com 30mm de

espessura com acabamento a indicar, incluindo estrutura de suporte em ago de acordo com desenhos de
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pormenor do Mapa de Armarios, acessérios de acordo com o Mapa de Armarios, pegas e/ou elementos de
fixagdo, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento/funcionamento.

AR-46b (4.22x0.40)m

AR-85 (3.65x0.50)m

AR-117b (2.01x0.50)m

CAN | 3. CRITERIOS DE MEDICAO

A unidade de medicao é a indicada nos elementos de projecto e/ou Mapa de Quantidades.

O prego unitario corresponde a unidade e engloba todos os encargos relacionados como fornecimento, execucdo e

aplicagao das cantarias, incluindo todos os trabalhos para seu assentamento.

CAN | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagdes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicacao, limpeza e manutencdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverédo obedecer a estas condigbes técnicas, as recomendacdes das especificacdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagfes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificagdes LNEC;

¢ Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagdo e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugéo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutencéo.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTENS6 CARPINTARIAS

CAR | 1. ASPECTOS GERAIS

CAR | 1.1 Generalidades
Esta especificagdo tem por objectivo dar indicagbes técnicas gerais sobre a madeira a utilizar, cuja natureza é definida,

nos varios elementos do projecto e Mapa de Quantidades.

Antes de se proceder a encomenda de materiais deverdo ser tiradas medidas em obra e elaborados desenhos e

pormenores para a apreciacao e aprovagao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

CAR | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagéo para apreciagéo.

As madeiras serdo armazenadas por natureza, por categorias, por dimensdes e por lotes de cada fornecimento. E
aconselhavel que os materiais sejam armazenados nos espagos onde irdo ser aplicados pelo menos 5 dias antes da sua
aplicagao. O armazenamento sera realizado em telheiros ou armazéns fechados que abriguem as madeiras das chuvas e
assegurem a ventilagdo suficiente para facilitar a sua secagem natural. Para isso, entre cada duas pegas, devem ser

sempre interpostas ripas com espessura minima de 1cm espagadas no maximo de 60cm.

As bases do assentamento de madeira devem estar perfeitamente niveladas, sem fissura, isentas de humidades, limpas

de sujidade e estaveis.

A serem utilizadas colas, a sua qualidade terd de ser comprovada, sendo submetida a Fiscalizagdo para aprovagao. A
temperatura das colas e materiais deve ser uniforme, ndo sendo inferior a 10°C e n&o ultrapassando os 20°C
(temperatura ideal para aplicacdo). Sera necessario efectuar a colagem antes que a superficie da cola seque e antes que

se forme uma pelicula superficial.

As propriedades e fungdes essenciais dos primarios para madeira so as seguintes:

o Eliminar a absor¢do da madeira e, para isso, devem penetrar e saturar os poros da madeira;
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o Estabelecer uma barreira que dificulte as trocas de humidade entre a madeira, a atmosfera e as superficies de
assentamento, impedindo a penetragao das aguas e da condensagao;
o Assegurar a elasticidade suficiente para acompanhar as variagdes da base, sem rotura de pelicula da pintura;

o Oferecer boa ades&o as camadas de tinta sobrejacente.

Madeira Natural

A madeira a utilizar sera desempenada, de fibras direitas e unidas, sem néds viciosos, fendidos ou lascados, sem
cavidades, fendas ou podriddes, resultantes ou ndo de ataques de fungos. N&o deverdo apresentar sinais de
infestamento por animais xiléfagos, manchas ou outros defeitos que comprometam a sua duragao, resisténcia ou efeito

estético, e sem os restantes defeitos constantes na NP-180. A madeira de falso borne sera também rejeitada.

Dever-se-a seguir, para determinacéo da qualidade das madeiras e de acordo com o fim a que se destinam as Normas:
e NP 180 - Anomalias e defeitos de madeira.

o EN 1310:1997 — Medicao de defeitos em madeiras serradas.

Deste modo, a madeira apresentar-se-a seca, ao ar, isto €, com uma humidade média de aproximadamente 15%,
perfeitamente desempenada, sem descaimentos ou folhas de laboragdo, observando nas suas caracteristicas mecanicas,

ou valores para o efeito fixados pelas Normas em vigor.

No caso especial dos tacos de madeira, os teores de humidade admissiveis s&o os indicados em seguida, com a

tolerancia de + 2%:

o Edificios sem aquecimento 15a17%

o Edificios com aquecimento local 13a15%

¢ Edificios com aquecimento central 12 2 14%
Aglomerados

As placas a empregar terdo espessura, textura e cor uniforme e compactas, ndo se admitindo chapas que em qualquer
zona apresentem indicios de desagregacdo. Os aglomerados terdo faces duras e lisas e apresentardo uma certa

flexibilidade. A sua aceitacdo ficara dependente da apresentacéo de certificados de qualidade obtidos pelo fabricante.

Seréo protegidas com produtos a base de naftalato de cobre, todas as superficies ou pecas em contacto ou

permanecendo em meios favoraveis ao aparecimento de fungos ou animais xiléfagos.

O acabamento final sobre as superficies a vista serd conforme indicado em desenhos de pormenor e Mapa de

Acabamentos.
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Contraplacados
O contraplacado sera sempre de primeira qualidade, com ambas as faces perfeitamente lisas, isentas de nés, manchas,

rebarbas, vergadas, sem qualquer imperfeicdo ou outro defeito. Independentemente da espessura e tipo de madeira, as
placas deverdo resistir bem a humidade e estar perfeitamente limpas, de forma a apresentarem muito bom aspecto se
forem simplesmente enceradas. A sua aceitagdo dependera do cumprimento das seguintes condigoes:

¢ Asjuntas de topo entre as placas devem ser perfeitamente regulares;

o As faces aparentes, destinadas a ficarem a cor natural, seréo pelo menos da classe 5 da norma NFB 53-504;

o As faces destinadas a ficarem visiveis mas pintadas serao, pelo menos, da classe C da norma NFB-53-504;

¢ Os contraplacados destinados a utilizagdo em exteriores satisfardo as exigéncias da marca de qualidade “CTB —

Exteriores”.

Os contraplacados que fiqguem sujeitos as intempéries ou ambientes himidos, terdo a face exposta, sem qualquer defeito

susceptivel de facilitar a penetragdo da agua ou de provocar a alteragdo do seu aspecto.

CAR | 1.3 Condigdes de Execugao
As pegas de madeira serdo cuidadosamente executadas, segundo as indicagdes técnicas e os desenhos de pormenor,

macigas, sem emendas, apresentando as dimens6es indicadas no projecto.

A ligacao das pecas far-se-a& sempre por intermédio de sambladuras, bem embebidas e travadas em todos os sentidos,
para que o conjunto se mantenha indeformével. Os remates a aros, em reboco ou outros revestimentos, deverao ser

feitos com perfis de remate, especificamente destinados a este fim.

Para a execugdo de pegas que tenham por base madeira, contraplacados, aglomerados e fibras de madeira, como
portas, lambris, painéis, balcdes e armarios dever-se-a seleccionar firmas especializadas na execugéo desses trabalhos,
de reconhecida competéncia usando pessoal especializado tendo como base. A execugédo de folheados em madeira ou
termolaminado deve ser efectuada por colagem com cola apropriada e a prova de agua, com prensagem mecanica,
ficando o trabalho impecavel e sem qualquer ondulagdo que prejudique o seu aspecto. A aderéncia do folheado ou

termolaminado ao seu suporte, especialmente nos seus bordos, devera ser total.

Os elementos a assentar na obra, devem estar bem secos para que ndo sejam susceptiveis de deformagdes futuras.
Quer em execugdo quer em assentamento, deverdo ser observados cuidados esmerados em ligagdes, sambladuras,
moldados, etc. As partes méveis deverdo trabalhar levemente, sem prisdes, e deverdo apresentar uma folga sempre igual

e nunca superior a 1.5 mm em relacéo as partes fixas onde se inserem. Todos os trabalhos deverao garantir uma perfeita
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rigidez de travamento e fixagdes. Todos os parafusos de fixagdo de ferragem que fiquem ou néo aparentes, serdo de ago

inox e com dimensdes adequadas.

CAR | 1.4 Diversos

Tolerancia e Ensaios em Aglomerados

e Tolerancias na espessura: +10.0%

e Tensdo minima de rotura a flexdo: 5Kg/mm?

Tolerancia em Contraplacados

e Tolerancias na espessura: +5.0%

Amostras
o Deverdo ser montadas e apresentadas amostras a fim de se ensaiar a solugdo projectada, analisarem-se

fixagOes e remates ndo-estandardizados e certificar-se a cor e qualidade dos acabamentos.

Glossério

e Aglomerado: placas a base de particulas de madeira aglomeradas com resina sob ac¢do de pressao a alta
temperatura;

o Aglomerite: placas a base de particulas de madeira aglomeradas com resina sob ac¢do de presséo a alta
temperatura folheados a melamina;

o Contraplacado: placas formadas por folhas de madeira, colocadas com direccdo de veio alternadamente
cruzadas e coladas com resina fendlica;

e Lamelado: placas formadas por folhas de madeira, colocadas com direcgao cruzadas a camada central em ripas
de madeira maciga, coladas com resina fendlica;

e Laminado: placas formadas por [&minas de madeira;

e MDF: placas de média densidade a base de fibras de madeira aglomeradas com resina por processo a Seco e
acg¢éo de pressdo e temperatura;

o MDP: placas de média densidade a base de particulas de madeira as camadas aglomeradas com resina por
processo a seco e acgdo de pressao e temperatura;

e OSB: placas de tiras de madeira unidas com resinas aplicadas sob altas temperaturas e pressao, orientadas
perpendicularmente em varias camadas;

e Platex: placas de fibra de madeira de alta densidade, produzidas por via himida a partir de 100% de materiais

lignoceluldsicos, sem adi¢é&o de resinas ou outro aditivo;
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CAR | 2. ASPECTOS PARTICULARES

CAR | 2.1 Generalidades
Devera assegurar-se de todo o apoio técnico necessario para a execugdo dos trabalhos e para a elaboragdo de

pormenores nao estandardizados.

O fornecimento e montagem das pegas de carpintaria e marcenaria serdo realizados em acordo com o critério de
medicao indicado em cada artigo distinto, independentemente do respectivo processo de fabrico (especifico ou de série)
e da eventual incorporagdo de materiais ndo lenhosos na respectiva composi¢do. Na execucao dos trabalhos descritos
serdo respeitadas todas as condigdes técnicas aplicaveis, nomeadamente as que dizem respeito aos materiais e

elementos estruturantes ou complementares das carpintarias.

Todas as pecas de madeira, de qualidade atacavel por fungos ou insectos, serdo tratadas em autoclave com produto
preservante a prova destes (fungos e insectos), por processo certificado. As ligagdes e samblagens serdo perfeitamente
executadas, segundo as melhores regras da arte. As esquadrias seréo perfeitas e as folgas reduzidas ao minimo, de
modo a assegurarem um rigoroso ajustamento das pegas. Todas as madeiras serdo bem aparelhadas, ndo sendo
permitidas quaisquer emendas ou preenchimento de defeitos a betume ou massa que prejudiquem o seu aspecto e futuro

comportamento.

CAR | 2.2 Carpintarias de Compostos de Madeira
Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como merecendo referéncia
especial, as seguintes:
o Aexecucdo de folheados em madeira ou termolaminado deve ser efectuada por colagem com cola apropriada e
a prova de agua, com prensagem mecanica, ficando o trabalho impecavel e sem qualquer ondulagdo que
prejudique o seu aspecto. A aderéncia do folheado ou termolaminado ao seu suporte, especialmente nos seus
bordos, devera ser total;
o As ligagdes as componentes metdlicas serdo ensaiadas conforme descrito no projecto e corrigidas apds
execucdo de modelo;
e De todas as ferragens e acessérios necessarios ao bom funcionamento dos elementos do equipamento fixo,
sera apresentado um exemplar, para aprovagao, antecedendo qualquer aplicagéo;
o De todos os materiais de revestimento e acabamento sera apresentada uma amostra, para aprovacao,

antecedendo qualquer aplicacéo.
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CAR | 2.3 Ferragens

Seréo utilizadas ferragens tipo “"HAFELLE" ou equivalente, tipo "DYNAPRQO" ou equivalente.

Entre as condigdes a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, mencionam-se, como merecendo referéncia
especial, as seguintes:

o As ferragens serdo do tipo indicado no projecto, de qualidade conforme as especificagdes técnicas;

e Se, por inexisténcia de Norma Técnica especifica, para a boa compreensao do tipo e qualidade da ferragem, for
necessario recorrer a designacdo de modelo ou marca comercial, tal corresponderd & melhor definicdo do
padrao pretendido e n&o a aplicagdo em concreto daquele modelo ou marca, sendo a referéncia acompanhada
da designagéo "ou equivalente”;

o As ferragens terdo o acabamento indicado nas pegas do projecto, serdo isentas de rebarbas ou outros defeitos e
o0 acabamento seré isento de picaduras, fendilhagdes ou bolhas;

o As ferragens devem chegar a obra convenientemente acondicionadas para que sejam protegidas até a aplicagéo
€ SErvico;

e Em fechaduras, a distancia da broca a testa sera de molde a que aquela fique centrada na couceira quando a
houver, deixando a necessaria folga para o perfeito funcionamento das muletas;

o As dobradicas das portas serdo providas de anilhas de apoio em material conveniente, com coeficiente de atrito
baixo;

e O mostruario de toda a ferragem a aplicar devera ser presente ao dono da obra, com o intervalo de tempo

suficiente antes da aplicagéo para que este se pronuncie sobre a sua aceitagao.

CAR | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medicdo é a indicada nos elementos de projecto e/ou Mapa de Quantidades.

A medigao dos elementos de carpintaria englobara as operagdes de fabrico, fornecimento e assentamento de todos os
materiais, incluindo os elementos principais e acessorios, nomeadamente ferragens, vedantes, bites, todos os elementos

necessarios a sua perfeita execugéo, entre outros.

CAR | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

117/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagles dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagdo, limpeza e manutengdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverdo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendacdes das especificacdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

e Norma Portuguesas;

o Especificacdes LNEC;

e Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagao e autorizacdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugdo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTENS7 m SERRALHARIAS

SER | 1. ASPECTOS GERAIS

SER | 1.1 Generalidades

A presente especificagdo tem por objectivo fornecer indicagdes técnicas para a execucdo de serralharias metalicas.

SER | 1.2 Materiais

Sé serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

A Fiscalizagao podera impor novas exigéncias técnicas e/ou especificagdes, como resultante seja da evolugéo técnica,
seja da analise de problemas préaticos no decorrer da montagem, seja ainda da necessidade de se aumentar a

seguranca.

Entre as varias operagdes sequenciais descritas a seguir, as superficies deverdo estar isentas de contaminantes tais
como, 6leos, gorduras, sais, poeiras e pontos de corroséo, bem como de materiais estranhos ao sistema de proteccéo
anti-corrosiva e pintura. Nas zonas de acesso dificil &s operacdes de metalizagdo e pintura (por configuragdo dos
elementos metalicos deverdo ser criados 0s meios que tornem tanto quanto possivel a aplicagdo das diferentes fases dos
sistemas de proteccéo previstos. Os elementos metalicos fornecidos em obra com o esquema de protecgéo anticorrosiva

e pintura acabados, deverdo ser reparados pelos processos a seguir descritos.

Metais
Nas caixilharias de ferro das grelhas e gradeamentos, os perfis deveréo ser de ago macio, garantido de acordo com o
REAE, e terdo as secgdes indicadas nos desenhos do projecto

Galvanizacéo
A galvanizacéo devera ser feita por imersdo em zinco fundido deve obedecer as prescricdes das normas técnicas em

vigor.

Metalizacdo
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A presente especificagdo estabelece as condigbes técnicas a que se deve obedecer a execugdo da metalizagdo com

zinco e pintura em superficies metalicas.

Todas as superficies metalicas deverdo ser limpas/decapadas a jacto abrasivo ou escova de arame, conforme 0 seu grau
de sujidade ou de oxidacdo, metalizadas a zinco e se pintadas, serdo de acordo com a especificagdo que lhe

corresponder nos Mapas de Quantidades de Trabalhos.

O abrasivo a empregar, qualquer que seja o seu tipo, deve estar isento de contaminagdes sobretudo de sais soluveis.
Podem ser utilizadas na decapagem os seguintes tipos de abrasivo, cuja dimenséo do gréo devera ser de 0.5mm a
1.5mm:

o Granalha de gusa angular;

¢ Granalha de ago angular;

o Areia siliciosa angular;

e Quartzo.

A superficie, depois de decapada e até a aplicacdo da metalizagdo devera corresponder ao grau As 3 das normas SIS
05590000-67. A superficie devera estar perfeitamente limpa e seca pelo que todo o abrasivo e particulas da superficie,

produzidas pela operagéo de decapagem, teréo que ser cuidadosamente removidas.

A espessura da metalizagdo nao devera ser inferior a 80 microns ou outra quando indicado pelo projectista. As medigdes
de espessura devem ser efectuadas por métodos magnéticos e obedecera ao descrito na Norma NP 104. A superficie
depois de metalizada devera apresentar um aspecto uniforme, sem zonas ndo revestidas, nem nenhum metal ndo
aderente. A camada de zinco aplicada devera apresentar uma aderéncia perfeita ao ferro, pelo que devera satisfazer o

ensaio de aderéncia indicado na P — 526.

Os danos causados na pelicula de metalizagéo a zinco, queimados por soldadura nas operages de montagem, ou

situacdes similares, deveréo ser reparados.

Soldadura
O objectivo da presente especificagdo € definir e impor um conjunto de exigéncias técnicas referentes a soldadura, a
serem observadas pelo montador quer na pré-fabricagdo quer na montagem. Para execugdo das soldaduras devera
seguir-se a Norma DIN 4100. O caracter impositivo desta especificagdo ndo implica, de modo algum, uma diminui¢éo de
responsabilidades do montador, sendo que sera obrigado a:

e Facultar acesso e elementos a Fiscalizagdo, seja no referente aos trabalhos na area de fabrico e/ou

estaleiro, seja no referente aos trabalhos realizados fora das referidas areas;
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¢ Manter informada a Fiscalizagdo do andamento e progresso dos trabalhos, requisitando a presenca
elou os servigos daquela entidade, sempre que necessario, com uma antecedéncia minima de 48
horas;

o Garantir a fiscalizacdo todos os meios materiais € humanos necessarios a respectiva actuagéo

(nomeadamente no referente 8 movimentag&o de pessoas e materiais, a instalagdo de andaimes, etc.).

O material de adi¢do para soldaduras tera revestimento basico e deverad apresentar caracteristicas compativeis com o
metal base e resisténcia & tracgdo superior & deste. As caracteristicas mecénicas do material de base, depois de
depositado, devem satisfazer o paragrafo Unico do Art® 14 do Regulamento de Estrutura de Ago para Edificios. A
fiscalizacdo, se entender conveniente, procedera aos ensaios, analise e verificagdo quer dos materiais de adi¢do, quer
dos eléctrodos e varetas, de acordo com as especificagdes do “ASME CODE SECTION Il - PART C".

Todas as soldaduras devem ser sujeitas a um controle, que, conforme referido no “ASME CODE SECTION V e VIII",
passara:
o Pelo exame visual dos chanfros, das folgas, etc;
e Pelo controle das sequéncias das soldaduras (sequéncia esta, incluindo a numeragéo das costuras, a
ser convenientemente estabelecida entre 0 montador e a entidade inspectora);

o Pela verificagéo dos pré-aquecimentos e se 0s houver, da qualidade dos tratamentos térmicos.

Do mesmo modo, e apds a soldadura, cada conjunto deverd ser sujeito a um exame visual de verificagdo da
compacidade. O exame das soldaduras devera revelar:
o Um reforco soldado regular, de largura constante, com uma espessura normal entre 1 a 3mm, mas
nunca superior a 4mm;
¢ A nao existéncia de fendas, fissuras ou poros;
o Que a penetragdo ndo apresenta descontinuidades locais excedendo 30mm e em profundidade,
irregularidades excedendo 3mm;
¢ Que cada uma das continuidades nao excede 0,5mm em profundidade, nem o seu comprimento total
excede 40mm num comprimento de soldadura de 300mm;
e Que 0 numero dos poros superficiais é inferior a 5% (se o numero dos poros superficiais for superior a

esta percentagem, a soldadura deve ser sempre sujeita a um exame radiografico).

Os montadores poderdo considerar, com prévia autorizagdo da Fiscalizagdo, qualquer processo de soldadura semi-
automatica ou automatica. Considera-se que para cada um dos tipos de materiais base, poderdo ser utilizados os
seguintes processos de soldadura:

e Aco de carbono:
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- Soldadura por arco eléctrico (com eléctrodos revestidos);
- Soldadura por arco TIG;
- Soldadura oxiacetilénica;
e Aco ao carbono para baixar temperaturas:
- Soldadura por arco TIG;
e Aco ao carbono galvanizado:
- Soldadura por arco eléctrico (com eléctrodos revestidos);
- “soudobrasage” (que ndo € propriamente um processo de soldadura), com gas decapante -

processo “Gasflux”.

N&o é imposta qualquer especificacdo no referente a preparagdo das extremidades das pecgas a soldar “chanfros” no
sentido de possibilitar ao montador a utilizagdo do seu procedimento normal, em situagdes idénticas de soldadura. As
extremidades poderao ser preparadas quer pela utilizagdo de meios mecanicos quer por oxi-corte. No caso de se utilizar
0 oxi-corte, devera sempre rebarbar-se e rectificar a superficie cortada, removendo-se toda e qualquer escoria ou carapa
da referida superficie. Em todos os materiais cortados com pré-aquecimento (mesma temperatura para a soldadura),
devera ser eliminada a zona afectada termicamente, removendo-se, para o efeito um minimo de 3mm de material de
cada uma das zonas cortadas. Todas as picadas dever&o ser do tipo penetragéo. A utilizacdo de outro tipo de picada que
o montador tenha de proceder devera ser sujeita a um controlo qualitativo por ultrasons, na tubagem de suporte da

picada, perto da soldadura, de modo a certificar-se da ndo existéncia de incrustacdes.

O parecer sobre a soldadura de Agos ao Carbono Galvanizado na técnica de soldadura por arcos com eléctrodos
revestidos de ago ao carbono galvanizado néo difere sensivelmente da técnica utilizada para a do ago ao carbono néo
revestido. Em geral, podem ser aplicados os métodos e 0s mesmos principios, mas acentuam-se as variantes proprias do
emprego do ago ao carbono galvanizado é sempre acompanhada de uma volatilizagdo de zinco, na zona da soldadura. E
recomendavel, portanto, a fim de vaporizar fracas quantidades de zinco. O metal de adi¢cdo devera ser ago macio e para o
caso presente, eléctrodos do tipo AWS-E 7018 ou E-7016.

Em soldadura topo-a-topo, a folga devera ser um pouco maior para 0 a¢o ao carbono galvanizado do que para 0 ago ao
carbono néo revestido, para facilitar a penetragdo. As precaugbes aconselhadas em junta topo-a-topo deverdo ser
aumentadas. A velocidade de avanco deve ser ainda mais reduzida e é recomendada uma certa folga entre as
superficies. A soldadura de angulo é de uma execugdo mais delicada, devido a presenga do zinco sobre as faces em

contacto com o banho de fus3o.

Com o mesmo fim, é necessario diminuir de 10 a 20% as velocidades de soldadura e animar o eléctrodo de um

movimento de vaivém (passo de peregrino).
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Arco deve ser muito curto. Os didmetros aconselhados s&o para os dois primeiros passes 2,5 mm e para 0s seguintes

3,15mm. E interdito utilizar maiores didmetros. Deve ser sempre efectuada a reconstituicio da camada de zinco, que

podera ser feita quer por metalizagao quer por pintura.

Processos de Soldaduras

Resumem-se de seguida as especificacdes recomendadas pelo Instituto de Soldadura para os diferentes processos de

soldadura abrangidos pela presente especificacao.

Processo de Soldadura de Ago ao Carbono Grupo P-1 com passe de raiz efectuado com o Processo de Soldadura por

Arco com Eléctrodos Revestidos:

Processo: a soldadura sera feita pelo processo de soldadura por arco TIG, na primeira passagem, e
pelo processo de soldadura por arco com eléctrodos revestidos nas passagens seguintes;

Metais de Base: os metais de base deverdo estar de acordo com as especificagdes da AMERICAN
SOCIETY FOR MECHANICAL ENGINEERS (ASME) - “BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE” -
Section IX — “Welding Qualifications”, os quais sdo encontrados na tabela Q.W.-422, referente aos
materiais do grupo P-1;

Metais de Adi¢cdo: os metais de adigdo deverdo estar de acordo com as especificagbes AWS — SFA
5.1.-69 e SFA 5.2-69 (ASME CODE SECTION Il - PART C). As varetas para soldadura TIG deverdo
estar de acordo com o grupo F-6 da tabela Q.W-432, e a analise quimica do metal fundido de acordo
com o grupo A-1, da tabela Q.W-442 (ASME CODE SECTION IX). Os eléctrodos destinados a
soldadura por arco com eléctrodos revestidos deverdo estar de acordo com o grupo F-4 da tabela Q.W-
432, e a analise quimica de acordo com o grupo A-1, da tabela Q.W(ASME CODE SECTION IX);
Posigéo: a qualificagdo do processo de soldadura sera feita na posi¢cdo 6 G. A qualificagdo nesta
posicao qualificara o processo para todas as posigdes;

Cobre-juntas: a qualificagdo do processo de soldaduras néo devera ser utilizado cobre-junta.

Gés de Protecgéo: o gas de protecgdo devera ser o Argon a 89.995%. O débito devera variar entre 12 a
16l/min;

Processo de Soldadura: a junta soldada deverad ser feita em multipasses e com arco simples. A
qualificagéo do processo devera ser feita segundo ASME CODE SECTION IX;

Espessura do Metal Base: a gama de espessuras qualificadas, sendo fungdo da espessura de exame,
devera estar de acordo com a tabela Q.W-451;

Caracteristicas Eléctricas: para o processo de soldadura por arco TIG, a corrente utilizada devera ser

continua, de polaridade directa, i.e., 0 pdlo negativo ligado a tocha e o pdlo positivo ao metal de base.
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Para o processo de soldadura por arco com eléctrodo revestidos, a corrente devera ser continua, de

polaridade inversa;

N.° de passagens | Metal de adi¢do Diam.Alect. Amperes Voltagem
1 R 660 2mm 50-80 A 15-20 V
2 e seg. E 7018 2.15mm 120-150A 19-22V

Nota: o eléctrodo refractario a usar no processo TIG é de tu e tutoriado.

Junta do Provete de Exame: a junta do provete de exame devera ser a indicada;

Aspecto de Soldadura; a soldadura devera ser executada de forma a apresentar-se isenta de bordos
queimados;

Limpeza: Toda a escéria devera ser retirada apds a execugdo de cada passe e antes da execugao do
passe seguinte;

Defeitos: ndo deverdo ser admissiveis fissuras ou poros artificiais, os quais deverdo ser eliminados
antes da execugéo do passo seguinte;

Estufagem de Eléctrodos: os eléctrodos base deverdo ser introduzidos em estufas a temperatura de

335°C, durante duas horas, antes da sua utilizagao, ou a 200°C, durante oito horas.

Processo de Soldadura Manual de Ago Carbono Grupo P-1 e por Arco Eléctrico com Eléctrodos Revestidos:

Processo: a soldadura sera efectuada pelo processo de soldadura eléctrica por arco eléctrodos
revestidos;

Metais de Base: os metais de base deverdo estar de acordo com a especificagdo para materiais
colocados no grupo 1 da tabela Q.W-422, do ASME CODE SECTION IX;

Metais de Adicdo: os metais de adigdo deverdo estar de acordo com as especificacbes AWS-SFA 5.1-
69 (ASME CODE SECTION II-PART C). O passo de raiz serd executado com eléctrodo AWS-E
6010/6011 e os seguintes com eléctrodos AWS-E 7018 ou AWS-E 7016;

Posigéo: a qualificagdo do processo de soldadura sera feita na posi¢éo 5 G, segundo o0 ASME CODE
SECTION IX;

Cobre-juntas: na qualificagdo do processo de soldadura ndo devera ser utilizada cobre-junta;

Processo de Soldadura: a junta soldada devera ser feita em multipasses, com arco simples;

Espessura do Metal Base: a gama de espessuras qualificadas, sendo fungdo de espessura de exame,
devera estar de acordo com a tabela Q.W-451;

Caracteristicas Eléctricas: a corrente a utilizar devera ser superior, polaridade inversa, i.e., 0 polo
positivo ligado ao eléctrodo e o negativo ligado a pega;

Aspecto de Soldadura: a soldadura devera ser executada de forma a apresentar-se isenta de bordos

queimados;
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o Limpeza: toda a escéria devera ser retirada apos a execucdo de cada passe e antes da execugao do
passe seguinte;

o Defeitos: ndo serdo admissiveis fissuras ou poros superficiais, os quais deverdo ser eliminados antes
da execugado dos passes seguintes;

o Estufamento dos Eléctrodos: os eléctrodos basicos deverdo ser introduzidos em estufas a temperatura

de 350°C, durante duas horas, antes da sua utilizagéo, ou a 200°C, durante oito horas.

Pintura

A presente especificagdo estabelece as condi¢des a que se deve satisfazer a execugédo dos trabalhos de pintura sobre
superficies metalicas. Imediatamente apés a decapagem e limpeza da superficie, devera proceder-se a protec¢édo da
superficie dos elementos metalicos através da metalizagdo por projeccao de arame de zinco e de seguida, a selagem das
superficies metalizadas com uma demao. As segundas demaos de primario e de esmalte, deverdo ser de cor
contrastante com a deméo inicial. As cores tipo, texturas e nimeros das demaos das tintas de acabamento estdo

definidas no Mapa de Acabamentos. Para todas as dlvidas devem sempre consultar-se os Projectistas.

Condiciona-se a execugdo da pintura também pela preparagao da superficie de onde se devera remover completamente
as matérias estranhas (oxidagdes, cascao de laminagem, sujidades, etc.), por meio de decapagem com jacto abrasivo. A
superficie, depois de decapada e até & aplicagdo da primeira dem&o, devera corresponder ao seu grau SP6-63 das
Normas SSPC ou AS2 das Normas SIS055900-67 (Commercial Blast Cleaning) e devera estar completamente seca
quando da aplicagéo da tinta, pelo que se houver humidade, tera que se proceder a uma secagem for¢ada (magarico,

jacto de ar quente, etc.).

Se houver lugar a aplicagdo de tinta em obra far-se-a a descontaminagao e lixagem geral das superficies a pintar, com
especial incidéncia nas zonas danificadas. Todos os danos causados nas demdos de acabamento deverdo ser
reparados, repondo o esquema de pintura danificado, em todas as zonas danificadas durante o transporte, o
armazenamento em obra e a montagem, com uma demé&o de retoques seguida de uma deméo geral, ndo existindo outra

indicag@o. Devem aplicar-se duas demé&os de esmalte.

Sempre que uma pintura, antes de completamente seca, venha a ficar exposta & accdo da chuva ou humidade, devera
ser definida imediatamente qual a zona que ficou afectada pela ocorréncia. Apds secagem completa das superficies, as
pinturas danificadas terdo que ser totalmente refeitas, procedendo-se para isso a remogéo da tinta ja aplicada nessas

zonas e repetindo-se todo o esquema de pintura até a fase em que se tenha verificado a ocorréncia assinalada.
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Pintura de Guardas novas:

Sera utilizado sistema tipo “CIN” ou equivalente.

Preparacdo de Superficie

Eliminar 6leos e gorduras com um detergente neutro. De seguida, realizar uma decapagem ligeira com abrasivo fino, de

acordo com a norma SSPC-SP16, para melhorar a aderéncia da pelicula de tinta & superficie galvanizada.

As superficies devem apresentar-se secas, limpas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de Pintura

Aplicar uma demao de primario epoxi poliamida com fosfato de zinco, Ref? 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 FD.
Como acabamento aplicar duas demaos de esmalte de poliuretano alifatico, acabamento acetinado Ref? 7P-610
C-THANE S610 SAT.

Caracteristicas dos materiais propostos
7K-160 C-POX PRIMER ZP160 FD
Cumpre com a Norma UNE 48271 Tipo | e Il.

Certificado com classificagéo B-s1, d0 segundo a norma EN 13501-1.
Certificado para sistemas de pintura sob EN ISO 12944 até categoria C4.
7P-610 C-THANE S610 SAT.

Certificado com classificagédo Bs1d0 segundo a norma NP-EN-13501-1.

Pintura de Guardas existentes:

Sera utilizado sistema tipo “CIN” ou equivalente.

Preparacdo de Superficie

Remogéo de todas as peliculas soltas ou mal aderentes por raspagem e escovagem cuidadosas com possibilidade
de uso de Decapante (ref* 18-200).

Limpeza manual ao grau de superficie St2 de acordo com a EN ISO 8501-1, em todas as zonas de oxidagéo visivel.

Lixagem cuidada da restante superficie seguida de desengorduramento, utilizando o diluente adequado, de modo
a garantir uma superficie seca, limpa, isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Nas zonas limpas, onde se verificava a existéncia de oxidagao, aplicar uma demao “em retoque” de primario epoxi
tolerante de superficie com alto teor em sélidos, Ref? 7N-150 C-POX MASTIC ST150 na cor aluminio.
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Sistema de Pintura

Aplicar uma demao de primario epoxi tolerante de superficie com alto teor em sélidos, Ref® 7N-150 C-POX
MASTIC ST150, numa cor préxima da escolhida para o acabamento.

Como acabamento aplicar uma a duas demé&os de esmalte de poliuretano alifatico, acabamento acetinado, Ref?
7P-610 C-THANE S610 SAT.

Caracteristicas dos materiais propostos

7N-150 C-POX MASTIC ST150

Cumpre com as normas UNE 48261, UNE 48271 Tipo |, UNE 48272, UNE 48278
Certificado com classificagdo C-s1, d0 segundo a norma EN 13501-1

Certificado de acordo com a Norma EN ISSO 12944 até categoria C5-H;

7P-610 C-THANE S610 SAT.

Esta certificado com classificagdo Bs1d0 segundo a norma NP-EN-13501-1

Elevada resisténcia quimica

Boas propriedades anti-graffitti (n° maximo de limpezas: 3)

Lacagem
A lacagem deve ser realizada em estufa e devera obedecer as prescrigdes das normas técnicas em vigor.

Fixacdes
Devera ser dada a maior atengao as fixagdes a alvenarias ou betdes, de forma a garantir uma solidez perfeita. Para o
efeito, serdo executados grampos, unhas, ou prolongar-se-do os perfis no comprimento dptimo para garantir essa fixagao

em todos 0s casos, as pegas embebidas em alvenarias, terminaréo em “rabo de andorinha”.

As fixagOes aos betdes devem ser executadas de forma a garantirem uma solidez perfeita e evitando danificagbes nas
superficies de betdo a vista. Nesse sentido, as pegas deverdo ser, sempre que possivel, aparafusadas a buchas
metalicas expansivas néo oxidaveis. Caso sejam utilizadas unhas, as cavidades a abrir no betdo devem ser reduzidas ao
minimo e deveréo ficar rematadas superiormente por anilha de ferro soldada a pega que se pretende fixar. Os aros serdo

metdlicos, em ferro galvanizado e conforme indicado nos Elementos de Projecto.

Remates
As arestas metalicas passiveis de serem tocadas deveram ser alvo de tratamento especial / boleamento.
Em relagao a Aros, os remates do reboco ou revestimentos deverao ser feitos com perfis de remate, especificamente

destinados a este fim.
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SER | 1.3 Condigoes de Execugao
Todas as serralharias deverdo ser executadas de forma a garantirem a necessaria rigidez dos conjuntos e o perfeito

funcionamento das partes moveis.

Os perfis a empregar deverdo ser de origem e os trabalhos executados por firma especializada de reconhecida
competéncia. Deverdo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagao e autorizagdo, bem como um conjunto de

desenhos da solugéo final construida, juntamente com os certificados de garantia € manuais de manutencao.

SER | 1.4 Diversos
Amostras
o Devem ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono

de Obra. Depois de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.

Glossario

e Aco: Liga metalica composta por ferro e carbono;

o Ago Inoxidavel: Liga de ferro e cromio, também ligado ao niquel e molibdénio, que apresenta
propriedades fisico-quimicas superiores aos agos comuns, sendo a alta resisténcia & oxidagao
atmosférica a sua principal caracteristica. As principais familias dos Agos Inoxidaveis, classificados
segundo a sua microestrutura, sdo: Ferriticos, Austeniticos, Martensiticos, Endureciveis por
Precipitagdo e Duplex. Estes elementos de liga, em particular o crémio, conferem uma excelente
resisténcia a corrosdo quando comparados com os agos de carbono;

e (Cromado: Metal que recebe uma camada de cromo. Elemento metalico, duro, com brilho semelhante
ao ago inoxidavel;

e (Galvanizar: Dourar ou pratear. Recobrir uma superficie com metal para preserva-lo da corrosao;

e [noxidavel: Refere-se aos metais submetidos a processos que impedem a oxidagéo ou a ferrugem;

e Oxidagao: Ferrugem. Processo em que se perde o brilho pelo efeito do ar ou por processos industriais.

SER | 2. ASPECTOS PARTICULARES

SER | 2.1 Generalidades

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos, prumos, barras e demais acessorios necessarios a execugao dos

trabalhos conforme indicado nas pegas desenhadas e desenho de pormenor, quer em ferro ou ago.
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SER | 2.2 A¢o Inox

Usar-se-a ago inox indicado nos desenhos de Arquitectura e com o tipo de acabamento mostrado para cada situagéo. As
juntas que forem necessarias serdo soldadas, afagadas e polidas afim de ndo haver diferengas nas superficies que se
possam notar quer visualmente quer por facto. Sé depois de a pega estar na dimensao correcta se devera proceder ao
acabamento por igual nas suas superficies. Os tubos de ago inox serdo sem costura. As ferragens e acessorios a fixagao
dos corrimdes serdo também em aco inox da melhor qualidade podendo ser aparafusada ou soldadas segundo as

especificagdes do Projecto.

SER | 2.3 Perfis e Chapas em Ac¢o Macio
Serdo utilizados elementos em ago macio, incluindo estruturas de fixacdo, ferragens, acessorios e todos os trabalhos
associados necessarios ao seu bom acabamento, de acordo com as dimensdes, cores e referéncias indicadas em Mapa

de Acabamentos e restantes elementos do projecto.

Todos os trabalhos em serralharia de ago para pintar ou lacar deveréo ser previamente decapados. A decapagem podera

ser feita a jacto de areia ou quimica. Utilizar-se-a a decapagem a metal branco nos casos de mais severa exposi¢ao.

Os tratamentos anti-corrosdo a executar nas pegas decapadas serdo executados apds corte e soldadura de todas as
pecas, admitindo-se, de acordo com o especificado nas Condi¢des Técnicas Especiais do presente capitulo, os seguintes
processos:

- galvanizagéo a quente, por imersdo em banho de zinco com 80 a 100 microns (600g/m2).

- metalizag&o a quente, de zinco aplicado a pistola com 60 a 80 microns.

No caso de serem inevitaveis soldaduras ou cortes em obra, ou de estes estarem previstas em projecto, serd executada

metaliza¢do a frio com primério.

Inclui-se a pintura completa das serralharias, sobre tratamento anti-corrosivo, com tinta em cor indicada nas pegas

desenhadas, de acordo com as prescri¢des do presente Caderno de Encargos e as recomendagdes do fabricante.

SER | 2.4 Aluminio
Seréo utilizados chapas de aluminio incluindo estruturas de fixagdo, ferragens, acessoérios e todos os trabalhos
associados necessarios ao seu bom acabamento, de acordo com as dimensdes, cores e referéncias indicadas em Mapa

de Acabamentos e restantes elementos do projecto.

SER | 2.5 Perfis e Chapas de Aluminio Lacado
Os elementos de aluminio normalmente usados em trabalhos de construcéo civil, sdo perfis tubulares ou ndo, obtidos por

extrusdo e de secgao constante.
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Os perfis devem ser constituidos por uma liga de aproximadamente 98% de Al, sendo o resto completado: Si, Mg, Fe e
outros elementos.
A uniformidade da sec¢éo dos perfis e as suas principais caracteristicas mecanicas, séo-lhe dadas pelas operagbes de

extrusdo, tempera, esticamento- correcgao, estabilizacéo, efc.

Combinados por encaixes, soldados, colados ou travados por meios apropriados, podem formar conjuntos, tais como:
Guardas, balaustradas, aros, caixilhos, portas, divisorias, elementos estruturais, efc.

O acabamento final é-lhe conferido por uma operagéo de termo-lacagem.

Caracteristicas dos Perfis

Os perfis a utilizar, obedecerao as seguintes caracteristicas:

- Serdo obtidos por extrusdo com dureza de superficie minima de 12 Websters;

- Densidade = 2,7;

- Terdo uma resisténcia a traccdo minima de 1500kg/cm2;

- Terdo o limite el&stico minimo de 1100 kg/cm2;

- Nos diferentes trogos, as secgdes terdo espessura constante. Admite-se uma toleréncia de mais ou menos O, 15 mm;
- N&o apresentarem distor¢des ou empenamentos;

- Nao apresentarem amolgadelas, raspdes, ou outros danos que comprometam a lacagem ou efeito estético;

- Terdo cor uniforme.

Contacto com outros materiais

Dadas as caracteristicas dos aluminios, por vezes, ha que reforga-los interiormente com materiais que lhes confiram a
resisténcia mecanica aos esfor¢os que este material ndo tem. Outras vezes € o aluminio que ao revestir os materiais lhes
vem dar o aspecto estético que estes ndo podem produzir.

Os materiais que normalmente o aluminio recobre sao perfis de ferro ou madeira. Os perfis ferrosos nao protegidos como
se sabe, oxidam-se com facilidade e a ferrugem mancha o aluminio. E conveniente, por isso, tratar previamente as pegas
de ferro com protecgéo anti-corrosiva, objecto de especificagéo propria. Do mesmo modo seréo também protegidas com
tratamento adequado, as madeiras que produzam, com ou sem humidade, reacgdes &cidas.

Quando a ligagao a estabelecer entre os diversos elementos ndo for aparente e se faga por intermédio de parafusos,
estes serdo galvanizados ou cadmiados e de preferéncia, de aluminio ou ago inoxidavel. Quando a ligagao for aparente,

devem estes, na parte visivel, ser lagados com a mesma cor do perfil.

Lacagem
Consiste em depositar sobre a face exposta do aluminio, numa camara de pintura, e apds tratamento adequado dos

perfis, resina de poliester com a cor final pretendida, numa camada que se fixa na superficie a pintar por forcas de
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atraccéo electrostaticas, pois tanto o aluminio, como o p6 da resina, estédo electricamente carregados com cargas de

sinais contrarios.

Em seguida, as pegas sdo enviadas para um forno, onde, durante aproximadamente 10 minutos, sdo submetidas a uma

temperatura média de 220 C, processando-se a polimerizacdo da resina.

Porque a secagem perde o brilho quando se risca, o corte dos perfis e a sua montagem deve efectuar-se com os

cuidados necessérios a preservagao da lacagem e por pessoal especializado que tenha este facto em atengéo.

SER | 2.6 Armarios

Fornecimento e colocagéo de "Frentes de Armarios Técnicos" constituidas por portas com molduras em
tubo de ago com (30x50)mm de dimens&o e 2mm de espessura, revestidas em chapa de ago com 2mm
de espessura, estrutura em cantoneira de ago com (40x40)mm de dimens&o e com 3mm de espessura,
fixagdes com cantoneiras superiores e inferiores, tudo com acabamento metalizado e pintado ao Ral
9006, incluindo ferragens e acessoérios de acordo com o Mapa de Armarios, bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

AR-01 (5.22x2.44)m

AR-03 (5.22x2.44)m

AR-04 (5.22x2.37)m

Fornecimento e colocagéo de "Frentes de Armarios Técnicos" constituidas por portas com molduras em
tubo de ago com (30x50)mm de dimensé&o e 2mm de espessura, revestidas em chapa de ago com 2mm
de espessura, frentes com estrutura tubular em ago com (30x60)mm de dimensdo e 2mm de
espessura, revestidas em chapa de agco com 2mm de espessura, tudo com acabamento metalizado e
pintado ao Ral 9006, incluindo ferragens e acessorios de acordo com o Mapa de Armarios, bem como
todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

AR-48 (2.68x4.53)m

Fornecimento e colocagao de "Frentes de Armarios Técnicos" constituidas por portas em gradil metalico
com (38x34)mm de dimensé&o, com estrutura em cantoneira de ago com (35x35)mm de dimens&o com
3mm de espessura, e chapa de ago com 2mm de espessura sobre calgos com (38x34)mm de
dimenséo, ilhargas revestidas a chapa com estrutura em cantoneira de aco com (40x40)mm de
dimensdo e com 3mm de espessura, fixagdes com cantoneiras superiores e inferiores, tudo com
acabamento metalizado e pintado ao Ral 9006, incluindo ferragens e acessorios de acordo com o Mapa
de Armarios, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
AR-06 (5.22x2.37)m
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AR-07 (3.00x2.37)m
AR-12 (2.75x2.30)m

e Fornecimento e colocagao de "Frentes de Armarios Técnicos" constituidas por conjunto de portas com
molduras em tubo de ago com (30x50)mm de dimens&o e 2mm de espessura, revestidas em chapa de
aco com 2mm de espessura, estrutura em cantoneira de ago com (40x40)mm de dimens&o e com 3mm
de espessura, fixagdes com cantoneiras superiores e inferiores, e conjunto de portas em gradil metélico
com (38x34)mm de dimensé&o, com estrutura em cantoneira de ago com (35x35)mm de dimens&o com
3mm de espessura, e chapa de ago com 2mm de espessura sobre calgos com (38x34)mm de
dimensao, tudo com acabamento metalizado e pintado ao Ral 9006, incluindo ferragens e acessérios de
acordo com o Mapa de Armarios, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a
um bom acabamento.

AR-08 (1.50x2.37)m + (1.50x2.37)m

e Fornecimento e colocacdo de "Estantes" constituidas por estrutura em tubo de ago com (30x30)mm de
dimensao e 2mm de espessura, revestida em chapa de ago com 2mm de espessura, tudo com acabamento
metalizado e pintado ao Ral 9006, incluindo pegas e/ou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

AR-99 (2.41x0.44)m
AR-100 (1.30x2.29)m + (1.61x2.29)m + (1.30x2.29)m

SER | 2.7 Guardas e Corrimao

e Fornecimento e colocagéo de guarda exterior com 600mm de altura com perfis € corrimdo em barra de aco com
(40x10)mm metalizado e pintado, incluindo fixagdes, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes
acessorios e trabalhos necesséarios a um bom acabamento.
GU-03

e Fornecimento e assentamento de guarda exterior constituida por prumos verticais em barra de ago com 40mm,
perfis horizontais com @30mm e @50mm, acabamento metalizado e pintado, incluindo pegas e/ou elementos de
fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necesséarios a um bom
acabamento.
GU-05 com 1090mm de altura.
GU-06 com 1020mm de altura.
GU-07a com 690mm de altura.
GU-07b com 690mm de altura.
GU-07¢ com 690mm de altura.
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GU-08 com 970mm de altura.

e Fornecimento e assentamento de guarda exterior constituida por perfis horizontais com @60mm e @40mm,
acabamento metalizado e pintado, incluindo pegas e/ou elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem
como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

GU-09a com 980mm de altura maxima.
GU-09b com 540mm de altura.
GU-10 com 1070mm de altura.

e Fornecimento e assentamento de frocos de guarda exterior nas guardas existente constituida por perfis
horizontais com @60mm e @40mm, acabamento metalizado e pintado, incluindo pegas e/ou elementos de
fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento.

GU-11 com 1000mm de altura.
GU-12 com 1000mm de altura.

e Fornecimento e assentamento de trogo de guarda na guarda existente da "Escada E5" idéntica a existente,
incluindo pegas e/ou elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e
trabalhos necessérios a um bom acabamento.

GU-13 com 1000mm de altura.

e Fornecimento e colocagéo de corrimao interior em barra de ago com (40x10)mm metalizado e pintado, incluindo
fixagdes, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento.

GU-01
GU-02

e Fornecimento e colocagdo de corrimdo constituido por varéo de fixacdo de agco M6 com @10mm, barra
(60x30x10)mm soldada, chapa curva (30x30x1.5)mm, tubo em ago escovado com @10mm, incluindo rago no
painel composito existente na parede com @40mm, fixagles, cortes, remates e juntas, bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

GU-04 com 600mm
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SER | 2.8 Grelhas

Fornecimento e colocacdo de gradeamento exterior tubular em ago, incluindo pegas e/ou elementos de fixagéo,

cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.
VE-04 (0.70x0.70)m

SER | 2.6 Serralharias Diversas

Fornecimento e assentamento de perfil de proteccdo de esquinas em ago inoxidavel tipo "SCHLUTER"
Ref. ECK-K ou equivalente, incluindo pegas e/ou outros elementos de fixagao, cortes, remates e juntas,

bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Fornecimento e assentamento de perfil de transi¢do de pavimento tipo "JOINTEC" Decor Ref. DC3I 70
ou equivalente em ago inox natural, incluindo pecas e/ou outros elementos de fixagdo, cortes, remates e

juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Fornecimento e assentamento de "Degrau” com (1.40x0.62)m em chapa de ago quinada com 5mm de
espessura metalizado e pintado com 4 abas laterais metalizado e pintado, gousset em chapa de aco
com dmm de espessura metalizado e pintado, chapa de ago pontual soldada a gousset com 5mm
espessura, bucha M8, banda neoprene alta densidadecom 3mm espessura, incluindo revestimento em
tapete tipo "MAGNUM" Ref. MG-6060 ou equivalente, pegas efou outros elementos de fixagéo, cortes,
remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

Fornecimento e assentamento de "Degrau” em chapa de aco quinada com Smm de espessura
metalizado e pintado, gousset em chapa de ago com 5mm de espessura metalizado e pintado, bucha
M8, banda neoprene alta densidadecom 3mm espessura, incluindo pegas e/ou outros elementos de
fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a
um bom acabamento.

DG-01 (1.06x0.25)m

DG-02 (1.38x0.25)m

Fornecimento e assentamento de "Escadas" com degrau em chapa de ago quinada com 5mm de
espessura metalizado e pintado, gousset em chapa de ago com Smm de espessura metalizado e

pintado, perfil em "L", estrutura em perfis RHS (50x50x3)mm, barra em ago soldada a tubo de RHS,
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bucha M8, banda neoprene alta densidadecom 3mm espessura, incluindo pegas e/ou outros elementos
de fixagao, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessarios e trabalhos necessarios a
um bom acabamento.

DG-03 (1.46x0.76)m

e Fornecimento e assentamento no pavimento de remate em chapa de ago inox com 5mm de espessura,
incluindo cantoneira de abas desiguais em a¢o metalizado com (70x35x3)mm chumbada & parede,
pecas efou outros elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

o Fornecimento e assentamento de capeamento de murete na "Entrada” em painel de chapa de aluminio
tipo "ALUCOBOND" ou equivalente com 4mm espessura, incluindo base em lamelado com 15mm e
26mm espessura, perfil metalico para Led, reboco, pegas ef/ou outros elementos de fixagdo, cortes,
remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e assentamento de elementos de serralharia em "Vaos", em chapa de aluminio com 2mm
espessura acabamento lacado Ral 9006 cortes, incluindo pecas efou elementos de fixagdo, cortes,
remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento.

GV-03 verga e ombreira com 11cm de largura.
GV-03 peitoril com 28cm de largura.
GV-02 moldura com 11cm de largura.

e Fornecimento e assentamento de elementos de serralharia em "Vaos", em chapa de aluminio do
sistema da fachada acabamento lacado Ral 9006, incluindo pegas efou elementos de fixago, cortes,
remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento.

Peitoril exterior.

e Fornecimento e assentamento de elementos de serralharia em "V&os", em chapa de ago quinada
acabamento lacado Ral 9006, incluindo pegas e/ou elementos de fixagéo, cortes, remates e juntas, bem
como todos os restantes acessoérios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Soleira exterior com 5mm espessura.

Soleira interior com 3mm espessura.
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e Fornecimento e assentamento de elementos de serralharia em "Vaos", em chapa quinada de aluminio
acabamento lacado Ral 9006, incluindo pecas e/ou elementos de fixagao, cortes, remates e juntas, bem
como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Peitoril com pegas de (210x15)mm e 1.2mm espessura.
Ombreiras com pegas de (200x15)mm e 1.2mm espessura.
Verga com pegas de (210x15)mm e 1.2mm espessura.

Aro periférico (verga e ombreira) com 2mm espessura.

Compreende o fornecimento, assentamento e montagem de serralharias nas diversas situacdes, conforme Mapa de
Acabamentos, Medi¢des e desenhos de Pormenor, assim como todos 0os materiais € acessorios necessarios a execugao
dos trabalhos descritos. Dever-se-a sequir todas as recomendacdes e especificagdes do fabricante e/ou fornecedor e ser

respeitada as dimensdes e acabamentos indicados nos elementos de projecto.

SER | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

O critério de Medig&o é o metro linear ou o indicado nos elementos de projecto e/ou Mapa de Quantidades.

O preco unitario engloba todos os encargos relacionados com o fornecimento/execucdo e/ou montagem de todos o0s

acessorios e trabalhos necessarios a um bom funcionamento/acabamento.

SER | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagao, limpeza e manuteng¢ao dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverdo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

e Norma Portuguesas;

e Especificagdes LNEC;

o Normas Europeias.
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Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagdo e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTEN.°8 PAV REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

PAV | 1. ASPECTOS GERAIS

PAV | 1.1 Generalidades

Esta especificacao estabelece as caracteristicas a que deverdo obedecer os materiais que constituem os revestimentos.

PAV | 1.2 Materiais

Sé serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciagao.

Antes da sua aplicagao, devera assegurar-se o correcto condicionamento dos revestimentos (ex. materiais em chapas ou
ladrilhos), a uma temperatura e humidade apropriada, durante um periodo adequado. Antes de se aplicar os

revestimentos deverdo assegurar-se as seguintes condigdes:

o Asequéncia de trabalhos esta acordada e coordenada com as outras especialidades;

¢ Qutros trabalhos que possam danificar os revestimentos estdo concluidos;

o As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries;

o As éareas de trabalho no exterior estdo adequadamente protegidas de intempéries;

o Os niveis de temperatura e humidade sdo adequados e, no caso de aplicagdo em interiores, dever-se-
do manter constantes;

¢ lluminacdo adequada;

¢ Trabalhos adjacentes adequadamente protegidos;

e Abase de aplicacéo esta limpa e devidamente preparada para receber o revestimento;

e A base de aplicagdo esta desempenada dentro dos valores de tolerancia especificados (caso se
verificar o contrario, deve obter-se autorizagdo para desbastar, encher, reconstruir, etc.);

o Deverdo certificar-se que as condi¢des de trabalho sdo adequadas e que as bases de assentamento

sao apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.

Betdo Leve
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A presente especificagdo tem por objectivo fornecer indicagdes e campos de aplicagio de betdes leves. O betdo leve
sera constituido, para além de cimento e agua, de um agregado ligeiro de argila expandida. Podera ser aplicado, por
exemplo, nas seguintes situagdes:

e Enchimentos de desniveis/rampas;

o Enchimento de correcgao de erros de cotas;

o Enchimentos com calhas / condutas técnicas;

e (Camadas de forma.

Os grénulos de argila devem apresentar as seguintes caracteristicas gerais:
o Estrutura interna celular e uma dura e resistente superficie externa;
¢ Forma arredondada e isenta de materiais organicos, combustiveis ou poluentes;
o Resisténcia a compressao;
o Estabilidade dimensional e impermeabilidade;
¢ Inerte quimico e fisico;

o Baixo peso especifico.

Em enchimentos, quando os enchimentos se situam entre os 3 e 5¢m de espessura a que se segue 0 acabamento final,
(aconselha-se) devera utilizar argila de 3/8mm com uma dosagem de 200 a 250Kg de cimento. Quando os enchimentos
se situam acima dos 6¢cm de espessura, estes deverdo ser feitos em duas camadas.

As camadas de forma serdo executadas com as pendentes indicadas no respectivo projecto.

Betonilhas

Esta especificagdo tem por finalidade fornecer indicagdes técnicas gerais, campos de aplicagéo e modo de execugéo de
betonilhas. As betonilhas deveréo ser executadas de harmonia com as prescri¢des no projecto, em conformidade com o
dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e obedecer as condigdes geral, as normas EN 12326, NP EN

13548, CEN/TR 13548, e a parte aplicavel dos regulamentos em vigor.

O pavimento devera ser conservado em permanente estado de humidade durante os primeiros 10 dias por meios de
escolha do adjudicatério, mas aprovados pela Fiscalizagdo. Todas as pegas usadas como cofragem devem ser
perfeitamente desempenadas e rigidas, de forma a aguentar sem desvios ou empenamentos os esforgos durante a

betonagem.

Previamente a execugdo das betonilhas, serdo realizadas mestras em numero suficiente que garantam um bom
nivelamento e desempeno da superficie. A argamassa devera ser aplicada tdo depressa quanto possivel, apés o seu

fabrico, devendo ser aplicada antes de iniciar a presa. Durante o periodo em que aguarde aplicacdo, devera estar
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protegida do sol, chuva ou vento. Sera interdito o aproveitamento de argamassa ja endurecida, ndo sendo permitida a
adicdo de agua para Ihe tornar a conferir trabalhabilidade. A argamassa endurecida sera retirada do local de trabalho.
Considera-se que a argamassa esta endurecida quando apresentar quebra de trabalhabilidade ou tiver sido amassada ha
mais de uma hora no Verdo e duas horas nas restantes estacfes. A alteragdo deste periodo de tempo esta sujeita a

aprovagao da Fiscalizag&o.

N&o sera permitido executar betonilhas com mais de 4 cm de espessura em cada camada, seja qual for a espessura de
enchimento a executar para cumprimento das cotas de projecto. Cada camada sera aplicada antes da precedente ter
terminada a presa e devera ser fortemente apertada e comprimida. Em qualquer caso, porém, ficara devidamente
desempenada e de aspecto uniforme, com uma tolerancia de 3mm de flecha, observada sobre um mesmo ponto com
uma régua de 2mm de comprimento colocada em diversas direc¢des. Serdo intercaladas armaduras sempre que indicado
em projecto. Sempre que a espessura das betonilhas exceder os maximos estipulados, a diferencga sera constituida por

um enchimento em beto leve.

Podemos distinguir e classificar varias aplicagdes e tipos de betonilhas:

o Betonilhas de enchimento e regularizagdo: destinam-se a estabelecer transigdo entre um pavimento
resistente e um revestimento de acabamento final;

o Betonilha de enchimento e acabamento: destinam-se a constituir superficies de desgaste;

o Betonilhas de protec¢do mecénica:- destinam-se a proteger uma base de baixa resisténcia mecanica
(ex.placas de poliestireno extrudido) e constituem ou ndo, uma superficie para posterior revestimento
(ex. pavimento técnico sobrelevado);

e Betonilhas inclinadas: destinam-se a dar inclinagbes para efeito de escoante em pequenas areas (ex.

caleiras e floreiras).

A composi¢éo da argamassa para a betonilha, devera garantir um maximo de capacidade, que podera ser aumentada,
particularmente se destinar a superficies de desgaste, a custa da incorporagdo de elementos destinados a esse fim.

A camada de desgaste dos pavimentos em betéo (betonilha) terd 25mm, quando nao for especificado outra espessura, e
sera feita simultaneamente a acabada antes do endurecimento do betdo. Esta camada seré feita com inertes e duros e
resistentes ao desgaste, com uma granulometria estudada de forma a conseguir-se a maior compacidade possivel.

A dosagem para esta camada seré feita com uma mistura em peso de 1/1/ 1.5 a 2. Antes do langamento desta camada
deverd ser cuidadosamente retirada a argamassa superficial de forma a aparecer o agregado grosso. O acabamento da
superficie sera feito com talocha metélica ou meios mecanicos de modo a obter-se a perfeita uniformidade de aspecto e
devera resultar de acordo com o fim que se pretende. A passagem deve fazer-se até que a superficie endurega o
suficiente para evitar o aparecimento superficial de d&gua. Em nenhum caso sera permitido o langamento de cimento em

pd para facilitar o acabamento.
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Estes pavimentos levarao juntas de expanséo junto a todas as ligagbes com as paredes, pilares e com 0s pavimentos de
betdo armado. Estas juntas terdo 0.02m de espessura e serdo cheias com material plastico apropriado, formando uma
linha continua abrangendo toda a espessura e largura dos pavimentos. Nas betonilhas de enchimento e acabamento, as
juntas serdo feitas através da insercdo de perfis de deslocamento em PVC. Todas as juntas depois da betonagem devem
ser cuidadosamente acabadas conforme os pormenores e limpas de toda a argamassa ou corpos estranhos. O
enchimento com o material pléstico sé sera feito depois do endurecimento completo. O material de enchimento das juntas
devera ser perfeitamente elastico, inalteravel, ndo podendo defluir pela acgdo do calor ou esforgos sofridos, nem ser

geladico. A junta depois de acabada devera ficar perfeitamente impermeabilizada.

Todo o pavimento sera dividido em faixas, com as dimensdes maximas de 3.00x3.00m, por juntas de contracgdo a
executar conforme os pormenores a fornecer. Estas juntas devem ser dispostas de forma a dar um aspecto agradavel ao
pavimento, devendo formar angulos rectos rigorosos e serem normais a superficie do pavimento. Nao se admitirdo

desvios superiores a 0.06m em cada 3.00m.

Todas as juntas de constru¢do devem coincidir com as juntas de expanséo ou contracgéo, € o reinicio da betonagem
devera fazer-se como se especificou atrds. Quando as betonilhas servem como piso de desgaste (ex. areas de
estacionamento), a geometria dos painéis e respectivas alhetas do esquartelamento, devem coincidir com a malha
estrutural. Em principio e caso néo seja especificado no projecto, serdo usados para os 2/3 inferiores das juntas de
dilatagdo placas de cortica, cartdo asfaltico ou fibras de madeira e para o tergo superior destas juntas e enchimento das

juntas de contracgdo, um produto asfaltico com as caracteristicas necessarias, homologado pelo LNEC.

Base de Assentamento

Quando a base for um elemento de betdo, e a betonilha se destinar a constituir uma camada de desgaste, devera ser
assente sempre que possivel, antes que esse elemento de betdo tenha feito presa. Quando a base de assentamento ja

tenha feito presa, ou ndo garanta uma perfeita ligagéo, deve ser previamente picada, limpa e molhada.

Quando a base de assentamento for em placas de poliestereno extrudido, devera utilizar-se um separador em tecido de

poliester calandrado com minimo de 80g/m? entre a base e a betonilha.

Nas zonas de transi¢do entre pavimentos técnicos sobrelevados e pavimentos tradicionais (ex. casas de banho), o
enchimento far-se-a através do uso de betdo leve de argila expandida, que sera coberto por uma betonilha de

regularizacdo, ou acabamento, conforme indicado no projecto.
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As betonilhas destinadas a constituir uma camada de enchimento e regularizagéo, sendo elemento de transi¢do para um
acabamento final, normalmente nao constituindo camadas superiores a 4cm, assentardo sobre superficies rugosas,

limpas e bem molhadas, de modo a assegurar um bom assentamento do material definido como acabamento.

PAV | 1.3 Condig6es de Execugao

Para além dos trabalhos preliminares, o empreiteiro devera fazer tudo possivel para assegurar uma boa ligagéo entre as
bases de assentamento, revestimentos e camadas de revestimentos. Quaisquer trabalhos adicionais julgados
necessarios deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo. Devera evitar-se a aplicacdo de revestimentos enquanto os
trabalhos das outras especialidades continuarem por concluir. Os revestimentos “molhados” deverdo ser executados

primeiro.

A transigdo entre revestimentos sera feita através de alhetas ou um terceiro material (a indicar). Quando a transicao é
feita através de um terceiro material, esta deve ser feita de acordo com o projecto e o material deve ser aplicado de
acordo com as respectivas especificagdes. Os perfis de remate a empregar seréo aqueles especificados no mapa de
acabamentos e serdo aplicados de acordo com os pormenores do projecto e as recomendagdes do fabricante. Qualquer

aditivo ou produto destinado a melhorar a ligag&o, carecera da aprovacao da Fiscalizag&o.

As betonilhas destinadas a constituir uma camada de enchimento e regularizagao, sendo elemento de transi¢cao para um
acabamento final, normalmente n&o constituindo camadas superiores a 4cm, assentardo sobre superficies rugosas,

limpas e bem molhadas, de modo a assegurar um bom assentamento do material definido como acabamento.

Na execugéo de Betonilhas de enchimento e regularizagio as betonilhas serdo executadas com argamassa de cimento e
areia ao traco 1:5 e a superficie afagada. As regularizagdes que forem necessérias posteriormente s6 poderao ser feitas
com massas vinilicas. Se a betonilha se destinar a ser suporte de pisos de desgaste de pavimentos de pouca espessura

havera que contar com a espessura necessaria ao assentamento posterior desses pavimentos.

Na execugéo de betonilhas de enchimento e acabamento estas serdo executadas com argamassa de cimento e areia ao
trago 1:5 e a superficie afagada. As superficies serdo endurecidas através de um aditivo endurecedor que sera
aplicado/misturado estritamente de acordo com as instrugdes escritas do fabricante. A cota da superficie superior

acertara com a face dos pavimentos adjacentes.

Na execucdo de betonilhas de proteccdo estas serdo executadas com argamassa de cimento (250Kg) e areia ao trago
1:5, armadas com rede de capoeira, em painéis de 3.0 x 3.0m alternadamente, esquarteladas e com preenchimento das

juntas por mastique.
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A execucdo de betonilhas inclinadas serdo executadas com argamassa de cimento (250Kg) e areia ao trago 1:5,

formando pendentes e caleiras conforme indicado no respectivo projecto. As superficies serdo desempenadas e

devidamente preparadas para receber a impermeabilizagédo

PAV | 1.4 Diversos

Tolerancias

Em Betao Leve serd utilizada argila com as seguintes granulometrias e pesos especificos:

= (0ad3mm 540 - 560 Kg/m?;
= 3a8mm 380 - 400 kg/m?;
= 8a16mm 320 - 340 kg/m?,

Em Betonilhas a dimens&@o méxima de brita sera de 0.01m e a sua granulometria sera compreendida:

= Malha de 12.7mm (1/3") 100%

= Malha de 9.5mm (3/8") 95 a 100%
= Malha de 4.8mm (N.°4) 40 a 60%
= Malha de 2.4mm (N.°8) 0a5%

Em Betonilhas a areia serd constituida principalmente por grdos grossos dentro da seguinte

granulometria:

= 9.5mm (3/8") 100%
= 4.8mm (N.%4) 95 a 100%
= 1.8mm (N.16) 45 a 65%
= 297 /v (N.o50) 5a15%

= 149/v (N.*100) 0a5%

PAV | 2. ASPECTOS PARTICULARES

PAV | 2.1 Generalidades

Esta especificacdo estabelece as caracteristicas técnicas a que deverdo obedecer os materiais que constituem os

pavimentos, respectivos revestimentos e os métodos de execucao.
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PAV | 2.2 Pavimentos em Pedra Natural

e Fornecimento e assentamento de pavimento interior em Pedra Creme Noblesse tipo "SOLANCIS" ou
equivalente com (600x800)mm acabamento amaciado e 20mm espessura, incluindo primario tipo "SIKA" Level
01 Primer ou equivalente, regularizagéo com argamassa tipo "SIKA" Sikafloor 200 Level ou equivalente, colado
com cimento cola tipo "SIKA" Sikaceram 252 Starflex ou equivalente, cortes, remates, selagem de juntas com
epoxy tipo "WEBER" Color Epoxy ou equivalente, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de "Espelhos de Escadas" em Pedra Ataija Creme Noblesse tipo "SOLANCIS"
ou equivalente com acabamento amaciado e 15mm espessura, incluindo primario tipo "SIKA" Level 01 Primer ou
equivalente, regularizacdo com argamassa tipo "SIKA" Sikafloor 200 Level ou equivalente, colado com cimento
cola tipo "SIKA" Sikaceram 252 Starflex ou equivalente, cortes, remates, selagem de juntas com epoxy tipo
"WEBER" Color Epoxy ou equivalente, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessérios a um

bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em Pedra Ataija Creme Noblesse tipo "SOLANCIS" ou
equivalente com acabamento amaciado e 20mm espessura, incluindo primario tipo "SIKA" Level 01 Primer ou
equivalente, regularizagdo com argamassa tipo "SIKA" Sikafloor 200 Level ou equivalente, colado com cimento
cola tipo "SIKA" Sikaceram 252 Starflex ou equivalente, cortes, remates, selagem de juntas com epoxy tipo
"WEBER" Color Epoxy ou equivalente, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um

bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em Pedra Calgado de Vidrago (70x79)mm com 20mm
espessura na cor Branco assente com argamassa de assentamento ou cimento cola incluindo abertura de caixa,
camada de areia e cimento ao trago 1:6, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de pavimento exterior "Lancil" em Pedra Lioz Bujardado com (1200x400x200)mm
assente com argamassa de assentamento ou cimento cola incluindo abertura de caixa, camada de areia e
cimento ao trago 1:6, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios

a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de pavimento em pedra reconstituida tipo "AMOP" Mono K Ref. MDJ4020115

Distintus Pedras Salgadas acetinado ou equivalente, com (580x580x25)mm, incluindo primario tipo "SIKA" Level
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01 Primer ou equivalente, regularizagdo com argamassa tipo "SIKA" Sikafloor 200 Level ou equivalente, colado
com cimento cola tipo "SIKA" Sikaceram 252 Starflex ou equivalente, incluindo, cortes e remates, selagem de
juntas com epoxy tipo "WEBER" Color Epoxy ou equivalente bem como todos os restantes acessorios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Seréo utilizados pavimentos em Pedra Ataija Creme Noblesse tipo “SOLANCIS" ou equivalente.
Serdo utilizados pavimentos em Pedra reconstituida tipo "AMOP" ou equivalente.
Serao utilizados pavimentos em Pedra Calgado de Vidrago.

Serao utilizados pavimentos em Pedra Lioz Bujardado.

Compreende o fornecimento e assentamento de revestimentos pétreos conforme elementos de projecto assim como

todos os materiais e acessorios necessarios a execugao dos trabalhos descritos.

Deverao ser de grao homogéneo e apertado, ndo geladico, inatacaveis pelos agentes atmosféricos, isentos de cavidades,
abelheiras, fendas, lesins e limpos de quaisquer matérias estranhas. Todas as pedras deverdo ter a proveniéncia,
dimensbes e a configuragdo previstas no projecto, e serem executadas de acordo com as condigdes especiais nele
especificadas. As pedras naturais a utilizar em revestimentos, sdo obtidas por serragem da pedra natural, que ndo deve
apresentar fendas nem descontinuidades, nomeadamente quando para aplicar em locais sujeitos a acg¢éo dos agentes

atmosféricos.

N&o seréd aceite o granito que tenha cristais de feldspato muito grosso, ou mica em grande quantidade. Os marmores néo
deverdo apresentar o minimo defeito, e serdo perfeitamente cristalizados, sem fendas ou cavidades por mais
insignificantes que sejam, com faces perfeitamente desempenadas e com uma coloragao perfeita e bem polidos nos

paramentos que ficarem a vista.

A resisténcia a rotura por compresséo das pedras a utilizar, sera igual ou superior a 660Kgf/cm?, devendo as pedras
destinadas a ser colocadas em zonas de grande circulagao, ter baixa porosidade e apresentar uma tens&o de rotura por
compressao ndo interior a 1 081 Kgf/cm?. A determinagdo da tens&o de rotura a compresséo sera feita de acordo com a
especificagdo E-156-1964 do LNEC.

Os pavimentos sé serdo empregues depois de os mosaicos terem perdido completamente a agua da pedreira e serao

rejeitadas aquelas que oferecem uma coloracdo diferente, bem como aquelas cujos defeitos tenham dissimulado com
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betume ou qualquer outra substancia. O empreiteiro providenciarad amostras de todos os tipos de pedras a usar em obra

quer para exteriores quer para interiores e devera pé-las a aprecia¢do dos Projectistas para Aprovagéo.

Deverdo ser efectuados todos os trabalhos de limpezas e de beneficiagdo quando necessario & boa conservagao e
beneficiagdo dos pavimentos, tais como abertura e fechamento de juntas, aplicacéo de fungicida, escovagem e limpeza

com jacto de agua, bem como todos os trabalhos preparatérios necessarios.

Assentamento
A pedra a aplicar sera fornecida ja cortada, em mosaicos com as dimensdes e acabamentos indicados nos diversos

elementos de projecto.

O tardoz dos mosaicos deve ser limpo de gorduras, materiais desagregaveis ou particulas soltas, sendo conveniente
humedecé-lo com agua limpa antes da sua aplicagdo. Antes do assentamento devem estas superficies ser fortemente

humedecidas sem todavia a agua ressumar.
Todas as cantarias deverao ser seladas de acordo com o especificado no Capitulo Cantarias.
Previamente deverdo ser executados testes (pela fiscalizagdo) de modo a verificar que o produto ndo mancha as

cantarias ou altera a tonalidade.

e Regularizagdo da argamassa com primario tipo "SIKA" Level 01 Primer ou equivalente e argamassa tipo "SIKA"

Sikafloor 200 Level ou equivalente.

Descricdo do Produto

Sika® Level-01 Primer é um primario, usado também como promotor de aderéncia para betdo e superficies minerais
porosas antes da aplicagéo de argamassas de nivelamento, monocomponente, a base de polimeros de resina acrilica em

dispersao aquosa.

Utilizacdes
Sika® Level-01 Primer é utilizado para a selagem de bases minerais e aumenta a aderéncia da camada de nivelamento
em materiais de base cimenticia, como por ex.: betonilhas e argamassas. Adequado como primario em betonilhas a base

de anidrite. Especialmente adequado para aplicagdo antes da gama de argamassas de nivelamento Sika® Level.

Dados do Produto

Base quimica: Resinas acrilicas em dispersdo aquosa

Fornecimento: Embalagens de 5 e 25 kg
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Aspecto / Cor: Liquido branco Tempo de armazenamento 12 meses a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservagdo: Na embalagem original ndo encetada, a temperaturas entre +5 °C e +25 °C. Armazenar
em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

Massa volumica :~ 1,0 kg/l (+ 20 °C)

Teor de solidos em peso: ~ 46 %

Teor de sélidos em volume: ~ 45 %

Qualidade da base/Preparacdo

A base deve apresentar-se sdlida, de poro aberto, isenta de sujidade, gordura, restos de dleo e particulas em
desagregacao, leitanga de cimento e deve apresentar-se compacta e sem particulas soltas ou friaveis. =

A base deve ser preparada através de métodos mecanicos adequados, tais como jato de agua (jato de alta press&o) ou
jacto abrasivo.

As particulas soltas, devem ser totalmente removidas antes da aplicagdo do produto, de preferéncia com aspiragao
industrial.

A base deve ser previamente humedecida, de forma a alcangar uma base saturada seca (SSD), antes da aplicagdo do
Sika® Level-01 Primer.

Mistura
Sika® Level-01 Primer é fornecido como um produto concentrado para diluicdo. Adicionar Sika® Level-01 Primer a
quantidade pré-doseada de agua potavel de acordo com o racio de diluicdo (ver Estrutura do sistema) e misture durante

aprox. 1 minuto, até alcangar uma mistura homogénea.

Aplicagéo
Para uma aplicacdo mais eficaz, esta deve ser efetuada com trincha ou rolo (pois consegue alcangar uma melhor
penetragdo e produtividade). Contudo, a aplicagdo por projecdo também é possivel, mas deve ser evitado o

empogamento de produto na superficie. A adequagédo dos equipamentos de projegéo, deve ser previamente testada.

Descricdo do Produto:

Sikafloor®-200 Level (ES) carateriza-se por ser uma argamassa multifuncional, para cargas médias, muito baixa
retracé@o e nivelamento com alta espessura.

Argamassa cimenticia auto-alisante, com muito baixas emiss6es, adequada para utilizagdo em areas interiores.
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UtilizacGes
Sikafloor®-200 Level (ES) é adequado para o enchimento, regularizagdo e nivelamento das superficies antes da
aplicagao de revestimentos de parquet, ceramicos, revestimentos téxteis e elasticos (vinilico, lindleo) para areas interiores

residenciais e ndo industriais.

Dados do Produto

Base quimica Cimento: modificado com polimeros.

Fornecimento: Sacos de 25 kg Tempo de armazenamento 12 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservagéo: Os sacos abertos devem ser fechados imediatamente e usados o0 mais rapido possivel.
N&o armazenar abaixo de +5 °C.

Aspecto / Cor : Cinza

Qualidade da base/Preparacdo

Superficies adequadas: betdo, betonilhas cimenticias e betonilhas de cimento rapido, betonilhas a base de sulfato de
calcio, ceramica e pedras naturais, betonilhas de magnésio, betonilha de asfalto (IC10, IC15 de acordo com a EN 13813).
Requisitos para a base:

Resisténcia adequada, capacidade de suporte de carga, estabilidade dimensional e permanentemente seco.

A base deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminagdo como sujidade, dleo, gordura, revestimentos e produtos
de tratamento de superficie, efc.

Camadas contaminadas ou fridveis devem ser removidas utilizando métodos adequados, como lixagem, escovagem,
limpeza com jato abrasivo e equipamento de escarificagao.

Camadas de nivelamento antigas, fracas e fridvies devem ser removidas mecanicamente. Os vazios e chochos devem
ser reparados utilizando produtos da gama Sikadur®, Sikafloor® ou Sikagard®.

Camadas com adesivos sollveis em &gua, tais como adesivos de sulfito, devem ser removidos mecanicamente.

Na existéncia de residuos de cola antigos na superficie, a mesma devera ser preparada com o priméario Sikafloor® -02
Primer antes da aplicagao de Sikafloor ®-200 Level (ES).

Camadas com adesivos solveis em agua devem ser removidos mecanicamente.

Na presenca de revestimentos antigos, cerdmicos e pedras naturais, estes devem encontrar-se bem assentes,
cuidadosamente limpos e lixados. =

Betonilhas de asfalto IC10 e IC 15 de acordo com a EN 13813. Sikafloor®-200 Level (ES) deve ter uma espessura de
pelo menos 3 mm e ndo exceder os 5 mm. A betonilha asfaltica deve ser polvilhada com areias de quartzo (superficie
rugosa). Se a superficie for lisa (polvilhamento insuficiente ou superficie antiga usada) utilizar o primario Sikafloor ® -02

Primer ou Sika® Level-01 Primer sem dilui¢do antes de aplicar Sikafloor®-200 Level.
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Para assegurar a selagem da base deve ser aplicado o Sikafloor®-01 Primer ou Sikafloor®-02 Primer, evitando o
aparecimento de poros na camada subjacente a superficie e melhorando a aderéncia a base. Por favor, consulte as
respetivas fichas de produto.

Né&o aplicar em substratos com humidade ascendente. Em caso de presenca de humidade, aplicar uma membrana eficaz
de barreira ao vapor, em conformidade com a norma nacional aplicavel. Aplicam-se os requisitos definidos nas normas,

diretrizes e fichas de dados aplicaveis.

Adicionar Sikafloor®-200 Level (ES) a agua fria limpa num recipiente limpo e misturar durante ~2 min, até se obter uma
mistura homogénea, utilizando um equipamento de dupla hélice. Apds um curto periodo, misturar novamente
cuidadosamente. Nota: Ndo misturar Sikafloor®-200 Level (ES) com cimento ou outros produtos de base cimenticia e, se

aplicavel, os agregados s&o adicionados no fim.

Aplicagéo:

Apbs a mistura, verter o Sikafloor®-200 Level (ES) e espalhar com a ajuda de uma espatula ou talocha dentada, por
exemplo, de modo a atingir a espessura pretendida. Passar com o rolo de picos (preferencialmente com picos metélico)
em duas diregdes para eliminar o ar ocluido.

As juntas perimetrais e de dilatacdo devem ser respeitadas e protegidas contra a entrada da argamassa de nivelamento.
Os trabalhos de regularizagdo devem ser executados com uma espessura e nivelamento da superficie adequada,
conforme estipulado pelo fabricante fornecedor do revestimento de ceramicos ou pavimentos. =

No caso de aplicar camadas de maior espessura, evitar o contacto com estruturas verticais, colocando uma fita isoladora
no perimetro.

Se for aplicada uma segunda camada deSikafloor®- 200 Level (ES), a primeira camada deve ser preparada com o
primario  Sikafloor®-01 Primer (1:1). A espessura maxima da camada néo deve ser excedida no caso de aplicagdo em
duas camadas. A segunda camada n&o pode exceder a espessura da primeira.

Deve-se evitar o contacto com tubos de metal, como tubos de agua (por exemplo, as vedagdes dos tubos), porque 0s
tubos de ago galvanizado néo apresentam protegéo anticorrosiva suficiente.

Proteger as camadas de regularizacdo de Sikafloor®200 Level (ES) da temperatura ambiente elevada, luz solar direta e

correntes de ar.

As cantarias deverao ser definida no projecto e articulado, devendo respeitar a estereotomia apresentada nas pegas

desenhadas. O Empreiteiro devera submeter a apreciagéo da Fiscalizagdo a preparagéo dos trabalhos de assentamento.
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O assentamento sé se deve iniciar depois de terminados todos os trabalhos de rebocos e estuques.

As cantarias serdo assentes com cimento cola tipo "SIKA" Sikaceram 252 Starflex ou equivalente (descrito

anteriormente).

Na selagem de juntas seré utilizado epoxy tipo "WEBER" Color Epoxy ou equivalente.

Composicao:

Color Epoxy é uma resina epoxy, endurecedor e areias de silica na propor¢éo de: componente A com 9.4 partes e
componente B com 0.6 partes.

Preparacdo do Suporte:

Na colagem:

Comprovar que o suporte se encontra consistente, limpo e seco garantindo que a retragdo do mesmo foi efetuada e todas
as possiveis fissuras estdo estabilizadas;

Verificar se o suporte apresenta irregularidades de planimetria superiores a 5mm, regularizar se necessario.

Na betumacao:

Retirar 0 excesso de produto da cola nas juntas, garantir uma profundidade regular € minima de >2mm.

As juntas devem estar limpas e secas.

Em revestimentos absorventes ou rugosos deve ser utilizado protetor para ndo manchar, em alternativa deveréa ser feito

previamente um teste sobre o revestimento

Aplicacéo:

Misturar o componente A com o componente B, até obter uma mistura homogénea. Se ndo misturar a totalidade dos
componentes, garantir a proporcionalidade entre ambos (ver composigéo do produto).

Na colagem:

Espalhar em panos pequenos com a ajuda de uma talocha denteada.

Apertar a pega contra 0 suporte de forma a esmagar os corddes de cola garantindo que a totalidade da area fica
preenchida.

Bater as pecas com a ajuda de um maco de borracha branco.

Ocasionalmente, levantar a pega e verificar se a técnica de colagem e o tamanho da talocha s&o adequados ao formato
da mesma, e se ha transferéncia da cola. Se necessario usar técnica de colagem dupla.

A limpeza do local de trabalho, dos revestimentos e das ferramentas deve ser imediata.

Na betumacao:

Usar uma talocha de borracha dura na diagonal, pressionar o produto para preencher bem todos os espagos vazios.
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Ao mesmo tempo, remover todo o produto em excesso existente a superficie do revestimento, mantendo a junta
preenchida e uniforme.

Aguardar 10 a 15 minutos e com uma esponja abrasiva humida, efetuar a limpeza do revestimento sem danificar a
uniformidade do produto.

Devido as caracteristicas do produto, a ndo correta remogdo do excesso do produto e respetiva limpeza do revestimento
podem provocar manchas no revestimento de dificil remocao.

A limpeza do local de trabalho e das ferramentas deve ser imediata.

Amostras dos mosaicos deverao ser apresentadas a Fiscalizagdo para aprovagéo. A disposi¢do dos mosaicos obedecera
ao indicado nas pecas desenhadas. Na falta desta indicacdo, a sua disposicdo, deve ser previamente combinada com o

Arquitecto Autor do Projecto.

Para evitar a perda de aderéncia resultante de bolsas de ar intercaladas entre o tardoz do mosaico e a argamassa, deve
esta ser colocada & medida que se véo colocando 0s mosaicos, em quantidades ligeiramente superiores as
necessidades, para que, batidos ligeiramente 0os mosaicos no sentido de os alinhar e nivelar, as bolsas de ar se soltem e
a argamassa ressuma de modo a garantir uma boa ligagdo. O excesso de argamassa que refluir sobre os mosaicos, deve

imediatamente ser retirado com um pano himido, evitando-se assim o aparecimento de manchas.

Os remates nos vaos, na concordancia de painéis continuos ou nas paredes, serdo ensaiados a seco, antes do seu

assentamento definitivo.

Todos os remates devem ser objecto de especial cuidado.
As juntas entre pegas devem apresentar-se segundo direcgdes paralelas ou perpendiculares entre si, conforme

estereotomia definida no projecto, constituindo especial aten¢do o seu alinhamento.

Entre a parede e a Ultima fiada de pedra deve existir uma junta de 5mm a 8mm que, depois de limpa, sera cheia com um
material imputrescivel que suporte compressdes e grandes deformagdes sem provocar por reacgéo a compreensao dos

revestimentos.

Esta junta sera tapada pelo rodapé, ou pela primeira pega do revestimento da parede.
No assentamento de pedras polidas, o Empreiteiro tomard as maiores precaugdes, para evitar o escorrimento das
aguadas de cimento pelas superficies polidas e no caso de tal suceder, deve proceder a sua imediata limpeza. Qualquer

negligéncia neste sentido, implicara o polimento completo e perfeito das superficies.

151/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

As pecgas uma vez assentes devem ficar niveladas com as arestas bem marcadas e formando os angulos necessarios a
que os desenhos do projecto se realizem, mesmo que o levantamento da obra apresente uma geometria ligeiramente
diferente por motivo de variagao de cotas. Sempre que essa variagéo for superior a 60mm deve ser dado conhecimento
ao projectista. Quando existir contradi¢io entre as medidas reais e as do projecto de modo a inviabilizar a estereotomia

prevista, deverd ser prontamente comunicado a fiscalizagao.

Se depois do assentamento, se verificarem pequenos ressaltos entre mosaicos, proceder-se-a ao seu disfarce através de

maquina abrasiva, procedendo-se, posteriormente, a reposicao do acabamento final, indicado nos desenhos de projecto.

Quando existir contradigéo entre as medidas reais e as do projecto de modo a inviabilizar a estereotomia prevista, devera

ser prontamente comunicado a fiscalizago.

As cantarias a assentar deverdo ser criteriosamente seleccionadas de modo a que tenham exactamente a mesma

tonalidade e sejam de qualidade idéntica & amostra aceite pela fiscalizag&o.

Marcacéo
A colocagéo das pegas sera de acordo com a estereotomia indicada no projecto. Quando no projecto ndo existir defini¢o

ou especificacdo a marcacdo devera ser feita a partir do centro do compartimento e as juntas do rodapé deverao alinhar
com as do pavimento e a marcagéo da estereotomia devera ser feita com os seguintes objectivos:
o Para estabelecer-se a cota de limpo da superficie do revestimento;
o Para realizar-se mestras em numero suficiente que garantam um bom nivelamento e desempeno da
superficie;
o Para estabelecer-se a localiza¢do das juntas de dilatagéo;
e Para evitar-se ou minimizar cortes;
e Para certificar-se que os pegas cortadas apresentam uma aparéncia equilibrada e sé@o mantidos o maior
possivel;
e Para certificar-se que a localizag&o das juntas de dilatagdo e a estereotomia satisfazem os Projectistas

e Fiscalizagao.

Amostras

O empreiteiro providenciara para que sejam obtidas amostras de todos os tipos de pedras a usar em obra quer para
exteriores quer para interiores e devera pd-las a apreciagéo dos Projectistas para Aprovagao. As cantarias e marmores s6
serdo empregues depois de terem perdido completamente a agua da pedreira e serdo rejeitadas aquelas que oferecem
uma coloragdo diferente, bem como aquelas cujos defeitos tenham dissimulado com betume ou qualquer outra

substancia.
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Dimensoes, tolerancia e acabamentos

Os diferentes tipos de acabamentos da superficie das pegas estao definidos no projecto de arquitectura. A tolerancia das

dimensdes das pegas a aplicar em revestimentos, serd de £ 5mm, podendo em casos especiais e caso a Fiscalizagao

aprove, atingir o valor de + 2mm. As pegas poderdo apresentar uma flecha inferior a 1/500 da medida do seu lado maior.

A falta de esquadria dos lados das pegas nao devera ser superior a 0.5mm.

Armazenamento

As pedras naturais a utilizar, deverdo ser armazenadas em lotes distintos, tendo bem evidentes a sua designagéo,

caracteristicas e aplicagdo que lhes esta destinada, e de forma a evitar a acgdo de agentes estranhos que possam

comprometer o seu bom estado de conservagao.

PAV | 2.3 Pavimentos Ceramicos

Fornecimento e assentamento de pavimento interior em mosaico ceramico tipo "MARGRES" Ref. Concept White

CT1 ou equivalente com (60x60)cm amaciado rectificado, colado com cimento cola tipo "SIKA" Sikaceram 252

Starflex ou equivalente, incluindo pegas e/ou outros elementos com dimensdes especificas, cortes, remates,

selagem de juntas com epoxy tipo "WEBER" Color Epoxy ou equivalente, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Serdo usados mosaicos ceramicos tipo "MARGRES" ou equivalente com a dimens3o, acabamento, cor e espessura

indicada em projecto (no Mapa de Acabamentos). Estes dever&o apresentar as seguintes propriedades técnicas:

Os mosaicos serdo de primeira escolha, sem falhas nas arestas e de cor homogénea, satisfazendo o
prescrito na EN12326 e NP EN 12372;

Todas as pegas devem apresentar a marca do fabricante gravada no tardoz em relevo ou depresséo;

O tardoz dos mosaicos devera apresentar asperezas ou relevos destinados a favorecer a aderéncia a
massa de assentamento. Deverdo ter sido sujeitos a ensaios segundo o especificado nas NP 305, 306
e 307;

Os mosaicos serdo rejeitados num lote de 5 provetes se houver 2 ou mais defeituosos quanto &
resisténcia e estabilidade do vidraco;

Antes da aplicagdo dos mosaicos, € com a antecedéncia necesséria, sera fornecida amostra &
Fiscalizagdo, para que se pronuncie sobre a sua aceitacdo. A amostra ficard a fazer parte deste
Caderno de Encargos;

Sera obrigatério o uso para a mesma superficie quer vertical quer horizontal dentro do mesmo

compartimento, sala ou espago de produtos ceramicos que sejam originarios do mesmo fabricante,
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mesmo produto, modelo, lote e fornada para ndo haver quebra nas caracteristicas visuais e estéticas do
produto utilizado, salvo quando especialmente indicado em projecto;

e A argamassa de assentamento devera ser aplicada de acordo com as especificagdes do fabricante e
elementos de projecto;

e A argamassa para tapamento das juntas deverd ser aplicada de acordo com as especificages do

fabricante e elementos de projecto.

Assentamento

As superficies em que se assentam os mosaicos deverdo estar bem limpas de gorduras, materiais desagregaveis ou
particulas soltas. Antes do assentamento 0s mosaicos deverdo ser passados por &gua limpa mas nao deverdo ser
assentes demasiados humedecidos. O assentamento sera efectuado por intermédio de uma argamassa e para evitar a
perda de aderéncia resultante do endurecimento da mesma, a argamassa devera ser colocada em pequenas areas e
com uma espessura ligeiramente superior as necessidades. O excesso de argamassa que refluir através das juntas
devera imediatamente ser retirado com um pano humido evitando-se assim o aparecimento de manchas. As juntas serdo
preenchidas com pasta de cimento, objecto de especificagdo prépria. As dimensdes das juntas deveréo ser de acordo

com as indicagbes do fabricante.

Os mosaicos serdo colocados de modo a garantir o desempeno da superficie final, a sua uniformidade, o alinhamento,
paralelismo e perpendicularidade das juntas que deverdo ser direitas e de largura constante. Apds a argamassa de
assentamento ter feito presa completamente, os mosaicos deverdo ser limpos, sendo as manchas e eventuais restos de

argamassa, removidos com &cido muriatico ou outro indicado pelo fabricante.

Os mosaicos serdo assentes com cimento cola tipo "SIKA" Sikaceram 252 Starflex ou equivalente (descrito
anteriormente).

Na selagem de juntas seré utilizado epoxy tipo "WEBER" Color Epoxy ou equivalente (descrito anteriormente).

Marcacéo
A colocagéo das pegas sera de acordo com a estereotomia indicada no projecto. Quando no projecto ndo existir definicéo

ou especificagdo a marcagéo devera ser feita a partir do centro do compartimento e as juntas do rodapé dever&o alinhar
com as do pavimento e a marcagdo da estereotomia devera ser feita com os seguintes objectivos:
e Para estabelecer-se a cota de limpo da superficie do revestimento;
e Para realizar-se mestras em numero suficiente que garantam um bom nivelamento e desempeno da
superficie;
o Para estabelecer-se a localiza¢do das juntas de dilatagéo;

e Para evitar-se ou minimizar cortes;
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o Para certificar-se que 0s mosaicos cortados apresentam uma aparéncia equilibrada e sdo mantidos o
maior possivel;
o Para certificar-se que a localizagao das juntas de dilatacdo e a estereotomia satisfazem os Projectistas

e Fiscalizacéo.

Tapamento das Juntas

Devera haver especial cuidado na limpeza da superficie apos o tapamento das juntas de forma a garantir que nao ficam
residuos de pasta nas superficies dos mosaicos. As juntas deverao ser preenchidas da seguinte forma:
e A qualquer altura apés o assentamento dos mosaicos, mas antes de poeiras ou contaminagdes
entrarem nas juntas;
¢ A pasta de enchimento deve ser espalhada por uma area de superficie que possa ser trabalhada antes
que endurega;
o Devera garantir-se o enchimento completo das juntas;
e Quando a pasta comegar a endurecer, deverdo retirar-se excessos e trabalhar/aparelhar as juntas.

Quando esta estiver seca, lavar as superficies com agua e finalmente polir com um pano seco.

Juntas de Dilatacio / Controlo

Quando existirem juntas de dilatagdo no suporte, deveréo ser criadas juntas de dilatagdo na superficie dos mosaicos
utilizando perfis de deslocamento especificamente destinados a este fim, objecto de especificagéo propria.

As juntas na superficie deverao ficar perfeitamente alinhadas com as juntas na base. Em areas de grande superficie
deverdo ser criados, através de juntas de controlo, painéis com o méximo de 4.5 x 4.5m. As juntas serdo criadas e

preenchidas por perfis especificamente destinados para este efeito.

PAV | 2.4 Pavimentos em Madeira
e Fornecimento e assentamento de pavimento interior flutuante em Madeira de tipo "WICANDERS" Wood Resist
Eco Ref. 80001620 Field Oak ou equivalente, com (1220x185)mm e 10.5mm de espessura, incluindo , incluindo
lamina anti impacto, primario tipo "SIKA" Level 01 Primer ou equivalente, regularizagdo com argamassa tipo
"SIKA" Sikafloor 200 Level ou equivalente, cola, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Derivados de Madeira

Seréo utilizados pavimentos em derivados de madeira de tipo "WICANDERS" Wood Resist Eco ou equivalente a

dimensao, acabamento, cor e espessura indicada em projecto (no Mapa de Acabamentos).
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O assentamento s6 podera realizar-se depois de ser feito 0 ensaio de humidade da betonilha que devera ter um resultado
inferior a 2,5%. O pavimento em derivado de madeira sera assente com pregos ocultos nas juntas e o trabalho feito
quando o grau de humidade relativa da madeira esteja compreendida ente os 9 e 13%. O grau de humidade podera ser

verificado em laboratério oficial e a cargo do empreiteiro.

A aplicagéo do pavimento devera fazer-se sobre manga plastica (excepto se a aplicacéo for feita sob madeira) e dever-
se-80 seguir as instrugdes de montagem do fabricante, nomeadamente no que se refere ao a&ngulo utilizado, ao

posicionamento das réguas e ao fecho dos pavimentos.

Depois do flutuante aplicado, ndo deverdo ser feitos rebocos, estuques, etc que possam alterar significativamente a
humidade do ar ambiente e todos os védos deverdo estar providos da respectiva caixilharia e com vidragas ja aplicadas

antes do comego do assentamento do soalho.

PAV | 2.5 Pavimento Autonivelante / Epoxy

e Fornecimento e execucédo de pavimento interiores continuos tipo "SIKA" ou equivalente composto por primario
acrilico tipo Sika Level-01 Primer ou equivalente, acabamento argamassa cimenticia auto-alisante tipo Sikafloor
310 Rapid Level ou equivalente, nas deméaos necessarias de forma a garantir um bom acabamento incluindo
execugao de rodapé com 50mm de altura, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a

um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de pavimento interiores continuos tipo "SIKA" ou equivalente em argamassa
monocomponente reforgada com fibras tipo Sikalastic 1K ou equivalente nas demaos necessarias de forma a
garantir um bom acabamento, incluindo remates, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de pavimento interiores continuos tipo "SIKA" ou equivalente composto por priméario
acrilico tipo Level-01 Primer ou equivalente, autonivelante cimenticio com 5mm espessura tipo Sikafloor Level 50
ou equivalente, pintura epoxi tipo Sikafloor 2540W ou equivalente com primério tipo Sikafloor 155WN ou
equivalente, nas demaos necessarias de forma a garantir um bom acabamento incluindo execugdo de rodapé

com 100mm de altura, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de pavimento interiores continuos tipo "SIKA" ou equivalente composto por primario

tipo Sikafloor 155WN ou equivalente, pintura epoxi tipo Sikafloor 2540W ou equivalente nas demaos
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necessarias de forma a garantir um bom acabamento incluindo execugéo de rodapé com 100mm de altura, bem

como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execucdo de pavimento interiores continuos tipo "SIKA" ou equivalente com microargamassa
impermeabilizante tipo Sikatop seal 107 ou equivalente, nas deméos necessarias de forma a garantir um bom
acabamento incluindo limpeza das superficies (onde indicado) todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de pavimento interiores continuos tipo "SIKA" ou equivalente composto por primario
epoxi tipo Sikafloor 150 ou equivalente, pintura epoxi tipo Sikafloor 264 ou equivalente, nas demaos necessarias
de forma a garantir um bom acabamento incluindo execugéo de rodapé com 100mm de altura, bem como todos

0s restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de pavimento interiores continuos tipo "SIKA" ou equivalente composto por primario
epoxi tipo Sikafloor 407 ou equivalente, revestimento elastico de poliuretano tipo Sikafloor 425, armadura de fibra
de vidro tipo Sika Remat Premium ou equivalente, nas demé&os necessérias de forma a garantir um bom
acabamento incluindo dobras em muretes periféricos (onde indicado), bem como todos os restantes acessorios

e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

A presente especificagdo tem por objectivo fornecer indica¢des e campos de aplicagdo de pavimentos autonivelantes ou
epoxys tipo “SIKA” ou equivalente. Para a aplicagdo do pavimento deverdo ser considerado os seguintes trabalhos:
e Aplicagdo de primarios de acordo com as epecificagbes do fabricante e sobre betonilha de
regularizacédo (contemplada em artigo préprio);
e Fornecimento e aplicagdo do acabamento do pavimento
e Fornecimento e assentamento quando necessarios de perfis de ferro galvanizado;
o Execucdo de rodapés de acordo com elementos de projecto;

e Pinturas epoxy nas demé&s necessérias a um bom acabamento.

e Pavimento tipo Sika Level-01 Primer ou equivalente e acabamento argamassa cimenticia auto-alisante

tipo Sikafloor 310 Rapid Level ou equivalente.
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Descricdo do produto:

Sika® Level-01 Primer é um primario, usado também como promotor de aderéncia para betdo e superficies
minerais porosas antes da aplicagdo de argamassas de nivelamento, monocomponente, a base de polimeros de
resina acrilica em dispersédo aquosa.

Dados do produto:

Base quimica: Resinas acrilicas em dispersao aquosa

Fornecimento :Embalagens de 5 e 25 kg

Aspecto / Cor :Liquido branco Tempo de armazenamento 12 meses a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservacdo: Na embalagem original ndo encetada, a temperaturas entre +5 °C e +25 °C.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

Massa volumica: ~ 1,0 kg/l (+ 20 °C)

Teor de solidos em peso: ~ 46 %

Teor de solidos em volume: ~ 45 %

Sika® Level-01 Primer é fornecido como um produto concentrado para diluicdo. Adicionar Sika® Level-01 Primer
a quantidade pré-doseada de &gua potavel de acordo com o récio de diluicdo (ver Estrutura do sistema) e
misture durante aprox. 1 minuto, até alcangar uma mistura homogénea.

Aplicacéo:

Para uma aplicagdo mais eficaz, esta deve ser efetuada com trincha ou rolo (pois consegue alcangar uma
melhor penetragdo e produtividade). Contudo, a aplicagédo por proje¢do também & possivel, mas deve ser
evitado o empogamento de produto na superficie. A adequagdo dos equipamentos de projecdo, deve ser

previamente testada.

Descricdo do produto:

Sikafloor®-310 Rapid Level argamassa auto-alisante, com muito baixa emissdo adequada para a maioria de
bases. Para aplicagéo interior. Sikafloor®-310 Rapid Level tem uma retragdo muito baixa, elevada resisténcia
mecanica, muito rapida cura e acabamento liso.

Dados do produto:

Base quimica: Base de cimento, polimeros modificados.

Fornecimento: 25kgs

Tempo de armazenamento: 12 meses a partir da data de fabrico

Armazenagem e conservagdo: Os sacos abertos devem ser fechados imediatamente e usados o mais rapido
possivel. Nao armazenar abaixo de +5 °C ou acima de +30 °C

Massa volumica: ~1.83 kg/l

Preparacdo da superficie:

158/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

A base deve ser preparada mecanicamente, como por exemplo granalhagem ou equipamento de escarificagao,
para remover a leitanca de cimento e obter uma superficie de poro aberto. Camadas contaminadas ou friaveis
devem ser removidas, 0s vazios e 0s chochos devem ser completamente expostos. A reparacdo destes defeitos
deve ser feita com produtos das gamas SikaTop®, Sika® MonoTop®, Sikafloor®, Sikadur® ou Sikagard®.

Antes da aplicacdo, remover todo o pd e particulas soltas ou fridveis, de preferéncia com aspirador industrial.
Pode aplicar-se primario acrilico monocomponente Sika® Level-01 Primer para garantir a consolidagéo da base,
prevenir o aparecimento de poros superficiais no revestimento e melhorar a aderéncia a base. Por favor,
consulte a ficha do produto relevante. Alternativa: No caso de bases compactas e que apresentem uma textura
rugosa que promova a aderéncia, Sikafloor®310 Rapid Level pode ser aplicado directamente sobre a base,
humedecendo previamente a mesma até se atingirem as condigdes definidas pelo SSD (superficie himida, mas
seca a superficie) de modo a evitar o aparecimento de poros superficiais. Se optar pela op¢do de SSD, o suporte
em betdo deve ser humedecido durante 24 horas prévias a aplicagdo do produto, mantendo 4 - 5 mm de agua
sobre a superficie e deixar penetrar o suporte. Retire 0 excesso de agua antes da aplicagdo da argamassa.

Se misturado manualmente, misturar o p6 (25 kg) num recipiente de mistura, com 24% de agua limpa (6 litros).
Depois da mistura deixar repousar o material no recipiente, durante 2-3 minutos, até que a maioria das bolhas de
ar tenham desaparecido.

Aplicacéo:

Apos mistura verter o material sobre a base com primério e espalhar com talocha dentada ou talocha calibrada

até a espessura necessaria. Utilizar um rolo de picos em diregdes cruzadas para remover o ar ocluido.

e Pavimento tipo "SIKA" ou equivalente em argamassa monocomponente refor¢ada com fibras tipo

Sikalastic 1K ou equivalente.

Descricdo do produto:

Sikalastic®-1K ES é uma argamassa monocomponente, reforgada com fibras e com capacidade de ponte de
fissuras, a base de cimento modificado com polimeros especiais resistentes a alcalis. Sikalastic®-1K ES pode
ser aplicado com trincha e talocha.

Dados do produto:

Base quimica: Cimento modificado com polimeros resistentes a alcalis, agregados selecionados, aditivos e fibras
Fornecimento: Embalagem de 18 kg Tempo de armazenamento 12 meses a partir da data de fabrico
Armazenagem e conservagdo: Armazenar adequadamente nas embalagens originais em local seco e fresco.
Proteger as embalagens da agua.

Aspecto / Cor: Branco e cinza-claro
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Granulometria: maxima Dmax : 0,3 mm

Preparacdo da superficie:

Remover o betdo deteriorado através de meios mecénicos, jato de areia ou agua, até obter uma base sa e
coesa. A base deve estar sa, limpa, isenta de gorduras, descofrantes, materiais fridveis e leitanga de cimento. Se
for necessério, a base pode ser regularizada utilizando argamassas da gama Sika Monotop®. Na presenga de
agua, esta deve ser selada com Sika®4A Mortero Rapido. Os pontos singulares devem ser tratados em primeiro
lugar com argamassas apropriadas da gama SikaMonotop®. Antes da aplicagdo de Sikalastic®-1K ES, a base
deve ser humedecida até a saturagéo. Previamente a aplicagéo a base deve apresentar um aspeto humido mate

(sem agua visivel a superficie).

Mistura:

Sikalastic®-1K ES pode ser misturado com um misturador elétrico de baixa rotagéo (< 500 rpm).

Misturar durante 4 minutos até obter uma massa homogénea

Né&o adicionar dgua em excesso ou outro tipo de aditivo.

Cada embalagem deve ser misturada cuidadosamente para evitar uma distribui¢do inadequada do tamanho das

particulas dos agregados.

Método de aplicacdo:

Requisitos especiais:

Todas as ligagbes entre a base e atravessamentos, instalagdes e equipamentos, interruptores, etc.... devem ser
selados e impermeabilizados Juntas no betdo, tubos ou outras da estrutura também devem ser seladas e
tornadas estanques. A espessura maxima recomendada é de 2 mm por camada. A espessura final depende do
tipo de aplicagéo e do nivel de impermeabilizagio pretendido. Deve esperar que a primeira camada seque, antes
de aplicar as camadas seguintes. E possivel lixar a superficie do Sikalastic®-1K ES assim que esteja curado.
Aplicagao a trincha:

A aplicag@o a trincha deve ser executada com a maxima atengao para revestir uniformemente toda a superficie.
A espessura maxima recomendada é de 1 mm por camada. E recomendada a aplicagdo com um minimo de 2 ou
3 camadas (camadas cruzadas).

Aplicacao a talocha:

A aplicagdo deve revestir toda a superficie com uma espessura uniforme. Pressionar a talocha firmemente sobre

a superficie. Aplicar, pelo menos, 2 camadas numa espessura total final de pelo menos 3 mm.
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e Pavimento tipo "SIKA" ou equivalente composto por primario acrilico tipo Level-01 Primer ou
equivalente (descrito anteriormente), autonivelante cimenticio com 5mm espessura tipo Sikafloor Level
50 ou equivalente, pintura epoxi tipo Sikafloor 2540W ou equivalente com primario tipo Sikafloor 155WN

Ou equivalente.

Descricdo do produto:

Sikafloor® Level-50 é um revestimento cimenticio a base de polimeros modificados, auto-alisante, bombavel,
monocomponente, para nivelamento e regularizagdo de pavimentos industriais. Pode servir como camada de

acabamento podendo ser revestido para proporcionar prote¢do mecéanica e quimica adicional.

Dados do produto:

Base quimica: Argamassa auto-alisante modificada com polimeros.

Fornecimento: Sacos de 25 kg

Aspecto / Cor: P6 cinza.

Tempo de armazenamento: 6 meses a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservagdo: Na embalagem original ndo encetada, a temperaturas entre +5 °C e + 30 °C.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

Massa volumica: ~ 1,9 kg/l £ 0,05

Qualidade da Base /Preparacio:

A base deve apresentar-se sélida e ter suficiente resisténcia a compresséo (minimo 25 N/mmz2 e a tragéo (min.
1,5 N/mm2).

A base deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminagdo como sujidade, éleo, gordura, revestimentos e
produtos de tratamento de superficie, etc. Em caso de dlvida fazer teste prévio.

A base deve ser preparada mecanicamente, como por exemplo granalhagem ou equipamento de escarificacao,
para remover a leitanga de cimento e obter uma superficie de poro aberto.

Camadas contaminadas ou fridveis devem ser removidas, os vazios e 0s chochos devem ser completamente
expostos. A reparagdo destes defeitos deve ser feita com produtos das gamas SikaTop®, Sika® MonoTop®,
Sikafloor®, Sikadur® ou Sikagard®.

Antes da aplicagéo, remover todo o pé e particulas soltas ou friaveis, de preferéncia com aspirador industrial.
Pode aplicar-se primario acrilico monocomponente Sika® Level-01 Primer para garantir a consolidagéo da base,
prevenir o aparecimento de poros superficiais no revestimento e melhorar a aderéncia a base. Por favor,
consulte a ficha do produto relevante.

Alternativa: No caso de bases compactas e que apresentem uma textura rugosa que promova a aderéncia,

Sikafloor® Level-50 pode ser aplicado diretamente sobre a base, humedecendo previamente a mesma até se
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atingirem as condi¢des definidas pelo SSD (superficie saturada mas seca a superficie) de modo a evitar o

aparecimento de poros superficiais.

Mistura:

Adicionar o p6 seco (25 kg) num recipiente de mistura, com agua limpa. S&o necessarios aproximadamente 4,25
litros de agua para obter uma mistura homogénea e isenta de grumos.

E importante adicionar a quantidade exata para evitar segregagdes do produto, retracées elevadas e diminuigao
das resisténcias. O bombeamento deve realizar-se com bombas helicoidais de amassadura dupla com caudal de
20-40 litros / minuto. No caso de utilizar uma misturador mecanico deve misturar-se previamente uma
amassadura com 2/3 partes da agua, até se obter uma mistura homogénea isenta de grumos adicionando

depois a agua restante. Misturar pelo menos durante 3 minutos.

Aplicacéo:

Aplicagdo do material por bombagem: Usar uma misturadora convencional de argamassas com bombagem
acoplada, e controlar de dosagem de &gua, de modo a obter a fluidez desejada, medindo o didmetro numa mesa
de ensaio de espalhamento, nivelada, limpa e seca. Apds colocagdo do material, aplicar com talocha ou rodo
calibrado na espessura desejada. A passagem com rolo de picos ndo & essencial mas é recomendada para
melhorar a homogeneidade da superficie. Passar o rolo de picos por toda area, em duas dire¢des, para eliminar
as marcas da talocha e remover o ar ocluido. Ndo afagar excessivamente com o rolo de picos.

Aplicagdo do material manualmente:

Vazar o material misturado sobre a preparada e aplicar com talocha ou rodo calibrado na espessura desejada.
Passar o rolo de picos por toda area, em duas dire¢des, para eliminar as marcas da talocha e remover o ar

ocluido.

Descricdo do produto:

Sikafloor®-2540 W é uma dispersdo aquosa colorida, em dois componentes, a base de resinas epoxi, com

aprovacao AgBB, para aplicacdo em pavimentos.

Dados do produto:

Base quimica: Resina de ep6xi, em dispersdo aquosa.
Fornecimento: Componente A 4,3 kg

Componente B 1,7 kg

Componente A+B (conjunto) 6,0 kg

Componente A 13,0 kg

Componente B 5,0 kg
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Componente A+B (conjunto) 18,0 kg

Aspecto / Cor: Resina - Componente A liquido, colorido

Endurecedor - Componente B liquido, transparente

Disponivel em varias cores RAL.

Tempo de armazenamento: 12 meses a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservagdo: Na embalagem original no encetada, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C.
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz e gelo.

Massa volumica: Componente A ~ 1,33 kg/l Componente B ~ 1,09 kg/l Mistura ~ 1,40 kg/I (DIN EN 1SO 2811-1)
Valores de densidade a +23 °C.

Teor de solidos em peso: ~55 %

Teor de sélidos em volume: ~43 %

Qualidade da Base /Preparacao:

A base deve estar sélida e ter suficiente resisténcia & compressao (minimo 25 N/mm2). Resisténcia a tracgéo
(“pull-off’) minima 1,5 N/mm2.

A base em betonilha ou em betdo deve estar ligeiramente rugosa, isenta de gorduras, éleos, sem particulas
soltas ou partes degradadas, sem leitangas superficiais e bem nivelada.

A base deve ser preparada por meios mecanicos (granalhagem, lixagem ou fresagem), de modo a apresentar
uma textura rugosa fina de poro aberto.

Os pontos fracos devem ser removidos. Picar e expor eventuais ninhos de agregados e vazios.

Para reparagdes da base usar os sistemas Sikafloor®, Sikadur® ou Sikagard® adequados.

Antes de aplicar, remover completamente todo o p6 e particulas soltas ou friaveis, de preferéncia por meio de

aspiracao mecanica.

Primeiro homogeneizar bem o componente A com misturador eléctrico. Depois misturar os componentes A+B,
com um misturador eléctrico, em rotagéo lenta (300- 400 rpm) durante 2 minutos. Verter depois a mistura para
um balde limpo e voltar a misturar novamente. Evitar prolongar a mistura de forma a diminuir a introdugéo de ar

na mesma.

Aplicacéo:
Antes de iniciar a aplicagéo, verificar o valor da humidade da base, a humidade relativa do ar e o ponto de
orvalho. Se a humidade da base for > 6%, pode aplicar-se Sikafloor® EpoCem® como barreira temporaria de

humidade.
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Descricdo do produto:

Sikafloor®-155 WN é um primario isento de solventes, de resinas epdxi em dois componentes de base aquosa.

Dados do produto:

Base quimica: Epoxi de base aquosa.

Fornecimento: Componente A 7,5 kg

Componente B 2,5 kg

Lotes pré-doseados (A+B) 10 kg

Aspecto / Cor: Componente A Pasta colorida

Componente B Emulsdo transltcida amarelo clara

Mistura (A+B) Vermelho éxido de ferro (~ RAL 3009)

Tempo de armazenamento 12 meses a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservacdo: O produto deve ser conservado na embalagem original ndo encetada, a

temperaturas entre + 5 °C e + 30 °C. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.

Qualidade da Base /Preparacao:

A base deve estar solida e ter suficiente resisténcia a compressdo (minimo 25 N/mm2). Resisténcia a tracgao
(“pull-off”) minima 1,5 N/mm2.

A base em betonilha ou em betdo deve estar ligeiramente rugosa, isenta de gorduras e 6leos, sem particulas
soltas ou partes degradadas, sem leitangas superficiais e bem nivelada.

A base deve ser preparada por meios mecanicos (granalhagem, lixagem ou fresagem), de modo a apresentar
uma rugosidade fina de poro aberto.

Pontos fracos devem ser removidos.

Picar e expor eventuais ninhos de agregados e vazios.

Para reparacdes da base prévias usar os sistemas Sikafloor®, Sikadur® ou Sikagard® adequados.

Antes de aplicar, remover completamente todo o p6 e particulas soltas ou fridveis, de preferéncia por meio de

aspiracao mecanica.

Mistura:

Antes da mistura, mexer bem o comp. A com um misturador eléctrico, depois adicionar todo o comp. B e misturar
depois os comp. A+B intensamente com um misturador eléctrico (300-400 rpm) durante um minuto até se obter
uma mistura uniforme. Depois adicionar 10% de &gua e continuar a misturar aprox. 2 minutos até obter uma
mistura homogénea. Apos esta operagéo, verter a mistura para uma embalagem limpa e misturar de novo. Evite
misturar em excesso para reduzir a0 maximo a introdugéo de ar. Para a segunda camada, nao adicionar agua,

mas a mistura deve ser feita durante 3 minutos, até se obter uma mistura homogénea. Apds esta operagao,
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verter a mistura para uma embalagem limpa, raspando cuidadosamente as paredes do recipiente, e misturar de

novo. Evite também misturar em excesso para reduzir ao maximo a introdugéo de ar.

Aplicacéo:
Pode aplicar-se a pincel ou rolo.
Atencéo: o fim da vida da mistura na lata (pot-life) n&o é visivel. Proceder ao rigoroso controlo dos tempos,

respeitando os limites prescritos.

o Pavimento tipo "SIKA" ou equivalente composto por primario tipo Sikafloor 155WN ou equivalente

(descrito anteriormente), pintura epoxi tipo Sikafloor 2540W (descrito anteriormente).

o Pavimento tipo "SIKA" ou equivalente com microargamassa impermeabilizante tipo Sikatop seal 107 ou

equivalente.

Descricdo do produto:

SikaTop®-107 Seal ES é uma argamassa de impermeabilizagao, bicomponente, & base de cimento com aditivos

especiais e polimeros modificados.

Dados do produto:

Base quimica: Parte A: Aditivos e polimeros liquidos

Parte B: Cimento Portland com agregados selecionados e aditivos

Fornecimento: Parte A: vasilha de 5 kg

Parte B: saco de 20 kg

Tempo de armazenamento: 12 meses a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservagdo: Armazenamento nas embalagens originais ndo encetadas e néo deterioradas em
local seco e ao abrigo da luz solar direta. O componente liquido deve ser protegido do gelo. Proteger da
humidade e intempéries.

Aspecto / Cor: Componente A: Liquido branco Componente B: P6 cinzento Produto misturado: Cinzento

Massa volumica: ~ 1,9 kg/l

Preparacdo da Base:

Limpeza por decapagem, lavagem a jacto de agua de alta pressdo, esmerilagem, ou outros meios mecanicos
adequados, de modo a remover todos os revestimentos existentes, restos de gordura, ferrugem, agentes

descofrantes, leitangas de cimento e outros materiais que possam reduzir a aderéncia de SikaTop®-107 Seal
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ES. Todos os materiais fridveis / poeiras que possam advir da preparagdo, devem também ser removidas, p. ex.
por aspiracdo. Em caso de irregularidades na base, repare a base de betdo com uma argamassa cimenticia de
reparagéo apropriada da gama SikaTop®, SikaRep® ou Sika® MonoTop® Todos os pontos singulares devem
ser tratados previamente com argamassas da gama SikaTop®, SikaRep® ou Sika® MonoTop®. Antes da
aplicagao de SikaTop®-107 Seal ES,a base deve ser molhada até ficar saturada, sem &gua visivel a superficie

(aspeto humido mate).

SikaTop®-107 Seal ES deve ser misturado mecanicamente com misturador elétrico de baixa rotacdo (< 500
rom). Agitar previamente o componente A (liquido), antes da utilizacdo. Vazar aproximadamente metade do
componente A para o recipiente de mistura e adicionar lentamente o componente B (p6) enquanto se procede a
mistura. Adicionar o restante componente A e continuar a misturar até obter uma consisténcia homogénea e sem
grumos. Misturar por 3 minutos até obter uma pasta homogénea e sem grumos. A utilizagéo de betoneira comum

de obra, ndo é adequada para a mistura.

Aplicagéo:

A base deve ser molhada previamente até a saturacdo. Previamente a aplicagdo a base deve apresentar um
aspeto humido mate (sem agua visivel a superficie).

Argamassa fluida:

Relag&o de mistura A : B = 1: 3,5 . Aplicar a mistura de SikaTop®-107 Seal ES por proje¢do mecanica ou
manualmente com pincel. Aplicar na mesma direcgdo. Aplicar a segunda camada de SikaTop®-107 Seal ES na
direcdo perpendicular a primeira assim que esta se encontre endurecida.

Argamassa:

Relag&o de mistura A: B =1:4 . Aplicar a mistura de SikaTop®-107 Seal ES com talocha na mesma direg&o.
Aplicar a segunda camada de SikaTop®-107 Seal ES na dire¢do perpendicular a primeira assim que esta se
encontre endurecida. Para selagem de poros / uniformizagéo da superficie, passar a talocha metalica exercendo
alguma presséo para a selagem dos mesmos. A aplicacéo deve ser feita cobrindo toda a base com espessura

uniforme.

e Pavimento tipo "SIKA" ou equivalente composto por priméario epoxi tipo Sikafloor 150 ou equivalente,

pintura epoxi tipo Sikafloor 264 ou equivalente.
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Descricdo do produto:

Sikafloor®-150 é uma resina epdxi de baixo odor e viscosidade, multiuso, em dois componentes, utilizada como

primario, argamassa de nivelamento e argamassa.

Dados do produto:

Base quimica: Epdxi.

Fornecimento: Componente A 7,4 kg e 18,5 kg

Componente B 2,6 kg e 6,5 kg

A+B Conjuntos de 10 kg e 25 kg

Componente A 3x 200 kg biddo

Componente B 1x 211 kg biddo A+B 811 kg bidao

Aspecto / Cor: Resina - componente A Liquido incolor Endurecedor - componente B Liquido acastanhado
Tempo de armazenamento: 24 meses a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservagdo: Armazenado na embalagem original ndo encetada, ndo danificada, em local seco
a temperaturas entre +5 °C e +30 °C.

Massa volumica: Componente A ~1,12 kg /I

Componente B ~0,99 kg /I

Mistura (A+B) ~1,08 kg /I (DIN EN ISO 2811-1)

Valores a 23 °C.

Teor de sélidos em peso: ~100 %

Teor de soélidos em volume: ~100 %

Qualidade da Base /Preparacao:

A base deve apresentar-se s, com resisténcias a compresséo e a tragdo minimas de 25 N'mm2 e 1,5 N/mm2,
respetivamente.

Deve estar limpa, seca e isenta de todo o tipo de contaminagbes tais como sujidade, 6leo, gordura,
revestimentos anteriores ou tratamentos de superficie, etc.

A base em betdo deve estar ligeiramente rugosa, isenta de gordura e 6leo, sem particulas soltas ou partes
degradadas, sem leitanca superficial e bem nivelada.

A base deve ser preparada por meios mecéanicos (granalhagem, lixagem ou fresagem), de modo a apresentar
uma textura rugosa adequada a espessura do revestimento a ser aplicado e de poro aberto.

Pontos fracos devem ser removidos.

Picar e expor eventuais ninhos de agregados e vazios.

Para reparacdes da base prévias usar os sistemas Sikafloor®, Sikadur® ou Sikagard® adequados.
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Antes de aplicar, remover completamente todo o p6 e particulas soltas ou friaveis, de preferéncia por meio de

aspiracao mecanica.

Antes da mistura, mexer bem o comp. A com um misturador eléctrico. Misturar depois os comp. A+B
intensamente com um misturador eléctrico (300-400 rpm). Misturar, pelo menos, 3 minutos até obter uma mistura
homogénea. Utilizando um misturador eléctrico com duplas pas (>700W) adicionar as areias de quartzo e se
necessario o Stellmittel-T e misturar por mais 2 minutos até obter uma mistura homogénea. Verter depois a
mistura para um balde limpo e voltar a misturar mais um pouco. Evite misturar em excesso para reduzir ao
maximo a introdugéo de ar. Tempo de mistura maximo para componente A + componente B + areias de quartzo
= 5 minutos. Ferramentas de mistura Sikafloor®-150 deve ser misturado utilizando um misturador eléctrico de
baixa rotacdo (300-400 rpm). Para a preparacdo de argamassas, utilizar uma betoneira vertical de acgao

forcada, misturador com pas duplas. N&o devem ser usados misturadores de queda livre.

Aplicacéo:

Antes de iniciar a aplicagéo verificar o teor da humidade da base, a humidade relativa do ar e o ponto de orvalho.
Se a humidade da base for > 4%, aplicar sistema Sikafloor®-81 EpoCem® como barreira temporaria de
humidade.

Primario

Aplicar sobre a base previamente preparada. Garantir que a base fica revestida por uma camada continua sem
poros. Se necessario, aplicar duas camadas de primario. Aplicar Sikafloor®-150 com pincel, rolo ou rodo/lambaz.
Aplicar preferencialmente com rodo e depois compor com passagem cruzada de um rolo.

Confirme se o tempo de espera do primério / revestimento foi atingido antes de aplicar os produtos seguintes.
Consulte a respetiva ficha de dados de produto.

Argamassa de regularizagdo

As superficies rugosas necessitam de regularizagdo prévia. Aplicar a argamassa de regularizagdo com talocha

ou rodo, na espessura adequada.

Descricdo do produto:

Sikafloor®-264 ¢ uma resina epoxi bi-componente, colorida.

Dados do produto:

Base quimica: Epoxi
Fornecimento: Componente A 15,8 kg

Componente B 4,2 kg Mistura A+B 20 kg (unidades prontas a misturar)
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Componente A Biddo 220 kg

Componente B Biddes de 177 kg, 59 kg

Mistura A+B 1 biddo comp. A (220 kg) + 1 bidao comp. B (59 kg) = 279 kg 3 biddes comp. A (220kg ) + 1 bidao
comp. B (177 kg ) =837 kg

Aspecto / Cor: Componente A (resina): Liquido colorido.

Componente B (endurecedor): Liquido transparente amarelado Gama alargada de cores

Cores RAL e NCS Cores disponiveis RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1013, 1015, 1018, 1023, 3000, 3001, 3011,
3020, 5007, 5010, 5014, 5015, 5024, 6010, 6011, 6018, 6019, 6026, 7000, 7001, 7004, 7010, 7011, 7012, 7015,
7016, 7023, 7024, 7030, 7031, 7032, 7035, 7036, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9005
e Branco. Outras sob consulta. Mediante exposicdo a luz UV podera ocorrer alguma descoloracdo e variagdo de
cor. Este fendmeno ndo tem qualquer influéncia sobre a fungéo e o desempenho do revestimento.

Tempo de armazenamento: 24 meses apds data de fabrico

Armazenagem e conservagdo: Nas embalagens originais e ndo encetada ou danificada, a temperaturas entre +5
°C e +30 °C. Armazenar em local seco e protegido da luz direta do sol.

Massa volumica: Componente A ~ 1,64 kg/l

Componente B ~ 1,00 kg/l

Resina misturada ~ 1,40 kg/I (EN ISO 2811-1) Valores a +23 °C.

Teor de solidos em peso: ~ 100 %

Teor de sélidos em volume: ~ 100 %

Qualidade da Base/Preparacéo.

O suporte deve estar sdo e com uma resisténcia a compresséo e a tracgdo de no minimo 25 N'mm2 e 1,5
N/mm2 respectivamente. Deve estar limpo, seco e isento de todo o tipo de contaminagdes tais como sujidade,
dleo, gordura, pinturas e tratamentos de superficie, etc. A base devera estar isolada efectivamente de humidade
ascendente por capilaridade (press&o hidrostatica, pressdo negativa, etc) e o seu teor de humidade residual néo
deve ultrapassar os 4%. Em caso de duvida consultar o dep. técnico da Sika. O suporte deve ser preparado
mecanicamente, recorrendo a equipamentos de decapagem por granalhagem, esmerilagem ou outro método
conveniente, para remogdo de gomas ou leitangas e obtengdo de uma superficie de poro aberto. Camadas
friaveis devem ser removidas e defeitos de superficie tais como “chochos” e zonas ocas devem ser totalmente
expostas. Tais situagdes podem ser rectificadas usando para tal produtos da gama Sikafloor®, Sikadur® ou
Sikagard®. As bases em betdo ou betonilha devem receber primério e ser niveladas no sentido de se obter uma
superficie 0 mais regular possivel. Pontos altos devem ser desbastados (ex.: esmerilagem).

Toda a poeira, materiais soltos ou fridveis devem ser totalmente removidos da superficie antes da aplicagdo do

produto, preferencialmente por aspiragao industrial.
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Mistura:

Mexer bem o Componente A antes da mistura, utilizando um misturador eléctrico de rotagio lenta (300400 rpm).
Apbs adicionar por completo a totalidade do componente B, misturar durante 3 minutos até atingir uma mistura
homogénea. Quando os componentes A e B estiverem misturados, adicionar a areia de silica e se necessario o
Stellmittel-T e misturar por mais 2 minutos até homogeneizar a mistura. Para garantir uma mistura sem falhas,
verter o conteudo para uma nova embalagem e voltar a misturar brevemente. Evitar misturar em excesso para

minimizar a introducdo de ar na mistura.

Aplicacéo:

Antes de iniciar a aplicago verificar o teor da humidade da base, a humidade relativa do ar e o ponto de orvalho.
Se a humidade da base for > 4%, deve ser aplicado o sistema Sikafloor® -81 EpoCem® como barreira
temporaria ao vapor de agua.

Pré-regularizago:

Superficies irregulares devem ser regularizadas previamente utilizando argamassa de regularizagao Sikafloor® -
156/-161 (consultar Ficha de Produto).

Pintura:

Sikafloor® -264 como pintura, pode ser aplicado com rolo de pelo médio (demé&os cruzadas). Pintura texturada:
Sikafloor® -264 é vazado e espalhado uniformemente com um rolo de pélo médio repassando em duas
direcgdes cruzadas com rolo texturado.

Pintura texturada:

Sikafloor® -264 é vazado e espalhado uniformemente com um rolo de pélo médio repassando em duas
direcgdes cruzadas com rolo texturado.

Selagem:

Camadas de selagem podem ser aplicadas com rodo de borracha, passando de seguida o rolo de pelo médio
em duas passagens cruzadas.

Acabamento liso:

Sikafloor® -264 é vazado e espalhado uniformemente com uma palustra dentada. Passar de imediato em duas
direcgdes cruzadas com um rolo de picos de forma a garantir uma espessura uniforme e eliminagéo de todo o ar
ocluido.

Acabamento antiderrapante:

Sikafloor® -264 é vazado e espalhado uniformemente com uma palustra dentada. Passar de imediato, em duas
direcgdes cruzadas, com um rolo de picos de forma a garantir uma espessura uniforme e eliminagéo de todo o ar
ocluido. Ap6s cerca de 15 minutos (a +20 °C) mas antes de 30 minutos (a +20 °C), polvilhar ligeiramente no
inicio e finalmente em excesso a carga de silica desejada. Retirar 0 excesso de carga apés endurecimento da

camada precedente e aplicar a camada de selagem (ver "Selagem").
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e Pavimento tipo "SIKA" ou equivalente composto por priméario epoxi tipo Sikafloor 407 ou equivalente,
revestimento elastico de poliuretano tipo Sikafloor 425, armadura de fibra de vidro tipo Sika Remat

Premium ou equivalente.

a) Apds a preparagao mecanica da superficie e aspiragdo industrial proceder & aplicacao de demé&o de primario
epdxi, Sikafloor-407 (em alternativa pode ser usado o Sikafloor-150);

b) Aplicagao de kit impermeabilizagao segundo ETAG 005 (TL4-TH4):

a. Aplicagao de revestimento elastico monocomponente, de baixo odor, que cura pela humidade, Sikafloor 425 e
embebendo a armadura Sika Remat Premium;

b. Aplicacdo de segunda demao de Sikafloor 425 para recobrir a armadura.

c. Aplicacdo de nova demao de Sikafloor-425 com polvilhamento de inerte Cargas 2 (01-0,3mm)

c) Aplicacao Sikaceram 252 Starflex.

PAV | 2.6 Pavimentos em Lajetas de Betao

e Fornecimento e assentamento de "Lajetas de Betdo" pré-moldado tipo "SOPLACAS" ou equivalente com
(600x400x50)mm na cor Areia, incluindo pedestais com inclinagdo ajustavel tipo "BUZON" série DPH ou
equivalente, pecgas e/ou elementos de fixagdo, cortes e remates, bem como todos os restantes acessorios e
trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de "Lajetas de Betdo" pré-moldado tipo "SOPLACAS" ou equivalente com
(600x400x50)mm na cor Areia, incluindo pegas ef/ou elementos de fixagéo, cortes e remates, bem como todos

0s restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Seréo utilizadas lajetas pré-fabricadas em betéo tipo "SOPLACAS" ou equivalente.

Consideram-se incluidos todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucéo e aplicagdo, salientando:
¢ O fornecimento das lajetas e respectivos acessorios;
o Aexecucado dos trabalhos preparatorios, incluindo limpeza da base de detritos e materiais sobrantes;
e O assentamento das lajetas incluindo os cortes e remates necessarios e a aplicagdo dos respectivos

acessorios.
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O pavimento deve obedecer a algumas condi¢bes especiais, nomeadamente:
o As Lajetas deverdo satisfazer as prescricdes regulamentares aplicaveis, e ainda:
= Terem textura homogénea;
= Serem isentas de quaisquer corpos estranhos;
= Terem formas e dimensGes regulares e uniformes com as tolerancias indicadas na
especificagdo ou Norma Técnica aplicavel;
= Terem cor uniforme;
o As Lajetas tém a espessura indicada pelo fabricante e referida nas pegas do projecto;
o As lajetas serdo assentes conforme indicado em projecto efou em Mapa de Quantidades, as juntas com
espessura uniforme, de dimensao definida pelo fabricante e referida no projecto;
o (Cada fiada sera executada de forma a alinhar ou desencontrar as juntas com a fiada anterior, de acordo

com os desenhos do projecto;

PAV | 2.7 Tapete Tipo “Matador”
e Fornecimento e assentamento de tapete Matador com 20mm de espessura, incluindo abertura de caixa,
respectiva regularizagéo e impermeabilizagao da base, perfil de remate do pavimento em cantoneira de ago inox
com (20x20x2)mm, bem como pegas e/ou elementos de fixacdo, fita adesiva, cortes, remates e todos os

restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

A presente especificacdo tem por finalidade fornecer indicagbes técnicas gerais e caracteristicas do tapete Tipo

“Matador”.

O tapete sera tipo “MATADOR” e com perfis em material adequado separados por elementos embutidos em PVC e
devera ter as dimensdes e formas indicadas nos Elementos de Projecto. Devera contemplar um caixa de pavimento bem

acabada incluindo remates de reforgo e/ou encaixe conforme indicagdes do fornecedor/fabricante.

PAV | 2.8 Pavimentos Diversos

e Fornecimento e assentamento de Pavimento em gradil prensado tipo "RELESA" ou equivalente em ago
galvanizado composto por grelha barra/barra com 2mm espessura formando quadricula de (20x20)mm
acabamento pintado cor a indicar em obra, incluindo cantoneiras de abas iguas com (50x50x10)mm e cantoneira

(30x30x3.5)mm, pega de fixagdo em com 2mm espessura, pegas e/ou outros elementos com dimensdes
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especificas, cortes, remates, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento.
GR-01 (0.60x0.60)m
GR-02 (0.60x0.60)m
GR-03 (0.60x0.60)
GR-04 (1.08x0.90)m

m

o Limpeza, beneficiagéo e reparacao de pavimentos interiores existentes substituicdo de elementos fissurados néo
passiveis de reabilitacdo ou reparacéo incluindo todos os trabalhos preparatorios, reparagdo como, quando e
onde indicado pelo projectista, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

Ao Empreiteiro compete a execugao dos trabalhos que constituem este capitulo, incluindo o fornecimento e aplicagdo de
pavimentos com a dimensao, acabamento, cor e espessura indicada em projecto (no Mapa de Acabamentos), todos os
materiais com todos os trabalhos inerentes e preparatorios, conforme elementos de projecto (Pegas escritas,

desenhadas).

Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com as indicagbes constantes nos Mapa de Quantidades,
Elementos de Projecto e instrugdes/indicagbes dos fabricantes e/ou fornecedores. Os projectistas dardo indicagdo no

local sempre que acharem por bem, para que os trabalhos se executem de forma a satisfacdo dos fins em vista.

Devem ser conjugados todos os trabalhos com a ou as equipas das diferentes especialidades que participam na obra a
montante e a jusante da construcéo civil. Todos os equipamentos a fornecer devem obedecer ao que esta descrito nos

Elementos de Projecto a serem aprovados pela Fiscalizagdo e especificagbes/instru¢des do fabricante/fornecedor.

PAV | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medig&o é o metro quadrado ou a indicada nos elementos de projecto e/ou Mapa de Quantidades.

O preco unitario correspondente a unidade e engloba todos os encargos relacionados com fornecimento, execugdo e
aplicagdo do material em questdo, respectivos aditivos, componentes, colas, argamassas de assentamento, etc,

conforme indicados em Projecto ou Mapa de Quantidades, bem como desperdicios resultantes de cortes e remates.
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PAV | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverao ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagdes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutengdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverédo obedecer a estas condigbes técnicas, as recomendagdes das especificacdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagfes que substituam ou complementem as mesmas:

o Norma Portuguesas;

o Especificagbes LNEC;

o Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagio e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugdo final construida, juntamente com certificados de garantia € manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTENS9 m REVESTIMENTO DE PAREDES

PAR | 1. ASPECTOS GERAIS

PAR | 1.1 Generalidades

Esta especificacao estabelece as caracteristicas a que deverdo obedecer os materiais que constituem os revestimentos.

PAR | 1.2 Materiais

Sé serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que ndo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

Antes da sua aplicagao, devera assegurar-se o correcto condicionamento dos revestimentos (ex. materiais em chapas ou
ladrilhos), a uma temperatura e humidade apropriada, durante um periodo adequado. Antes de se aplicar os
revestimentos deverdo assegurar-se as seguintes condigoes:
o Asequéncia de trabalhos esta acordada e coordenada com as outras especialidades;
¢ Qutros trabalhos que possam danificar os revestimentos estdo concluidos;
o As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries;
o As éareas de trabalho no exterior estdo adequadamente protegidas de intempéries;
o Os niveis de temperatura e humidade sdo adequados e, no caso de aplicagdo em interiores, dever-se-
ao manter constantes;
¢ lluminagdo adequada;
¢ Trabalhos adjacentes adequadamente protegidos;
o Abase de aplicacdo esta limpa e devidamente preparada para receber o revestimento;
e A base de aplicagdo esta desempenada dentro dos valores de tolerancia especificados (caso se
verificar o contrario, deve obter-se autorizagdo para desbastar, encher, reconstruir, etc.);
o Deverdo certificar-se que as condi¢des de trabalho sdo adequadas e que as bases de assentamento

sao apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.

Rebocos e Estuques

Esta especificagédo tem aplicagdo ndo so para rebocos e estuques destinados a receber outros acabamentos, como para
aqueles em que o acabamento sera dado directamente na superficie do proprio reboco. Nas argamassas serdo usadas

as seguintes dosagens:
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¢ Rebocos interiores — cimento e areia ao trago 1:4
o Rebocos exteriores — cimento e areia ao trago 1:3

o Massa de estuque ou estuque tradicional

A parede base devera estar devidamente preparada para receber o reboco ou estuque. A superficie a cobrir devera ser
totalmente desembaracgada de particulas com aderentes ou quaisquer outros corpos que possam afectar as argamassas.
Além disso, devera apresentar a rigidez indispensavel e estar perfeitamente desempenada para que nao se tenha de
empregar espessuras de reboco superiores a 2.5cm. O desempeno podera ser aliviado, em paredes planas, com uma

régua desempenada de comprimento superior a 2m ou condicionado pelas dimensdes da parede.

Imediatamente antes da aplicagdo do reboco, a parede base devera ser abundantemente molhada, de modo a que se
encontre totalmente humida na altura da aplicacdo da argamassa, sem que, contudo, apresente cavidades com agua

retida.

Quando a base é de alvenaria e ndo tenha sido possivel evitar irregularidades no desempenho da parede base,
superiores &s tolerancias, deverdo todas as depressdes ser previamente cheias com argamassa idéntica a do reboco,
colocada por camadas, consoante as espessuras, que funcionardo como base no reboco a colocar posteriormente. A
espessura de cada camada ndo devera exceder 2cm. Devera certificar-se um intervalo de tempo de, pelo menos, duas
semanas, entre o enchimento das depressdes da parede base e aplicagdo do reboco. Quando da aplicagéo da massa de
estuque ou de estuque projectado em paredes pouco regulares, com uma camada de espessura superior a 5mm, é
aconselhavel endireitar a superficie a régua, deixa-la fazer presa até ficar consistente. De seguida, deve aplicar-se uma

camada pelicular projectada, ou com uma talocha de ago para permitir o acabamento.

Quando a base é betdo e néo tenha sido possivel evitar irregularidades no desempenho da parede base, superior as
tolerancias, deveréo todas as saliéncias ser devidamente desbastadas até que se verifiquem os valores de toleréncia que
forem fixados. Quando nada em contrario estiver estipulado e for possivel fazé-lo com o betdo fresco e humido
imediatamente apds a desmoldagem, devera executar-se uma camada de “salpico”. Para permitir uma boa aderéncia da
massa de estuque ou estuque projectado as superficies deverdo ser escovadas com uma escova “nylon” ou de arame de
aco. A primeira camada devera ser fina e muito diluida. Depois desta primeira camada ser apertada a régua, devera ser

projectada sobre ela a segunda camada, de acordo com o acabamento pretendido.

Na aplicagéo do salpico sempre que a Fiscalizagdo ndo a tenha dispensado, em paredes de alvenaria, este devera ser
feito imediatamente apds a concluséo da parede, depois desta ter sido bem molhada. A argamassa a utilizar, devera ter
traco 1:1 a 1:3, conforme os casos a serem projectados com forga contra a parede de a constituir uma camada rugosa e

aderente de espessura compreendida entre 1 e 3mm. Quando a Fiscalizagéo dispensar a picagem geral da parede base
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de betéo e for utilizado o salpico, este devera ser efectuado imediatamente apds a desmoldagem, com a parede bem
molhada.

A argamassa devera ser utilizada imediatamente ap6s o seu fabrico, devendo ser totalmente aplicada antes de iniciar a
presa. Sera interdito o aproveitamento de argamassa ja endurecida, mesmo com adi¢do de agua, e devera ser retirada do
local de trabalho. Considera-se que a argamassa estd endurecida quando apresentar quebra de trabalhabilidade ou tiver
sido amassada ha mais de uma hora no Verdo e duas horas nas restantes estac6es. Durante o periodo em que aguarde

aplicagao, devera estar protegida do sol, chuva ou vento.

A aplicacdo de rebocos exteriores devera ser interdita sempre que se verifiquem temperaturas inferiores a 3°C, ou
superiores a 30°C, vento forte, chuva ou quando se preveja a formagdo de geada. No caso de rebocos interiores, podera
recorrer-se a aquecedores para manter a temperatura a nivel conveniente, mas estes devem ser colocados a uma
distdncia da parede que ndo provoque aquecimento ou secagem exagerados. Quando se verifiquem temperaturas
elevadas, sol forte ou vento, deverdo os rebocos manter-se permanentemente himidos, durante o minimo de 3 dias, o
que podera ser feito por meio de rega de aspers@o ou qualquer outro sistema adequado. S6 a Fiscalizagdo podera

dispensar o cumprimento desta determinagao.

Salvo determinagdo em contrario da Fiscalizagdo, sempre que a espessura total do reboco exceda 1.5cm, devera ser
aplicado em duas camadas intervaladas no minimo de 24 horas. A primeira camada devera ter 1.0 a 1.5cm de espessura

e a segunda a diferenga para a espessura total, a espessura total ndo devera exceder 2.5cm.

Quando se trata de duas camadas, a primeira serd aplicada e bem apertada a colher e s6 depois serd sarrafada. A
segunda, de igual forma, sera aplicada, apertada e, consoante 0 acabamento pretendido, sarrafada, talochada, passada
a esponja, espatula ou queimada a colher. A segunda camada podera ser feita com 0 mesmo tipo de areia que a
primeira, ou com areia mais fina, areia de acabamento, conforme for estipulado. Caso nada em contrario esteja expresso.
A areia da camada superficial ndo devera conter graos de dimensdes superiores a 1.50mm e 0 seu acabamento sera
apos desempeno, a talocha, de modo a obter uma superficie fechada, néo riscada e de aspecto homogéneo. Este

acabamento poderd ser melhor obtido algum tempo ap6s a colocagao.

Os rebocos poderéo ser aplicados mecanicamente, seguindo-se as instrugdes correspondentes ao tipo de maquina
utilizada para o efeito. No entanto e sem prejuizo das instrugdes a seguir em cada caso, poderdo ser adoptadas as regras
seguintes:

e Aboca da pistola devera manter-se numa posi¢ao perpendicular ao pardmetro a revestir;

o A velocidade do material a saida da pistola, devera ser condicionada pelo didmetro da boca;

o A pressdo da agua devera ser maior do que a do ar, para garantir uma molhagem mais completa dos

materiais € facilitar ao operador uma regularizagdo mais rapida e eficaz;
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o O desempeno segue-se imediatamente a projecgdo antes do inicio da presa do aglutinante.

Em todas as juntas, juntas de dilatacdo, remates de caixilharias ou outras transigdes de materiais ou malhas de reforgo e
armagao de massas ou betonilhas, deverdo ser utilizadas malhas especiais e perfis para reboco em ferro galvanizado.

Nas arestas deverao ser utilizadas cantoneiras de filete para protecgéo de esquinas.

Em questdes de impermeabilizacdo, o reboco aplicado em paredes exteriores deverd conter sempre um produto
hidréfugo previamente aprovado pela Fiscalizagdo. Quando este for aplicado em mais de uma camada, o produto
impermeabilizante sera aplicado & argamassa que constituird a primeira camada do reboco. Sem a aprovagéo da
Fiscalizacdo, ndo sera permitida a utilizagdo de produtos em p6 que obtenham o efeito hidrofugado & custa do grau de

finura. Estdo neste caso as diatomitas ou outros pos finos.

PAR | 1.3 Condigoes de Execugéo

Para além dos trabalhos preliminares, o empreiteiro devera fazer tudo possivel para assegurar uma boa ligagao entre as
bases de assentamento, revestimentos e camadas de revestimentos. Quaisquer trabalhos adicionais julgados
necessarios deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo. Devera evitar-se a aplicacdo de revestimentos enquanto os
trabalhos das outras especialidades continuarem por concluir. Os revestimentos “molhados” deverdo ser executados

primeiro.

A transicéo entre revestimentos sera feita através de alhetas ou um terceiro material (a indicar). Quando a transicéo &
feita através de um terceiro material, esta deve ser feita de acordo com o projecto e o material deve ser aplicado de
acordo com as respectivas especificagdes. Os perfis de remate a empregar serdo aqueles especificados no mapa de
acabamentos e serdo aplicados de acordo com os pormenores do projecto e as recomendagdes do fabricante. Qualquer

aditivo ou produto destinado a melhorar a ligag&o, carecera da aprovagao da Fiscalizag&o.

Todos os remendos ou reparagdes deverdo ser feitos de modo a que se obtenham acabamentos iguais aos circundantes

e com linhas ou remates que néo representem descontinuidade nas superficies vistas.

PAR | 1.4 Diversos

Espessuras
Salvo determinagdo em contrarionos elementos de projecto ou da Fiscalizagéo, deverdo ser respeitadas as seguintes

dimensoes:
o O Reboco devera ter na primeira camada uma espessura entre 1.0cm e 1.5cm;
o O Reboco devera ter na segunda camada uma espessura maxima de 2.5¢m;

o A massa de estuque devera ter no minimo uma espessura de 1.0cm.
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Tolerancias
o Em Rebocos e Estuques, quando nada em contrario for determinado pela Fiscalizagdo, a tolerancia
admitida , ou seja, a diferencga entre os pontos da superficie mais salientes e os mais reentrantes, nao

devera ser superior a 2.5mm.

PAR | 2. ASPECTOS PARTICULARES

PAR | 2.1 Generalidades
Esta especificagdo estabelece as caracteristicas técnicas a que deverdo obedecer os materiais que constituem os

revestimentos de paredes € 0os métodos de execugao.

PAR | 2.2 Revestimentos Ceramicos

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores mosaico ceramico tipo "MARGRES" Ref.
Concept White CT1 ou equivalente com (30x60)cm natural rectificado, assente com argamassa de
assentamento, incluindo pegas e/ou outros elementos de remate com dimensdes especificas, cortes, remates e

juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores mosaico ceramico tipo "CINCA" Tecnico
M10 ou equivalente com (97X297x7.5)mm assente com argamassa de assentamento, incluindo pegas e/ou
outros elementos de remate com dimensdes especificas, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Seréo usados mosaicos (ceramicos ou porcelanicos) tipo "MARGRES" " ou equivalente e tipo "CINCA" ou equivalente
com a dimensdo, acabamento, cor e espessura indicada em projecto (no Mapa de Acabamentos. Estes deveréo

apresentar as seguintes propriedades técnicas:

o Variagbes dimensionais igual ou menos a 0.5%
o Absorgéo de agua (DIN 51090) igual ou menos a 1%
e Dureza da superficie (EN 101) escala de MOHS 6/8

o Resisténcia ao choque térmico (DIN 51093)
o Resisténcia ao gelo (DIN 52104)

o Resisténcia mecanica a flexdo (DIN 51090) 35-40N/mm?2
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Os mosaicos serdo de primeira escolha, sem falhas nas arestas e de cor homogénea, satisfazendo o prescrito na EN
12326 e NP EN 12372. Todas as pegas devem apresentar a marca do fabricante gravada no tardoz em relevo ou
depressao. O tardoz dos mosaicos devera apresentar asperezas ou relevos destinados a favorecer a aderéncia a massa
de assentamento. Dever&o ter sido sujeitos a ensaios segundo o especificado nas normas em vigor. Serdo rejeitados

num lote de 5 provetes se houver 2 ou mais defeituosos quanto a resisténcia e estabilidade do vidrago.

Antes da aplicagdo dos mosaicos, e com a antecedéncia necessaria, sera fornecida amostra & Fiscalizagdo, para que se

pronuncie sobre a sua aceitacdo. A amostra ficara a fazer parte do Caderno de Encargos.

Sera obrigatorio 0 uso para a mesma superficie quer vertical quer horizontal dentro do mesmo compartimento, sala ou
espago de produtos ceramicos que sejam originarios do mesmo fabricante, mesmo produto, modelo, lote e fornada para
néao haver quebra nas caracteristicas visuais e estéticas do produto utilizado, salvo quando especialmente indicado em

projecto.

A argamassa de assentamento devera ser aplicada de acordo com as especificagbes do fabricante e elementos de
projecto. A argamassa para tapamento das juntas deveréa ser aplicada de acordo com as especificagdes do fabricante e

elementos de projecto.

Assentamento

As superficies em que se assentam os mosaicos deverdo estar bem desempenadas a talocha e niveladas de modo a
evitar camadas adicionais de argamassa de enchimento e regularizaco, limpas de gorduras, materiais desagregaveis ou
particulas soltas. Antes do assentamento os mosaicos deverdo ser passados por &gua limpa mas ndo deverdo ser
assentes demasiados humedecidos. O assentamento sera efectuado por intermédio de uma argamassa e para evitar a
perda de aderéncia resultante do endurecimento da argamassa, devera ser colocada em pequenas areas € com uma
espessura ligeiramente superior as necessidades. O excesso de argamassa que refluir através das juntas devera

imediatamente ser retirado com um pano humido evitando-se assim o aparecimento de manchas.

Quando a base assentamento ja estiver feita presa, antes do assentamento dos mosaicos devera a sua superficie ser

fortemente humedecida para evitar sucgéo.

Os mosaicos serao colocados de modo a garantir o desempeno da superficie final, a sua uniformidade, o alinhamento,
paralelismo e perpendicularidade das juntas. As juntas deverdo ser direitas e de largura constante. Ap6s a argamassa de
assentamento ter feito presa completamente, os mosaicos deveréo ser limpos, sendo as manchas e eventuais restos de

argamassa, removidos com &cido muriatico ou outro indicado pelo fabricante.
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Marcagéo
A marcagdo devera ser feita a partir do centro do compartimento e as juntas do rodapé deverdo alinhar com as do

pavimento. A colocacdo das pegas sera de acordo com a estereotomia indicada no projecto. Quando no projecto ndo
existir definicdo ou especificagao da estereotomia, a marcagao devera ser feita com os seguintes objectivos:
o Para estabelecer-se a cota de limpo da superficie do revestimento.
o Para realizar-se mestras em numero suficiente que garantam um bom nivelamento e desempeno da
superficie.
o Para estabelecer-se a localiza¢do das juntas de dilatac&o.
o Para evitar-se ou minimizar cortes.
e Para certificar-se que 0s mosaicos cortados apresentam uma aparéncia equilibrada e sdo mantidos o
maior possivel.
o Para certificar-se que a localizagao das juntas de dilatagio e a estereotomia satisfazem os Projectistas

e Fiscalizag&o.

Tapamento das Juntas

Deveréa haver especial cuidado na limpeza da superficie apds o tapamento das juntas de forma a garantir que néo ficam
residuos de pasta nas superficies dos mosaicos.
As juntas serdo preenchidas com pasta de cimento, objecto de especificagéo propria. As dimensdes das juntas deveréo
ser de acordo com as indicagdes do fabricante. As juntas dever&o ser preenchidas da seguinte forma:
e A qualquer altura apds o assentamento dos mosaicos, mas antes de poeiras ou contaminagdes
entrarem nas juntas;
¢ A pasta de enchimento deve ser espalhada por uma area de superficie que possa ser trabalhada antes
que endurega;
o Devera garantir-se o0 enchimento completo das juntas;
e Quando a pasta comecar a endurecer, deveréo retirar-se excessos e trabalhar/aparelhar as juntas.

Quando este estiver seca, lavar as superficies com agua e finalmente polir com um pano seco.

Juntas de Dilatacio / Controlo

Quando existirem juntas de dilatagdo no suporte, deveréo ser criadas juntas de dilatagdo na superficie dos mosaicos
utilizando perfis de deslocamento especificamente destinados a este fim. As juntas na superficie deverdo ficar
perfeitamente alinhadas com as juntas na base. Em areas de grande superficie deverdo ser criados, através de juntas de
controlo, painéis com o maximo de 4.5 x 4.5m. As juntas serdo criadas e preenchidas por perfis especificamente

destinados para este efeito.
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PAR | 2.3 Painéis
Compreende o fornecimento, assentamento e montagem das diversas situagdes de revestimento de paredes e/ou
constituicdo de divisorias em que se apliquem painéis ou equivalentes, conforme Mapa de Acabamentos e desenhos de

Pormenor, assim como todos os materiais e acessorios necessarios a execugao dos trabalhos descritos.

Dever-se-a seguir todas as recomendacgdes e especificagcdes do fabricante para o correcto uso dos painéis, acessorios,
estrutura de fixagéo, painéis de remate de esquinas, roda-tectos e outras situagbes especiais.

Devera ser respeitada a modulagdo dos painéis indicada nos desenhos de pormenor e ser apresentadas amostras dos
painéis, a fim de serem aprovados cores e respectivos sistemas de fixagdes. A amostra ficara a fazer parte do Caderno

de Encargos.

Painéis em Madeira

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores em painéis de MDF lacados na cor Ral a
indicar em obra, estrutura de assentamento incluindo colagem com esquema tipo "SIKA" Sikatack Panel ou
equivalente ou sistema de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores em painéis de MDF ignifugo tipo
"BALBINO FAUSTINO" ou equivalente com 16mm espesssura lacados na cor Branco, incluindo prumo de
madeira (30x30)mm, ripa de madeira (14x30)mm, incluindo colagem com esquema tipo "SIKA" Sikatack Panel
ou equivalente, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um

bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores em painéis madeira tipo "UNILIN" Royal
Oak Vanille sistema Clickwall ou equivalente, incluindo colagem com esquema tipo "SIKA" Sikatack Panel ou
equivalente, cantos do sistema em aluminio, rodapé em perfil Clicwall em aluminio natural, pegas e/ou
elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

Seréo utilizados painéis em MDF, MDF ignifugo e painéis tipo "UNILIN" sistema Clickwall ou equivalente e tipo
"BALBINO FAUSTINO" ou equivalente com a dimens&o, acabamento, cor e espessura indicada em projecto (no Mapa de
Acabamentos).O nimero de painéis, suas molduras, dimensdes e 0 acabamento final serdo indicados nos Elementos de

Projecto. As medidas dos painéis deverdo ser confirmados em obra, apds a regularizagéo das paredes. Os paramentos
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vistos serdo bem aplanados e limpos, de forma a ficarem em condicdes de receber o acabamento final, ndo devendo,
quando a vista apresentar qualquer nd, marca de martelo ou outras deformagdes. As grades ou caixilhos serdo pregados
ou aparafusados com buchas de plastico embebidas nas paredes. Os parafusos nas superficies a vista devem ser
colocados de forma a ndo prejudicarem o aspecto, podendo exigir-se a sua cobertura por madeira igual & do

revestimento.

Painéis Metalicos

o Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores nas "Portas dos Elevadores" em chapa de
aco inox com 3mm espessura incluindo base em MDF com 16mm espessura, prumos de madeira (30x30)mm,
pecas e/ou elementos de fixacdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores nas "Portas dos Elevadores" em chapa de
aco inox com 3mm espessura incluindo apoio em chapa de ago inox com (3x50)mm, pegas e/ou elementos de
fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necesséarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores em painel de chapa de aluminio tipo
"ALUCOBOND" ou equivalente com 4mm espessura com sistema de colagem tipo "ALUCOBOND" ou
equivalente, incluindo estrutura em engradado de madeira de pinho tratada contra fungos e insectos com
(60x12)mm, isolamento acustico em 1& mineral tipo "KNAUF" Ultracoustic Plus P ou equivalente com 12mm de
espessura, colagem dos paineis com cola tipo "SIKA" Sikabond T2 ou equivalente, fita plastica preta, pecgas
elou elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores em painel de chapa de aluminio tipo
"ALUCOBOND" ou equivalente com 4mm espessura com sistema de colagem tipo "ALUCOBOND" ou
equivalente, incluindo estrutura em engradado de madeira de pinho tratada contra fungos e insectos com
(56x34)mm, isolamento acustico em 1& mineral tipo "KNAUF" Ultracoustic Plus P ou equivalente com 34mm de
espessura, colagem dos paineis com cola tipo "SIKA" Sikabond T2 ou equivalente, fita plastica preta, pecgas
elou elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.
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e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores em painel de chapa de aluminio tipo
"ALUCOBOND" ou equivalente com 4mm espessura com sistema de colagem tipo "ALUCOBOND" ou
equivalente, incluindo lamelado com 16mm espessura, perfil de fixagdo, estrutura em engradado de madeira de
pinho tratada contra fungos e insectos com (56x32)mm, isolamento acustico em & mineral tipo "KNAUF"
Ultracoustic Plus P ou equivalente com 32mm e 80mm de espessura, colagem dos paineis com cola tipo "SIKA"
Sikabond T2 ou equivalente, fita plastica preta, pegas e/ou elementos de fixagao, cortes, remates e juntas, bem

como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes exteriores com sistema de painéis em compésito de
aluminio tipo "ALUCOIL" Larson 405 A2 1C 405 ou equivalente com acabamento em PVD F (painel Reynobond
em high quality polyester) cor RAL 3009, constituido por com 2 laminas de aluminio com 0.5mm e um nucleo
interior em material inorganico ignifugo com 3mm de espessura, formando o conjunto 4mm de espessura,
incluindo impermeabilizagdo das superficies com revestimento aquoso a base de disperséo estireno acrilica tipo
"SIKA" Sikagard 520 fachadas ou equivalente, isolamento térmico com placas de 14 mineral ndo hidréfil com
60mm espessura, fixo mecanicamente e colada com argamassa cimenticia tipo "SIKA" Coteterm M ou
equivalente, remates, estrutura metélica de suporte dos painéis as fachadas e tecto, pegas e/ou elementos de
fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necesséarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes interiores em chapa de aluminio incluindo pegas e/ou
elementos de fixacdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessoérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

Os painéis metalicos serdo constituidos por chapa tipo “ALUCOBOND” ou equivalente, com chapas em aluminio com a
espessura adequada e acabamento definido em projecto e Mapa de Quantidades com miolo isolante adequado aos
pardmetros térmicos exigidos.

Os painéis tipo “ALUCOBOND” ou equivalente s&o colados através do sistema de colagem elastica tipo "SIKA" Sikabond
T2 ou equivalenteou equivalente ao perfil portador vertical traseiro, componente da estrutura portadora.

Os espagamentos entre os montantes verticais de reforgo, devem ser calculados em fungdo das dimensfes maximas dos
painéis tipo “ALUCOBOND” ou equivalente; os valores de relagao estéo referenciados na tabela de fabricante, de acordo

com o sistema aplicavel.
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O numero de suportes da estrutura portadora, deve ser calculado de forma a assegurar que estes suportem o
comportamento adequado recomendado pelo fabricante; os mesmos devem ser fixados ao suporte com parafusos de ago
inoxidavel.

Os parafusos a utilizar na fixagéo da estrutura devem ser em ago inox.

No sistema de colagem elastica tem de ser seguidas as instru¢des do fabricante na aplicacao do produto.

O isolamento a utilizar sera em 12 mineral tipo "KNAUF" Ultracoustic Plus P ou equivalente.

Os painéis metalicos serdo constituidos com sistema em composito de aluminio tipo "ALUCOIL" Larson 405 A2 1C 405
ou equivalente com a espessura adequada e acabamento definido em projecto e Mapa de Quantidades com miolo
isolante adequado aos parametros térmicos exigidos.

Sera aplicado num sistema de cassetes e inclui a estrutura metélica de suporte que fixa os painéis as fachadas ou aos
tectos, conforme desenhos de preparacdo e instrugbes do fabricante. Inclui, previamente a sua aplicagdo a
impermeabilizagdo das superficies com revestimento aquoso a base de disperséo estireno-acrilica tipo “SIKA” Sikagard
520 fachadas ou equivalente.

Inclui o isolamento térmico com placas de & mineral ndo hidréfila, nas espessuras indicadas em projecto, fixa

mecanicamente e colada com argamassa cimenticia tipo “SIKA” Coteterm M ou equivalente.

Na execucdo deste revestimento de fachada estéo incluidos os trabalhos de preparagéo, instalacdo e montagem, perfis
de remate e acabamento, pecas de fixagdo e suporte, de acordo com as indicagdes do fabricante e respectivos desenhos

de pormenor.

PAR | 2.4 Revestimentos Diversos

e Fornecimento e execugdo de revestimento de parede tipo "SIKA" ou equivalente com microargamassa
impermeabilizante tipo Sikatop seal 107 ou equivalente, nas deméos necessarias de forma a garantir um bom
acabamento incluindo limpeza das superficies (onde indicado) todos os restantes acessorios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

o Fornecimento e execucdo de revestimento de paredes interiores na "Sala de P.T." constituido por; painel de 13
mineral tipo "KNAUF" Ultracoustic ou equivalente de 90mm a 100mm espessura, montantes de suporte do gesso

com 90mm espessura, duas placas gesso cartonado tipo "KNAUF" ou equivalente com 12.5mm de espessura
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cada, incluindo pegas de fixagao, tratamento de juntas, barramento e aplicagdo do primario, cortes, remates e

juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugéo de "Fecho superior/lateral de V&os Exteriores" constituida por duas placas de cimento
tipo "KNAUF" Aquapanel Outdoor ou equivalente com 12.5mm de espessura, isolamento térmico em placas
semi-rigidas de 1a mineral com 30mm de espesssura e 40mm de espessura, lamina impermeavel tipo "WATER
BARRIER" ou equivalente, placa de cimento tipo "KNAUF" Aquapanel Outdoor ou equivalente com 12.5mm de
espessura, incluindo tubo estrutural RHS metalizado (70x40x3)mm fixo & laje, canais e montantes de chapa
galvanizada de ago 75 tipo "KNAUF" ou equivalente, pegas de fixa¢do, cortes, remates e juntas, bem como

todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execucgao de revestimento de paredes exteriores composto por sistema ETICS com isolamento
em placas de poliestireno extrudido com 60mm de espessura, barramentos, incluindo prévia regularizagéo da
superficie, pegas elou elementos de fixagdo mecénica do sistema, perfis de remate, cortes, remates e juntas,

bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Ao Empreiteiro compete a execugdo dos trabalhos que constituem este sub-capitulo, incluindo o fornecimento e aplicagdo
de revestimentos de paredes com a dimens&o, acabamento, cor e espessura indicada em projecto, incluindo todos os

materiais e todos os trabalhos inerentes e preparatorios.

Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com as indicagbes constantes nos Mapa de Quantidades,
Elementos de Projecto e instrugdes/indicagbes dos fabricantes e/ou fornecedores. Os projectistas dardo indicagdo no

local sempre que acharem por bem, para que os trabalhos se executem de forma & satisfagéo dos fins em vista.
Devem ser conjugados todos os trabalhos com a ou as equipas das diferentes especialidades que participam na obra a
montante e a jusante da construgdo civil. Todos os equipamentos a fornecer devem obedecer ao que esta descrito nos

Elementos de Projecto a serem aprovados pela Fiscalizagao e especificagdes/instru¢des do fabricante/fornecedor.

Paredes em Gesso Cartonado

Este trabalho refere-se as condi¢des de execugdo de paredes em placas de gesso cartonado, possuindo estrutura interior

modulada em perfis metalicos.

Seréo executadas paredes em placas de gesso cartonado da “KNAUF”, constituidas por com placa Aquapanel com

12.5mm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom acabamento.
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Devem ser considerados os seguintes trabalhos:
¢ Tratamento dos angulos salientes com fita metalica ou com cantoneiras de reforco;
o As juntas serdo tratadas com fita e massa do mesmo fabricante das placas;
¢ Barramentos das superficies;

o Aplicagao de primarios especificos.

Os painéis deverdo ser armazenados em estaleiro sobre superficie plana, em local coberto e seco. O transporte,
manuseamento e armazenamento das placas de gesso devem ser feitos cuidadosamente. Serdo rejeitadas as placas que

apresentarem cantos, rebordos e superficies danificados.

Sistemas Etics
Compreende o fornecimento e aplicagéo de revestimento Etics com isolamento em placas de poliestireno extrudido com
60mm de espessura, barramentos, em revestimento de paredes exteriores, conforme Mapa de Acabamentos e desenhos

de Pormenor, assim como todos o0s materiais e acessérios necessarios a execugao dos trabalhos descritos.

Preparagao:
Os suportes devem estar planos, estaveis, resistentes e limpos de impurezas. Dever-se-a seguir todas as

recomendagdes e especificacdes do fabricante.

Arranque:

Em conformidade com o tipo de substrato devera ser aplicado um primério que vai regularizar absor¢éo da superficie
promovendo a adesao ao suporte.

* Impermeabilizar junto a base, numa faixa até cerca de 15 cm acima da cota do arranque do sistema, de maneira a
impedir ou restringir humidades ascendentes.

* Fixagdo do perfil de arranque em aluminio ou PVC, para suporte das placas isolantes, e prote¢éo da base do sistema,
numa posicao elevada relativamente a base de pelo menos 5cm.

+ O perfil de arranque deve ser fixo com Bucha com parafuso em Inox com espagamento de 20 a 30cm.

* A ligacdo entre perfis deve ser feita com recurso a junta de ligagdo em PVC de forma manter os perfis nivelados e

suficientemente afastados de maneira a evitar fissuras por expanséo térmica.

Aplicagao:
* As placas devem ser aplicadas em fiadas horizontais de baixo para cima a partir do perfil de arranque, contrafiadas em

relagdo a fiada anterior.
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* A colagem deve ser executada, pressionando cuidadosamente a placa contra a parede com auxilio da talocha plastica
garantindo uma boa aderéncia. As arestas das placas devem estar bem encostadas de maneira a néo deixar aberturas
evitando zonas de percas térmicas.

« Verificar regularmente a uniformidade da superficie com nivel. Alisar eventuais areas salientes e preencher quaisquer
aberturas preferencialmente com tiras da placa isolante ou espuma de poliuretano para uniformizar a

fachada.

* Nas zonas de portas e janelas, a arestas do material isolante ndo deve coincidir com a terminagao do véo. Nestas zonas
a placa isolante deve ser cortada em forma de esquadro ou pistola de maneira a evitar alinhamentos

coincidentes.

PAR | 2.5 Rodapés

e Fornecimento e assentamento de rodapés em paredes interiores em Pedra Ataija Creme Noblesse tipo
"SOLANCIS" ou equivalente com pegas de (1500x100)mm e 15mm espessura, assente com argamassa de
assentamento ou cimento cola, incluindo perfil de remate com cantoneira em aluminio com (20x20x2)mm na cor
natural, cortes, remates e juntas, bem como todos os acessérios e trabalhos necesséarios a um bom

acabamento.

e Fornecimento e assentamento de rodapés em paredes interiores em pedra reconstituida tipo "AMOP" Mono K
Ref. MDJ4020115 Distintus Pedras Salgadas acetinado ou equivalente, com (900x90)mm de dimensé&o e 35mm
de espessura, com acabamento acetinado com arestas chanfradas, assente com argamassa de assentamento
ou cimento cola, incluindo cortes, remates e juntas, bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios a um

bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de rodapé em paredes interiores tipo "GOSIMAT" ou equivalente, composto por
rodapé em compésito de madeira e pléstico Ref. 42.0301.004 WPC ou equivalente com (100x14)mm,
acabamento lacado a branco, e rodapé em aluminio Ref. 42.0101.008 ou equivalente, incluindo sistema de
fixagdo, colas, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessdrios e trabalhos necessarios a um

bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de rodapé em paredes interiores em composito de madeira e plastico tipo
"GOSIMAT" Ref. 42.0301.004 WPC ou equivalente com (100x14)mm, acabamento lacado a branco, assente a
cola, incluindo cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um

bom acabamento.
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e Fornecimento e assentamento de rodapés em paredes interiores em chapa de a¢o metalizada e pintada com
3mm de espessura incluindo pegas e/ou outros elementos de remate com dimensdes especificas, cortes,

remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de rodapés em paredes interiores em perfil L com 16mm de espessura, incluindo
pecas e/ou elementos de fixacao, pegas e/ou outros elementos de remate com dimensodes especificas, cortes, e

juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de rodapés em paredes interiores em MDF hidréfugo com 12mm de espessura
revestido com painel compoésito de aluminio tipo "ALUCOBOND" ou equivalente com acabamento anodizado
CO/EV1, incluindo estrutura de fixacdo e suporte, pecas e/ou outros elementos de remate com dimensdes
especificas, cortes, e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

Ao Empreiteiro compete a execugao dos trabalhos que constituem este sub-capitulo, com o fornecimento e aplicagdo de
rodapés de paredes com a dimens&o, acabamento, cor e espessura indicada em projecto, incluindo todos os materiais e

todos os trabalhos inerentes e preparatorios.

Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com as indicagbes constantes nos Mapa de Quantidades,
Elementos de Projecto e instrugdes/indicagdes dos fabricantes e/ou fornecedores. Os projectistas dardo indicagdo no

local sempre que acharem por bem, para que os trabalhos se executem de forma a satisfacdo dos fins em vista.

Deverao ser verificados que os paramentos horizontais e verticais se encontram devidamente terminados e nivelados,
apresentando uma superficie plana.

Serdo marcadas as disposi¢des das pegas segundo o seu comprimento € ajustados aos pavimentos.

As pecas deverao ser cortadas para efectuar unides, esquinas e cantos ou deveréo ser utilizadas as pegas indicadas pelo
fornecedor para estes remates/transicdes.

Os elementos de fixagao, sejam pastas, colas, pegas metalicas ou outros deverdo ficar ocultos.

No caso de pegas que requeiram a aplicacdo de um acabamento, 0 mesmo devera ser de acordo com o material e
previamente a colocacao das pegas.

As juntas deverdo ser ajustadas ao tipo de rodapé a aplicar e mediante indicagéo do Projectista e fornecedor.

Por fim, devera ser verificado se se encontra perfeitamente aderido ao paramento, se apresenta plano e executada uma

limpeza final.
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PAR | 3. CRITERIOS DE MEDICAO

A unidade de medicdo é o metro quadrado ou a indicada nos elementos de projecto e/ou no Mapa de Quantidades.

O preco unitério correspondente & unidade de medicao engloba todos os encargos relacionados com o fornecimento e o
assentamento dos painéis, pegas, ferragens, colas, argamassas, eventuais desperdicios resultantes de cortes e ainda

todos os acessorios necessarios ao seu correcto desempenho.

PAR | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagdes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutengdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deveréo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificagdes LNEC;

o Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagdo e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugéo final construida, juntamente com certificados de garantia € manuais de manutengao.

Deveréo ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagéo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTEN.°10 TEC REVESTIMENTO DE TECTOS

TEC | 1. ASPECTOS GERAIS

TEC | 1.1 Generalidades
Esta especificacdo estabelece as caracteristicas a que deverdo obedecer os materiais que constituem os tectos e

respectivos revestimentos.

TEC | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagéo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que néo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

Antes da sua aplicagdo, devera assegurar-se o correcto condicionamento dos revestimentos (ex. materiais em chapas), a
uma temperatura e humidade apropriada, durante um periodo adequado. Antes de se aplicar os revestimentos deveréo
assegurar-se as seguintes condigdes:
o Asequéncia de trabalhos esta acordada e coordenada com as outras especialidades.
¢ Qutros trabalhos que possam danificar os revestimentos estdo concluidos.
o As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries.
e As éareas de trabalho no exterior estdo adequadamente protegidas de intempéries.
o Os niveis de temperatura e humidade sdo adequados e, no caso de aplicagdo em interiores, dever-se-
&o manter constantes.
¢ lluminagdo adequada.
¢ Trabalhos adjacentes adequadamente protegidos.
o Abase de aplicagao esta limpa e devidamente preparada para receber o revestimento.
e A base de aplicagdo esta desempenada dentro dos valores de tolerancia especificados (caso se
verificar o contrario, deve obter-se autorizagdo para desbastar, encher, reconstruir, etc.).
o Deverdo certificar-se que as condi¢des de trabalho sdo adequadas e que as bases de assentamento

sao apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.
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Rebocos e Estuques

Esta especificagéo tem aplicagdo ndo so para rebocos e estuques destinados a receber outros acabamentos, como para
aqueles em que o acabamento sera dado directamente na superficie do proprio reboco. Nas argamassas serdo usadas
as seguintes dosagens:

¢ Rebocos interiores — cimento e areia ao trago 1:4

¢ Rebocos exteriores — cimento e areia ao trago 1:3

o Massa de estuque ou estuque tradicional

A base devera estar devidamente preparada para receber o reboco ou estuque. A superficie a cobrir devera ser
totalmente desembaragada de particulas com aderentes ou quaisquer outros corpos que possam afectar as argamassas.
Além disso, devera apresentar a rigidez indispensavel e estar perfeitamente desempenada para que nao se tenha de
empregar espessuras de reboco superiores a 2.5cm. O desempeno podera ser aliviado, em bases planas, com uma

régua desempenada de comprimento superior a 2m ou condicionado pelas dimensoes.

Imediatamente antes da aplicagao do reboco, a base devera ser abundantemente molhada, de modo a que se encontre

totalmente huimida na altura da aplicagéo da argamassa, sem que, contudo, apresente cavidades com agua retida.

Quando a base € betdo e ndo tenha sido possivel evitar irregularidades no desempenho do tecto, superior as tolerancias,
deverdo todas as saliéncias ser devidamente desbastadas até que se verifiquem os valores de tolerancia que forem
fixados. Quando nada em contrario estiver estipulado e for possivel fazé-lo com o betéo fresco e humido imediatamente
apds a desmoldagem, devera executar-se uma camada de “salpico”. Para permitir uma boa aderéncia da massa de
estuque ou estuque projectado as superficies deverao ser escovadas com uma escova “nylon” ou de arame de aco. A
primeira camada devera ser fina e muito diluida. Depois desta primeira camada ser apertada a régua, devera ser

projectada sobre ela a segunda camada, de acordo com o acabamento pretendido.

A argamassa devera ser utilizada imediatamente ap6s o seu fabrico, devendo ser totalmente aplicada antes de iniciar a
presa. Sera interdito o aproveitamento de argamassa ja endurecida, mesmo com adi¢do de agua, e devera ser retirada do
local de trabalho. Considera-se que a argamassa esta endurecida quando apresentar quebra de trabalhabilidade ou tiver
sido amassada ha mais de uma hora no Verdo e duas horas nas restantes estagdes. Durante o periodo em que aguarde

aplicagéo, devera estar protegida do sol, chuva ou vento.

A aplicacdo de rebocos exteriores devera ser interdita sempre que se verifiquem temperaturas inferiores a 3°C, ou
superiores a 30°C, vento forte, chuva ou quando se preveja a formagéo de geada. No caso de rebocos interiores, podera
recorrer-se a aquecedores para manter a temperatura a nivel conveniente, mas estes devem ser colocados a uma

distancia da superficie que ndo provoque aquecimento ou secagem exagerados. Quando se verifiquem temperaturas
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elevadas, sol forte ou vento, deverdo os rebocos manter-se permanentemente himidos, durante o minimo de 3 dias, o
que podera ser feito por meio de rega de aspersdo ou qualquer outro sistema adequado. Sé a Fiscalizagdo podera

dispensar o cumprimento desta determinagéo.

Salvo determinagdo em contrario da Fiscalizacdo, sempre que a espessura total do reboco exceda 1.5cm, deverd ser
aplicado em duas camadas intervaladas no minimo de 24 horas. A primeira camada devera ter 1.0 a 1.5cm de espessura

e a segunda a diferenca para a espessura total, a espessura total nao devera exceder 2.5¢cm.

Quando se trata de duas camadas, a primeira serd aplicada e bem apertada a colher e s6 depois sera sarrafada. A
segunda, de igual forma, sera aplicada, apertada e, consoante o acabamento pretendido, sarrafada, talochada, passada
a esponja, espatula ou queimada a colher. A segunda camada podera ser feita com 0 mesmo tipo de areia que a
primeira, ou com areia mais fina, areia de acabamento, conforme for estipulado. Caso nada em contrario esteja expresso.
A areia da camada superficial ndo devera conter graos de dimensdes superiores a 1.50mm e o seu acabamento sera
apds desempeno, a talocha, de modo a obter uma superficie fechada, nao riscada e de aspecto homogéneo. Este

acabamento podera ser melhor obtido algum tempo apéds a colocagao.

Os rebocos poderédo ser aplicados mecanicamente, seguindo-se as instrugdes correspondentes ao tipo de maquina
utilizada para o efeito. No entanto e sem prejuizo das instrugdes a seguir em cada caso, poderdo ser adoptadas as regras
seguintes:
o Aboca da pistola devera manter-se numa posigao perpendicular ao parametro a revestir;
¢ Avelocidade do material a saida da pistola, devera ser condicionada pelo didmetro da boca;
o A pressdo da agua devera ser maior do que a do ar, para garantir uma molhagem mais completa dos
materiais e facilitar ao operador uma regularizagdo mais rapida e eficaz;

¢ O desempeno segue-se imediatamente a projecgdo antes do inicio da presa do aglutinante.

Em todas as juntas, juntas de dilatagéo, remates de caixilharias ou outras transigdes de materiais ou malhas de reforgo e
armagao de massas ou betonilhas, deverdo ser utilizadas malhas especiais e perfis para reboco em ferro galvanizado.

Nas arestas deverdo ser utilizadas cantoneiras de filete para proteccéo de esquinas.

Em questbes de impermeabilizagdo, o reboco aplicado em tectos exteriores devera conter sempre um produto hidréfugo
previamente aprovado pela Fiscalizagdo. Quando este for aplicado em mais de uma camada, o produto
impermeabilizante serd aplicado a argamassa que constituira a primeira camada do reboco. Sem a aprovagéo da
Fiscalizagdo, ndo sera permitida a utilizagdo de produtos em p6 que obtenham o efeito hidrofugado & custa do grau de

finura. Estdo neste caso as diatomitas ou outros pos finos.
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TEC | 1.3 Condigbes de Execugao
Para além dos trabalhos preliminares, o empreiteiro devera fazer tudo possivel para assegurar uma boa ligagéo entre as
bases de assentamento, revestimentos e camadas de revestimentos. Quaisquer trabalhos adicionais julgados

necessarios deverdo ser aprovados pela fiscalizagao.

Devera evitar-se a aplicagdo de revestimentos enquanto os trabalhos das outras especialidades continuarem por concluir.
Os revestimentos “molhados” deverdo ser executados primeiro. A transi¢do entre revestimentos sera feita através de
alhetas ou um terceiro material (a indicar). Quando a transi¢éo é feita através de um terceiro material, esta deve ser feita
de acordo com o projecto e o material deve ser aplicado de acordo com as respectivas especificagdes. Os perfis de
remate a empregar serdo aqueles especificados no mapa de acabamentos e serdo aplicados de acordo com os
pormenores do projecto e as recomendagdes do fabricante. Qualquer aditivo ou produto destinado a melhorar a ligagéo,

carecera da aprovagao da Fiscalizacao.

Os tectos falsos deverdo ter capacidades para suportar os pesos de todos os equipamentos destinados a serem por eles

comportados. Devera assegurar-se o travamento permanente dos tectos.

Todos os remendos ou reparagdes deveréo ser feitos de modo a que se obtenham acabamentos iguais aos circundantes

e com linhas ou remates que n&o representem descontinuidade nas superficies vistas.

Sempre que surgirem dividas de interpretacdo de desenhos e indefinigdes do Projecto consultar-se-d0 sempre 0s
Projectistas para esclarecimentos, informacdo e aprovacdo de possiveis alteragdes apresentadas pelo Empreiteiro.
Devera o Empreiteiro Geral fazer a coordenagéo com as outras especialidades nomeadamente Electricidade, Seguranga,

Instalacbes Mecénicas e Esgotos.

TEC | 1.4 Diversos

Espessuras
Salvo determinagdo em contrario pelos elementos de projecto ou pela Fiscalizagéo, deverdo ser respeitadas as seguintes

espessuras:
e O Reboco devera ter na primeira camada uma espessura entre 1.0cm e 1.5cm;
e O Reboco devera ter na segunda camada uma espessura maxima de 2.5¢m;

e A massa de estuque devera ter no minimo uma espessura de 1.0cm.

Tolerancias
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Em Rebocos e Estuques, quando nada em contrario for determinado pela Fiscalizagdo, a toleréncia
admitida, ou seja, a diferenca entre os pontos da superficie mais salientes e 0os mais reentrantes, nao

devera ser superior a 2.5mm.

Amostras

De Tectos Falsos, o Empreiteiro Geral solicitara aos varios fornecedores, amostra de todos os tipos de
tectos falsos a aplicar anteriormente a sua colocagdo em obra, em tamanho natural, assim como
providenciara para que se executem “maquetes” da incorporacdo de acessorios de A/C e iluminagao
nos respectivos tectos;

De Grelhas de Ventilagdo, Armaduras de lluminagdo e outros Equipamentos, dever-se-& proceder a
testes de aplicacéo anteriormente a qualquer aplicagdo em obra, e para qualquer situagdo de néo
compatibilidade ou sugestdo de alteragdo por parte do Empreiteiro Geral devera este solicitar a

aprovacgao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

Marcagbes

Em Tectos Falsos a marcagao seguira rigorosamente as indicagdes e instrugdes das plantas de tectos
do respectivo Projecto de Arquitectura, quando ao tipo de tecto a aplicar, cotas altimétricas, tipo de
acessorios, remates, sancas, etc.. como especificado também nos Elementos de Projecto.

Em Revestimentos com estereotomia a colocagdo das pegas sera de acordo com a estereotomia
indicada no projecto. Quando no projecto nao existir definicdo ou especificagdo da estereotomia, a
marcagao devera ser feita com os seguintes objectivos:

= Para estabelecer-se a cota de limpo da superficie do revestimento.

= Para realizar-se mestras em numero suficiente que garantam um bom nivelamento e desempeno

da superficie.
= Para estabelecer-se a localizagdo das juntas de dilatag&o.

= Para evitar-se ou minimizar cortes.

» Para certificar-se que os mosaicos cortados apresentam uma aparéncia equilibrada e sdo mantidos

0 maior possivel.

= Para certificar-se que a localizagdo das juntas de dilatacdo e a estereotomia satisfazem os

Projectistas e Fiscalizagéo.

TEC | 2. ASPECTOS PARTICULARES

TEC | 2.1 Generalidades
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Os tipos e caracteristicas dos revestimentos de tectos e tectos falsos a aplicar estdo indicados nas Pecas Desenhadas e

Mapa de Acabamentos

TEC | 2.2 Tectos em Gesso Cartonado
e Fornecimento e execugao de tecto falso interior em sistema continuo de placas de gesso cartonado Standard da
"KNAUF", formado por duas placas de 12.5mm de espessura, estrutura metalica em chapa galvanizada de
suspensdo, estrutura suplementar (onde necessario), placa de poliestireno extrudido XPS com 50mm de
espessura, aberturas e sancas, tratamento de juntas, barramento, incluindo algapdes (onde indicado), pegas
elou elementos de fixacdo, remates, cortes e juntas, bem como todos os restantes acessérios € trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

o Fornecimento e execucdo de tecto falso interior em sistema continuo de placas de gesso cartonado Hidréfugo da
"KNAUF", formado por duas placas de 12.5mm de espessura, estrutura metalica em chapa galvanizada de
suspensdo, estrutura suplementar (onde necessario), placa de poliestireno extrudido XPS com 50mm de
espessura, aberturas e sancas, tratamento de juntas, barramento, incluindo algapdes (onde indicado), pegas
elou elementos de fixacdo, remates, cortes e juntas, bem como todos os restantes acessérios € trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de tecto falso interior em sistema continuo de placas de gesso cartonado Ignifugo tipo
"KNAUF" ou equivalente, formado por duas placas de 12.5mm de espessura, estrutura metalica em chapa
galvanizada de suspensé&o, isolamento com espessura conforme indicado em desenhos, placa de poliestireno
extrudido XPS com 50mm de espessura, aberturas e sancas, tratamento de juntas, barramento, incluindo
alcapdes (onde indicado), pegas eflou elementos de fixagdo, remates, cortes e juntas, bem como todos os

restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugdo de tecto falso interior na "Sala de P.T." em sistema continuo de placas de gesso
cartonado Ignifugo tipo "KNAUF" ou equivalente, formado por duas placa de 12.5mm de espessura, estrutura
metalica em chapa galvanizada de suspensao, suporte antivibratico, painel de la mineral tipo "ISOVER" Tech
Slab 3.0 G1 ou equivalente revestido com tecido em fibra de vidro com 40mm de espessura, vedante elastico,
banda acustica, aberturas e sancas, tratamento de juntas, barramento e aplicagdo de primério, incluindo
alcapdes (onde indicado), pegas efou elementos de fixagdo, remates, cortes e juntas, bem como todos os

restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
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Dever-se-a sequir todas as recomendacdes e especificacdes do fabricante para o correcto uso das placas e acessorios e
de todas as diversas fases de montagem assim como para o fecho de juntas e outras situagdes especiais, serao
utilizadas em tectos continuos e bordaduras / sancas conforme indicado no Mapa de Acabamentos e nas Pegas

Desenhadas.

Compreende-se o fornecimento, assentamento e montagem das diversas situagbes de tecto falso em que se apliquem
placas de gesso cartonado tipo “KNAUF” ou equivalente, conforme o Mapa de Tectos, Acabamentos, desenhos de
pormenor e detalhes deste projecto, assim como todos os materiais e acessorios necessarios a execugao dos trabalhos

descritos.

Pontualmente, deverao ser previstos painéis de acesso a homem nos tectos em placas de gesso cartonado devendo
estes ser coordenados em obra com os Projectistas para a sua melhor localizagdo. Devera incluir o perfil de remate em
aco inox, na auséncia de outra informag@o em elementos de projecto. Em todas as esquinas deverao ser utilizadas cintas
préprias “guarda-vivos” e em todos os remates deverdo ser utilizados perfis de remate especificamente destinados a esta

utilizagéo.

Tecto em placas de gesso cartonado, repelente a agua sera constituido por:
e Placas com a espessura indicada em projecto, com celuloses especiais tratadas com silicone o que
reduz a absorgéo superficial de agua, conservando as suas caracteristicas;
o Apresenta-se com celuloses de cor verde;
o Incluir fitas para juntas, barramento com massa propria e pintura conforme indicado no Mapa de
Acabamentos;
¢ Incluir sistema de suspens&o oculta € pendurais, perfil especial de remate a formar alheta em todo o

perimetro.

Tecto Continuos — Directo ou Suspenso

Os tectos continuos directos séo todos aqueles cuja estrutura portante é fixada directamente ao elemento de suporte.
Apresentam como limitagdo o facto de apenas poderem ser utilizados quando o suporte se encontra correctamente
nivelado e sem irregularidades, pois o seu nivelamento é limitado. Normalmente, este tipo de tecto é formado por uma

estrutura portante, composta por perfis dmega ou perfis de tecto.

Os tectos continuos suspensos sdo caracterizados pelo facto da estrutura portante estar fixa ao elemento de suporte
através de acessorios metalicos denominados por suspensdes. Estes tectos podem ser de dois tipos, de estrutura
simples, ou de estrutura composta, sendo estes Ultimos constituidos por duas estruturas ortogonais — priméria e

secundaria. Neste ultimo caso, as placas de gesso séo fixadas a estrutura secundaria, sendo o conjunto suportado pela
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estrutura primaria. No caso dos tectos de estrutura simples, a estrutura portante pode ser realizada através de perfis de
tecto ou perfis montante. No caso dos tectos de estrutura composta, a estrutura primaria pode realizar-se através de
perfis de tecto, perfis montante ou perfis primarios especiais (régua de suspenséo), enquanto que a estrutura secundaria

é sempre realizada com perfis de tecto.

Sempre que esteja prevista a passagem de instalages no interior da caixa-de-ar, deve manter- se uma distancia de
seguranca entre essas instalacdes e as placas de gesso, que permita que possiveis deformagdes nessas instalagdes nao
interfiram com o tecto continuo. Essa disténcia deve permitir uma folga de 5 mm em relacao a deformacé&o prevista para

as referidas instalagdes.

Caso haja a necessidade de aplicar uma camada de isolamento no interior da caixa-de-ar, esta deve ser do tipo “manta’,
de modo a permitir a sua aplicagéo de forma continua. Recomenda-se que a camada de isolamento seja dobrada junto as

paredes periféricas, tal como indicado na figura seguinte.
Quando seja previsivel a ocorréncia de condensagdes no interior da caixa-de-ar, recomenda-se a aplicagdo de manta(s)
de 1& mineral protegida(s) com uma lamina para-vapor na face em contacto com a placa de gesso. No entanto, deve ser

realizada uma analise mais cuidada da situagéo, dependendo das condigdes em que o tecto se encontra.

Condicoes de Aplicacéo

Tectos Directos:

De uma forma geral, para a montagem de tectos continuos directos deve ser adoptada a seguinte sequéncia:
- Implantag&o do sistema;

- Aplicagdo da estrutura portante;

- Aplicagéo das placas.

Os trabalhos de implantagéo devem ser realizados o mais rigorosamente possivel, para que néo haja desvios em relagéo
ao previsto em projecto, marcando-se, em toda a area, a localizagéo definitiva da estrutura portante. Tal como referido,
este tipo de tecto tem como limitagdo o facto de apenas poder ser utilizado quando o suporte se encontra correctamente
nivelado e sem irregularidades (inferiores a 10 mm no plano do suporte), de forma a ndo dificultar o nivelamento dos
perfis que compdem a estrutura portante.

Nesta fase, deve ainda fazer-se a selecgao do tipo de fixagdo mais adequada, em fungdo do elemento de suporte em
causa, e definir-se a modulagao da estrutura, tendo em consideragao o tipo de fixagao, tipo de perfil, nimero de placas de

gesso e sobrecargas previstas.

Aplicacdo da estrutura portante:
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Os perfis portantes devem ser aplicados paralelamente as paredes periféricas, numa das direccdes, devendo respeitar-se
uma distancia maxima de 100 mm entre o eixo do perfil e a parede. Na direccao oposta deve ser respeitado 0 mesmo

afastamento maximo entre a fixagéo e a parede.

No caso dos perfis 6mega, a sua fixagdo ao suporte deve ser realizada através de fixagdes em cada uma das suas abas,

nao devendo ficar alinhadas, tal como indicado na figura abaixo.
Para o correcto remate dos perfis com as paredes periféricas, devem ser aplicados, nessa zona, perfis do mesmo tipo,
que podem ser continuos ou em trogos de 150 a 300 mm de desenvolvimento, aplicados entre os perfis da estrutura

portante, dependendo da modulagao do tecto (400, 500 ou 600 mm, respectivamente).

Aplicacdo das placas

A fixagéo das placas deve ser realizada, sequencialmente, a partir do centro para as extremidades da placa. Recomenda-
se, além disso, a utilizagdo de um equipamento para apoio da placa, o qual a deve suportar, preferencialmente, desde o
seu centro até as extremidades dos bordos transversais, tal como ilustrado na figura seguinte. Estes procedimentos

evitam a formacg&o de tensdes provocadas pela deformagéo da placa.

Recomenda-se que as placas sejam aplicadas perpendicularmente aos perfis da estrutura portante e que as juntas
transversais fiquem localizadas sob os perfis da estrutura portante. Caso as placas sejam aplicadas na mesma direcgéo
dos perfis da estrutura portante, o afastamento entre perfis deve ser limitado a 300 mm. No caso de tectos de placa dupla

ou multipla, as juntas longitudinais e transversais devem ficar desfasadas entre camadas consecutivas.

A ligac&o das placas aos perfis metalicos deve ser realizada através de parafusos do tipo PM (placa-metal) afastados, no
maximo, de 200 mm. 5. A disténcia do primeiro parafuso em relagéo a parede periférica varia em fungao da existéncia ou
nao de um perfil perimetral continuo. No caso da existéncia de um perfil perimetral continuo, o parafuso deve distar, no
maximo, de 100 mm da parede perimetral, caso contrario, essa distancia deve ser de 10 mm ou 15 mm, caso se esteja

perante uma placa com bordo longitudinal afinado ou quadrado, respectivamente.

Tectos suspensos de estrutura simples

De uma forma geral, os sistemas construtivos de tectos continuos suspensos de estrutura simples, em placas de gesso,
devem respeitar a seguinte sequéncia de montagem:

- Implantagéo do sistema;

- Aplicacdo da estrutura metalica: Pendurais e suspensdes; Perfis perimetrais; Estrutura portante.

- Aplicagéo das placas.
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Implantacdo do sistema

Os trabalhos de implantagdo devem ser realizados o mais rigorosamente possivel, para que ndo haja desvios em relagao
ao previsto em projecto, marcando-se, em todo a area, a localizacdo definitiva dos perfis perimetrais e da estrutura
portante . Nesta fase, deve ainda fazer-se a selec¢do do tipo de fixagdo mais adequada, em funcdo do elemento de
suporte em causa, e definir-se a modula¢do da estrutura, tendo em consideragéo o tipo de fixacao, tipo de perfil, nimero

de placas de gesso e sobrecargas previstas.

Aplicacdo da estrutura metalica

Pendurais e suspensdes - As fixacdes e respectivos pendurais devem ser sempre aplicados perpendicularmente aos

perfis da estrutura portante. Na definicdo do comprimento dos pendurais deve ter-se em consideragéo, ndo s6 a altura da

caixa-de-ar, mas também o comprimento necessario a sua correcta fixagao, ao suporte e ao acessorio de suspensao.

A altura dos pendurais deve ainda ser a suficiente para nao interferir com possiveis instalagdes previstas no interior da
caixa-de-ar, devendo permitir que possiveis deformagdes nessas instalagées néo interfiram com o tecto continuo. A altura
dos pendurais deve, por isso, permitir uma folga de 5 mm em relagdo a deformagdo prevista para as referidas

instalagdes.

No caso de se instalarem os pendurais juntamente com os acessorios de suspensdo, estes Ultimos devem ficar logo na
sua posicao final e ser alvo de um nivelamento prévio.

Os pendurais e suspensdes devem ser aplicados com um afastamento maximo de 100 mm relativamente a parede
periférica paralela aos perfis da estrutura portante. Na direcgdo oposta, 0 afastamento deve ser, no maximo, de 1/3 da
distancia prevista entre pendurais, no caso de estar prevista a aplicacdo de um perfil perimetral. Caso contrario, 0

afastamento maximo é de 150 mm.

Perfis perimetrais - A fixagdo dos perfis perimetrais deve ser executada com um afastamento méximo de 600 mm,

devendo a fixagdo da extremidade do perfil ficar a uma distancia inferior a 50 mm da parede periférica. Deve ainda

assegurar-se a continuidade dos perfis perimetrais, sem qualquer afastamento entre si ou sobreposigao.

Caso ndo seja possivel manter a continuidade do perfil perimetral, este pode ser interrompido, desde que essa
interrupcdo néo ultrapasse 1/3 da modulagéo dos perfis da estrutura portante e n&o coincida com a localizagdo desses

mesmos perfis.

Deve, ainda, ser prevista a colocagdo de uma banda acustica entre o suporte e o perfil perimetral, tal como é possivel

observar na figura seguinte.
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Estrutura_portante - Os perfis da estrutura portante s&o aplicados, por encaixe, nas suspensdes devendo ser

correctamente nivelados. Por norma, a sua montagem inicia-se pelos perfis periféricos, seguindo-se os perfis intermédios,
que apenas devem ser aplicados ap6s o correcto nivelamento dos primeiros.
Os perfis de extremidade da estrutura portante devem situar-se a uma distancia inferior a 100 mm das paredes

periféricas.

Deve manter-se a continuidade dos perfis da estrutura portante, através da aplicagdo de emendas ou de uma suspenséo
junto as extremidades de cada perfil, devendo, neste caso, garantir-se uma distancia méxima de 100 mm entre a
suspensdo e a respectiva extremidade. Na impossibilidade de manter a continuidade dos perfis da estrutura portante,
estes podem ser interrompidos, desde que o afastamento entre si ndo seja superior a 200 mm. Para além disso, ndo deve

fazer-se coincidir juntas longitudinais entre placas com a zona de interrup¢ao dos perfis.

As emendas dos perfis da estrutura portante ndo devem ficar alinhadas, devendo prever-se a sua localizagdo nas

imediacOes dos acessdrios de suspenséo. Deve ainda garantir-se um desfasamento minimo entre emendas de 500 mm.
Os perfis da estrutura portante devem ficar apoiados nos perfis perimetrais e nunca aparafusados a estes. Para além
disso, a extremidade dos perfis da estrutura portante devem ficar com um afastamento de 8 a 10 mm em relagdo as

paredes periféricas.

Aplicacdo das placas

A fixac&o das placas deve ser realizada, sequencialmente, a partir do centro para as extremidades da placa. Recomenda-
se, além disso, a utilizagdo de um equipamento para apoio da placa, o qual a deve suportar, preferencialmente, desde o
seu centro até as extremidades dos bordos transversais, tal como ilustrado na figura seguinte. Estes procedimentos

evitam a formacg&o de tensdes provocadas pela deformagéo da placa.

Recomenda-se que as placas sejam aplicadas perpendicularmente aos perfis da estrutura portante e que as juntas
transversais fiquem localizadas sob os perfis da estrutura portante. Caso as placas sejam aplicadas na direc¢éo dos
perfis da estrutura portante, o afastamento entre perfis deve ser limitado a 300 mm.

No caso de tectos formados por mais do que uma placa, estas devem ser aplicadas, de forma a que as juntas entre

placas de cada camada néo sejam coincidentes.

A ligacdo das placas aos perfis metalicos deve ser realizada através de parafusos do tipo PM (placa-metal) afastados, no
maximo, de 200 mm. 5. A disténcia do primeiro parafuso em relagéo a parede periférica varia em fungao da existéncia ou

nao de um perfil perimetral. No caso da existéncia de um perfil perimetral, o parafuso deve distar, no maximo, 100 mm da
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parede perimetral, caso contrario, essa distancia deve ser de 10 ou 15 mm, se se estiver perante uma placa com bordo

longitudinal afinado ou quadrado, respectivamente.

Tectos suspensos de estrutura composta

De uma forma geral, os sistemas construtivos de tectos continuos suspensos de estrutura composta, em placas de
gesso, devem respeitar a seguinte sequéncia de montagem:

- Implantag&o do sistema;

- Aplicagéo da estrutura metalica: Pendurais e suspensoes; Perfis perimetrais; Estrutura priméaria; Estrutura secundaria. - -

Aplicacao das placas.

Implantacdo do sistema

Os trabalhos de implantagdo devem ser realizados o mais rigorosamente possivel, para que ndo haja desvios em relagao
ao previsto em projecto, marcando-se, em todo a &rea, a localizagdo definitiva dos perfis perimetrais e da estrutura
portante (primaria e secundéria). Nesta fase, deve ainda fazer-se a seleccdo do tipo de fixagdo mais adequada, em
funcdo do elemento de suporte em causa, e definir-se a modulagdo da estrutura, tendo em consideragéo o tipo de

fixacao, tipo de perfil, nimero de placas de gesso e sobrecargas previstas.

Aplicacdo da estrutura metalica

Pendurais e suspensdes As fixagdes e respectivos pendurais devem ser sempre aplicados perpendicularmente aos perfis

da estrutura primaria. Na definicdo do comprimento dos pendurais deve ter-se em consideragdo, ndo sé a altura da caixa-
de-ar, mas também o comprimento necessario a sua correcta fixacdo, ao suporte e ao acessério de suspensao. A altura
dos pendurais deve ainda ser a suficiente para nao interferir com possiveis instalagdes previstas no interior da caixa-de-
ar, devendo permitir que possiveis deformagdes nessas instalagdes nao interfiram com o tecto continuo. A altura dos
pendurais deve, por isso, permitir uma folga de 5 mm em relagdo a deformagéao prevista para as referidas instalagdes.

No caso de se instalarem os pendurais juntamente com os acessérios de suspensao, estes ultimos devem ficar logo na
sua posigao final e ser alvo de um nivelamento prévio.

Os pendurais e suspensdes da estrutura primaria devem ser aplicados com um afastamento maximo de 150 mm
relativamente a parede periférica perpendicular. Na direcgdo oposta, o afastamento deve ser, no maximo, de 1/3 da
distancia prevista entre perfis primarios, no caso de estar prevista a aplicagdo de um perfil perimetral. Caso contrario, 0

afastamento maximo deve ser de 150 mm

Perfis perimetrais A fixagéo dos perfis perimetrais deve ser executada com um afastamento maximo de 600 mm, devendo
a fixagéo da extremidade do perfil ficar a uma distancia inferior a 50 mm da parede periférica. Deve ainda assegurar-se a

continuidade dos perfis perimetrais, sem qualquer afastamento entre si, mas sem sobreposicéo.
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Caso néo seja possivel manter a continuidade do perfil perimetral, este pode ser interrompido, desde que essa
interrup¢do nao ultrapasse 1/3 da modulagio dos perfis da estrutura secundaria e ndo coincida com a localizagdo desses

mesmos perfis.

Deve, ainda, ser prevista a colocagao de uma banda acustica entre o suporte e o perfil perimetral, & semelhanga do que

acontece na aplicagdo dos perfis perimetrais em tectos suspensos simples.

Estrutura primaria Os perfis da estrutura primaria sio aplicados, por encaixe, nas suspensdes devendo ser correctamente
nivelados. Por norma, a sua montagem inicia-se pelos perfis periféricos, seguindo-se os perfis intermédios, que apenas
devem ser aplicados ap6s o correcto nivelamento dos primeiros.

Os perfis de extremidade da estrutura primaria devem ser aplicados com um afastamento maximo de 150 mm
relativamente a parede periférica perpendicular. Na direccdo oposta, o afastamento deve ser, no maximo, de 1/3 da
distancia prevista entre perfis primarios, no caso de estar prevista a aplicagdo de um perfil perimetral. Caso contrario, o

afastamento maximo deve ser de 150 mm.

A semelhanca do que acontece nos tectos suspensos de estrutura simples, deve manter-se a continuidade dos perfis da
estrutura primaria, através da aplicagdo de emendas ou de uma suspensdo junto as extremidades de cada perfil,
devendo, neste caso, garantir-se uma distancia méaxima de 100 mm entre a suspensao e a respectiva extremidade.

Na impossibilidade de manter a continuidade dos perfis da estrutura primaria, estes podem ser interrompidos, desde que
o afastamento entre si ndo seja superior a 200 mm.

As emendas dos perfis da estrutura portante ndo devem ficar alinhadas, devendo prever-se a sua localizagdo nas

imediagOes dos acessdrios de suspenséo. Deve ainda garantir-se um desfasamento minimo entre emendas de 500 mm.

Estrutura secundéria Os perfis da estrutura secundéria séo aplicados, por encaixe, através de acessérios proprios para o

efeito, aos perfis da estrutura primaria. Por norma, a sua montagem inicia-se pelos perfis periféricos, seguindo-se 0s
perfis intermédios, que apenas devem ser aplicados ap6s o correcto nivelamento dos primeiros.
Os perfis de extremidade da estrutura secundaria devem situar-se a uma distancia inferior a 100 mm das paredes

periféricas.

Deve manter-se a continuidade dos perfis da estrutura secundaria, através da aplicagdo de emendas.

Estas emendas néo devem ficar alinhadas, devendo prever-se a sua localizagdo nas imediagdes dos acessorios que
ligam a estrutura secundéria a estrutura primaria. Deve ainda garantir-se um desfasamento minimo entre emendas de
500 mm. E permitida a interrupcéo dos perfis da estrutura secundaria, em casos pontuais, como em juntas de dilatago.
Nestes casos, a modulagéo da estrutura primaria deve ser ajustada, de forma a existir um perfil da estrutura primaria a

uma distancia maxima de 100 mm da extremidade do perfil interrompido da estrutura secundaria.
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Os perfis da estrutura secundaria devem ficar apoiados nos perfis perimetrais e nunca aparafusados a estes. Para além
disso, a extremidade dos perfis da estrutura secundaria devem ficar com um afastamento de 8 a 10 mm em relagdo as

paredes periféricas.

Aplicacdo das placas A fixacdo das placas deve ser realizada, sequencialmente, a partir do centro para as extremidades

da placa. Recomenda-se, além disso, a utilizagdo de um equipamento para apoio da placa, o qual a deve suportar,
preferencialmente, desde o0 seu centro até as extremidades dos bordos transversais, tal como ilustrado na figura seguinte.

Estes procedimentos evitam a formagao de tensdes provocadas pela deformagao da placa.

Recomenda-se que as placas sejam aplicadas perpendicularmente aos perfis da estrutura secundaria e que as juntas
transversais figuem localizadas sob os perfis da estrutura secundaria. Caso as placas sejam aplicadas na direccdo dos
perfis da estrutura secundaria, o afastamento entre perfis deve ser limitado a 300 mm.

No caso de tectos formados por mais do que uma placa, estas devem ser aplicadas, de forma a que as juntas entre
placas de cada camada néo sejam coincidentes.

A ligac&o das placas aos perfis da estrutura secundaria deve ser realizada através de parafusos do tipo PM (placa-metal)
afastados, no maximo, de 200 mm.

A distancia do primeiro parafuso em relagdo a parede periférica varia em fungdo da existéncia ou ndo de um perfil
perimetral. No caso da existéncia de um perfil perimetral, o parafuso deve distar, no maximo, 100 mm da parede
perimetral, caso contrario, essa distancia deve ser de 10 ou 15 mm, se se estiver perante uma placa com bordo

longitudinal afinado ou quadrado, respectivamente.

Tratamento de juntas

O tratamento de juntas, entre placas ou no remate com outros elementos construtivos, deve ser executado apds a
conclusdo dos outros trabalhos de montagem dos sistemas, ja abordados nos pontos anteriores. De uma forma geral,
existem varios tipos de tratamento de juntas, dependendo dos materiais que séo utilizados. Independentemente do tipo
escolhido, deve sempre realizar-se o correcto tratamento das arestas vivas, através de bandas ou cantoneiras perfuradas
de angulo, no caso de sistemas verticais de compartimentagéo, com excepgao daqueles em que seja aplicado um
revestimento que garanta a protecgéo das arestas vivas (por exemplo revestimento ceramico ou em painéis).

Antes de se iniciar o tratamento de juntas, deve garantir-se que foram tidas em consideragdo todas as recomendagoes
relativas a montagem dos sistemas, devendo para isso realizar-se uma inspecgéo prévia a todos os sistemas e executar

as devidas reparagdes, sempre que necessario.

Deve ainda garantir-se que:
- Todas as instalagOes e respectivos acessdrios se encontram convenientemente aplicados;

- Todas as superficies estdo limpas, isentas de poeiras ou manchas de outros produtos da construcéo;
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- Todos os materiais, a utilizar no tratamento de juntas, séo da melhor qualidade, devendo o utilizador seguir todas as
recomendacdes relacionadas com 0 seu manuseamento;

- O tratamento das juntas se realiza com temperaturas nunca inferiores a 5°C e humidade relativa nunca superior a 80%,
salvo outras indicagdes por parte do fabricante dos produtos em causa;

- Em juntas entre sistemas em placas de gesso e elementos de outra natureza que possam dificultar a aderéncia da
massa de tratamento, deve aplicar-se previamente um primario adequado;

- Em sistemas de placa dupla ou placa mdltipla, para além do tratamento das juntas das placas exteriores, deve ser

realizado o preenchimento das juntas das placas interiores com massa.

O tratamento de juntas deve ser realizado pela seguinte ordem:
- Execucdo das juntas de canto em tectos e paredes;

- Juntas planas em tectos;

- Juntas planas em paredes;

- Aplicagéo de cantoneiras perfuradas de angulo;

- Executar as demaos necessarias para o acabamento, repetindo o procedimento pela mesma ordem.

Dever-se-a seguir todas as recomendagdes e especificagdes do fabricante para o correcto uso das placas e acessérios e
de todas as diversas fases de montagem assim como para o fecho de juntas e outras situagdes especiais, serdo
utilizadas em tectos continuos e bordaduras / sancas conforme indicado no Mapa de Acabamentos e nas Pecas

Desenhadas.

TEC | 2.3 Tectos em Placas Cimenticias

e Fornecimento e execugdo de tecto falso exterior em sistema continuo de placas de cimento tipo "KNAUF"
Aquapanel ou equivalente, incluindo estrutura de fixagéo e suspenséo, tratamento de juntas, barramento, pegas
elou elementos de remate, cortes e juntas, aberturas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execugéo de tecto falso exterior no "GGE's" em sistema continuo de placas de cimento tipo
"KNAUF" Aquapanel ou equivalente, formado por duas placas de 12.5mm de espessura, tela amortecedora LA-5
ou MAD4 ou equivalente, placa de I& de rocha 55 Kg/m?® com 50mm de espessura minima, incluindo trés placas
de 1a de rocha de 70Kg/m® com 50mm de espessura, estrutura de fixagéo, suspenséo anti-vibratico, tratamento
de juntas, pegas elou elementos de remate, cortes e juntas, aberturas, bem como todos os restantes acessérios

e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
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Dever-se-a sequir todas as recomendacdes e especificacdes do fabricante para o correcto uso das placas e acessorios e
de todas as diversas fases de montagem assim como para o fecho de juntas e outras situagbes especiais. Serao

utilizadas em tectos exteriores conforme indicado no Mapa de Acabamentos e nas Pecas Desenhadas.

Compreende-se o fornecimento, assentamento e montagem das diversas situacbes de tecto falso em que se apliquem
placas cimenticias tipo “KNAUF” Aquapanel ou equivalente conforme o Mapa de Acabamentos, desenhos de pormenor e

detalhes deste projecto, assim como todos 0s materiais e acessérios necessarios a execugao dos trabalhos descritos.

Seréo fixos a estruturas de ago galvanizado pré-fabricadas da mesma marca a empregar nas placas de revestimento. A

estrutura de fixacdo do tecto sera aparafusada ou suspensa das lajes.

A sua aplicacdo, bem como o espagamento da estrutura metélica, deve obedecer rigorosamente &s indicacdes do

fabricante ou fornecedor.

Inclui execugdo de sancas e de todas as aberturas para iluminagao, grelhas, sprincklers, detetores, tampos amoviveis de

inspecao, difusores efc., e sua coordenacao e reforgo caso seja necessario;

Devem ser executadas de acordo com desenhos gerais e desenhos de pormenor, incluindo recaidas, sancas e elementos
verticais, sendo preparadas para receber pintura, conforme esquema de pinturas definido neste C.E. e mapa de

acabamentos.

TEC | 2.4 Tectos Metalicos
o Fomecimento e execugdo de tecto falso interior em laminas de aluminio, tipo "HORACIO COSTA" 10 Cell
Unitech L50xC50xA40mm ou equivalente com acabamento lacado a cor branco Ral a definir, incluindo estrutura
de suspensao, pendurais, ferragens, pegas e/ou elementos de remates, cortes e juntas, bem como todos os

restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e assentamento de revestimento de tectos exteriores com sistema de painéis em composito de
aluminio tipo "ALUCOIL" Larson 405 A2 1C 405 ou equivalente com acabamento em PVD F (painel Reynobond
em high quality polyester) cor RAL 3009, constituido por com 2 laminas de aluminio com 0.5mm e um nucleo
interior em material inorgénico ignifugo com 3mm de espessura, formando o conjunto 4mm de espessura,
incluindo isolamento térmico com placas de |a mineral ndo hidréfil com 60mm espessura, fixo mecanicamente e

colada com argamassa cimenticia tipo "SIKA" Coteterm M ou equivalente, remates, estrutura metélica de
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suporte dos painéis ao tecto, pecas e/ou elementos de fixagao especificas para suporte do tecto, cortes, remates

e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Compreende o fomnecimento, assentamento e montagem de tectos metalicos tipo "HORACIO COSTA" 10 Cell Unitech
L50xC50xA40mm ou equivalente e tipo "ALUCOIL" ou equivalente nas diversas situacdes conforme Mapa de
Acabamentos, Medicoes e desenhos de Pormenor, assim como todos os materiais e acessorios necessarios a execugao
dos trabalhos descritos. Dever-se-a seguir todas as recomendacdes e especificagbes do fabricante e respeitada a

modulacao indicada nos elementos de projecto.

TEC | 2.5 Tectos Diversos

e Limpeza e beneficiagdo de tectos exteriores existentes em chapa de aluminio, incluindo todos os trabalhos
preparatérios, repara¢do como, quando e onde indicado pelo projectista, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Compreende o fornecimento, assentamento e montagem de tectos diversos nas diversas situagdes conforme Mapa de
Acabamentos, Medicoes e desenhos de Pormenor, assim como todos 0s materiais e acessorios necessarios a execugao
dos trabalhos descritos. Dever-se-a seguir todas as recomendacgdes e especificagdes do fabricante e/ou fornecedor e ser

respeitada a modulacao indicada nos elementos de projecto.

TEC | 2.6 Sanca

e Fornecimento e execucdo de Sanca interior em gesso cartonado standard, formadas por duas placas de 12.5mm
de espessura, placa de poliestireno extrudido XPS com 50mm de espessura, incluindo estrutura metélica em
chapa galvanizada de suspenséo, aberturas, tratamento de juntas, barramento, pegas e/ou elementos de
fixagdo, remates, cortes e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento

A presente especificagdo tem por finalidade fornecer indicagbes técnicas gerais e caracteristicas na execugéo de

sancas de iluminagdo em gesso cartonado.

Os painéis e respectiva estrutura de suporte para a execugdo da sanca serdo os indicados pelo fabricante e as

dimensGes serédo as indicadas nas pegas desenhadas e pormenores. As sancas deverdo ficar totalmente niveladas e
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alinhadas. A estrutura sera fixa ao tecto e/ou paredes através de parafusos e buchas em aco inoxidavel com os pendurais

em material ndo oxidavel e anti-corros3o.

TEC | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medicao é o metro quadrado ou a indicada nos elementos de projecto e/ou no Mapa de Quantidades.

O preco unitério correspondente & unidade de medi¢&o engloba todos os encargos relacionados com o fornecimento e o
assentamento dos painéis, pegas, ferragens, colas, argamassas, eventuais desperdicios resultantes de cortes e ainda

todos os acessorios necessarios ao seu correcto desempenho.

TEC | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagdes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagao, limpeza e manutencao dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverédo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificacdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificagdes LNEC;

o Normas Europeias.

Deveréo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagao e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugdo final construida, juntamente com certificados de garantia € manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTEN° 11 “ PINTURAS

PIN | 1. ASPECTOS GERAIS

PIN | 1.1 Generalidades
A presente especificagdo, estabelece as condigbes técnicas a que se devem satisfazer os materiais e a execugao dos

trabalhos de pinturas, vernizes e colas, nas especificagdes correntes em Engenharia Civil.

PIN | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagéo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que nédo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

Primarios para Rebocos e Estuques

Estes primarios serdo resistentes a acgdo dos sais alcalinos e devem impedir que estes ataquem as peliculas
sobrejacentes. Estes primarios serdo dotados de boa inércia quimica, terem poder de penetragdo e adesdo e boas

caracteristicas de impermeabilidade.

Tintas e vernizes
Todas as substéncias a empregar nas pinturas, tais como tintas, éleos, aguarras, colas, betumes, esséncias, resinas,
vernizes, etc., serdo de primeira qualidade, de fabrica de reconhecida idoneidade e deverdo dar entrada na obra em

embalagens de origem néo violadas.

Antes do inicio dos trabalhos, o adjudicatério apresentara a Fiscalizagdo as especificagbes técnicas dos produtos que
pretende aplicar. A Fiscalizagdo recusara todos os materiais que ndo cheguem & obra nas condigdes acima descritas,
sobre as quais ndo tenha recebido documentagao técnica e especificagdes de aplicagao suficientes, e para as quais ndo
haja a garantia de ndo terem sofrido alteracdo a partir da fabrica fornecedora.

Além do controle dos produtos no estaleiro da obra, serdo executados ensaios aleatorios das amostras de tintas e
similares, proporcionalmente as quantidades a aplicar e lotes dos produtos. Deveréo ser feitos no maximo, 4 controles
aleatorios, por fase da obra, ou se a sua quantidade for superior, 0 nimero de amostragens indicado nas Normas
Portuguesas sobre a recepgdo e controle de qualidade dos materiais. Todas as tintas, vernizes e colas, deverao

satisfazer as prescricdes gerais estabelecidas nas Normas Portuguesas aplicaveis.
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Os ensaios realizam-se em conformidade com as especificagdes do LNEC e normas NP 41 - Tintas e Vernizes.
Terminologia e definicdes e NP 42 — Tintas e Vernizes. Classificacdo. As amostras para ensaios serdo encaminhadas

para o LNEC através da Fiscalizagéo, sendo encargo do empreiteiro os custos dos mesmos.

Quando se proceder a diluigdo de tintas ou vernizes, estas deverao ser feitas nas percentagens indicadas pelo fabricante.
Para cada tipo de tintas ou vernizes, s6 podem ser indicados os diluentes indicados pelo fabricante. Sao interditas as
pinturas de tintas ou vernizes de marcas diferentes, bem como de materiais de caracteristicas diferentes, embora da

mesma marca.

Esmaltes
Os esmalltes a aplicar devem ser de base alquidica, com brilho, meio brilho ou mates conforme o0 acabamento desejado e
devem ter os seguintes conteudos no veiculo fixo:

o Esmaltes brilhantes: 23% de anidrido ftalico; mais de 60% de 6leo;

o Esmaltes meio-brilho e mates: mais de 26% de anidrido ftalico; mais de 45% de oleo.

O teor de anidrido ftalico do veiculo fixo, deve ser determinado em conformidade com a NP 186. O empreiteiro
apresentara os resultados de ensaios, segundo esta norma, comprovativos dos esmaltes propostos, satisfazendo &s

condigdes indicado.

PIN | 1.3 Condigoes de Execucao
Na execugdo dos trabalhos, deverdo ser integralmente cumpridas todas as instru¢des do fabricante dos materiais
aplicados com especial atengdo no que se refere a diluigdes e tempos de secagem. O empreiteiro devera ter sempre em

depdsito, as quantidades de materiais necessarios para garantir o andamento normal dos trabalhos.

O empreiteiro devera incluir todos os fornecimentos e preparagdo dos materiais, nomeadamente:
e Andaimes;
e Limpezas;
o Reparagao das bases;
o Trabalhos preparatérios das superficies (limpeza, decapagem, lixagem, secagem, isolamento de nés,
etc.);
o Trabalhos preparatérios das pinturas (primarios e barramento);
o Pintura propriamente dita, com nimero de demaos necessarias para um bom acabamento final;

o As cores serdo definidas sobre amostragens feitas em obra;
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o As sujidades ( poeiras, produtos de oxidagdo, calamina, eflorescéncia, gases absorvidos, etc.), deverdo
ser removidos, bem como as humidades, gorduras, resinas, etc.);

o O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias respeitantes a protec¢do das superficies, que possam
ser manchadas ou danificadas durante os trabalhos de pinturas, tais como guarnecimento de véos,

pavimentos, equipamento, coberturas, etc..

Deve ser mantido o absoluto asseio no local de execucao dos trabalhos, sendo indispensével evitar poeiras e sujidades
que possam arruinar pinturas e equipamentos, provocar incéndios, ou constituir perigo para a saude dos operadores e
utentes do edificio.

Na fase de emprego de tintas e produtos similares, deverao verificar-se as seguintes condicdes:
o Atemperatura ambiente deve ser superior 5°C;
¢ O ar deve encontrar-se suficientemente seco para evitar condensagoes;
e A humidade relativa deve ser inferior a 85%;
o Os substratos ndo podem estar gelados nem excessivamente quentes, por exemplo, as superficies
expostas ao sol s6 poderdo ser pintadas depois do suficiente arrefecimento.

o As tintas de silicato, para serem aplicadas, necessitam de tempo seco e sem vento.

Como as tintas sdo sistemas instaveis, deverdo ser cuidadosamente executadas as operagles necessarias para
assegurar a uniformidade de composicao a aplicar (agitagéo e passagem por peneiro se necessario).

Se a tinta apresentar deposito mole, a parte mais fluida devera passar para um recipiente limpo, e inicia-se a
homogeneizagdo mexendo muito bem a parte sedimentada que ficou na embalagem inicial, adicionando-se
posteriormente a parte fluida, a pouco e pouco. Se ao abrir a embalagem inicial existir uma pelicula sobredante, esta
deve ser cuidadosamente removida. Se a consisténcia do material for muito grande, devera ser cautelosamente ajustada

com diluente apropriado.

Né&o sera permitido fazer lume, nem criar fontes de calor junto dos recipientes com tintas, ou nos locais onde possa haver

forte concentragdo de vapores diluentes, por estes serem volateis e inflamaveis.

Todas as latas que contenham tintas, serdo apds utilizagéo parcial, tapadas, voltadas e retornadas a sua posigao normal,
para se conseguir uma vedagao ao ar a mais perfeita possivel. No caso de uma lata com tinta ficar quase vazia, deve-se
mudar o seu conteudo para outro recipiente mais pequeno, pois um volume de ar relativamente grande da lata,

ocasionara a perda da qualidade da tinta e portanto, a interdigdo do seu emprego.
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Sejam quais forem os materiais a utilizar ou 0 seu modo de emprego, nao deverao aplicar-se camadas excessivamente
espessas, pois originam escorrimentos nas superficies inclinadas e formam rugosidades nas superficies horizontais,
causando, em qualquer dos casos, um aspecto suficiente, que sera motivo de rejeigdo das pinturas que se apresentem
com esses defeitos. Na execugdo dos trabalhos s&o integralmente cumpridos todas as instrugdes do fabricante dos

materiais aplicados, com especial aten¢do no que se refere a dilui¢des e tempos de secagem.

A aplicacdo dos materiais deve, em todos os casos, ser feita de maneira uniforme, de modo a evitar estriacdes e
desigualdades de aspecto, procurando-se obter um acabamento homogéneo. Devera haver especial cuidado em evitar
que as tintas engrossem nas depressdes, curvas ou reentrancias, ou que tenham tendéncia a fugir das arestas, deixando
peliculas excessivamente finas. A espessura final a obter para o conjunto de todas as camadas de tinta aplicadas sobre

cada superficie, sera definida conforme o sistema de pintura a utilizar.

No caso particular dos trabalhos a executar com tintas e vernizes de reacgao (por exemplo: Epoxy, com dois ou mais
componentes), deverdo respeitar-se as instrugdes dos fabricantes, em especial no que se refere as proporgdes da

mistura dos diversos componentes.

PIN | 1.4 Diversos
Ensaios

Para cada amostra de tinta, prevé-se a realizagdo das seguintes ensaios:

Resisténcia a lavagem;
Durabilidade;

Resisténcia aos fungos;

Resisténcia a permeabilidade sobre suporte;

Resisténcia a riscagem.

Para os Esmaltes deveréo fazer-se os ensaios seguintes:

e Resisténcia ao alcalis do cimento;

Envelhecimento acelerado de ciclos (apenas para tintas de exteriores);

Aderéncia;

Resisténcia & alteragao da cor;

Resisténcia & lavagem (apenas para tintas de interiores);

Tempos de secagem;

Opacidade - rendimento;

Andlise industrial para determinacéo da percentagem de pigmento fixo e volatil;
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o Os ensaios de tintas séo realizados em bases fornecidas pelo fabricante, tanto quanto possivel feitos

com 0s produtos com os quais vao ser aplicados.

PIN | 2. ASPECTOS PARTICULARES

PIN | 2.1 Generalidades
As tintas e vernizes a aplicar, salvo indicacdo em contrario, serao tipo “CIN” ou equivalente e para lista de referéncias e
cores deve consultar-se a lista do Mapa de Acabamentos. Para qualquer alteracdo de marca de referéncias, deve-se

consultar e aprovar pelos projectistas e Fiscalizag&o.

As cores tipo, texturas e numeros das demaos das tintas de acabamento estdo definidas no Mapa de Acabamentos, para
todas as duvidas, consultar os Projectistas. As segundas demaos de primério € de esmalte, deverdo ser de tom de

contraste com a demao inicial.

Sempre que uma pintura, antes de completamente seca, venha a ficar exposta a ac¢do da chuva ou humidade, devera
ser definida imediatamente qual a zona que ficou afectada pela ocorréncia. Apos secagem completa das superficies, as
pinturas danificadas terdo que ser totalmente refeitas, procedendo-se para isso a remogédo da tinta ja aplicada nessas
zonas e repetindo-se todo o esquema de pintura até a fase em que se tenha verificado a ocorréncia assinalada.
Igualmente todas as pinturas que tenham ficado danificadas por operagdes de transporte ou montagem, teréo de ser

refeitas, utilizando-se o processo atras descrito.

PIN | 2.2 Pintura sobre Estuque
A pintura sobre estuques apresenta dificuldades devido a agressividade da cal a secagem da parede. Em superficies
novas, a operagao consiste em lavar a parede com panos himidos para remover a flor do estuque (eflorescéncia calcaria

superficial). Uma vez lavada, deixa-se secar bem durante um dia ou dois, antes de se iniciarem os trabalhos.

Uma vez preparada a superficie, procede-se ao seu isolamento com a aplicagdo de um primario anti-alcalino. A fungéo
deste primario é de estabelecer uma barreira entre os sais alcalinos contidos na parede e o tipo de acabamento. Se apds
o isolamento se verificar que a parede nédo esta bem planificada ou apresentar alguma fenda, betuma-se e da-se, sobre
esses remendos, nova demao de primario diluido com 20%. Numa ventilagéo, em angulo rasante e em contra-luz, se a
superficie apresentar um brilho uniforme, o isolamento ficou capaz, caso contrario tera de ser corrigido, com deméaos

adicionais de primario.
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Se a aplicagédo se fizer sobre estuques brunidos, uma demé&o de primério diluido com cerca de 20% de diluente é

suficiente; se for um estuque poroso recorre-se a duas deméaos.

A aplicagéo de uma tinta de agua de base sintética, executa-se ordinariamente a trés deméos com rolo. A tinta costuma

aplicar-se um pouco diluida levando a primeira demé&o, em geral, mais 5% que as outras.

PIN | 2.3 Pintura sobre Reboco/Gesso Cartonado

Nas pinturas sobre rebocos de cimento, deve contar-se com a alta alcalinidade do cimento que ndo sé produz, durante o
endurecimento, quantidades apreciaveis de hidréxido de célcio, como contém dxidos alcalinos de sddio e potassio que

misturados com a agua ddo soda e potassa caustica de agressividade quimica poderosa.

Devido a tendéncia de fendilhagdo das argamassas de cimento, recorre-se, a fim de manter a integridade do reboco, a
adicdo de cal e cimento em proporcdes variaveis. Na preparagéo de superficie, a primeira operagéo consiste em libertar a
parede de areias mal ligadas a massa, por escovagem com escova rija ou taco de madeira. Depois da escovagem,
desengordura-se por meio de uma lavagem de agua e detergentes, seguida de nova lavagem com agua simples. Deixa-

se secar a superficie durante dois a trés dias a fim de reduzir o perigo de saponizagao.

Na pintura dos rebocos exteriores deve-se aplicar trés demaos. A necessidade de outra aplicacdo sera indicada pela

Fiscalizagao.

PIN | 2.4 Pinturas Diversas

Compreende a execucdo de pinturas ndo descritas nos pontos anteriores, conforme Mapa de Quantidades e desenhos de
Pormenor, assim como todos os materiais € acessorios necessarios a execugdo dos trabalhos descritos. Dever-se-a
seguir todas as recomendagbes e especificacbes do fabricante e/ou fornecedor e serem respeitadas as cores e

acabamentos indicadas nos elementos de projecto.
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PIN | 2.5 Especificagoes das Pinturas

Esquemas Pintura para pavimentos

e Fornecimento e execucdo de pintura de sinalizagdo nos pavimentos interiores em "Estacionamentos” com
sistema tipo "CIN" ou equivalente composto por primério tipo CIN-CS Pimer WB Ref. 7F-170 ou equivalente e
barreira de vapor tipo CIN-CS Moisture Barrier 2000 com 2mm de espessura minima Ref. 7F-730, nas demaos
necessarias de forma a garantir um bom acabamento incluindo regularizagdo, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

O betéo deve ter no minimo 28 dias de cura, uma resisténcia minima a tracgéo de 1,5 N/mm? e uma resisténcia minima a
compressdo de 25 N/mm?. O esquema CIN-CS Moisture Barrier 2000 deve ser aplicado sobre superficies limpas, sem
"leitada", 6leos, gorduras ou outros contaminantes, secas, com rugosidade e poro aberto. Deve preparar mecanicamente
a superficie até que fique rugosa e com os picos dos agregados visiveis. Recomenda-se a preparagdo mecénica com
granalhadora (grau CSP 4 a CSP 6 segundo guia ICRI N.° 310.2R). Em casos de contaminagdo profunda, pode ser
necessario usar detergentes adequados, equipamentos de ar comprimido quente, queima ou técnicas de limpeza a vapor.

Preencher previamente as elevadas cavidades com o 7F-700 CIN-CS FAST REPAIR 100 se necessario.

Sistema de aplicacdo

Toda a superficie de betdo convenientemente preparada deve ser uniformemente saturada com &gua limpa e ndo devera
apresentar zonas de empogamento.

Selar o substrato com 7F-710 CIN-CS PRIMER WB, com um consumo normal de 5 m?/litro. Permitir que ele se torne
transparente, normalmente entre uma a trés horas, dependendo das condi¢des ambientais, antes de prosseguir com a
aplicagao de argamassa.

Quando o primario estiver transparente, podera ser aplicada a 7F-730 CIN-CS MOISTURE BARRIER 2000. Dividir o
pavimento em areas de aplicagdo bem delimitadas. O 7F-730 CIN-CS MOISTURE BARRIER 2000 deve ser espalhado ou
bombeado sobre a superficie ja preparada e espalhado até a espessura minima de 2mm com um nivelador de pinos.
Imediatamente ap6s aplicagdo use o rolo de picos para ajudar na regularizagéo e na libertagdo das bolhas de ar. O
espalhamento do produto deve ser feito dentro do tempo de vida da mistura e deve ser uniformizado e acabado com o
rolo de bicos dentro do tempo de trabalhabilidade, ndo mais do que 10 minutos apds o espalhamento. Deixar curar
durante um minimo de 4h antes de o submeter a trafego pedonal ligeiro.

De seguida aplicar o sistema de revestimento pretendido.

Caracteristicas do sistema
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Barreira de vapor permanente;
Autonivelante;

Marcagéo CE.

Fornecimento e execugdo de pintura de sinalizagdo nos pavimentos interiores em "Estacionamentos” com
sistema tipo "CIN" ou equivalente composto por primario tipo C-Floor Primer E150DP Ref. 7F-150 ou
equivalente, pintura epoxy tipo C-Floor E400 SL Ref. 7F-400 ou equivalente na cor Ral a indicar em obra, nas
demaos necessérias de forma a garantir um bom acabamento incluindo regularizagdo, bem como todos os

restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Fornecimento e execugao de pintura de sinalizagao nos pavimentos interiores em "Layout de Estacionamentos"
com pintura tipo "CIN" C-Floor PU330 SAT Ref. 7F-330 ou equivalente na cor Ral a indicar em obra, nas demé&os

necessarias de forma a garantir um bom acabamento incluindo regularizagdo, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Execucao do sistema

Sobre a barreira de vapor, aplicar com espatula ou rolo o primario epdxi 7F-150 C-FLOOR PRIMER E150 DP. Em
func&o da absorgédo do suporte e da sua porosidade, pode ser necessario aplicar demaos ou camadas

suplementares para selar completamente o suporte.

Aplicar uma deméo de 7F-400 C-FLOOR E400 SL com Quartz G300, na cor pretendida, na proporgdo em peso 1:0,4,

respectivamente, com espatula dentada seguida da passagem do rolo de picos de forma a uniformizar o produto.
Aproximadamente 15 minutos depois, proceder ao polvilhamento gradual com silica Quartz G450 (esquema D2)

até saturagao.

Preparacdo da Superficie

O suporte deve ter no minimo 28 dias de cura, uma resisténcia minima a tracgdo de 1,5 N/mm? e uma resisténcia
minima a compressao de 25 N/mm2. O esquema deve ser aplicado sobre superficies limpas, sem “leitada”, 6leos,
gorduras ou outros contaminantes, secas e com rugosidade adequada. Recomenda-se a preparagdo mecanica
com maquina multiuso de discos de diamante (grau CSP 2 segundo guia ICRI N.° 310.2R) ou granalhadora (grau
CSP 3 a CSP 5 segundo guia ICRI N.° 310.2R). N&o deve ser aplicado sobre suportes de betéo sujeitos a

contrapressdes hidrostaticas, excepto se aplicado sobre CIN-CS Moisture Barrier 2000.

Execucdo do sistema

Aplicar com espatula ou rolo o primario epdxi 7F-150 C-FLOOR PRIMER E150 DP. Em func&o da absorgédo do

suporte e da sua porosidade, pode ser necessario aplicar deméos ou camadas suplementares para selar
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completamente o suporte.

Aplicar uma demé&o de 7F-400 C-FLOOR E400 SL com Quartz G300, na cor pretendida, na proporcéo em peso 1:0,4,

respectivamente, com espatula dentada seguida da passagem do rolo de picos de forma a uniformizar o produto.

Aproximadamente 15 minutos depois, proceder ao polvilhamento gradual com silica Quartz G450 (esquema D2)

até saturagéo.

Decorridas 24h e ap6s remogao do excesso de silica, aplicar duas deméos de 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT.

Fornecimento e execugdo de pintura de pavimentos interiores na "Rampa" com sistema tipo "CIN" ou
equivalente composto por primario tipo C-Floor Sealer E140 Ref. 7F-140 ou equivalente, pintura epoxy tipo C-
Floor E400 SL Ref. 7F-400 ou equivalente na cor Ral a indicar em obra, nas demaos necessarias de forma a

garantir um bom acabamento incluindo regularizagdo, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

O suporte deve ter no minimo 28 dias de cura, uma resisténcia minima a tracgdo de 1,5 N/mm? e uma resisténcia
minima a compressao de 25 N/mm2. O esquema deve ser aplicado sobre superficies limpas, sem “leitada”, 6leos,
gorduras ou outros contaminantes, secas e com rugosidade adequada. Recomenda-se a preparagdo mecanica
com maquina multiuso de discos de diamante (grau CSP 2 segundo guia ICRI N.° 310.2R) ou granalhadora (grau
CSP 3 a CSP 5 segundo guia ICRI'N.° 310.2R). Nao deve ser aplicado sobre suportes de betéo sujeitos a
contrapressdes hidrostaticas, com humidade do suporte superior a 4% (Norma ASTM F2659), excepto se aplicado
sobre CIN-CS Moisture Barrier 2000.

Sistema de Aplicacéo

Aplicar com espétula ou rolo o primério epéxi 7F-140 C-FLOOR SEALER E140, aplicando as demé&os ou camadas
necessarias para selar completamente o suporte, em fungao da absorgao do suporte e da sua porosidade,

Em suportes muito porosos e irregulares, fazer uma argamassa fina de regulariza¢do, misturando uma parte em

peso de 7F-140 C-FLOOR SEALER E140 com 0,4 - 0,5 partes de Quartz G300. A proporgéo verniz/silica, assim como

a proporgao da mistura de silicas, varia em fungdo da rugosidade do substrato.

Aplicar com rolo uma deméo de 7F-400 C-FLOOR E400 SL. Aproximadamente 15 minutos depois, proceder ao
polvilhamento gradual com silica Quartz G800 AGS até saturagao. Apds 24 horas remover o excesso de silica e
aplicar nova camada de 7F-400 C-FLOOR E400 SL diluido a 5 %, passando de seguida o rolo anti-gota em demé&os

cruzadas para uniformizagéo do acabamento. No total devera ser garantido um consumo de tinta de 8 kg/m?.
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Esquemas Pintura para paredes

e Fornecimento e execucdo de pintura de paredes interiores com esquema tipo "CIN" ou equivalente composto por
Primario Cinolite HP Ref. 10-850 ou equivalente, tinta aquosa estireno acrilica Cinaqua Pro 600 Ref. 10-155 ou
equivalente na cor Ral a indicar em obra, nas deméaos necessarias de forma a garantir um bom acabamento,
incluindo regularizag&o de juntas, tapa furos com massa reparagéo e lixagem, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

Remover tintas velhas ndo aderentes.

Refazer fissuras e outras zonas danificadas com Hantek (Ref?15-950).

Em todas as zonas com fungos ou algas efectuar tratamento com liquido desinfectante algicida e fungicida Ref?
18-220 DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE.

O suporte deve estar seco, firme e isento de poeiras e outros materiais, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de Pintura

Nas zonas reparadas e/ou de suporte a vista, aplicar uma demé&o de primario aquoso branco de excelentes
propriedades antialcalinas e elevada opacidade, Ref? 10-850 PRIMARIO CINOLITE HP.

Como acabamento, aplicar duas a trés demaos de tinta aquosa estireno acrilica, de aspecto liso mate total, Ref?
10-155 CINAQUA PRO 600.

e Fornecimento e execucao de pintura de paredes interiores com esquema tipo "CIN" ou equivalente composto por
Primario Cinolite Ref. 54-850 ou equivalente, tinta esmalte acrilico Cinacryl Brilhante Ref. 54-850 ou equivalente
na cor Ral a indicar em obra, nas demé&os necessarias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo
regularizacdo de juntas, tapa furos com massa reparagéo e lixagem, bem como todos os restantes acessérios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

As argamassas devem estar completamente curadas.
Regularizar as superficies de modo a garantir um adequado nivelamento.

O suporte a pintar deve estar seco, firme e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de Pintura
Aplicar uma primeira demao de primario de Pliolite, Ref* 54-850 PRIMARIO CINOLITE.
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Como acabamento, aplicar duas a trés demaos de esmalte aquoso 100% acrilico, brilhante, Ref? 12-200 CINACRYL
BRILHANTE.

e Fornecimento e execucdo de pintura de paredes interiores com esquema tipo "CIN" ou equivalente composto por

Primério Cinolite HP Ref. 10-850 ou equivalente, tinta esmalte acrilico Cinacryl Mate Ref. 12-230 ou equivalente

na cor Ral a indicar em obra, nas demé&os necesséarias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo

regularizacdo de juntas, tapa furos com massa reparagéo e lixagem, bem como todos os restantes acessérios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

Remover tintas velhas ndo aderentes.

Refazer fissuras e outras zonas danificadas com Hantek (Ref?15-950).

Em todas as zonas com fungos ou algas efectuar tratamento com liquido desinfectante algicida e fungicida Ref?
18-220 DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE.

O suporte deve estar seco, firme e isento de poeiras e outros materiais, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de Pintura

Nas zonas reparadas e/ou de suporte a vista (*), aplicar uma primeira demao de primario aquoso branco de
excelentes propriedades antialcalinas e elevada opacidade, Ref 10-850 PRIMARIO CINOLITE HP.

Como acabamento, aplicar duas a trés demaos de esmalte aquoso 100% acrilico, com classe 1 de resisténcia a
esfrega humida (NP EN 13300), com eficacia dos conservantes da pelicula ao aparecimento de algas (EN 15458) e
fungos (EN 15457) de grau 0, de classificagdo A+ quanto a "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentagéo
Francesa A, e de aspecto liso semi-mate, Ref? 12-230 CINACRYL MATE.

Caracteristicas dos materiais propostos
10-850 PRIMARIO CINOLITE HP

Resinas de Hydro — Pliclite.

Classificagao "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentacéo Francesa: A+.

12-230 CINACRYL MATE

Eficacia dos conservantes da pelicula ao aparecimento de algas (EN 15458) e fungos (EN 15457): grau 0
Reacgéo ao fogo (EN 13501-1): B-s1, d0

Resisténcia a esfrega humida (NP EN 13300): Classe 1

Classificacao "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentagéo Francesa (SO 16000): A+.
Semi-mate — NP EP 13300

219/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

Permeabilidade ao vapor de agua (ISSO 7783): 0,14 a 1,4m
Certificado Excell Plus (contacto indirecto).
Opacidade (ISO 6504-3): Classe 3

e Fornecimento e execugao de pintura de paredes interiores com tinta tipo "CIN" C-Cryl W680 Matt Ref. 12-680 ou
equivalente na cor Ral igual ao existente, nas demé&os necessarias de forma a garantir um bom acabamento,
incluindo regularizagéo de juntas, tapa furos com massa reparacgéo e lixagem, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

O betéo deve ter o minimo de 28 dias de cura e uma resisténcia minima a traccdo de 1,5 N/'mm2. A superficie deve estar
bem seca, coesa, limpa, porosa e isenta de poeiras, sujidade, leitadas e gorduras. Em situagdes em que tal ndo se
verifique, é necessario efectuar uma prévia limpeza com jacto de agua (de 70 até 350 bar) ao grau de preparagao CSP1,
do guia ICRI N.° 310.2R. Se o betéo tiver desmoldantes, aditivos diversos tais como endurecedores de betdo, leitadas,
eflorescéncias e outros contaminantes, é essencial remover esses compostos antes da pintura, para que a aderéncia da
tinta ndo seja diminuida. Recomenda-se uma preparagéo da superficie por lavagem a alta presséo (superior a 350 bar)

ou por projec¢do de abrasivos ao grau CSP 3, do guia ICRI'N.° 310.2R.

Sistema de Pintura

Aplicar duas a trés demaos de revestimento acrilico aquoso, de acabamento mate, com excelentes propriedades
anticarbonatagéo do betdo (classe C do LNEC) e com marcagdo CE (EN 1504-2), Ref* 12-680 C-CRYL W680 MATT,

devendo a primeira demao ser diluida a 5% para funcionar como selante do suporte.

Caracteristicas dos materiais propostos
12-680 C-CRYL W680 MATT

Excelentes propriedades anticarbonatagéo do betéo (classe C do LNEC)

Produto com marcagédo CE segundo a EN 1504-2.

Certificado de ensaio LNEC: o desempenho do C-Cryl W680 Matt cumpre com os requisitos da norma EN 1504-2 e das
especificagdes LNEC para os revestimentos de protecgéo de betéo.

Possui certificado de conformidade do controlo da produg&o em fabrica emitido pelo organismo notificado CERTIF

Bom comportamento ap6s ensaio de envelhecimento acelerado segundo as normas EN 1062-11, EN ISO 16474-2 ¢ EN
ISO 16474-3

Certificado com classificagdo B-s1,d0 segundo a norma EN 13501-1

Certificado quanto & “Qualidade do Ar Interior” com classe A, segundo a regulamentagéo Francesa
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Cumpre com os requisitos do LEED V4
Resisténcia aos alcalis dos ligantes hidraulicos: cumpre com os requisitos da especificagdo LNEC E 319.
Resisténcia a carbonatacdo: cumpre com os requisitos da especificagdo LNEC E 391, avaliagdo efectuada antes e apds

envelhecimento artificial acelerado.

e Fornecimento e execucdo de pintura de paredes interiores com esquema tipo "CIN" ou equivalente composto por
Primario EP/GC Ref. 10-600 ou equivalente, tinta esmalte acrilico Cinacryl Mate Ref. 12-230 ou equivalente na
cor Ral a indicar em obra, nas dem&os necessarias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo
regularizacdo de juntas, tapa furos com massa reparagéo e lixagem, bem como todos os restantes acessérios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

Regularizar as superficies com massas proprias de modo a garantir um adequado nivelamento.

O suporte deve estar seco, firme e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de pintura
Aplicar uma deméo de primario acrilico aquoso branco Ref? 10-600 PRIMARIO EP/GC 300.

Como acabamento, aplicar duas a trés deméaos de esmalte aquoso 100% acrilico, com classe 1 de resisténcia a esfrega

humida (NP EN 13300), com eficacia dos conservantes da pelicula ao aparecimento de algas (EN 15458) e fungos (EN
15457) de grau 0, de classificagdo A+ quanto a "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentagéo Francesa A, e de
aspecto liso semi-mate, Ref? 12-230 CINACRYL MATE.

Caracteristicas dos materiais propostos

10-600 PRIMARIO EP/GC 300

Classificagdo "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentag&o Francesa: A+.

12-230 CINACRYL MATE

Eficacia dos conservantes da pelicula ac aparecimento de algas (EN 15458) e fungos (EN 15457): grau 0
Reacgéo ao fogo (EN 13501-1): B-s1, d0

Resisténcia a esfrega humida (NP EN 13300): Classe 1

Classificagao "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentacéo Francesa (ISO 16000): A+.
Semi-mate — NP EP 13300

Permeabilidade ao vapor de agua (ISSO 7783): 0,14 a 1,4m

Certificado Excell Plus (contacto indirecto).
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e Fornecimento e execucdo de pintura de paredes interiores com esquema tipo "CIN" ou equivalente composto por
Primario Cinolite HP Ref. 10-850 ou equivalente, tinta aquosa vinilica Vinylclean Ref. 10-245 ou equivalente na
cor Ral a indicar em obra, nas demdos necessarias de forma a garantir um bom acabamento, incluindo
regularizacdo de juntas, tapa furos com massa reparagéo e lixagem, bem como todos os restantes acessérios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

Remover tintas velhas nao aderentes.

Refazer fissuras e outras zonas danificadas com Hantek (Ref*15-950).

Em todas as zonas com fungos ou algas efectuar tratamento com liquido desinfectante algicida e fungicida Ref? 18-220
DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE.

O suporte deve estar seco, firme e isento de poeiras e outros materiais, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de pintura

Nas zonas reparadas e/ou de suporte a vista, aplicar uma demao de primario aquoso branco de excelentes propriedades
antialcalinas e elevada opacidade, Ref® 10-850 PRIMARIO CINOLITE HP.

Como acabamento, aplicar duas a trés demé&os de tinta aquosa vinilica, com classe A2-s1,d0 de reacgéo ao fogo (EN
13501-1), com classe 1 de resisténcia & esfrega humida (EN 13300), com classe 3 de opacidade (EN 13300), com
excelente resisténcia ao aparecimento de fungos (Grau 0 - EN 15457), com classe A+ relativamente a "Qualidade do ar
interior” (ISO 16000), de aspecto mate (EN ISO 2813) e excelente facilidade de limpeza, Ref? 10- 245 VINYLCLEAN.

Caracteristicas dos materiais propostos
10-850 PRIMARIO CINOLITE HP

Resinas de Hydro — Pliclite.

Classificagdo "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentag&o Francesa: A+.

10-245 VINYLCLEAN

Excelente facilidade de limpeza.

Boa remogao de nodoas.

Grau 0 relativamente a eficacia dos conservantes da pelicula ao aparecimento de fungos (EN 15457)
Classe A2-s1,d0 de reaccéo ao fogo (EN 13501-1),

Resisténcia a esfrega humida (EN 13300): classe 1 (menor que 5 micrémetros a 200 ciclos de esfrega).
Classe 3 de opacidade (EN 13300)

Classificacao "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentagéo Francesa (SO 16000): A+.

Mate (entre 5 e a 10 medido com angulo de incidéncia de 85°) - EN 13300.

Tamanho da particula Fino (EN13300)
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e Fornecimento e execucdo de pintura de paredes interiores com esquema tipo "CIN" ou equivalente composto por
Priméario EP/GC Ref. 10-600 ou equivalente, tinta aquosa vinilica Vinylclean Ref. 10-245 ou equivalente na cor
Ral a indicar em obra, nas demaos necessarias de forma a garantr um bom acabamento, incluindo
regularizacdo de juntas, tapa furos com massa reparagéo e lixagem, bem como todos os restantes acessérios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

Regularizar as superficies com massas proprias de modo a garantir um adequado nivelamento.

O suporte deve estar seco, firme e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de pintura
Aplicar uma deméo de primario acrilico aquoso branco Ref? 10-600 PRIMARIO EP/GC 300.

Como acabamento, aplicar duas a trés demé&os de tinta aquosa vinilica, com classe A2-s1,d0 de reacgéo ao fogo (EN

13501-1), com classe 1 de resisténcia & esfrega humida (EN 13300), com classe 3 de opacidade (EN 13300), com
excelente resisténcia ao aparecimento de fungos (Grau 0 - EN 15457), com classe A+ relativamente a "Qualidade do ar
interior” (ISO 16000), de aspecto mate (EN ISO 2813) e excelente facilidade de limpeza, Ref* 10-245 VINYLCLEAN.

Caracteristicas dos materiais propostos

10-600 PRIMARIO EP/GC 300

Classificagao "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentacéo Francesa: A+.
10-245 VINYLCLEAN

Excelente facilidade de limpeza.

Boa remogao de nodoas.

Grau 0 relativamente & eficacia dos conservantes da pelicula ao aparecimento de fungos (EN 15457)
Classe A2-s1,d0 de reaccao ao fogo (EN 13501-1),

Resisténcia a esfrega himida (EN 13300): classe 1 (menor que 5 micrémetros a 200 ciclos de esfrega).
Classe 3 de opacidade (EN 13300)

Classificagdo "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentacéo Francesa (ISO 16000): A+.

Mate (entre 5 e a 10 medido com &ngulo de incidéncia de 85°) - EN 13300.

Tamanho da particula Fino (EN13300)
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e Fornecimento e execucdo de pintura de paredes interiores com esquema tipo "CIN" ou equivalente composto por
Primario Cinoxano Ref. 10-675 ou equivalente, tinta aquosa mineral Cinoxano mineral Ref. 10-111 ou
equivalente na cor Ral a indicar em obra, nas demaos necessarias de forma a garantir um bom acabamento,
incluindo regularizag&o de juntas, tapa furos com massa reparagéo e lixagem, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo da Superficie

Lavar com jacto de &gua a alta presséo toda a superficie de modo a retirar toda a tinta mal aderente.

Reparar fissuras e zonas danificadas com massas de reparagdo adequadas, de modo a respeitar a planimetria e textura
existente.

Em todas as zonas com fungos ou algas efectuar tratamento prévio com liquido desinfectante algicida e fungicida Ref?
18-220 DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE.

As superficies a pintar deverdo encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de poeiras, gorduras e outros

contaminantes.

Sistema de pintura

Nas zonas de reparagdo ou de suporte a vista, aplicar uma demé&o de primario aquoso branco baseado em

resinas de polisiloxano, Ref? 10-675 PRIMARIO CINOXANO.

Como acabamento aplicar duas a trés dem&os de tinta aquosa mate de aspecto mineral, baseada em polisiloxano
modificado, que cumpre requisito para edificios antigos, com elevada permeabilidade ao vapor de agua (classe V1, NP
EN 1062-1), com permeabilidade a agua liquida baixa (W3, NP EN 1062-1), com classe | de resisténcia aos fungos e
algas (ASTM D 5590 e ASTM D 5589) e com resisténcia ao envelhecimento artificial acelerado grau 1 (NP EN 1SO 4628-
1), Ref? 10-111 CINOXANO MINERAL, na cor K899.

Caracteristicas dos materiais propostos

10-111 CINOXANO MINERAL

Cumpre requisito para edificios antigos (SD < 0,10 m), atestado pelo DA 107 emitido pelo LNEC.
Permeabilidade ao vapor de agua (Classe V1): alta (SD < 0,14 m) — NP EN 1062-1.

Brilho especular (Classe G3): mate (G < 10 com angulo de incidéncia de 85°) — NP EN 1062-1.
Permeabilidade & 4gua liquida (Classe W3): baixa (W < 0,1 kg/(m2 h0.5)) — NP EN 1062-1.

Coeséo elevada (dureza Shore A = 88)

Resistente a alcalinidade da cal aérea de acordo com a Especificagdo LNEC E 319;
Permeabilidade a agua sob baixa presséo com tubos de Karsten: permeabilidade muito reduzida (< 0,35 ml/cm2 aos 30
minutos) - Ficha de Ensaio LNEC FE Pa 39;
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Resisténcia ao envelhecimento artificial acelerado (1000 h): grau 1 (muito ligeira) de acordo com a NP EN ISO 4628-1;
Resisténcia aos fungos: Classe | (ASTM D 5590)
Resisténcia as algas. Classe | (ASTM D 5589)

e Fornecimento e execucdo de pintura de paredes exteriores com esquema tipo "CIN" ou equivalente composto
por Primario Cinolite Ref. 54-850 ou equivalente, membrana acrilica flexivel Cinoflex RT Ref. 10-730 ou
equivalente na cor Ral a indicar em obra, nas demaos necessarias de forma a garantir um bom acabamento,
incluindo regularizagéo de juntas, tapa furos com massa reparacgéo e lixagem, bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Preparacdo de Superficie

Demarcacéo das zonas contaminadas.

Lavagem de toda a superficie com jacto de agua a alta pressao.

Reparar fissuras € zonas danificadas com argamassas apropriadas.

Secagem das massas/suporte.

Descontaminagéo com liquido desinfectante algicida e fungicida N/Ref? 18-220 DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE.

As superficies deverdo encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de pintura

Nas zonas reparadas ou de reboco a vista (*), aplicar uma primeira demédo de primario de Pliolite, N/Ref® 54-850
PRIMARIO CINOLITE.

Como acabamento, aplicar duas a trés demaos de membrana foto-reticulavel acrilica flexivel, aspecto mate, N/Ref? 10-
730 CINOFLEXRT.

Caracteristicas dos materiais propostos

54-850 PRIMARIO CINOLITE

Classificagdo “Qualidade do ar interior* segundo a regulamentagao Francesa: A+. 10-730 CINOFLEX RT
Brilho especular (Classe G3): Mate (G < 10 com angulo de incidéncia de 85°) — NP EN 1062-1.
Espessura da pelicula seca (E4): 200pm < E < 400um — NP EN 1062-1.

Permeabilidade ao vapor de agua (Classe V2): Média (0,14 m < Sd < 1,4 m) - NP EN 1062-1.
Permeabilidade & 4gua liquida (Classe W3): Baixa (W < 0,1 kg/(m2 h0.5) - NP EN 1062-1.

Resisténcia a fissuragéo: Classe A4 (23 °C) — NP EN 1062-1.

Resisténcia de tintas aos microorganismos, segundo a norma NFX 41520 (PV de ensaio do laboratorio ITECH) Pelicula

resistente duravelmente

225/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

e Fornecimento e execugao de pinturas em paredes interiores/exteriores tipo "SIDAIRLESS" ou equivalente na cor
preto ao Ral a indicar, nas dem&os necessarias de forma a garantir um bom acabamento incluindo regularizacéo

de juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Esquemas Pintura para tectos

e Fornecimento e execucdo de pintura de tectos interiores/exteriores com tinta na cor branco, nas demé&os
necessarias de forma a garantir um bom acabamento incluindo regularizagéo de juntas, tapa furos com massa

reparacao e lixagem, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execucdo de pinturas em tectos interiores/exteriores tipo "SIDAIRLESS" ou equivalente na cor
preto ao Ral a indicar, nas dem&os necessarias de forma a garantir um bom acabamento incluindo regularizacdo

de juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

e Fornecimento e execucdo completa de pinturas em tectos interiores, com esquema tipo "CIN" ou equivalente,
constituido por primario EP/GC 300 ou equivalente e acabamento a tinta aquosa vinilica tipo Vinylmatt ou
equivalente na cor branco, nas deméos necessarias de forma a garantr um bom acabamento incluindo
regularizacdo de juntas, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento.

Preparacéo de Superficie

Regularizar as superficies com massas proprias de modo a garantir um adequado nivelamento.

O suporte deve estar seco, firme e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Sistema de Pintura
Aplicar uma deméo de primario acrilico aquoso branco Ref? 10-600 PRIMARIO EP/GC 300.

Como acabamento, aplicar duas a trés demaos de tinta aquosa, formulada a base de dispersao vinilica, com

classificagdo do ar interior A+ (ISO 16000), com classe 1 de permeabilidade ao vapor de &gua alta (EN 1062-1), com
classe 1 de resisténcia a esfrega humida (EN 13300), de grau O relativamente a protecgéo contra fungos (EN 15458 e
15457) e de aspecto liso mate total (EN ISO 2813), Ref? 10-250 VINYLMATT.
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Caracteristicas dos materiais propostos

10-600 PRIMARIO EP/GC 300

Classificagdo "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentagéo Francesa: A+.
10-250 VINYLMATT

Eficacia dos conservantes da pelicula ao aparecimento de algas (EN 15458 e 15457): Grau 0.

Classificagdo "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentacédo Francesa (ISO 16000): A+.
Resisténcia a esfrega humida (EN 13300): classe 1

Resisténcia a fissuragéo a espessuras elevadas (NP 4378): até 200 micrémetros de espessura seca.
Permeabilidade ao vapor de agua (Classe V1): alta (Sd < 0,14 m).

Permeabilidade a agua liquida (Classe W2): média (0,1 < W < 0,5 kg/(m2 h0.5)).

Reacg¢éo ao Fogo (EN 13501-1) B-s1, d0.

Brilho: Mate total (EN 13300) e Classe G3 (EN1062-1)

Opacidade (ISO 6504-3): classe 3

Tamanho da particula (EN 13300): fino

Espessura da pelicula seca (EN 1062-1): classe E2

Dimensé&o do gréo (EN 1062-1): classe S1

Permeabilidade a agua liquida (EN 1062-1): classe W2

PIN | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medicao é metro quadrado ou a indicada nos elementos de projecto e/ou no Mapa de Quantidades.

O prego unitario correspondente a unidade de medigéo engloba todos os encargos relacionados com o fornecimento e

execucdo de pinturas e preparagéo das superficies.

PIN | 4. PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagdo, limpeza e manutengéo dos varios revestimentos.
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Os trabalhos e materiais deverdo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagfes que substituam ou complementem as mesmas:

o Norma Portuguesas;

o Especificagbes LNEC;

o Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagdo e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugdo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTE N.° 12 m EQUIPAMENTO SANITARIO

EQS | 1. ASPECTOS GERAIS

EQS | 1.1 Generalidades
A presente especificacdo destina-se a fornecer indicagdes técnicas gerais, caracteristicas e aprovacdo de equipamento

sanitario.

EQS | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagdo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que nédo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

Antes de proceder ao seu assentamento, o adjudicatorio devera submeter a aprovacdo, um mostruario de todos os
aparelhos sanitarios e acessorios. O adjudicatério devera ainda submeter a aprovagéo da Fiscalizagao, a localizagéo dos

diferentes aparelhos sanitarios e a posicdo em que deverao ficar as torneiras e demais acessorios.

Depois de todos aparelhos sanitérios assentes, sera o sistema submetido aos ensaios prescritos nos Regulamentos
Gerais das Canalizacdes de Agua e Esgotos. Os aparelhos sanitarios e seus acessorios que forem danificados por efeito
do seu assentamento, ou quando da realiza¢do dos ensaios, e aqueles que se verificar que nao satisfazem em face dos
resultados desses ensaios, serdo rejeitados e substituidos. Para os efeitos de recep¢do dos aparelhos sanitarios, serdo
os mesmos classificados em ECO (econdémico) e NOR (normal). Na verificagdo da continuidade do vidrado e resisténcia
as manchas, seréo aplicados os regulamentos em vigor. Alguns defeitos de fabrico, ddo lugar a defeitos relativos a
funcionamento, dos quais o principal, € a ma vaz&do ou retengdo de aguas, o que implica rejeicdo do aparelho das

categorias de escolha.

EQS | 1.3 Condigoes de Execugcao

Os aparelhos sanitarios serdo sempre instalados de nivel servindo de referéncia as arestas das abas das superficies
curvas. Os aparelhos sanitarios seréo fixados quer as paredes quer aos pavimentos onde se localizarem, de acordo com
as indicagbes dos Desenhos de Pormenor. O assentamento das lougas s6 devera ser feito quando estiver garantido o

fecho do compartimento (ou protecgdo das bases) onde instaladas.

EQS | 1.4 Diversos
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Tolerancias
¢ Relativamente ao assentamento, designa-se por empeno a diferenca de medidas segundo a maior
dimensao da pega relativamente a um plano horizontal de assentamento, o qual ndo exceder 3mm (trés

milimetros).

EQS | 2. ASPECTOS PARTICULARES

EQS | 2.1 Generalidades

Todos os trabalhos serdo executados com os devidos cuidados, devendo seguir-se com o maior rigor todas as condigdes

construtivas que permitam garantir uma ligacdo perfeita dos aparelhos sanitarios e seus acessorios, quer a rede de

esgotos e ventilagdo, quer as tubagens de distribuigdo de aguas.

EQS | 2.2 Equipamentos Sanitarios

e Fornecimento e assentamento de equipamentos na cor branca, incluindo pegas e/ou elementos de fixag&o,

ligacbes, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom

acabamento/funcionamento.
Lavatério mural - tipo "SANINDUSA" Plan (500x480)mm Ref. 108800 ou equivalente.
Lavatério mural - tipo "SANINDUSA" Novelda Plus Ref. 118109 ou equivalente sem furagéo.

Lavatério encastrar por baixo - tipo "SANINDUSA" Biar (530x396)mm Ref. 118350 ou equivalente incluindo kit

de fixagao cod.47 ou equivalente.
Lavatério parede - tipo "SANITANA" Mobil Ref. H813 7140 0009 51 ou equivalente.

Sanita Suspensa - tipo "SANITANA" Nexo 54 S/H Ref. S100 7591 8200 000 incluindo tampo termodur take-off
Ref. $8020018180000 ou equivalente, sistema de fixagdo tipo "GEBERIT" Sigma 8 Ref.109.790.00.1 ou
equivalente, placa descarga tipo "GEBERIT" Sigma 60 Modelo Ref.115.640.GH.1 ou equivalente acabamento

cromado.

Os equipamentos Sanitarios e demais acessorios, serdo tipo “SANINDUSA” ou equivalente, tipo “SANITANA” ou

equivalente, tipo “GEBERIT” ou equivalente, nos modelos, dimensdes e quantidades indicadas nos Elementos de

Projecto.

Em questdes de Material Base, todos os aparelhos sanitarios serdo de primeira qualidade e deverdo satisfazer as

condicdes seguinte:
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Serem de pasta vitrificada;

Serem bem cozidos;

Terem textura homogénea, uniforme e de gréo fino;

Terem o vidrado bem impregnado de massa, regularmente distribuido em toda a sua superficie interior
e exterior, sem qualquer fendilhagdo ou poro;

Serem bem desempenadas;

Devem apresentar as soldaduras perfeitas tanto pelo exterior como pelo interior;

N&o apresentarem rachas, fendas ou quaisquer outros defeitos;

Terem as marcas de fabrica em perfeito estado de conservagao.

Nenhum aparelho sanitario podera permitir a intercomunicagédo entre as aguas de comunicacdo e as aguas usadas. Além

disso, devem ser observadas todas as prescricdes do Regulamento Geral de Abastecimento de Aguas e do Regulamento

Geral de Canalizacdes de Esgoto que se relacionam com as loigas sanitarias, nomeadamente o que se encontra prescrito

no capitulo V deste Ultimo Regulamento, nos artigos 81, 82, 83, 84 e 85.

Nas caracteristicas de Forma, sera respeitado para cada um dos Tipos de aparelhos sanitarios os seguintes principios:

Uniformidade;
Limpeza fécil;
Auséncia de formacao de bolsas de agua;

Formato robusto.

EQS | 2.2 Torneiras

Fornecimento e assentamento de torneiras incluindo pegas e/ou elementos de fixagéo, ligagbes, bem como
todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

Torneiras de Lavatorio de parede - tipo "SANITANA" Bloom Ref. $50207601212600 ou equivalente incluindo
sifao tipo "OFA" Ref. GIAO103E ou equivalente e valvula clic-clac Ref. GIA0454INX ou equivalente em ago inox .
Torneiras temporizadas Lavatério - tipo "SANITANA" Ecostop Ref. $50004601250703 ou equivalente incluindo
sifao tipo "OFA" Ref. GIAO103E ou equivalente e vélvula clic-clac Ref. GIA0454INX ou equivalente em ago inox .
Torneiras de Lavatdrio de parede - tipo "SANITANA" Unic A601MO Ref. S50005913150703 ou equivalente
incluindo sifao tipo "OFA" Ref. GIAO103E ou equivalente e vélvula clic-clac Ref. GIA0454INX ou equivalente em
ago inox .

Torneiras monocomando de Duche - tipo "SANITANA" Unic Ref. S500 0594 5950 709 ou equivalente.
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As torneiras e demais acessorios, serdo tipo “SANITANA” ou equivalente, nos modelos, dimensdes e quantidades

indicadas nos Elementos de Projecto.

EQS | 2.3 Acessoérios Sanitarios

Fornecimento e colocagdo de acessorios incluindo pegas efou elementos de fixagdo bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Dispensador de Papel Higiénico - tipo "JNF" Ref. IN.60.489 ou equivalente.

Dispensador de Sabao electronico mural - tipo "DELABIE" Ref. 5125665 ou equivalente.
Dispensador de Toalhas de Papel - tipo "JNF" Ref. IN.60.548 ou equivalente.

Cesto de papéis de parede - tipo "JNF" Ref. IN.60.5610u equivalente.

Balde do lixo - tipo "JNF" Ref. IN.62.203 ou equivalente acabamento satinado.
Porta-Piacaba de parede - tipo "JNF" Ref. IN.52.307 ou equivalente acabamento satinado.
Secador maos automatico - tipo "JNF" Ref. IN.60.547 ou equivalente.

Cesto de papéis - tipo "HOMCOM" 03-0025 ou equivalente com sensor de movimento.
Batente de porta de parede - tipo "JNF" Re. 13.123.SB.80 ou equivalente.

Barras para Sanita rebativeis - tipo "JNF" Ref. IN.12.022 ou equivalente.

Cabide de porta anti-vandalismo - tipo "JNF" Ref. SM.008 ou equivalente acabamento satinado.

Os acessbrios sanitarios serdo tipo “JNF” ou equivalente, tipo "DELABIE" ou equivalente, tipo "HOMCOM" ou equivalente,

com as dimensdes e quantidades indicadas nos Elementos de Projecto as quantidades, tipos, material de que s&o

fabricados, cor e dimensdes dos varios aparelhos sanitérios, serdo os indicados nos Elementos de Projecto.

EQS | 2.4 Divisérias

Fornecimento e assentamento de "Divisérias de Instalagbes Sanitarias" em sistema de cabine pré-fabricadas,
executadas em painéis e portas de laminado fenolico com 13mm de espessura na cor branca, acessorios tipo
"JNF" ou equivalente constituidos por: dobradica mola Ref. SM.005.C ou equivalente, base regulavel Ref.
SM.017 ou equivalente, suporte superior Ref. SM.012.90 ou equivalente, tubo com @25mm Ref. SM.010.A ou
equivalente, suporte tubo Ref. SM.011.25 ou equivalente, suporte Ref. SM.065 e Ref. SM.034 ou equivalente,
fecho com indicador "livre-ocupado" Ref. SM.026, puxador de porta duplo anti-vandalismo em ago inox EN

1.4301 Ref. IN.75.030 ou equivalente, incluindo trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.
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Compreende o fornecimento, assentamento e montagem de divisérias nas diversas situagdes conforme Mapa de
Acabamentos e desenhos de Pormenor, assim como todos os materiais e acessorios necessarios a execugdo dos
trabalhos descritos. Dever-se-a seguir todas as recomendagdes e especificacdes do fabricante e ser respeitada a

modulagao indicada nos elementos de projecto.

EQS | 2.5 Espelhos
e Fornecimento e assentamento de espelhos, em vidro incolor com 5mm de espessura com arestas quebradas
incluindo tratamento anti-humidade, pegas e/ou elementos de fixagdo ocultas, cortes, remates e juntas, bem

como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios ao bom acabamento.

o Fornecimento e assentamento de espelhos basculantes tipo "SANITANA" Mobilidade Reduzida Ref. S700 5680
8299 900 ou equivalente incluindo pegas efou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes acessorios e

trabalhos necessarios ao bom acabamento.

A presente especificacdo tem por finalidade fornecer indicagdes técnicas gerais e caracteristicas dos Espelhos.

Os espelhos serdo executados nas dimensbes e espessuras indicadas no projecto, com vidro de cristal de primeira
qualidade. As arestas ser@o polidas e os cantos quebrados. A fixagdo a parede sera feita por colagem ou fixagao

mecanica apropriada, consoante o indicado em projecto e aprovado pela Fiscalizagao.

As dimensdes e formas das chapas serdo as indicadas nos Elementos de Projecto, admitindo-se a tolerancia destas

medicdes nos valores assinalados nas normas aplicaveis.

EQS | 2.7 Diversos
e Fornecimento e assentamento de "Escoamento de pavimento no Duche" tipo "GEBERIT" Ref.154.052.00.1 ou
equivalente, incluindo pegas e/ou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos

necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

Compreende o fornecimento, assentamento € montagem de equipamento sanitario diverso nao descrito nos pontos
anteriores, conforme Mapa de Quantidades e desenhos de Pormenor, assim como todos os materiais e acessorios
necessarios a execucgdo dos trabalhos descritos. Dever-se-a seguir todas as recomendagdes e especificagdes do

fabricante e/ou fornecedor e ser respeitada as dimensdes e acabamentos indicados nos elementos de projecto.

EQS | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO
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A unidade de medicdo é a unidade ou a indicada nos elementos de projecto e/ou no Mapa de Quantidades.

O prego unitario engloba todos os encargos relacionados com o fornecimento, montagem e o bom funcionamento dos

equipamentos e respectivos acessorios.

EQS | 4. PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagao, limpeza e manutengao dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deveréo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendacdes das especificacdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagfes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificacbes LNEC;

e Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciacao e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solucéo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTEN.°13 VAO VAOS

VAO | 1. ASPECTOS GERAIS

VAO | 1.1 Generalidades
Esta especificagéo tem por objectivo dar indicagdes técnicas gerais sobre os vaos a aplicar, cuja natureza ¢ definida, nos

varios elementos do projecto.

VAO | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagéo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que nédo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

Devera assegurar-se de todo o apoio técnico necessario para a execucdo dos trabalhos e para a elaboragdo de
pormenores ndo estandardizados, especialmente, em relagdo as portas especiais. Os remates do reboco ou

revestimentos aos aros deverdo ser feitos com perfis de remate, especificamente destinados a este fim.

Véos
Em todos os vaos deverao ser utilizados sistemas e materiais que respeitardo as seguintes caracteristicas gerais:

o Estanquicidade: Nas portas exteriores devera garantir-se a estanquicidade completa e permanente do
conjunto incluindo os remates com areas envolventes e (ou) adjacentes.

o Compatibilidade: Compatibilidade dos materiais dentro do conjunto e com os materiais envolventes e
(ou) adjacentes.

o Integragéo: Integracéo no resto da Arquitectura, e compatibilidade com os pormenores de arquitectura.

o Integridade: Devera garantir-se a integridade dos conjuntos durante a vida util do edificio.

o Resisténcia: Nas portas exteriores devera garantir-se a resisténcia as condigdes atmosféricas
predominantes no local de implantagdo, e nas portas interiores dos compartimentos técnicos devera
garantir-se a resisténcia dos materiais e acabamentos a humidades e quaisquer outros produtos
predominantes e resultantes da utilizagdo do compartimento e dos equipamentos. Devera respeita-se
todos os valores da resisténcia ao fogo das portas prescritas pelo Projecto de Seguranga Contra
Incéndios e indicado no Mapa de Vaos.

e Durabilidade: Durabilidade dos materiais, acabamentos, fixagdes, mecanismos, ferragens e demais

componentes dos sistemas.
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¢ Funcionamento: Bom funcionamento (eficiente e de facil manejo) de todos os véao de abrir e respectivos
mecanismos.

o Esteética: Cumprimento dos objectivos estéticos dos projectistas e indicados na Mapa de V&os.

Ferragens
A presente especificagio tem por objectivo fornecer as indicagbes técnicas gerais sobre ferragens (dobradigas, muletas,

trincos, fechaduras, etc.), necessarias ao bom funcionamento. As ferragens a utilizar serdo da marca indicada no Mapa
de Vaos e Pecas Desenhadas e deverao corresponder &s caracteristicas gerais requeridas pelos ensaios de qualificagao
de Componentes de Edificios do LNEC, na parte que se lhe refere a serem mestradas por sectores, fornecendo trés
exemplares de cada chave. A mestragem das fechaduras seré feita segundo plano e necessidades a fornecer pelo Dono
de Obra.

Todas as ferragens a empregar seréo de primeira qualidade, bem trabalhadas, acabadas e adaptadas perfeitamente ao
fim a que se destinam. O tipo, dimensdes, acabamento e ferragens a empregar em cada v&o, serdo fixadas pelo Mapa de
Véos e pela Fiscalizagdo. Uma vez aprovados, o Adjudicatério ndo podera empregar ferragens de tipo ou qualidade

diferentes das amostras fornecidas sem expressa autorizagao dada por escrito pela Fiscalizagao.

As ferragens deverdo chegar a obra convenientemente acondicionadas para que sejam protegidas durante o transporte e
armazenagem. As dobradigas das portas serdo providas de anilhas de apoio em material conveniente, com coeficiente de
atrito baixo. Dever-se-& garantir a compatibilidade entre os elementos que véo constituir os conjuntos de ferragens,
nomeadamente fechaduras, cilindros e muletas. Devera ser garantida a compatibilidade de todas a ferragens,

equipamento de seguranga e controlo de acesso a instalagdo nos vaos.

Caso existam incompatibilidades, compete ao Empreiteiro alertar o Projectista e a Fiscalizagdo, com a antecedéncia
suficiente, de forma a ndo comprometer 0 andamento dos trabalhos. O mostruério de todas as ferragens a aplicar devera
ser presente a Fiscalizagdo, com o intervalo de tempo suficiente antes da aplicagdo para que esta se pronuncie sobre a

sua aceitagéo.

Evitar-se-a sempre que possivel, nas ferragens de elementos mdveis, que metal trabalhe contra metal. Para tanto,
interpor-se-do entre os perfis metalicos, anilhas de vinilico gratificado, roletes e escovas de vinilico. A ferragem tera o
mesmo acabamento e cor dos perfis. Permitira 0 movimento e o comando para que a parte mével foi destinada. Tera

acesso facil sera de facil manejo.

VAO | 1.3 Condicdes de Execugao
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O assentamento deve ser efectuado com o esmero indispensavel ao bom funcionamento, e com especial cuidado as
partes méveis das ferragens, de forma que os movimentos de abrir e fechar se processem suavemente e sem prisdes.
Todas as ferragens serdo colocadas apos os vaos serem dados como terminados no que diz respeito a pinturas,

laminagem e chapeamentos. Em caso algum serao admitidas ferragens que n&do estejam perfeitamente limpas.

Quer os aros da caixilharia exterior quer os do interior, serdo assentes contra elementos estruturais rigidos que permitam
a sua fixag&o. Fixag&o sera executada por intermédio de molas, parafusos e buchas de metal inoxidavel, com dimensdes
compativeis com os perfis. Ao longo de todo o contorno dos pré-aros, contra os elementos rigidos onde se véo fixar,
serdo colocados corddes de mastique ou espuma de poliuretano impregnada de produto betuminoso, que confira também
a caixilharia a estanquicidade atras apontada. As ligagdes dos caixilhos com os elementos de construgao onde se fixam,
sem prejuizo da estanquicidade pretendida, ndo deverdo ser totalmente rigidas, permitindo compensar dilatages

diferenciais.

VAO | 1.4 Diversos
Amostras
o Deveréo ser montadas e apresentadas amostras a fim de se ensaiar a solugéo projectada, analisar-se

fixagbes e remates ndo estandardizados e certificar-se a cor e qualidade dos acabamentos.

VAO | 2. ASPECTOS PARTICULARES

VAO | 2.1 Generalidades
Antes de se proceder a encomenda de materiais e execugao dos véo deverdo ser tiradas medidas em obra de todos os

vaos e elaborados desenhos e pormenores para a apreciagao e aprovagao dos Projectistas e Fiscalizagao.

Os sistemas e materiais a empregar deverdo ser comprovados e homologados por laboratérios oficiais, obedecer as

Normas Portuguesas Regulamentares em vigor e as Clausulas Técnicas Especiais.

A qualidade de resisténcia ao fogo deve ser comprovada por um Certificado de Homologagéo emitido por uma entidade
reconhecida pelo Instituto Portugués de Qualidade (IPQ) na base dos resultados de ensaios efectuados de acordo com a
metodologia definida pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Deverdo ser respeitadas todas as

recomendagdes expostas nos respectivos Projectos de Seguranga Contra Incéndio e Seguranga Contra Intrus&o.

Quanto a qualidade da execugao os caixilhos deveréo ter:

¢ Rigidez necessaria a um bom funcionamento;
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o Aforma e a dimensdo a que se destina a sua aplicagao;

o Os perfis dos caixilhos que se justaponham, definirdo uma linha uniforme ao longo da sua jungéo. A
junta por eles formada sera minima e igual em todos os caixilhos;

¢ Os remates de topo far-se-do a 90° ou a meia esquadria. A junta formada pelas pegas de encontro sera
minima, uniforme e igual em todos os caixilhos;

e Os elementos moveis trabalhardo suavemente, sem prisdes, silenciosamente e o seu encaixe com 0s
elementos fixos far-se-a4 harmoniosamente. A junta definida pelo seu encaixe com os elementos fixos ao
longo de toda a sua extensdo sera minima, uniforme e igual em todos os caixilhos;

o Facilidade de limpeza.

Os perfis ou chapas néo deveréo apresentar:
o Empenamentos, amolgadelas, raspdes, arestas dentadas ou outros danos, que comprometam o seu
funcionamento, os seus acabamentos ou aspecto estético;

o Forma ou perfis que facilitam a acumulagéo de p6 ou &gua.

Nota: Pisos 2,3 e 4 - Para entrada de Vidros e Pefrfis, existe talvez a possibilidade de estacionar em frente ao portao da
garagem do edificio vizinho. A caixilharia dessa fachada tera de ser desmontada e reposta ap6s a entrada dos vidros e
perfis, ficando um espago disponivel com aproximadamente. 3,10mx .97m. A entrada seria através de uma grua interior

que, permite transportar o vidro até ao local do seu posicionamento na diviséria/porta.

Nota: Pisos 6,7,8 e 9 - Existem apenas 4 vidros para cada um destes pisos com dimensdo que ndo permite a sua
circulacdo por escada. Para entrada destes Vidros e Perfis, existe talvez a possibilidade de colocar estes elementos com
auxilio da grua interior, ap6s a desmontagem de um v&o da fachada da Rua Cardeal Saraiva, mas neste caso, o
problema reside na altura a partir da qual se tem de realizar a deslocagéo: 15;40m no Piso 6, 18,91m no Piso 7, 22,42m
no Piso 8 e 25,93m no Piso 9. A altura de cada envidragado seria de 2,00m x 2,70m e a folha mével do véo a desmontar

tem aproximadamente 2,25m.

Nota : Para as divisorias e vaos interiores a aplicar em paredes de gesso cartonado, considerar estrutura com perfis RHS
(50x40x2)mm, barra (940x4)mm, espelhos em chapa com 3mm espessura, barra e=4mm, dois elementos verticais e dois
elementos obliquos (45°) fixos as paredes das nervuras ou a face inferior dos cocos por chapa (100x100x5)mm e dois

parafusos M8.

Nota: Para as divisorias e vaos interiores a aplicar em paredes de alvenaria considerar espelho em chapa (52x5)mm.

238/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

VAO | 2.2 Vaos em Madeira

Fornecimento e assentamento de véos interiores - Porta em MDF hidréfugo de 25mm, com acabamento em compoésito
de aluminio tipo "ALUCOBOND" ou equivalente, incluindo adobradigas, puxadores, molas tudo conforme indicado em
Mapa de Vaos, iluminacdo Led com (26x20)mm tipo "LEDLUX" AU-02-20 ou equivalente, refechamento de juntas com
mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um
bom acabamento/funcionamento.

VI-07 (0.90x2.40)m

Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Porta tipo Placarol com 40mm com revestimento em contraplacado de
5mm lacada a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, estrutura em engradado de madeira de pinho tratada
contra fungos e insectos, ombreiras e vergas em madeira de pinho tratada contra fungos e insectos acabamento lacado a
tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, incluindo dobradicas, fechaduras, puxadores, tudo conforme
indicado em Mapa de Vaos, refechamento de juntas com mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente, borracha dupla
de selagem periférica tipo "ATMER" ou equivalente, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a
um bom acabamento/funcionamento.

VI-08a (0.85x2.10)m

VI-18 (1.49x2.70)m

VI-24 (2.56x2.70)m
VI-28 (1.53x2.70)m
VI-29 (1.43x2.70)m
VI-30 (2.55x2.70)m
VI-31 (1.20x2.70)m

Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Porta tipo Placarol com 30mm com revestimento em contraplacado de
5mm lacada a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, estrutura de em engradado de madeira de pinho
tratada contra fungos e insectos, ombreiras e vergas em madeira de pinho tratada contra fungos e insectos acabamento
lacado a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, incluindo calhas, fechaduras, puxadores, tudo conforme
indicado em Mapa de Véos, refechamento de juntas com mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente, bem como todos
os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VI-09a (0.85x2.10)m
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Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Porta tipo Placarol com 30mm com revestimento em contraplacado de
5mm lacada a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, ombreiras e vergas em madeira de pinho tratada
contra fungos e insectos acabamento lacado a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, incluindo calhas,
fechaduras, puxadores, tudo conforme indicado em Mapa de V&os, refechamento de juntas com mastique tipo "SIKA"
Sikasil A ou equivalente, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessdrios a um bom
acabamento/funcionamento.

VI-15 (0.90x2.10)m

VI-15 (1.20x2.10)m

VI-16 (0.80x2.10)m

VI-20 (1.14x2.10)m

Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Porta tipo Placarol com 30mm com revestimento em contraplacado de
5mm lacada a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, ombreiras e vergas em madeira de pinho tratada
contra fungos e insectos acabamento lacado a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, incluindo
dobradicas fechaduras, puxadores, tudo conforme indicado em Mapa de Véos, refechamento de juntas com mastique tipo
"SIKA" Sikasil A ou equivalente, borracha dupla de selagem periférica tipo "ATMER" ou equivalente, bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VI-17 (0.80x2.10)m

Fornecimento e assentamento de véos interiores - Porta com estrutura em perfis RHS (30x30)mm preenchida com
poliuretano com revestimento em painéis madeira tipo "UNILIN" Royal Oak Vanille sistema Clickwall, ombreiras e vergas
em madeira de pinho tratada contra fungos e insectos com remates em chapa de ago de 12mm metalizado e pintado,
incluindo dobradigas, fechaduras, puxadores, molas, tudo conforme indicado em Mapa de Vaos, refechamento de juntas
com mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a
um bom acabamento/funcionamento.

VI-08b (0.85x2.10)m

VI-32 (1.42x2.70)m

Fornecimento e assentamento de véos interiores - Porta tipo Placarol 30mm, com estrutura em perfis RHS (30x30)mm
preenchida com poliuretano com revestimento em painéis madeira tipo "UNILIN" Royal Oak Vanille sistema Clickwall,
ombreiras € vergas em madeira de pinho tratada contra fungos e insectos, incluindo calhas, fechaduras, puxadores, tudo
conforme indicado em Mapa de Véaos, refechamento de juntas com mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente, bem
como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VI-09b (0.85x2.10)m
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Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Porta tipo Placarol 40mm, estrutura em engradado de madeira de
pinho tratada contra fungos e insectos, com revestimento em painéis madeira tipo "UNILIN" Royal Oak Vanille sistema
Clickwall, ombreiras e vergas em madeira de pinho tratada contra fungos e insectos com remates em chapa de ago de
12mm metalizado e pintado, incluindo dobradigas, fechaduras, puxadores, molas, tudo conforme indicado em Mapa de
Véos, refechamento de juntas com mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente, bem como todos os restantes
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VI-14b (0.80x2.10)m

Fornecimento e assentamento de v&os interiores - Porta tipo Placarol com 40mm com revestimento em contraplacado de
5mm lacada a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, ombreiras e vergas em madeira de pinho tratada
contra fungos e insectos acabamento lacado a tinta de esmalte de poliuretano na cor NCS S 1000-N, incluindo
dobradicas, fechaduras, puxadores, molas tudo conforme indicado em Mapa de Vaos, refechamento de juntas com
mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um
bom acabamento/funcionamento.

VI-12 (0.80x2.10)m

VI-14a (0.80x2.10)m

Compreende o fornecimento e assentamento de vdos em madeira, o fornecimento das ferragens e a sua aplicagéo,
envernizamento, pintura, colagem de laminados, chapas metalicas de proteccdo, borrachas de espera de portas nos

pavimentos e paredes, como especificado nas folhas do Mapa de Vdos e Mapa de Acabamentos.

Nos encabecgos devera ser empregue madeira de primeira qualidade, bem seca, isenta de fendas ou rachaduras e com
textura uniforme. A folha dos revestimentos das portas ou painéis devera apresentar-se bem colada, sem fendas ou
arestas danificadas e se tratar de um trabalho que exija varios painéis os mesmos deverdo estar casados entre si, sendo
a folha de uma pega unica.

Os assentamentos deverdo ser efectuados de forma a que as partes méveis trabalhem suavemente, sem prisdes,

apresentando uma folga sempre igual € nunca superior a 1,5mm, em relagéo as partes fixas onde se inserem.

Os aros sdo chumbados as alvenarias por meio de parafusos com porcas, metalizados a zinco. O espagamento entre
fixagbes ndo seréa superior a 0,60m; em cada fixagéo colocar-se-do 3 parafusos de O 5/16" para as ombreiras € | para as
vergas. Os buracos de colocagao dos parafusos serdo tapados por buchas de madeira idéntica a dos aros.

As portas e aros deverao ser assentes de forma a fecharem hermeticamente e o seu funcionamento ser perfeito.

Cada um dos elementos dos aros sera realizado em pega unica.
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A estrutura inferior da porta, os aros e restantes pecas de madeira deverdo ser convenientemente tratados de modo a
resistirem a ac¢éo dos insectos e dos fungos em autoclave sob pressdo, conforme NP - 2080 (1985). Preservacédo de

Madeiras. Tratamento de madeiras para construgao.

Considera-se como fazendo parte integrante das ferragens das portas exteriores e interiores a marcagédo das portas e de
3 chaves por fechadura. As ferragens serdo, mediante indicagdo em projecto, ou outras que sejam sugeridas pelo
fabricante e aprovadas pelo Projectista/Dono de Obra. As fechaduras deverdo ser com uma chave mestra, chave esta a
ser devidamente identificada.

Todas as portas, caixilhos, bandeiras, persianas, etc., serdo dotadas das ferragens necessarias que garantam o seu

perfeito funcionamento.

Encontram-se compreendidos no preco deste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessérios a sua boa execugao
e aplicacdo, salientando-se de entre os trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que abaixo se indicam:

- O fornecimento e assentamento dos aros, batentes e bites;

- O fornecimento e assentamento da folha;

- O fornecimento e assentamento de cassete pronta a receber acabamento final (no caso das folhas de correr);

- O fornecimento e colocagao das ferragens;

- O fornecimento da fechadura, puxadores e sua aplicagao;

- O fornecimento e colocagéo de um batente de espera da porta;

- O fornecimento e aplicagdo de trés chapas de identificacdo da fechadura, e das respectivas chaves, quando indicado.

Sempre que o Representante do Dono de Obra o determinar, o Empreiteiro devera fabricar um protétipo de cada
carpintaria para apreciagdo das suas caracteristicas e verificagdo do seu comportamento. Quando aprovado pelo
Representante do Dono de Obra este protétipo servira de padréo para a recepgdo das outras carpintarias e poder ser

aplicado em obra.

VAO | 2.3 Vaos em Aluminio

Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Portas, aros e caixilhos em caixilharia de aluminio tipo "WICONA -
TECHNAL" série Wicstyle 65/Wicline 65 ou equivalente com acabamento lacado na cor Brazilia D-White Ref. YBDW.370,
vidro laminado com arestas polidas tipo "GUARDIAN GLASS" Lamiglass UltraClear 1010.2 ou equivalente, incluindo
dobradicas, fechos, fechadura, puxadores, mola+guia, incluindo juntas de borracha sintética e juntas intumescentes,
refechamento de juntas com mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente e refechamento com mastique de poliuretano

no aro fixo, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.
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VI-25a (2.07x2.70
VI-25b (2.07x2.70
VI-22 (2.55%2.70)m
VI-26 (1.82x2.70)m
VI-36 (2.07x2.73)m

)m
)

m

Fornecimento e assentamento de véos interiores - Portas/Divisérias em caixilharia de aluminio tipo "TECHNAL" série
SOLEAL PYn/FYn ou equivalente com acabamento termolacado Ral 9006, com perfil em alumino extrudido em liga de
aluminio reciclavel REDUXA 4.0, vidro laminado com arestas polidas tipo "GUARDIAN GLASS" Lamiglass UltraClear
1010.2 ou equivalente composto por vidro tipo Guardian UltraClear ou equivalente com 10mm de espessura, PVB
Neutral com 0.76mm de espessura e vidro tipo Guardian UltraClear ou equivalente com 10mm de espessura, incluindo
pecas e/ou elementos de fixagdo, ferragens conforme indicado no Mapa de Divisérias, bem como todos os restantes
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

DV-01 (1.20x2.70)m

DV-02 (1.70x2.70)m

DV-02b (4.25x2.70)m

DV-03 (1.59x2.70)m

Fornecimento e assentamento de v&os interiores - Portas/Divisdrias em caixilharia de aluminio tipo "TECHNAL" série
SOLEAL PYn/FYn ou equivalente com acabamento anodizado na cor Brazilia D-White YBDW.370, com perfil em alumino
extrudido em liga de aluminio reciclavel REDUXA 4.0, vidro laminado com arestas polidas tipo "GUARDIAN GLASS"
Lamiglass UltraClear 1010.2 ou equivalente composto por vidro tipo Guardian UltraClear ou equivalente com 10mm de
espessura, PVB Neutral com 0.76mm de espessura e vidro tipo Guardian UltraClear ou equivalente com 10mm de
espessura, incluindo pegas efou elementos de fixacdo, ferragens conforme indicado no Mapa de Divisérias, bem como
todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

DV-04 (8.42x2.70)m

DV-05 (3.49x2.70)m

DV-06 (2.35x2.70)m

DV-07 (2.39x2.70)m

DV-07b (5.40x2.70)m

DV-07¢ (2.39x2.70)m

DV-08 (9.79x2.70)m

DV-08b (1.40x2.70)m

DV-09 (2.49x2.70)m

DV-09b (2.57x2.70)m
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DV-10 (5.09x2.70)m
DV-10b (2.74x2.70)m
DV-11 (6.61x2.70)m
DV-11b (4.47x2.70)m
DV-12 (6.39x2.70)m
DV-12b (4.70x2.70)m
DV-14 (6.89x2.70)m
DV-15 (11.55x2.70)m
DV-15b (1.90x2.70)m
DV-16 (8.20x2.70)m
DV-17 (9.43x2.70)m
DV-18 (12.23x2.70)m
DV-19 (1.42x2.70)m
DV-20 (2.50x2.70)m
DV-20b (2.50x2.70)m

Fornecimento e assentamento de vaos exteriores - Janelas/Portas em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" composta
por série A040 ou equivalente (sem ruptura térmica), série AO80 ou equivalente sistema cléssico e sistema VEC e série
F018 sistema LR- 50-20 laminas de aluminio ou equivalente tudo com acabamento lacado Ral 9006, vidro duplo tipo
"SGG" ou equivalente composto por vidro tipo Planiclear 6mm ou equivalente + tipo Climaplus Cool-Lite Securit, SKN
165 Il ou equivalente + caixa de ar 14 (&rgon 90%) + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente + vidro tipo Planiclear
4mm ou equivalente, incluindo ferragens conforme indicado no Mapa de Vaos, estrutura metélica de suporte, pegas e/ou
elementos de fixacdo, bem como todos os restantes acessdrios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento/funcionamento.

(Nota: Reproduzir acima do vao na fixagdo da bandeira envidragada, a pega de ligagdo e suporte a laje, conforme
solugdes existentes e adoptada para o VE-03)

VE-01 (7.35x4.64)m

Fornecimento e assentamento de v&os exteriores - Janelas/Portas em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série
A055 ou equivalente (com ruptura térmica) e série A080 ou equivalente sistema classico e sistema VEC tudo com
acabamento lacado Ral 9006, vidro duplo tipo "SGG" ou equivalente composto por Climaplus Cool-Lite Securit, SKN 165
Il 6+ caixa de ar 12(argon) + 44.1 laminado Incolor, incluindo ferragens conforme indicado no Mapa de Véos, estrutura
metalica de suporte (onde indicado), pecas e/ou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes acessorios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.
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(Nota: desmonte da pega de suporte e ligagao do caixilho a laje existente do vao "VE-03" (actualmente recuado) e sua
reposi¢do para fixagdo do novo caixilho no alinhamento do plano de envidragado da fachada)
VE-03 (7.35x4.64)m

Fornecimento e assentamento de vaos exteriores - Janelas em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série A165 ou
equivalente (com ruptura térmica) e série F018 sistema LR- 50-20 laminas de aluminio ou equivalente tudo com
acabamento lacado Ral 9006, vidro duplo tipo "SGG" ou equivalente composto por vidro tipo Planiclear 6mm ou
equivalente + tipo Climaplus Cool-Lite Securit, SKN 165 |l ou equivalente + caixa de ar 14 (&rgon 90%) + vidro tipo
Planiclear 4mm ou equivalente + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente, incluindo ferragens conforme indicado no
Mapa de Vaos, pegas e/ou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um
bom acabamento/funcionamento.

VE-12 (0.70x1.89)m

Fornecimento e assentamento de vaos exteriores - Janelas em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série A165 ou
equivalente (com ruptura térmica) com acabamento lacado Ral 9006, vidro duplo tipo "SGG" ou equivalente composto por
vidro tipo Planiclear 6mm ou equivalente + tipo Climaplus Cool-Lite Securit, SKN 165 Il ou equivalente + caixa de ar 14
(argon 90%) + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente, incluindo ferragens
conforme indicado no Mapa de Véos, estrutura metélica de suporte (onde indicado), pegas e/ou elementos de fixagéo,
bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

(Nota: No VE-05 considerar pega de suporte e ligagdo em "L" (conforme desenho de pormenor) incluindo a sua fixagéo a
laje de pavimento através de um espelho em chapa de a¢o de 5Smm de espessura.

A fixac&o a laje do tecto (conforme desenho de pormenor) é executada através de perfis SHS com (40x40x2)mm, tirantes
e escoras colocados aproximadamente de dois em dois metros, duas na extremidades e duas no centro.)

VE-13 (0.70x2.33)m

VE-04 (0.70x0.70)m

VE-05 (5.55x2.10)m

Fornecimento e assentamento de véos exteriores - Portas em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série A055 ou
equivalente (com ruptura térmica) com acabamento lacado Ral 9006, vidro duplo tipo "SGG" ou equivalente composto por
vidro tipo Planiclear 6mm ou equivalente + tipo Climaplus Cool-Lite Securit, SKN 165 Il ou equivalente + caixa de ar 14
(argon 90%) + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente, incluindo ferragens
conforme indicado no Mapa de V&os, pecas elou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes acessorios e
trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VE-14 (0.95x2.15)m

VE-15 (1.52x2.51)m
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VE-18 (0.77x2.10)m
VE-20 (0.71x2.80)m

Fornecimento e assentamento de vaos exteriores - Janelas em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série A080 ou
equivalente sistema VEC com acabamento lacado Ral 9006, vidro duplo tipo "SGG" ou equivalente composto por vidro
tipo Planiclear 6mm ou equivalente + tipo Climaplus Cool-Lite Securit, SKN 165 Il ou equivalente + caixa de ar 14
(érgon 90%) + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente, incluindo ferragens
conforme indicado no Mapa de V&os, pecas elou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes acessorios e
trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VE-17 (4.03x1.10)m

Fornecimento e assentamento de vaos exteriores - Portas em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série A080 ou
equivalente com acabamento lacado Ral 9006, vidro duplo tipo "SGG" ou equivalente composto por vidro tipo Planiclear
6mm ou equivalente + tipo Climaplus Cool-Lite Securit, SKN 165 Il ou equivalente + caixa de ar 14 (&rgon 90%) + vidro
tipo Planiclear 4mm ou equivalente + vidro tipo Planiclear 4mm ou equivalente, incluindo ferragens conforme indicado
em Mapa de V&os, estrutura metélica de suporte (onde indicado), pegas e/ou elementos de fixagdo, bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

(Nota: Reproduzir acima do vao VE-02 na fixagdo da bandeira envidragada, a pega de ligagéo e suporte a laje, conforme
solugdes existentes e adoptada para o VE-03)

VEi-01 (2.08x4.62)m

VE-02 (4.69x4.64)m

VE-06 (5.88x2.10)m

Fornecimento e instalacdo de porta automatica em vidro tipo "MANUSA" modelo A20-2 (D20) ou equivalente, tipo
Ref.Visio 125 + BD ou equivalente, constituida por mototizagéo Visio 125 + I0OT Wifi/GRF Nivel de prestacdes, 2 motores
trifasicos de CA com Direct Drive, folhna com soco superior e inferior na perfilaria A20-2 (D20) ou equivalente com 75mm
de altura, vidro laminado incolor 55.1, com perfilaria em aluminio extrudido com 30mm com acabamento lacado ao Ral
9006 mate, seletor a distancia Optima Pocket + respetivo suporte, triinco automarico Visiso, sensoores DDS-B, incluindo
prepragdo para ligagdo a CDI, mola aérea, estrutura metélica de suporte, pecas e/ou elementos de fixagao, ferragens e
puxadores do sistema, bem como todos os restantes acessdrios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento/funcionamento.

(Nota: Reproduzir acima do vdo na fixagdo da bandeira envidragada, a pega de ligagdo e suporte a laje, conforme
solugdes existentes e adoptada para o VE-03)

(Nota: Considerar perfis UPN para fixagao dos vaos a laje de pavimento e tecto)

VEI-02 (2.70x4.62)m
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VEi-03 (2.70x4.62)m

Fornecimento e assentamento de vaos exteriores - Portas em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série F018
sistema LR- 50-20 laminas de aluminio ou equivalente acabamento lacado Ral 9006, ferragens conforme indicado no
Mapa de V&os, pegas e/ou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necesséarios a um
bom acabamento/funcionamento.

PR-01 (2.82x2.40)m

Fornecimento e assentamento de grelha exterior - em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série FO18 sistema LR-
50-20 laminas de aluminio ou equivalente acabamento lacado Ral 9006, incluindo pegas efou elementos de fixagao,
corte, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

GV-02 (2.00x0.32)m

GV-03 (0.70x0.70)m

GV-04 (4.16x4.16)m

GV-05 (5.70x2.45)m

GV-06 (5.70x3.10)m

GV-07 (2.90x3.80)m

GV-09 (2.30x0.60)m

Fornecimento e assentamento de grelha exterior - em caixilharia de aluminio tipo "EXTRUSAL" série FO18 sistema LR-
50-20 laminas de aluminio ou equivalente acabamento lacado Ral 3009, incluindo pegas efou elementos de fixagao,
corte, remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

GV-01 (0.70x1.36)m

GV-08 (1.60x0.10)m

Fornecimento e assentamento de grelha exterior - em I&minas de sombreamento em chapa de aluminio com 2mm
espessura, acabamento lacado Ral 3009, incluindo estrutura metalica de suporte, pegas e/ou elementos de fixagao, corte,
remates e juntas, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

(Nota: Considerar fixagdes de estrutura de suporte & laje conforme desenho de pormenor.)

LA-01 (3.00x4.18)m

LA-02 5.70m de comprimento e altura variavel entre 4.17m e 4.64m.

LA-03 5.70m de comprimento e altura variavel entre 4.88m e 5.41m.

LA-04 5.70m de comprimento e altura variavel entre 5.55m e 6.08m.

LA-05 (2.90x6.50)m
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A presente especificagdo tem por finalidade das indicagdes técnicas gerais sobre caixilharia tipo "EXTRUSAL” ou
equivalente, tipo "MANUSA" ou equivalente, tipo "TECHNAL" ou equivalente, tipo "WICONA - TECHNAL" ou equivalente,

executada com perfis de aluminio, conforme Mapa de vaos e desenhos de pormenor.

Compreende-se o fornecimento e assentamento dos aros, caixilhos e vidros, o fornecimento e aplicacio das ferragens
adequadas ao sistema previsto no projecto para funcionamento da caixilharia, o fornecimento e aplicagéo dos acessérios
necessarios a fixagdo e vedacdo da caixilharia, de acordo com o material da envolvente dos véos (parafusos e buchas

metalicas, material vedante, efc.).

Estas caixilharias serdo executadas com perfis de aluminio anodizado, termolacado, ou conforme indicagdo do projecto,
sendo objecto de especificacdo propria e as cores segundo as indicadas em Mapa de Acabamentos, ou indicagdo do

projectista.

A rigidez e a indeformidade dos conjuntos é obtida por encaixe dos proprios perfis, por colagem, soldadura,
aparafusamento dos elementos uns aos outros de forma adaptada ao seu interior, conferindo ao aluminio as

caracteristicas mecanicas que este nao tem.

N&o é permitido em caso algum, a utilizagdo de materiais que originem processos electroliticos com o aluminio. Os
elementos metalicos ferrosos, com excepgdo do ago inoxidavel, que seja necessario introduzir para dar aos aros e
caixilhos a indeformidade e rigidez pretendida, como por exemplo, esquadros, serdo previamente protegidos por

corrasao, por galvanizagao, cadmiagem ou outro meio adequado.

Quando a ligagao se processar por intermédio de parafusos, estes serdo galvanizados, cadmiados e, de preferéncia, de
aluminio ou ago inoxidavel. A cola, quando usada, tera grande poder de colagem, sera inflamavel, teré grande resisténcia
ao calor, & humidade e aos produtos quimicos; sera insensivel ao envelhecimento e tera um periodo maximo de
polimerizagao de 12 horas, & temperatura ambiente. Em trabalhos desta natureza, raramente se procede a soldadura,
todavia, quando tiverem de ser executadas seguir-se-a0 as indicagdes do fabricante de perfis. O acabamento nas zonas

soldadas n&o se diferenciara e serd igual ao das outras zonas dos perfis.

Os perfilados e chapas de aluminio termolacado serdo da marca indicada no Projecto ou equivalente. Quaisquer
alteragbes de marca ou perfis deverdo ser aprovadas pelo Projectista e Fiscalizagdo. A caixilharia, aros, e ferragens

serao anodizados ou lacados e executados segundo o Projecto.

248/263



SANTA CASA DA MISERICORDIA

José Malhoa
Arquitectura — Projecto de Execucéo - Dezembro de 2023

Na fase de preparagédo e planeamento da execugdo da obra, deverd o adjudicatorio submeter a Fiscalizagdo os

esquemas ou desenhos, as secg¢des, os protétipos de ligagao e dos perfis constituintes dos diferentes vaos.

A caixilharia de aluminio podera vir a ser submetida aos ensaios que o LNEC recomenda para tais elementos de
construcdo. Esta disposicao sera normalmente aplicada a alguns tipos de caixilharia mais repetidos no projecto da obra.
Seréo dispensados os ensaios dos protétipos que sejam acompanhados de um boletim de ensaio do LNEC, comprovativo

de resultado satisfatorio.

A caixilharia devera ser ligada as alvenarias por intermédio de parafusos inoxidaveis. A caixilharia exterior dos aros e
ferragens serdo termolacados e executados segundo as indicacdes das pecgas desenhadas. Os aros das portas interiores,
quando em aluminio seréo lacados na cor indicada no Mapa de Vaos. Toda a caixilharia sera assente sobre um cordédo

vedante apropriado e de secagem lenta.

Para garantia de estanquicidade, neste tipo de véos, recorrer-se-a4 a perfis € escovas de material vinilico, fixados e
expostos de tal modo no interior dos perfis de aluminio que tornem os caixilhos estanques ao pd, a dgua e ao ar. Nos
elementos exteriores fixos ou mdveis, observar-se-a particularmente:

e Infiltragdo minima do ar: 1.5 m¥s.m? quando submetido a uma pressao estatica de 0.76Kgf/cm?;

o Infiltragdo méaxima de &gua: submetida a uma presséo de 14Kgf/m? e 563 1/m? hora durante 15m, n&o se

deve observar passagem de &gua.

Além do vidro, outros materiais como grelhas/persianas, méveis ou fixas, poderdo ser usados no preenchimento dos
caixilhos. A fixagdo destes materiais processar-se-a por intermédio de guarni¢des de vinilico, adaptadas e fixas ao interior
dos perfis de aluminio lacado. As guarnigdes de vinilico terdo grande resisténcia ao envelhecimento, ao ataque dos
elementos atmosféricos e quimicos, e serdo perfeitamente estanques. Devem, por si proprios, pela pressdo que exercem
sobre o vidro ou outro material colocado no preenchimento dos caixilhos, ser capazes de o fixar de um modo sélido, néo
permitindo o seu deslocamento ou que sejam retirados com facilidade. Recorrer-se-a a bites e massas, sempre que as
guarni¢des de vinilico, por si s, ndo assegurem, a boa fixagdo dos materiais entre os aros dos caixilhos, a sua
estanquicidade, ou se pretenda outro aspecto estético. Em caso algum, serdo permitidas massas que provogquem
manchas no acabamento lacado dos perfis que tenham uma secagem e endurecimento rapido em toda a sua espessura,

fissurando ou perdendo a materialidade que as devem caracterizar.

VAO | 2.4 Vaos Metalicos

Fornecimento e assentamento de vaos metélicos interiores - Portas tipo "NINZ" Proget multipurpose ou equivalente, em

chapa metalica conforme Mapa de Vaos acabamento termolacado Ral a indicar em obra, aros em chapa de ago zincado
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e termolacado do sistema, vergas e ombreiras em perfis quinados em chapa de ago electrozincado soldados entre si,
incluindo pegas e/ou elementos de fixagdo, dobradicas, fechadura, puxadores, molas + guias tudo conforme indicado em
Mapa de V&os, juntas de borracha sintética, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento/funcionamento.

VI-02 (0.75x2.10)m

VI-04a (0.95x2.10)m
VI-04b (0.95x2.10
VI-04d (0.95x2.10
VI-04e (0.95x2.10)m
VI-04f (0.95x2.10)m
VI-19 (0.85x2.10)m

m

m

)
)
)
)

Fornecimento e assentamento de vaos metélicos exteriores - Portas em I&minas de sombreamento em chapa de aluminio
com 2mm de espessura acabamento lacado Ral 3009, incluindo ferragens conforme indicado no Mapa de Vaos, bem
como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

PR-02a (1.20x2.36)

PR-02b (1.20x2.36)

PR-03 (1.20x2.10)

A presente especificagéo tem por finalidade das indicagdes técnicas gerais sobre serralharias metélicas tipo “NINZ” ou
equivalente, conforme Mapa de vaos e desenhos de pormenor. Compreende o fornecimento e assentamento das folhas,
o fornecimento das ferragens e a sua aplicacdo, envernizamento, pinturas, chapas metalicas de proteccéo, borrachas de

espera de portas nos pavimentos e paredes, como especificado nas folhas do Mapa de Vaos e Mapa de Acabamentos.

Os perfis a utilizar deverao ser de “Ago garantido®, ST 37, de acordo com o Regulamento de Estruturas de Agos para

Edificio, Decreto n.° 46160, de 19 de Janeiro de 1965 e terdo as secgdes indicadas nos desenhos de projecto.
VAO | 2.5 Vaos Corta-Fogo

Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Portas, aros e caixilhos em caixilharia de aluminio tipo "WICONA" série
Wicstyle 65/Wicstyle 65 N FP ou equivalente PC 30 com acabamento lacado na cor Brazilia D-White Ref. YBDW.370,
vidro laminado corta-fogo tipo "SAINT-GOBAIN" ou equivalente tipo Contraflam Lite E30 8.10.2 - SGG Securit ou
equivalente + tipo SGG Diamant ou equivalente incluindo dobradigas, barra anti-panico, fechadura, testa eléctrica,

puxadores, mola+ guia, incluindo juntas de borracha sintética e juntas intumescentes, refechamento de juntas com
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mastique tipo "SIKA" Sikasil A ou equivalente e refechamento com mastique de poliuretano no aro fixo, bem como todos
os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VI-23 (2.07x2.70)m

VI-27 (2.07x2.70)m

VI-33 (2.07x2.73)m

VI-34a (2.07x2.73)m

VI-34b (2.07x2.73)m

VI-35 (1.66x2.70)m

Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Portas Corta Fogo tipo "NINZ" Proget REI 60 ou equivalente, em
chapa metalica conforme Mapa de Vaos acabamento termolacado Ral a indicar em obra, aros em chapa de a¢o zincado
e termolacado do sistema, vergas e ombreiras em perfis quinados em chapa de ago electrozincado soldados entre si,
incluindo pecgas efou elementos de fixagdo, dobradigas, barra anti-panico, fechos, fechadura, testa eléctrica, puxadores,
molas + guias tudo conforme indicado em Mapa de V&os, juntas de borracha sintética e juntas intumescentes, bem como
todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VI-01a (0.95x2.10)m

VI-01b (0.95x2.10)m

VI-03 (0.80x.210)m

VI-05 (1.25x2.10)m

VI-06a (0.95x2.10)m
VI-06b (0.95x2.10)m
VI-11a (0.95x2.10)m
VI-11b (0.95x2.10)m
VI-11c (0.95%x2.10)m
VI-04c (0.95x2.10)m
VI-04g (0.95x2.10)m
VI-21 (1.45x2.10)m

Fornecimento e assentamento de véos interiores - Portas Corta Fogo tipo "TRIA" Complan 2 EC30 ou equivalente, em
chapa metalica conforme Mapa de Vaos acabamento termolacado Ral a indicar em obra, aros em chapa de ago
electrozincado do sistema, vergas e ombreiras em chapa de a¢o metalizado e pintado na cor da caixilharia, incluindo
pecas efou elementos de fixacdo, dobradigas, barra anti-panico, fechos, fechadura, testa eléctrica, puxadores, molas +
guias tudo conforme indicado em Mapa de Vaos, juntas de borracha sintética e juntas intumescentes, bem como todos
os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VI-10 (1.55x2.10)m
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Fornecimento e assentamento de vaos exteriores - Portas tipo "TRIA" Complan Security ou equivalente, com dupla
chapa de ago electrozincado com acabamento lacado no Ral 9006, aros compostos por perfis quinados de chapa de ago
electrozincado de 1.5mm soldados entre si, incluindo pegas e/ou elementos de fixagao, ferragens conforme indicado em
Mapa de Vaos, batentes, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento/funcionamento.

VE-07 (0.95x2.40)m

Fornecimento e assentamento de vaos interiores - Portas tipo "TRIA" TSN ou equivalente, com dupla chapa de ago
electrozincado com acabamento lacado no Ral 9006, aros compostos por perfis quinados de chapa de ago electrozincado
de 1.5mm soldados entre si, incluindo pegas e/ou elementos de fixagao, ferragens conforme indicado em Mapa de Véos,
batentes, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VE-08 (0.95x2.10)m

VE-10 (0.95x2.10)m

VE-11(0.95x2.10)m

VE-19 (0.74x2.10)m

A presente especificacdo tem por finalidade as indicagbes técnicas gerais sobre caixilharia com caracteristicas de
resisténcia ao fogo tipo “TRIA” ou equivalente, tipo “NINZ” ou equivalente, tipo "WICONA" ou equ8ivalente nas classes
indicadas conforme Mapa de v&os e desenhos de pormenor. Compreende o fornecimento e assentamento das folhas e
aros, o fornecimento das ferragens e a sua aplicagdo, a execugdo de acabamentos resistentes ao fogo, juntas
intumescentes que garantam a estanquicidade a chamas e a gases, reforcos metalicos, elementos de ligagéo rigida a

parede, como especificado nas folhas do Mapa de Vaos e Mapa de Acabamentos.

VAO | 2.6 Vaos existentes

Compreende os trabalhos necessarios para limpeza, afinagéo e beneficiagdo de véos existentes, conforme Mapa de
Véos, Mapa de Quantidades e desenhos de Pormenor, assim como todos os materiais e acessorios necessarios a
execucdo dos trabalhos descritos. Dever-se-a seguir todas as recomendagdes e especificagdes do fabricante e/ou

fornecedor e ser respeitada as dimensdes e acabamentos indicados nos elementos de projecto.

Contempla os seguintes trabalhos:
o Todos os trabalhos preparatérios incluindo desmontagem e acondicionamento temporéario se necessario;
e Limpeza das superficies;
o Afinacdo das ferragens existentes ou substituicio das mesmas caso nao sejam possiveis recuperar, por réplicas
idénticas as existentes;

e  Substituicdo de outros elementos danificados néo passiveis de reparagéo;
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e Execucdo de novos acabamentos se necessario € mediante aprovagédo da Fiscalizagdo/Dono de Obra, incluindo
trabalhos de decapagem prévia;

e Remontagem e verificagdo de funcionamento.
VAO | 2.7 Vaos Diversos

Fornecimento e colocagdo em véos exteriores existente de puxador de muleta, fechadura do sistema, fechadura de
armilhar, mola aérea, bem como todos os restantes acessérios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento/funcionamento.

VE-24 (0.77x2.35)m

Fornecimento e colocagdo em vaos exteriores existente de mola aérea, cilindro bem como todos os restantes acessérios
e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VE-25 (0.77x2.33)m

VE-26 (2.08x2.35)m

Recuperagdo e reparagdo de vaos exteriores metalicos existente - Portas substituicdo de ferragens e puxadores
conforme indicado em Mapa de Vaos, utilizando o sistema tipo "TRIA" série TSN, ou equivalente, com dupla chapa de
aco electrozincado com acabamento lacado no Ral 9006, aros compostos por perfis quinados de chapa de ago
electrozincado de 1.5mm soldados entre si, incluindo pecgas ef/ou elementos de fixagdo, batentes, bem como todos os
restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

VE-16 (0.95x2.10)m

VE-21 (0.95x2.10)m

VE-22 (0.95x2.10)m

VE-23 (1.50x2.10)m

Compreende o fornecimento, assentamento e montagem de véos nas restantes situagdes nao descritas nos pontos
anteriores, conforme Mapa de Vaos, Mapa de Quantidades e desenhos de Pormenor, assim como todos os materiais e
acessorios necessarios a execugao dos trabalhos descritos. Dever-se-a seguir todas as recomendacdes e especificagdes

do fabricante e/ou fornecedor e ser respeitada as dimensdes e acabamentos indicados nos elementos de projecto.

VAO | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO
A medicgao é feita por unidade de vao completo ou a indicada nos elementos de projecto e/ou no Mapa de Quantidades,

conforme pormenores do projecto, dimensdes e especificagdes do Mapa de Vaos e Acabamentos.
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O precgo unitario correspondente a unidade de medigdo estabelecida, compreende o fornecimento e aplicagdo das
ferragens adequadas ao sistema previsto no projecto para o fornecimento e assentamento de v&os, de acordo com o
material envolvente dos mesmos (parafusos e buchas metélicas, material vedante, etc.) e compreende também o
fornecimento dos dispositivos de manobra necessérios & abertura e fecho das janelas e ventiladores a partir de locais de
facil acesso. Compreende ainda o vidro ou outros materiais de preenchimento tais como grelhas, conforme indicado no

Projecto.

VAO | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagdes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutengdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deverdo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

o Norma Portuguesas;

o Especificagdes LNEC;

o Normas Europeias.

Deveréo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagao e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutencéo.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTEN.°14 DIV DIVERSOS

DIV | 1. ASPECTOS GERAIS

DIV | 1.1 Generalidades
A presente especificacdo, estabelece as condigbes técnicas a que se devem satisfazer a execucdo de trabalhos que
constituem este Capitulo e compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a correcta e integral satisfagdo

dos mesmos, conforme elementos de projecto (Pecas escritas, Pegas Desenhadas e Anexos).

DIV | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizag&o. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que nédo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciacao.

DIV | 1.3 Condigoes de Execugao

Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com as indicagdes constantes nos Mapa de Quantidades,
Elementos de Projecto e instrugdes/indicagbes dos fabricantes e/ou fornecedores, devendo ser conjugados todos os
trabalhos com as equipas das diferentes especialidades que participam na obra a montante e a jusante da construcéo

civil.
DIV | 1.4 Diversos

Todos os equipamentos a fornecer devem obedecer ao que esta descrito nos Elementos de Projecto a serem aprovados

pela Fiscalizacdo e especificagdes/instrucdes do fabricante/fornecedor.

DIV | 2. ASPECTOS PARTICULARES

DIV | 2.1 Generalidades

A presente especificagdo tem por finalidade fornecer indicagdes técnicas gerais e caracteristicas dos diferentes trabalhos

e materiais que constituem este capitulo.

DIV | 2.2 Elementos em Betéo (pré-fabricados)
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Fornecimento e assentamento de "Capeamento" na "Varanda" em Betdo pré-moldado, com 30mm de espessura,
incluindo reboco armado, impermealizag&o, pecas e/ou elementos de fixagao, cortes, remates e juntas, bem como todos

0s restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Fornecimento e assentamento de "Tamponamento" na "Esplanada e Cobertura" em Betdo branco pré-moldado, incluindo,
reboco armado, impermealizacdo, pegas elou elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos os

restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Fornecimento e assentamento de "Banco" na "Esplanada e Cobertura" em Betdo pré-moldado, incluindo estrutura de
suporte, reboco armado, impermealizagao, pecas e/ou elementos de fixagdo, cortes, remates e juntas, bem como todos

0s restantes acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Consideram-se incluidos todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execucéo e aplicaco, salientando:
¢ O fornecimento das pecas pré-fabricadas e respectivos acessorios;
o A execugao dos trabalhos preparatorios, incluindo limpeza da base de detritos e materiais sobrantes;
o O assentamento das pegas inclui os cortes e remates necessarios e a aplicagdo dos respectivos

acessorios.

A base de assentamento deve obedecer a algumas condicdes especiais, nomeadamente:
o As pegas deverdo satisfazer as prescrigdes regulamentares aplicaveis, e ainda:
= Terem textura homogénea;
= Serem isentas de quaisquer corpos estranhos;
= Terem formas e dimensdes indicadas em projecto, regulares e uniformes com as
tolerancias indicadas na especificagdo ou Norma Técnica aplicavel;
= Terem cor uniforme;
o As pecas tém a espessura indicada pelo projectista e referida nas pecas do projecto, a respeitar pelo
fabricante;
e As pecas serdo assentes assentes com argamassa, ou outro material indicado, as juntas com
espessura uniforme, de dimensao definida pelo fabricante e referida no projecto;
o (Cada elemento sera aplicado de forma a alinhar os limites com a pega anterior, de acordo com 0s

desenhos do projecto.

DIV | 2.3 Balcoes
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Fornecimento e assentamento de "Balcdo de Recepgao” com 1.20m de altura constituido por:

- estrutura interior em perfis RHS (60x40x4)mm, (45x35x4)mm, (60x20x4)mm, (40x40x4)mm e cantoneira com
(/40x40x4)mm, prumos de madeira (36x17)mm;

- laterais, frente, interior e tampo superior em painéis de contraplacado de bétula com 20mm, 18mm, 4mm, 12mm, 15mm
revestidos a painel de chapa de aluminio tipo "ALUCOBOND" ou equivalente com 4mm espessura ou equivalente;

- gaveta e tampo inferior com estrutura em perfil RHS (25x25x2.5)mm e (45x25x2.50)mm, cantoneira (30x20x3)mm,
lamelado de bétula com 20mm espessura;

- isolamento acustico em 1a mineral tipo "KNAUF" Ultracoustic Plus P ou equivalente com 20mm espessura;

- canhdo de gaveta, calhas metalicas de correr deesferas tipo "HAFELE" ou equivalente, puxadores de cilindro tipo
"DIDHEYA" Ref. I-126 ou equivalente 20mm em inox mate, parafusos em aco inox, dobradicas excéntricas de pantografo
tipo 2HAFELE" ou equivalente;

- estrutura com Primario a base de Copolimero Acrilico+Esmalte Sintético com acabamento mate baseado em resinas
Alquidicas

- Frentes, tampo e ilhargas com metalizagao e pintura com esquema aprovado em obra para elementos metalicos, com
RAL idéntico a cor da anodizagdo da Caixilharia

- fundo e gavetas com imunizante tipo "CUPRINOL" ou equivalente Incolor, Ref.030-0004 ou equivalente+Emulséo
Acrilica tipo Promotor de Enchimento Ref. 050-0011 ou equivalente+Verniz Aquoso Mate-Copolimero Especial, Ref. 050-
0021 ou equivalente;

incluindo sistema de fixagdo, bem como todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

BAL-01 (1.75x0.40)m + (3.25x0.30)m

Trata-se do balcdo BAL-01 na Recepcao, a executar conforme especificado no Mapa de Balcdes.

O empreiteiro deve apresentar desenhos de montagem com pormenores construtivos das ligagdes dos diferentes
componentes e acessoérios, complementados com as especificacdes dos materiais utilizados, submetendo-os a
aprovacao da Fiscalizag&o.

Inclui os trabalhos de preparacdo e montagem de calha técnica para passagem de cablagem eléctrica e de dados, e
calhas metélicas de iluminagdo para fixagdo de lampada encastrada na base do tampo de atendimento, conforme
desenhos de arquitectura e Caderno de Encargos da especialidade.

Previamente & montagem do Balc&o devem ser realizados todos os trabalhos nas superficies envolventes.

DIV | 2.4 Estores
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Fornecimento e assentamento de tela interior de rolo tipo "CRUZFER" 0.04 ou equivalente, com tecido Screen Ref. 8505
ou equivalente, fixo superiormente, comando manual por corrente de esferas, incluindo elementos de fixagdo bem como

todos os acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

Fornecimento e assentamento de tela interior de rolo tipo "CRUZFER" S.04 ou equivalente, com tecido Screen Ref. 8505
ou equivalente, fixo frontalmente, manual por corrente de esferas, incluindo elementos de fixagdo bem como todos os

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

A presente especificagdo tem por finalidade fornecer indicacdes técnicas gerais e caracteristicas dos sistemas de

sombreamento e oclusdo - Estores.

Compreende o fornecimento e montagem de estores tipo “CRUZFER” ou equivalente conforme Mapa de Quantidades e
desenhos de Pormenor, assim como todos os materiais € acessorios necessarios a execugao dos trabalhos descritos.
Dever-se-a seguir todas as recomendacdes e especificagdes do fabricante e/ou fornecedor e serem respeitados as

dimensGes e acabamentos indicadas nos elementos de projecto.

DIV | 2.5 Outros

Fornecimento e colocagao de envidragado entre 0s" Armario AR74 e AR75" com (1.14x1.04)m em vidro tipo "GUARDIAN
GLASS" Lamiglass UltraClear 1010.2 ou equivalente composto por vidro Guardian UltraClean com 10mm de espessura,
PVB Neutral com 0.76mm de espessura e vidro Guardian UltraClean com 10mm de espessura, incluindo pefil U colado
com cola tipo "SIKA" Sikasil SG 20, pecas elou elementos de fixagdo, bem como todos os restantes acessérios e

trabalhos necessarios a um bom acabamento/funcionamento.

Compreende o fornecimento, assentamento e montagem de equipamentos e materiais diversos nas restantes situagdes
nao descritas nos pontos anteriores, conforme Mapa de Quantidades e desenhos de Pormenor, assim como todos os
materiais e acessorios necessarios a execugdo dos trabalhos descritos. Dever-se-a seguir todas as recomendagdes e
especificagdes do fabricante e/ou fornecedor e ser respeitada as dimensdes e acabamentos indicados nos elementos de

projecto.

DIV | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO
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A unidade de medicao € a indicada nos elementos de projecto e/ou Mapa de Quantidades.

O prego unitario correspondente a unidade de medicao e engloba todos os encargos relacionados com fornecimentos,
execucdes e aplicagbes bem como todos os trabalhos preparatérios e acabamento finais dos trabalhos indicados nos

Mapas de Quantidades.

DIV | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutengdo dos varios revestimentos.

Os trabalhos e materiais deveréo obedecer a estas condigbes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagbes que substituam ou complementem as mesmas:

¢ Norma Portuguesas;

o Especificagbes LNEC;

o Normas Europeias.

Deveréo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagao e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solucéo final construida, juntamente com certificados de garantia € manuais de manutengao.

Deveréo ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passarao a fazer parte do Caderno de Encargos.

DIV | 5. CONSIDERAGOES FINAIS

Para os trabalhos que, eventualmente ndo se encontrem especificados nestas clausulas, compreende-se o seu
fornecimento, execucéo e/ou montagem de todos os materiais e a mdo-de-obra necessaria para 0 seu bom e completo
funcionamento, tendo em ateng&o o pormenorizado no projecto, o descrito no Mapa de Quantidades, Anexos (quando
existirem), Instrugdes do fabricante/fornecedor e o prescrito nas normas portuguesas e internacionais, com esmero e

segundo as boas normas de construgao.
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CTENC 15 CAFETARIA

CAF| 1. ASPECTOS GERAIS

CAF | 1.1 Generalidades
A presente especificacdo, estabelece as condigbes técnicas a que se devem satisfazer a execucdo de trabalhos que
constituem este Capitulo e compreende todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a correcta e integral satisfagéo

dos mesmos, conforme elementos de projecto (Pecas escritas, Pegas Desenhadas e Anexos).

CAF | 1.2 Materiais

S6 serdo aplicados materiais de reconhecida idoneidade, com caracteristicas adequadas a satisfazer o fim a que se
destinam e aprovados pela Fiscalizagéo. Os mesmos deverdo dar entrada na obra em embalagens fechadas de origem e
devidamente rotulados, sem o que nédo poderdo ser aplicados. Os documentos técnicos referentes a cada produto

deverdo ser apresentados a Fiscalizagao para apreciagao.

CAF | 1.3 Condigoes de Execugao

Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com as indicagdes constantes nos Mapa de Quantidades,
Elementos de Projecto e instrugdes/indicagbes dos fabricantes e/ou fornecedores, devendo ser conjugados todos os
trabalhos com as equipas das diferentes especialidades que participam na obra a montante e a jusante da construcéo

civil.

CAF | 1.4 Diversos
Todos os equipamentos a fornecer devem obedecer ao que esta descrito nos Elementos de Projecto a serem aprovados
pela Fiscalizagdo e especificagdes/instrucdes do fabricante/fornecedor.

CAF | 2. ASPECTOS PARTICULARES
CAF | 2.1 Generalidades
A presente especificagdo tem por finalidade fornecer indicagdes técnicas gerais e caracteristicas dos diferentes trabalhos

e materiais que constituem este capitulo.

CAF | 2.2 Cafetaria
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Fornecimento e colocagdo de equipamentos, incluindo pegas e/ou elementos de fixagdo bem como todos os restantes

acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.

Bancada Frigorifica - tipo "INFRICO" Back bar Ref.ERV36ll SD.
Bancada Frigorifica - tipo "INFRICO" Back bar Ref. ERV60II SD.
Bancada Frigorifico - tipo "INFRICO" modelo FMPP 1500 1.

Magquina de Café - tipo "GAGGIA" modelo La Nera 2 Ref. LANERA2GR.
Espremedor de Citrinos - tipo "ZUNATUR".

Moinho de Café - tipo "GAGGIA" modelo EVO.

Torradeira Dupla - tipo "ZUMEX" modelo Essential Pro.

Maquina de Lavar Loica - tipo "OMNIWASH" modelo Jolly 40.

Vitrine de Pastelaria - tipo "NIZAL".

Arca Congeladora - tipo "JUNEX" modelo CHV/TC 320 com tampas de correr.
Arca Congeladora - tipo "JUNEX" modelo CHV/TC 430 com tampas de correr.

Armario Frigorifico - tipo "INFRICO" modelo AC 600 R.
Carrinho de Bandeja -para 16x GN 1/1.

Recipiente de Lixo em ago inoxidavel.

Micro-ondas - tipo "LG" Modelo MJ3965ACS.

COZ | 3. CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medig&o é a indicada nos elementos de projecto e/ou Mapa de Quantidades.

O prego unitario correspondente a unidade de medicao e engloba todos os encargos relacionados com fornecimentos,

execucdes e aplicagbes bem como todos os trabalhos preparatérios e acabamento finais dos trabalhos indicados nos

Mapas de Quantidades.

COZ | 4. PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS

Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e de documentos de controlo de

qualidade. Nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagao dos Projectistas e Fiscalizag&o.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugbes e recomendagbes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicagdo, limpeza e manutengéo dos varios revestimentos.
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Os trabalhos e materiais deverdo obedecer a estas condigdes técnicas, as recomendagdes das especificagdes e normas
aqui referenciadas, incluindo todas as actualizagdes que substituam ou complementem as mesmas:

o Norma Portuguesas;

o Especificagbes LNEC;

o Normas Europeias.

Deverao ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciagdo e autorizagdo, bem como um conjunto de desenhos da

solugdo final construida, juntamente com certificados de garantia e manuais de manutengao.

Deverao ser fornecidas amostras com a antecedéncia de 30 dias para aprovagao pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois

de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.
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CTA ANEXOS

O presente caderno inclui Documentagdo Técnica dos materiais e equipamentos especificados no Projecto de

Arquitectura e no Mapa de Quantidades.
Considere-se que as mesmas estdo organizadas por ordem alfabética de marca, seguida da série e referéncia.

O pressuposto sera satisfazer qualquer auséncia de informagéo em elementos de Projecto (pegas escritas e pegas

desenhadas) acerca das caracteristicas, execucao e/ou aplica¢éo correcta dos elementos a aplicar na obra.
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