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1 − ESCADA

1A − HALL DO ELEVADOR
2 − ENTRADA

3 − CIRCULAÇÃO

4 − COZINHA

5 − DESPENSA

7.03m2

8.98m2

14.01m2

1.59m2

LEGENDA

6 − SALA 25.53m2

7 − QUARTO

8 − QUARTO

9 − QUARTO

10 − QUARTO

11 − C. BANHO

12 − C. BANHO

13.23m2

9.06m2

5.88m2

3.67m2

13 − ESC. EMERGÊNCIA 3.42m2

6A − SALA DE ESTAR 15.00m2

14 − VARANDA

15 − FLOREIRA

11.15m2

14.73m2

41.82m2
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2 − ENTRADA

3 − CIRCULAÇÃO

4 − COZINHA

5 − DESPENSA

7.03m2

8.98m2

14.01m2

1.59m2

6 − SALA 25.53m2

7 − QUARTO

8 − QUARTO

9 − QUARTO

10 − DESPENSA

11 − C. BANHO

12 − C. BANHO

9.06m2

3.63m2

5.88m2

3.67m2

13 − ESC. EMERGÊNCIA 3.42m2

6A − SALA DE ESTAR 14.60m2

14 − VARANDA

14.66m2

13.77m2

9.60m2

T3
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15 − VARANDA 9.92m2

16 − FLOREIRA
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TITULO DA OBRA

DESENHOU

PROCESSO

ESCALA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA  −  PRÉDIO 269
AV. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Nº 116

VERIFICOU

NOME DA PEÇA PLANTA DOS PISOS 1 A 10
PROJECTO DA REDE DE INCÊNDIOS

31/100

PROJECTOU

AMÂNCIO RIO TINTO, ENGº INSC. Nº

MATERIAIS DA REDE:

A rede será executada em tubo e acessórios de 
aço galvanizado da série MÉDIA

A tomada siamesa para alimentação da coluna seca S.I. , será
PN16 e DN80, em bronze, com válvulas de retenção, válvulas de 
purga com rosca macho 2"1/2, incluindo tampão. Saída de 3" em 
rosca fêmea móvel. O conjunto deverá ficar alojado em caixa metálica

A tubagem deverá ser identificada por meio de pintura
segundo a NP 182

SIMBOLOGIA

Marco de água existente

Canalização da rede de incêndio

Boca de incêndio de fachada, existente

Ventosa

Tomada siamesa

Boca siamesa com união storz

Coluna ascendente

Coluna sem continuidade

Origem de coluna ascendente

Ø80


